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รับประกัน
สินค้า 12 เดือน

ให้คำ�ปรึกษา
24 ชั่วโมง

บำ�รุงรักษา
ทุก 6 เดือน
(คิดค่าบริการเสริม)

Mobile Cold Room 
Chil ler Room

Freezer Room
Semi-Freezingบริิการให้้คำำ�ปรึึกษา ออกแบบ และจััดจำำ�หน่่ายห้้องเย็็นสำำ�เร็็จรูป

ภายในชุดประกอบด้วย

* ระยะเวลาการผลิิต 20-30 วััน นัับจากทำำ�สััญญาซ้ื้�อขาย
** คิิดค่่าขนส่่งตามระยะทาง

ชุุดควบคุุมอุุณหภููมิิ และไฟฟ้า้แบบดิิจิิตอล
ชุุดคอยล์์ร้้อน แบบคอมเพรสเซอร์์สโครล
ชุุดคอยล์์เย็็น
ผนััง PU 4 นิ้้�ว
ประตููฉนวน พร้้อมฮีีตเตอร์์

ม่่านพลาสติกประตูู
พ้ื้�นอลููมิิเนีียม แผ่่นลายกัันลื่่�น
อุุปกรณ์์ปรัับความดััน
ระบบแสงสว่าง

อุปกรณ์เสริม

Cloud monitoring
ชุุดคอยล์์ร้้อน Emerson ZX 
(ระบบคอยล์์ร้้อนชั้้�นนำำ�จาก USA)
ชั้้�นวางสิินค้้าสแตนเลส
ทางลาดเข้้าห้้องเย็็น (Ramp)
เหล็็กกัันกระแทกห้้องเย็็น
ผนัังสแตนเลส
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ห้องแช่เย็น
Chiller Room

S e r i e s
เหมาะสำำ�หรับแช่่เย็็นวััตถุุดิิบและสิินค้า เพ่ื่�อรัักษาความสดของสิินค้า

MCC 
ช่ื่�อรุ่่�น MCC24-A/B MCC36-A/B MCC48-A/B MCC52-A/B MCC60-A/B

ขนาดห้อง

กว้าง

เมตร
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

ยาว 2.4 3.6 4.8 5.2 6.0

สูง 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

พื้้�นท่ี่� ตารางเมตร 5.8 8.6 11.5 12.5 14.4

โครงเหล็ก มิลลิเมตร เหล็ก มอก. 3.2

น้ำำ��หนัก ตัน 1.15 1.50 1.85 2.00 2.20

รายละเอียดห้อง

อุณหภูมิใช้งาน องศาเซลเซียส 10 ถึง -5

ความจุสินค้า (สูงสุด) ตัน 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

อุณหภูมิสินค้าเข้า องศาเซลเซียส 27

กำำ�ลังไฟฟ้า้ 
380V-3Phase-50Hz

กิโลวัตต์
ต่อ วัน

No-load 18.9 20.5 23.6 30.0 30.6

Med-load 28.4 30.7 35.5 45.0 45.9

Full-load 63.0 68.2 78.8 100.1 102.1

ค่่าไฟฟ้า้ 
ประมาณ 4 บาท/หน่่วย

บาท 
ต่อ วัน

No-load 80 90 100 130 130

Med-load 120 130 150 190 190

Full-load 260 280 320 410 410

รายละเอียดผนัง

ประเภท PU

ความหนา นิ้้�ว 4

วัสดุผิว
มาตรฐาน เหล็กกล้าชุบสังกะสีเคลือบสี Polyester

เสริม สแตนเลส

วััสดุพื้้�น
มาตรฐาน แผ่่นลายกัันลื่�น อะลููมิิเนีียม

เสริม แผ่่นลายกัันลื่�น สแตนเลส

ประตู บานสวิง

ระบบคอยล์ร้อน

ขนาด แรงม้า 2.0 2.5 3.0 4.0 4.0

จำ�นวนพัดลม 1

คอมเพรสเซอร์ โคปแลนด์ สโครล

แผงคอยล์ร้อน ทองแดง

ระบบคอยล์เย็น

จำ�นวนพัดลม 2

ระยะห่างฟิน มิลลิเมตร 6

อัตราการไหลของอากาศ ลููกบาศก์์เมตรต่อชั่่�วโมง 1,900 3,000 2,800 5,300 

สารทำ�ความเย็น R404A

 A  :  แหล่งจ่ายไฟ 1 เฟส        B  :  แหล่งจ่ายไฟ 3 เฟส *ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ



ช่ื่�อรุ่่�น MCF24-A/B MCF36-A/B MCF48-B MCF52-B MCF60-B

ขนาดห้อง

กว้าง

เมตร
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

ยาว 2.4 3.6 4.8 5.2 6.0

สูง 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

พื้้�นท่ี่� ตารางเมตร 5.8 8.6 11.5 12.5 14.4

โครงเหล็ก มิลลิเมตร เหล็ก มอก. 3.2

น้ำำ��หนัก ตัน 1.15 1.50 1.85 2.00 2.25

รายละเอียดห้อง

อุณหภูมิใช้งาน องศาเซลเซียส -10 ถึง -20

ความจุสินค้า (สูงสุด) ตัน 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

อุณหภูมิสินค้าเข้า องศาเซลเซียส 0

กำำ�ลังไฟฟ้า้ 
380V-3Phase-50Hz

กิโลวัตต์
ต่อ วัน

No-load 17.7 19.2 24.3 34.8 38.9

Med-load 26.5 28.8 36.5 52.2 58.4

Full-load 58.9 64.1 81.1 116.1 129.8

ค่่าไฟฟ้า้ 
ประมาณ 4 บาท/หน่่วย

บาท 
ต่อ วัน

No-load 80 80 100 140 160

Med-load 110 120 150 210 240

Full-load 240 260 330 470 520

รายละเอียดผนัง

ประเภท PU

ความหนา นิ้้�ว 4

วัสดุผิว
มาตรฐาน เหล็กกล้าชุบสังกะสีเคลือบสี Polyester

เสริม สแตนเลส

วััสดุพื้้�น
มาตรฐาน แผ่่นลายกัันลื่�น อะลููมิิเนีียม

เสริม แผ่่นลายกัันลื่�น สแตนเลส

ประตู บานสวิง

ระบบคอยล์ร้อน

ขนาด แรงม้า 2.0 2.5 3.5 5.0 6.0

จำ�นวนพัดลม 1 2

คอมเพรสเซอร์ โคปแลนด์ สโครล

แผงคอยล์ร้อน ทองแดง

ระบบคอยล์เย็น

จำ�นวนพัดลม 2

ระยะห่างฟิน มิลลิเมตร 7

อัตราการไหลของอากาศ ลููกบาศก์์เมตรต่อชั่่�วโมง 2,000 3,100 5,400 5,200 

สารทำ�ความเย็น R404A

ห้องแช่แข็ง
Freezer Room

เหมาะสำำ�หรับการรักษาอุุณหภูมิิสิินค้าและอาหารแช่่แข็็ง (Frozen Food)
S e r i e s

MCF

 A  :  แหล่งจ่ายไฟ 1 เฟส        B  :  แหล่งจ่ายไฟ 3 เฟส *ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ



ช่ื่�อรุ่่�น MCSF24-A/B MCSF36-B MCSF48-B MCSF52-B MCSF60-B

ขนาดห้อง

กว้าง

เมตร
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

ยาว 2.4 3.6 4.8 5.2 6.0

สูง 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

พื้้�นท่ี่� ตารางเมตร 5.8 8.6 11.5 12.5 14.4

โครงเหล็ก มิลลิเมตร เหล็ก มอก. 3.2

น้ำำ��หนัก ตัน 1.15 1.50 1.85 2.00 2.25

รายละเอียดห้อง

อุณหภูมิใช้งาน องศาเซลเซียส -10 ถึง -20

ความจุสินค้า (สูงสุด) ตัน 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

อุณหภูมิสินค้าเข้า องศาเซลเซียส 27

กำำ�ลังไฟฟ้า้ 
380V-3Phase-50Hz

กิโลวัตต์
ต่อ วัน

No-load 19.2 24.3 28.4 40.3 44.2

Med-load 28.8 36.5 42.7 60.4 66.3

Full-load 64.1 81.1 94.8 134.3 147.3

ค่่าไฟฟ้า้ 
ประมาณ 4 บาท/หน่่วย

บาท 
ต่อ วัน

No-load 80 100 120 170 180

Med-load 120 150 180 250 270

Full-load 260 330 380 540 590

รายละเอียดผนัง

ประเภท PU

ความหนา นิ้้�ว 4

วัสดุผิว
มาตรฐาน เหล็กกล้าชุบสังกะสีเคลือบสี Polyester

เสริม สแตนเลส

วััสดุพื้้�น
มาตรฐาน แผ่่นลายกัันลื่�น อะลููมิิเนีียม

เสริม แผ่่นลายกัันลื่�น สแตนเลส

ประตู บานสวิง

ระบบคอยล์ร้อน

ขนาด แรงม้า 2.5 3.5 4.0 6.0 7.0

จำ�นวนพัดลม 1 2

คอมเพรสเซอร์ โคปแลนด์ สโครล

แผงคอยล์ร้อน ทองแดง

ระบบคอยล์เย็น

จำ�นวนพัดลม 2

ระยะห่างฟิน มิลลิเมตร 7

อัตราการไหลของอากาศ ลููกบาศก์์เมตรต่อชั่่�วโมง 2,000 3,100 2,900 5,400 5,200 

สารทำ�ความเย็น R404A

ห้องเก็บและแช่แข็ง
Semi - Freezing

เหมาะสำำ�หรับแช่่แข็็งวััตถุุดิิบ หรืือ สิินค้า เพ่ื่�อยืืดอายุุสิินค้าให้้นานขึ้้�น
S e r i e s

MCSF

 A  :  แหล่งจ่ายไฟ 1 เฟส        B  :  แหล่งจ่ายไฟ 3 เฟส *ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
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