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Sangchai Group is an importer, manufacturer and distributor of various 
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ZR Copeland ScrollTM Compressor Range for  R407C , R134a , R22  
	 R407C , R134a , R22 Copeland Scroll™ Compressors for air conditioning are 
designed for high efficiency and reliability in air conditioning, comfort and process 
cooling applications, with evaporating temperatures around +5 °C. Features such as 
brazed fitting connections, tandemization and multiple refrigerant capability provide 
for the needs of a more demanding market.

Features

Copeland Scroll axial and radial compli-
ance for superior reliability and efficiency 
Wide scroll line-up
Low oil circulation rate
Low sound and vibration level

Low Life Cycle Climate Perfor-
mance (LCCP)
Copeland qualified tandem and 
trio configurations for superior 
seasonal efficiency (ESEER)

ZR Scroll Compressor Line-up

R407C / R22

ZR (1 Ph)

ZR (1 Ph)

ZR (1 Ph)

Min. 18,200 BTU/Hr (ZR22) ; Max. 57,000 BTU/Hr (ZR68)

Min. 5.3 kW ; Max. 16.7 kW

Min. 5.35 kW                  Max. 92.5 kW

Min. 21.86 kW                                                                                                                                                   Max. 275 kW

Min. 12,000 BTU/Hr (ZR22) ; Max. 27,800 BTU/Hr (ZR48)

Max. 315,000 BTU/Hr (ZR380)Min. 18,200 BTU/Hr (ZR22)

Min. 12,300 BTU/Hr (ZR22)                                                                                                              Max 215,000 BTU/Hr (ZR380)

Tandem

ZR (3 Ph)

ZR (3 Ph)

ZR (3 Ph)

kW Cooling

BTU/Hr.

BTU/Hr.

0   

0   

0   
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50,000
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R134a

ZR (1 Ph)

Tandem

ZR (3 Ph)

kW Cooling
0   10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Min. 3.5 kW ; Max. 8.15 kW

Min. 3.6 kW                                                     Max. 63 kW

Min. 15.4 kW                                                                                   Max.93 kW

Scroll Compressor
คอมเพรสเซอร์สโครล
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ZR (1 Ph)
Min. 18,200 BTU/Hr (ZR22) ; Max. 57,000 BTU/Hr (ZR68)

Min. 19,400 BTU/Hr (ZR24)                                                                                                              Max. 615,000 BTU/Hr (ZP725)

Min. 29.3kW                                                                                                                                                        Max. 43 kW

ZR (3 Ph)

BTU/Hr. 0   600,000 650,000550,000500,000400,000 450,000300,000 350,000200,000 250,000100,000 150,00050,000

ZP Copeland ScrollTM  Compressor Range for R410A
            ZP Copeland Scroll compressors, for R410A, for comfort and process precision 
cooling applications. Emerson has been the pioneer in launching the first complete line-
up of R410A commercial scroll compressors.
            ZP Copeland Scroll compressors are perfectly suitable for aircooled chiller sys-
tems up to 900kW (1100 kW if water-cooled) featuring high comfort and superior sea-
sonal efficiency (ESEER). Whether used in stand-alone, tandem or trio configurations, the 
broad ZP Copeland Scroll line-up meets today’s market requirements with unmatched 
flexibility, efficiency and proven reliability.
            ZP104, ZP122 and ZP143KCE compressors for light commercial systems have a 
reduced footprint and weight for more compact systems. Their high efficiency helps to 
reduce operating costs.

Features and Benefits

Maximum Allowable Pressure (PS)

Copeland qualified tandem and trio (now also 
uneven configurations for superior seasonal
efficiency  (ESEER and EN14825: SEER and SCOP)
Copeland Scroll axial and radial compliance for
superior reliability and efficiency
Extended 5K operating envelope suitable for heat 
pump applications
Low TEWI (Total equivalent warming impact)
Wide scroll line-up for R410A
Low sound and vibration level
Low oil circulation rate

ZP14 to ZP91 :
     Low side PS 28 bar(g) / High Side PS 43 bar(g)
ZP94 to ZP485  :
     Low side PS 29.5 bar(g) / High Side PS 45 bar(g)

ZP Scroll Compressor Line-up

Conditions EN12900: Evaporating 5°C, Condensing 50°C, Superheat 10K, Subcooling 0K

ZP (1 Ph)

ZP (3 Ph)

kW Cooling 0   10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 160

Tandem

kW Cooling 0   20 60 100 200 300 400160 260 360 46040 80 140 240 340 440 120 220 320 420180 280 380 480

C
on
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ra

tu
re

 °C

Evaporating Temperature °C
10K Superheat

ZP 24-31 ZP 36-143 ZP 154-725

70

40

60

30

50

20
-25 -15 -5 5 15-20 -10 0 10 20

Min. 3.6 kW ; Max. 16.1 kW

Min. 12.3 kW                                                                                                                                                                Max.180 kW

Scroll Compressor
คอมเพรสเซอร์สโครล
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Scroll Compressor
คอมเพรสเซอร์สโครล

ZPV Variable Speed Scroll Compressor range

110CC (High speed)

96CC

80CC

66CC

50CC

38CC

30CC

Capacity kW
10   15   20   25 30 35 40 45   60   50 55 65   

ZPV Copeland Scroll™ Variable Speed Compressors & Drive Solutions

Enhanced vapor injection (EVI) technical features:

Copeland Scroll variable speed advantages:

	 Emerson Copeland Scroll™ variable speed compressors are revolutionizing 
home cooling and heating systems through Enhanced Vapor Injection (EVI) technology. 
Copeland Scroll variable speed compressors provide efficient and reliable heating per-
formance at temperatures as low as -25°C. 
	 The drive and compressor were specially developed by the Emerson Suzhou 
R&D Center for the Asian market and optimized according to IPLV/APF standards. The En-
hanced Vapor Injection (EVI) technology significantly improves heating capacity at low 
ambient temperatures. The optimized design of the compressor, with the world’s top 
energy efficiency ratio and lower noise performance, allows you to significantly reduce 
your electricity costs while enjoying indoor comfort throughout the year.

Patented vapor injection design
When the EVI circuit gas enters the compressor, it is 
injected into the scroll set through a specially designed 
channel. The gas is injected is compressed and dis-
chargedtogether and directed into the suction port 
entering the refrigeration cycle.
EVI technology increases heating capacity while de-
creasing the discharge temperature.
Capability for replacing auxiliary electric heating.

Excellent performance and low noise operation
Outstanding reliability
Efficient Emerson permanent magnet motor for 
efficient energy savings
Suzhou R&D Center develops systems tailored for the 
Asia Pacific market
Widely used in applications like variable speed VRF, 
cabinet air conditioner, floor heating etc.
900-7200 rpm wide operating envelope for flexible 
system design
Variable volume ratio (VVR) significantly improves 
energy efficiency at low scroll speeds
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Scroll Compressor
คอมเพรสเซอร์สโครล

Breakthrough energy efficiency

Expansive 1,000-7,200 RPM speed range for
enhanced light load efficiency and dehumidification.
Highest part load efficiency in its class enabling
significant energy savings and standards compliance
Capability to ‘tandemize’ for maximum flexibility in
system design
Both compressor and drive are prequalified for
reduced design time, cost and speed to market.

Emerson’s Copeland Scroll variable speed compressors
are designed to deliver maximum cooling and heating
efficiency when you need it the most. Whether designing
for a roof-top unit in Australia or the United States or an
air-cooled chiller in Europe or Asia, our latest variable
speed compressor technology allows system
manufacturers and building owners to achieve superior
performance, including:

Proven Copeland Scroll™  platform-enhanced 
& optimized for variable speed

Optimized scroll elements for variable speed 
performance
Low oil circulation compressor plus scroll oil injection 
for low speed performance
BPM motor technology for highest efficiency
Sound reduction technology for reversible chiller tran-
sition and defrost

Variable speed drives 
features and benefits:

Drive components

Fully optimized drive and motor design
Improved reliability through protection and control 
features
Reduced system design time and effort
Communication set up Baud rate 2400
Full compressor compatibility, plug and
play capabilty

Drive model
Input Voltage
(50 Hz/60 Hz)

Maximun 
input 

current

Maximun 
output 
current

EVD1180B-D1-111 3PH, 340V~440V 38A 38A

EVD1150B-D1-111 3PH, 340V~440V 27A 27A

EVD1110B-D1-113 3PH, 340V~440V 21A 21A

EVD1080B-D1-113 3PH, 340V~440V 17A 17A

EVD2080B-C1-113 1PH ,160V~265V 35A 25A
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YPV Copeland™ Scroll Variable Speed Compressor Range
for R32 with Inverter Drive
	 The new YPV variable speed compressors are designed for R32, a widely 
available refrigerant with a GWP of 675. These scroll compressors deliver maximum
efficiency and superior performances to comply or exceed the most stringent
EcoDesign directive targets. Thanks to advanced Emerson technologies, YPV
compressors reach the same field of application as equivalent Copeland scroll
compressors with R410A.

	 The outstanding efficiency of YPV across different load- and operating condi-
tions reflects in a lower total lifecycle cost of the system, in diverse applications such
as commercial comfort - with hydronic cooling, reversible units or rooftops -industri-
al chillers or close control units.

YPV Variable Speed Scroll Compressor Line-up R32

kW Cooling 100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

kW Cooling 250 50 75 100 125 150

YPV030

YPV038

YPV066

YPV096

XPV066 Tandems

XPV096 Tandems

Features and Benefits

Designed for R32
Wide operating envelope for cooling and heating
Outstanding efficiency, thanks to variable speed
high performance motors and to Emerson 
variable compression ratio valve
Capability to be tandemized with fixed speed
compressors (YPV066-096) for maximum flexibility 
in system design - no need for an oil separator
Low leak discharge check valve
Axial and radial compliance
Emerson integrated solution ready

Maximum Allowable Pressure (PS)

YPV066 – 096:
     Low side PS 30.4 bar(g) / High Side PS 50.0 bar(g)

Scroll Compressor
คอมเพรสเซอร์สโครล
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XPV & ZPV Copeland™ Scroll Variable Speed Compressor
Ranges for R410A with Inverter Drive
	 Copeland scroll XPV and ZPV variable speed compressors for R410A are de-
signed to deliver maximum cooling and heating efficiency when you need it most. 
Equipped with the latest variable speed technology, they allow system manufactur-
ers and building owners to achieve superior performance when designing reversible 
chillers, heat pumps, precision cooling systems or rooftops.

	 In addition to Copeland market-proven robustness, the new XPV and ZPV 
ranges with their qualified inverter drive meet and exceed the level of reliability ex-
pected for these applications.

XPV & ZPV Variable Speed Scroll Compressor Line-up

kW Cooling 100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

kW Cooling 100 50 75 100 125

ZPV096

ZPV066

XPV046

XPV038

XPV030

XPV025

XPV018

ZPV096 Tandems

ZPV066 Tandems

Features and Benefits

Highest part load efficiency in its class enabling 
significant energy savings and standards com-
pliance
Wide speed range for enhanced part load ef-
ficiency and dehumidification: 900 -7,200 RPM 
(15-120Hz)
Capability to be tandemized with fixed speed 
compressors for maximum flexibility in system 
design
Both compressor and drive are Copeland ap-
proved for reduced design time, cost and speed 
to market
BPM motor technology for highest efficiency
Sound reduction technology for reversible chiller 
transition and defrost

Maximum Allowable Pressure (PS)

XPV018-025 and XPV046
     Low Side PS 28 bar(g) / High Side PS 45 bar(g)
XPV030-038
     Low Side PS 29.5 bar(g) / High Side PS 43.3 bar(g)
ZPV066 - 096
     Low Side PS 29.5 bar(g) / High Side PS 45 bar(g)

Min. 35,500 BTU/Hr (ZPV021)                                                                                                            Max 197,000 BTU/Hr (ZPV096)
ZPV

BTU/Hr. 0   200,000150,000 175,000100,000 125,00050,000 75,00025,000

Scroll Compressor
คอมเพรสเซอร์สโครล
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ZPD & ZRD Copeland™ Scroll Digital Compressor Ranges
for R513A, R410A and R407C

	 Stepless capacity modulation in air conditioning applications: flexible solution for 
R513A, R407C and R410A.

	 In many cooling and heating systems, the load and the operating conditions vary 
over a wide range thus requiring the use of capacity modulation. Digital scroll assures 
stepless modulation down to 10% of the nominal capacity, enabling precise temperature 
control, superior comfort and energy saving.

	 Digital scroll compressors are the preferred choice for process cooling, refrigera-
tion racks, refrigeration units, VRF, rooftop and air handling unit systems.

ZPD Digital Scroll Compressor Line-up R410A

ZRD Digital Scroll Compressor Line-up R407C

ZPD (3 Ph)

ZPD (3 Ph)

Tandem

kW Cooling

kW Cooling

10

10

5

5

15

15

20

20

25

25

30

30

35

35

40 45 50 55 60 65 70 75 80

Conditions EN12900: Evaporating 5°C, Condensing 50°C, Superheat 10K, Subcooling 0K

Features and Benefits Maximum Allowable Pressure (PS)

Wide modulation range from 10% to 100% for 
immediate load adjustment, close temperature 
comfort,optimal comfort
No complex electronics, a quasi-drop-in solution 
for fast time to market, no EMI/EMC problems, 
easy installation and maintenance
No impact on system mechanical balance: no 
vibration and resonance phenomenon, no frame 
/ pipingredesign necessary

Digital ZRD42 to ZRD81:
      Low Side PS 20 bar(g) / High Side PS 29.5 bar(g)
Digital ZRD94 to ZRD125:
      Low Side PS 20 bar(g) / High Side PS 32 bar(g)
Digital ZPD34 to ZPD91:
      Low Side PS 28 bar(g) / High Side PS 43 bar(g)
Digital ZPD103 to ZPD182:
      Low Side PS 29.5 bar(g) / High Side PS 45 bar(g)

Min. 28,000 BTU/Hr (ZPD34)                                         Max 102,000 BTU/Hr (ZPD122)

Min. 28,800 BTU/Hr (ZRD36)                          Max. 68,500 BTU/Hr (ZPD81)

BTU/Hr.

BTU/Hr.

0   

0   

100,000 120,00040,000

30,000 40,000

60,000

60,00050,000 70,000

80,00020,000

20,00010,000

Min.8.2 kW                                                  Max. 29.9 kW

Min. 10.4 kW                                                                                                                                                Max. 31 kW

Min. 29.3 kW               Max. 43 kW

Scroll Compressor
คอมเพรสเซอร์สโครล
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ZE CopelandTM Air Conditioning Compressors, Designed for R32
	 Copeland compressors designed for R32 sets new industry standards for
product innovation, reliability, and energy efficiency. Its reliability is attributed to its ax-
ial and radial compliance design, which enables better liquid passage and impurities 
through the compressor. The technology used in R32 provides system manufacturers with 
more flexible options when optimizing system performance and reducing costs.

	 Emerson is committed to providing solutions for human comfort, food safety, and 
environmental protection. We are committed to providing solutions for energy-
efficient home and commercial air conditioning. We will never compromise our impact on 
the environment.

ZE Scroll Compressor Line-up R32
Standard (3 Ph)

Liquid Injection (3 Ph)

Vapor Injection (3 Ph)

kW Cooling
105 15 20 25 30 35 40

Conditions EN12900: Evaporating 5°C, Condensing 50°C, Superheat 10K, Subcooling 0K

Model
Nominal

 Housepower 
(Hp)

Capacity
(W)

COP
 (W/W)

ZE 36 KUE 2.3 8,790 3.08

ZE 39 KUE 3.3 9,520 3.08

ZE 49 KME 4.1 12,000 3.16

ZE 52 KME 4.4 12,650 3.16

ZE 55 KME 4.6 13,420 3.16

ZE 65 KCE 5.4 16,203 3.10

Model
Nominal

 Housepower 
(Hp)

Capacity
(W)

COP
 (W/W)

ZEI 65 KSE 5.5 16,100 3.08

ZEI 76 KSE 6.4 18,700 3.08

ZEI 88 KSE 7.3 21,400 3.08

ZEI 110 KSE 9.1 26,700 3.19

ZEI 128 KSE 10.8 31,650 3.28

ZEI 143 KSE 12.0 35,200 3.19

Model
Nominal

 Housepower 
(Hp)

Capacity
(W)

COP
 (W/W)

ZEI 57 KSE 5.7 16,560 3.35

ZEI 65 KSE 6.1 18,000 3.18

ZEI 76 KSE 7.2 21,050 3.18

ZEI 110 KSE 10.6 31,100 3.30

ZEI 128 KSE 13.0 38,100 3.46

Features and Benefits

Optimized scrolls for higher efficiency and reliability 
in managing high discharge temperatures
Enhanced vapor injection feature expands low 
temperature applications and enhances capacity
Optimized liquid injection models also enhance 
low temperature applications
Axial and radial compliance help ensure durability
Low noise and vibration levels
Low oil circulation rate

Standard (380-420V, 3 ph, 50Hz)

Liquid Injection Type (380V, 3 ph, 50Hz) Vapor Injection Type (380V, 3 ph, 50Hz)

Min. 8.79 kW               Max. 16.2 kW

Min. 16.1 kW                                                                                         Max. 35.2 kW

Min. 165 kW                                                                                                Max. 38.1 kW

Scroll Compressor
คอมเพรสเซอร์สโครล
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LG Rotary Compressor  Product Range

LG Rotary Compressor

	 LG Component Solutions Business Unit offers meaningful and unique solutions to 
meet modern sustainability standards with environmentally sound and energy-efficient 
technologies.
	 To continue to deliver the highest level of satisfaction to all our partners, we 
will continue with our technological advancements to supply only the best sustainable 
components and inverter total solutions optimized for residential and commercial envi-
ronments.

Variable Speed (Inverter)

Fixed Speed

Rotary Compressor
คอมเพรสเซอร์โรตารี่
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Panasonic Rotary Compressor
	 Panasonic rotary compressors are highly appraised for their compactness and 
light weight, while being highly efficient. Panasonic’s highly reliable rotary compressor is 
famous in the field of air conditioning and refrigeration applications.

Established in 1986, Cambridge was designed to supply tube for its sister company Jungwoo fitting, and to sell tube products 
throughout the Asian market. By increasing production each year since opening, Cambridge has been able to meet increasing 
demands. In 2006 Cambridge acquired a second tube mill  facility, giving a combined capacity in excess  of 70,000 metric tons, 
and the ability to produce a range of products from Level wound coil to pancake coil, utility coil, and straight lengths. Cambridge 
operates both cast and roll and extrusion processes, and a range of copper tube product from 4.76mm to 307.98mm  (3/16” ~ 12”). 
Cambridge currently supply customers for tube in over 30 countries worldwide.

Temper : O, OL, H, 1/2H
Size : 6mm ~ 307.98mm (6mm ~ 12-1/8”OD)
Length : Various
Incising available

Temper : H
Size : 8mm ~ 200mm (3/8”OD ~ 8-1/8”OD)
Length : Standard 3m / 6m / 10ft / 20ft
Incising & Ink Marking available

0.5   

( T3  220V-240V , 50Hz )

( 220V-240V , 50Hz )

2.5   7.5   121.25  5.0  10  

Panasonic Rotary Compressor  Product Range

Product List

ASTM B88  :  Straight Tube

ASTM B819  :  ACR/Medical Straight Tube

R410A

R32

kW Cooling

No. 1 Copper Tube from Korea
Over 30 years of Experience
Guaranteed High Standard

Temper : O
Size : 6.35mm~28.58mm (1/4”OD~1-1/8”OD) 
Length : Standard 15m / 30m / 50ft / 60ft / 100ft
UL 700 psi Certified Refrigeration Coil

ASTM B280  :  Straight Tube & Soft Coils/Pancake Coil

Rotary Compressor
คอมเพรสเซอร์โรตารี่
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Cambridge  - ASTM B280 :  Seamless Straight Copper Tube Size

Cambridge  - ASTM B280 :  Soft Coil / Pancake Coil Copper Tube Size

Cambridge  - ASTM B88 :  Straight Copper Tube Size

ASTM B88 ASTM B819 & B280 ASTM B280

Cambridge  - ASTM B819 :  Straight Copper Tube Size

OD (inch)

OD (inch)

3/8

3/8

1/2

1/2

5/8

5/8

3/4

3/4

7/8

7/8

1-1/8

1-1/8

1-3/8 1-5/8 2-1/8

1/4

2-5/8

5/16

3-1/8 4-1/8 5-1/8 6-1/8 8-1/83-5/8

ID (inch)

OD (inch)

1/4

3/8

3/8

1/2

1/2

5/8

5/8

3/4

3/4

7/8

1

1-1/8

1-1/4

1-3/8

1-1/2

1-5/8

2

2-1/8

2-1/2

2-5/8

3

3-1/8

4

4-1/8

5

5-1/8

6

6-1/8

8

8-1/8

10

10-1/8

12

12-1/8

3-1/2

3-5/8

ID (inch)

OD (inch)

1/4

3/8

3/8

1/2

1/2

5/8

5/8

3/4

3/4

7/8

1

1-1/8

1-1/4

1-3/8

1-1/2

1-5/8

2

2-1/8

2-1/2

2-5/8

3

3-1/8

4

4-1/8

5

5-1/8

6

6-1/8

8

8-1/8

10

10-1/8

12

12-1/8

3-1/2

3-5/8

B88 Type M

B88 Type L

B88 Type K

B819

B280 Type L

B280 Type K

Type L

Type K

Seamless Copper Water Tube Seamless Copper for Medical Gas Sys-
tem, Air Conditioning and Refrigeration 

Feild Service

Seamless for Air Conditioning 
and Refrigeration Feild Service

*กรณีต้องการสั่งซื้อท่อทองแดง ให้ดูที่ค่า OD เป็นหลัก

*กรณีต้องการสั่งซื้อท่อทองแดง ให้ดูที่ค่า OD เป็นหลัก

Copper Tube & Fitting
ท่อทองแดง ข้องอ ข้อต่อ
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m&e  -  ASTM B88 :  Straight Copper Tube Size

ID (inch)

OD (inch)

1/4

3/8

3/8

1/2

1/2

5/8

5/8

3/4

3/4

7/8

1

1-1/8

1-1/4

1-3/8

1-1/2

1-5/8

2

2-1/8

2-1/2

2-5/8

3

3-1/8

4

4-1/8

5

5-1/8

6

6-1/8

8

8-1/8

3-1/2

3-5/8

B88 Type M

B88 Type L

B88 Type K

KMCT  - ASTM B280 :  Soft Coil / Pancake Coil Copper Tube Size

Soft Drawn Copper Tube  ASTM 280
 	 ASTM B280 ท่อทองแดงชนิดม้วน สำ�หรับเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีขนาดความเย็นไม่เกิน 60,000 
Btu/h (ไม่เกิน 5 ตันความเย็น) เหมาะกับลักษณะงานท่ีเดิน ท่อไม่ไกล เน่ืองจากเป็นท่อท่ีเกิดรอยพับหรือยุบ
ตัวจากการกดทับ หรือ กระแทกได้ง่าย ซ่ึงอาจทำ�ให้เกิดรอยร่ัวได้ รวมท้ังจำ�เป็นต้อง จุดยึดแขวน (Hanger 
/ Support) ท่ีถ่ีมากข้ึน เพ่ือป้องกันการตกท้องช้างของท่อสารทำ�ความเย็นเหลว

3/8 1/2 5/8 3/41/43/16 5/16

บาง

#22

#23

#25

หนาพิเศษ บาง

หนาพิเศษ #18

หนาพิเศษ #19

หนาพิเศษ #21

หนาพิเศษ #23

หนาพิเศษ #25

Norminal (inch)

*กรณีต้องการสั่งซื้อท่อทองแดง ให้ดูที่ค่า OD เป็นหลัก

รองรับน้ำ�ยา ประเภท 1/4” x 3/8” 1/4” x 1/2” 1/4” x 5/8” 3/8” x 5/8”

R22
เชื่อม

แฟร์นัท

R32 เชื่อม

R410a เชื่อม

m&e  :  PE Insulated Copper Tube
ท่อทองแดงชนิดม้วน หุ้มฉนวนคู่ ( ความยาว 4 เมตร ) 

แบบเชื่อม แบบแฟร์นัท

Copper Tube & Fitting
ท่อทองแดง ข้องอ ข้อต่อ
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Insulated Copper Tube

	 A complete line of insulated copper tube and pipe sheathed in high grade 
flame retardant insulation for thermal resistance up to 120°C and suitable for any 
type of residential or commercial Air Conditioners.

Inaba denko  :  Neo Pipe (NH Series)    ท่อทองแดงชนิดตรง หุ้มฉนวน ( ความยาว 4 เมตร )

Inaba denko  :  Pair Coil Insulated Copper Tube (PC / SPH Series)    ท่อทองแดงชนิดม้วน หุ้มฉนวนคู่

ประเภท / ขนาด ความยาว (รุ่น) 1/4” x 3/8” 1/4” x 1/2” 1/4” x 5/8” 3/8” x 5/8” 3/8” x 3/4”

ท่อทองแดงหุ้มฉนวนคู่

5 m. (1)

20 m. (2)

30 m. (2)

ท่อทองแดงหุ้มฉนวนคู่ (กัน UV) 20 m. (2)

Inaba denko  :  Neo Coil (NC Series)   ท่อทองแดงชนิดม้วน หุ้มฉนวนเดี่ยว ( ความยาว 20 เมตร ) 

ประเภท 1/4” 3/8” 1/2” 5/8” 3/4”

ฉนวน 8-10 mm. (3)

ฉนวน 8-10 mm. (ป้องกัน UV) (3)

ฉนวนหนาพิเศษ 20 mm. (4)

ฉนวนหนาพิเศษ 20 mm. (ป้องกัน UV) (4)

ประเภท / ขนาด 3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 7/8” 1” 1-1/8” 1-1/4” 1-3/8” 1-1/2” 1-5/8” 1-3/4”

ฉนวน 8-10 mm. (1)

ฉนวนหนาพิเศษ 20 mm. (2)

ฉนวนหนาพิเศษ 25 mm. (3)

( 2 ) Pair-Type Insulated Copper Tube
(Model:  PC-JE, PC-U-JE, PC-UV, PC-U-UV )

( 2 ) Insulated Copper Pipe
With 20mm Thickness Insulation

(Model:  NH-JE-20H )

(3) Single-Type Insulated Copper Tube
(Model: NC-JE, NC-UV, NC-U-JE)

(3) Insulated Copper Pipe
With 25mm Thickness Insulation

(Model: NH-JE-25H)

(4) Single-Type Insulated Copper Tube
With 20mm Thickness Insulation

(Model: NC-JE-20H)

( 1 ) Flared Insulated Copper Tube
(Model:  SPH-JE, SPH-U-JE )

( 1 ) Insulated Copper Pipe
(Model:  NH-JE)

Copper Tube & Fitting
ท่อทองแดง ข้องอ ข้อต่อ
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1

4

7

2

5

8

3

6

9

ข้อต่อตรงทองแดง
ข้องอทองแดง 45o

ข้องอทองแดง 90o

พีเทรปทองแดง
หมวกอุด
หน้าแปลน
สามทางทองแดง
ยูเนี่ยนทองแดง
ข้อโค้ง 180o

1 2 3 64 75 8 9

Fitting Size (inch) 1/4” 3/4”

3/4” 1”

1/2”

1/2”

1-1/8”3/8” 7/8”

1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2” 3” 4” 6” 8”

5/8”

5/8”

1-3/8” 2-1/8” 3-1/8” 4-1/8” 6-1/8” 8-1/8”1-5/8” 2-5/8”

Copper Size (inch) 3/81/4”1/8”

10

13

12

11

14

15

ข้อลดทองแดง

สามทางลดทองแดง

ข้อต่อเกลียวนอก

ข้อต่อเกลียวใน

ข้องอ 90o เกลียวนอก

ข้องอ 90o เกลียวใน

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

10 11 12 13 14 15

1/4” 3/4”1/2” 1-1/8”3/8” 7/8”5/8” 1-3/8” 2-1/8” 3-1/8” 4-1/8” 6-1/8” 8-1/8”1-5/8” 2-5/8”

BA
A A A

A
B

BB B

Fitting Size (inch)

3/4” 1”1/2” 1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2” 3” 4” 6” 8”5/8”Copper Size (inch) 3/81/4”1/8”

1 2 3 A B

1

2

3

แฟร์นัททองเหลือง
ยูเนี่ยนทองเหลือง
ฮาร์ฟยูเนี่ยนทองเหลือง A

B

Size 1/8” 5/8”3/8” 7/8”1/4” 5/16” 3/4”1/2” 1”

Copper Tube & Fitting
ท่อทองแดง ข้องอ ข้อต่อ
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Harris   :  Brazing Alloys

Harris   : Torch & Gas

	 Harris Brazing Alloys are the result of proprietary technology that precisely 
controls the phosphorus content above market standards. Harris Phosphorus / Copper 
and Silver / Phosphorus / Copper brazing alloys conform to + 6˚F  of the specified liquidus 
temperature. Conformity to such specification assures the operator ofconsistent braz-
ing performance with every application.

Harris ผู้ผลิตและจำ�หน่ายลวดเชื่อมคุณภาพสูงจากอเมริกา ออกแบบหัวเชื่อมแก๊ส เพื่อตอบโจทย์การ
ใช้งานสำ�หรับช่างทุกประเภท โดยเฉพาะในงาน HVAC/R ที่จะต้องมีงานเชื่อมท่อทองแดงทั้งขนาดเล็ก
ไปจนถึงขนาดใหญ่ ที่จะช่วยให้ทำ�งานเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยไฟที่มีความร้อนสูง ใช้งาน
ได้อเนกประสงค์หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการบัดกรีท่อทองแดงขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางการ
ประสาน และการรักษาความร้อน มีประสิทธิภาพเพื่อให้ความร้อนสูงสุด ใช้เวลาในการบัดกรีที่รวดเร็ว 
จุดติดไฟง่าย ๆ เพียงปุ่มเดียว

5 76

1 32

4

HSLT604HD
Heavy Duty 

Trigger Torch

HTM11
Manual Lighting

HTM9
Manual Lighting

MAP//Pro™ Tank

แก๊สกระป๋องคุณสมบัติ ให้ความร้อนสูงและคงที่ 
เผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงกว่าโพรเพนมาตรฐาน 
ช่วยให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพลดเวลาทำ�งาน 
และ ปลอดภัยสูง

19

15

17

16

18

14

15

16

18

17

19

Harris Safety-Sliv 56
HARRIS Stay Brite
HARRIS Al-Braze Flux
HARRIS Stay-Silv White Flux
HARRIS ECO SMART Flux
HARRIS Low Fuming Bronze 15 
(Flux-coated)

56318L
SB831
ECDF1
SSWF1

ESF500PG
015FC50

Part No. Description Product

12 1413

8 109

11

Harris ALUXCOR 4047
Harris Safety-Sliv 25
Harris Safety-Sliv 30
Harris Safety-Sliv 35
Harris Safety-Sliv 40
Harris Safety-Sliv 45
Harris Safety-Sliv 45T

ALUXCOR4047
25350
30318L
35318L

40F3184
45F318L

45TF318L

Part No. Description Product

7

8

9

11

10

12

13

Harris 0% (แบบกลม)
Harris 0% (แบบแบน)
Harris Safety-Sliv 2
Harris Safety-Sliv 5
Harris Safety-Sliv 15
Harris Blockade
Harris Blockade FC

0520R
0620F
2520R
5620F
15620F
BK520R

BKFC2500R1

Part No. Description Product

1

2

4

3

5

6

Brazing Alloy & Flux
ลวดเชื่อมอัลลอย ฟลักซ์
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AC | Alfa Chill
Built with Alfa Laval’s flexible DynaStatic distribution 
system, which our experts optimize according to your 
specific application and choice of refrigerant, our AC line 
of heat exchangers offers top thermal performance in 
evaporation duties. Combined with the unique FlexFlow 
asymmetric channel plates, you get the maximum 
possible efficiency for your system.

Maximum design pressure is 32 bar/464 psi for AC. The 
AC product line include ACH with allowed pressure up 
to 48 bar/696 psi.

Alfa Laval offers a wide range of connections to fit every need.

Evaporator or condenser for heat pumps and chillers
Economizers
Air conditioning

External
Threaded

Internal
Threaded

Soldering Welding

Design temperature range is: -196 to 225°C/ -321 to 437°F.

Pressure and temperature limits

Examples of connections

Examples of application areas

Features

Unparalleled strength 
for demanding duties

PressureSecure

Total support – with value-
adding options to fit your needs

ValuePlus

A future-proof investment for 
tomorrow’s refrigerants

REFuture

Flexible refrigerant
distribution

DynaStatic

Superior thermal
performance

FlexFlow™

Controlled, 
non-destructive freezing

IceSafe

The blue colored side has a larger channel volume than the 
red side. The channels are created between one symmetric 
and one asymmetric channel plate.

Asymmetric channels

Symmetric H 
and L plate

Symmetric H 
and L plate

Asymmetric
A plate

Brazed Plate Heat Exchangers

Heat Exchangers
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น



Sangchai Group  :  General product catalog18

Refrigerant distribution system

Technical Data  |  Alfa Laval (AC Series)

Some channels receive more liquid 
refrigerant than others. This results 
in reduced performance.

The fluid distribution system 
creates an even fluid pattern 
and maximized performance.

Standard brazed plate
heat exchanger

AC43* / ACH43 / ACP43

ACH74 / ACK74

ACH240EQ / ACK240EQ

Alfa Laval AC-series
brazed plate heat exchanger

Volume per channel, litres (gal) (S1-S2): 0.048 (0.0127)

(S3-S4): 0.041 (0.0108)

Max. particle size, mm (inch) 0.6 (0.024)

Max. flowrate m3/h (gpm)  8.8 (38.7)

Flow direction Paralle

Min. number of plates 4

Max. number of plates  120

Applications : Evaporator, Condenser, Cascade systems

Volume per channel, litres (gal) (S1–S2)0.148 (0.0391)

(S3–S4) 0.11 (0.0291)

Max. particle size, mm (inch)  1.0 (0.039)

Max. flowrate m3/h (gpm)  27 (118.9)

Flow direction Paralle

Min. number of plates 10

Max. number of plates  180

Applications : Evaporator, Condenser, Cascade systems

Volume per channel, litres (gal) (S1-S2): 0.27 (0.0713)

(S3-S4): 0.24 (0.0634)

Max. particle size, mm (inch) 0.9 (0.035)

Max. flowrate m3/h (gpm) 51 (224.5)

Flow direction Paralle

Min. number of plates 10

Max. number of plates  256

Applications : Compact, Easy to install, Self-cleaning, 
Low level of service and maintenance is required

Heat Exchangers
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น
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 Evaporater  |   Evaporation Temperature @ 2.0 Degree oC, Water Temp In/Out @ 12/7 oC

Condenser  |  Condensing Temperature @ 41 oC, Water Inlet/Outlet Temperature @  32/37 oC   

Specification  |  Alfa Laval (AC Series)

Model

Cooling Cap Dimension (mm) Flowrate (Kg/s) Pressure 
Drop

Water (Kpa)RT kw W H L R407F R449A R448A R404A/
R507 R410A R407C R134a R32 Water

Connection (inch) In/Out  :  Refrigerant :  3/8” / 1-1/8”   |   Water :  PT 1” male

AC43*-12AH-F 1.3 4.5 121 333 31.1 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.20 14.87

AC43*-16AH-F 2.0 6.7 121 333 37.3 0.05 0.05 0.05 0.06 0.04 0.04 0.05 0.03 0.31 19.97

AC43*-22AH-F 2.9 10.1 121 333 46.6 0.07 0.07 0.08 0.10 0.07 0.07 0.08 0.05 0.50 26.60

AC43*-26AH-F 3.6 12.3 121 333 52.8 0.08 0.08 0.09 0.12 0.08 0.08 0.09 0.05 0.58 25.72

AC43*-34AH-F 4.9 16.7 121 333 65.2 0.12 0.12 0.12 0.16 0.11 0.11 0.12 0.07 0.80 29.09

AC43*-48AH-F 7.2 24.5 121 333 86.9 0.17 0.17 0.18 0.23 0.16 0.16 0.18 0.11 1.16 31.85

Connection (inch) In/Out  :  Refrigerant :  7/8” / 1-3/8”   |   Water :  G 1-1/2” male

ACH74-42AH-F 10.4 35.3 162 496 94.3 0.24 0.24 0.25 0.33 0.23 0.23 0.26 0.15 1.65 23.38

ACH74-50AH-F 12.3 41.9 162 496 110.0 0.28 0.28 0.31 0.40 0.27 0.28 0.32 0.18 1.98 24.17

ACH74-56AH-F 13.7 46.9 162 496 121.8 0.32 0.32 0.34 0.45 0.31 0.31 0.35 0.20 2.23 24.76

ACH74-64AH-F 15.7 53.4 162 496 137.4 0.37 0.37 0.39 0.51 0.35 0.36 0.40 0.23 2.56 25.57

ACH74-84AH-F 19.7 61.7 162 496 176.6 0.49 0.49 0.52 0.68 0.47 0.48 0.52 0.31 3.39 27.91

ACH74-110AH-F 29.2 91.3 162 496 227.6 0.62 0.62 0.66 0.86 0.59 0.61 0.67 0.39 4.30 29.53

Connection (inch) In/Out  :  Refrigerant :  7/8” / 1-5/8”   |   Water :  PT 2” male (Back side)

ACH240EQ-90AH-F 31.1 113.8 289 525 204.3 0.74 0.74 0.79 1.03 0.71 0.72 0.79 0.46 5.12 11.30

ACH240EQ-110AH-F 35.6 130.6 289 525 246.9 0.88 0.88 0.94 1.23 0.84 0.86 0.95 0.55 6.11 12.25

ACH240EQ-120AH-F 38.2 139.9 289 525 268.2 0.98 0.98 1.05 1.37 0.94 0.96 1.06 0.62 6.83 13.68

ACH240EQ-140AH-F 43.3 158.5 289 525 310.8 1.13 1.13 1.21 1.57 1.08 1.10 1.21 0.71 7.84 15.27

ACH240EQ-200AH-F 58.5 214.4 289 525 438.6 1.44 1.44 1.54 2.01 1.39 1.41 1.55 0.91 10.04 18.95

Model

Condensing 
Cap Dimension (mm) Flowrate (Kg/s) Pressure 

Drop
Water (Kpa)RT kw W H L R407F R449A R448A R404A/

R507 R410A R407C R134a R32 Water

Connection (inch) In/Out  :  Refrigerant :  3/8” / 1-1/8”   |   Water :  PT 1” male

AC43*-10AH-F 2.0 6.8 121 333 28.0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.26 31.47

AC43*-16AH-F 3.2 10.8 121 333 37.3 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.50 44.02

AC43*-24AH-F 4.8 16.3 121 333 49.7 0.08 0.08 0.08 0.10 0.08 0.08 0.08 0.06 0.80 49.54

AC43*-34AH-F 6.8 23.1 121 333 65.2 0.11 0.12 0.12 0.14 0.08 0.11 0.12 0.08 1.15 52.45

AC43*-58AH-F 11.5 39.4 121 333 102.4 0.19 0.20 0.20 0.24 0.19 0.19 0.21 0.14 1.93 56.85

AC43*-60AH-F 11.9 40.8 121 333 105.5 0.20 0.21 0.21 0.25 0.20 0.20 0.22 0.15 2.03 59.34

AC43*-70AH-F 13.9 47.6 121 333 121.0 0.22 0.24 0.24 0.28 0.23 0.23 0.25 0.17 2.27 58.19

AC43*-80AH-F 15.9 54.4 121 333 136.5 0.24 0.26 0.26 0.31 0.25 0.25 0.27 0.18 2.51 58.46

Connection (inch) In/Out  :  Refrigerant :  7/8” / 1-3/8”   |   Water :  G 1-1/2” male

ACH74-46AH-F 19.3 66.0 162 496 102.2 0.30 0.32 0.33 0.39 0.31 0.31 0.34 0.23 3.11 56.19

ACH74-74AH-F 31.3 107.0 162 496 157.0 0.46 0.49 0.49 0.59 0.47 0.47 0.51 0.34 4.69 57.61

ACH74-108AH-F 42.5 132.8 162 496 223.7 0.62 0.66 0.67 0.79 0.64 0.63 0.68 0.46 6.32 58.61

Connection (inch) In/Out  :  Refrigerant :  7/8” / 1-5/8”   |   Water :  PT 2” male (Back side)

ACH240EQ-66AH-F 44.6 163.4 289 525 153.2 0.76 0.82 0.83 0.98 0.79 0.78 0.85 0.57 7.85 35.49

ACH240EQ-80AH-F 54.4 199.4 289 525 183.0 0.92 0.99 1.00 1.19 0.95 0.94 1.01 0.69 9.48 38.49

ACH240EQ-92AH-F 61.4 225.0 289 525 208.6 1.07 1.15 1.16 1.38 1.11 1.10 1.17 0.80 11.01 42.68

ACH240EQ-108AH-F 74.0 271.2 289 525 242.6 1.28 1.37 1.39 1.65 1.32 1.31 1.40 0.96 13.13 49.64

Remark :   AC43*   :   30 bar  (<225 deg S3-S4), 20 bar (<225 deg S1-S2)
                   ACH43   :  45 bar   (<225 deg S3-S4), 30 bar (<225 deg S1-S2)
                   ACP43   :  55 bar   (<150 deg S3-S4),  32 bar (<225 deg S1-S2)

Heat Exchangers
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น
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Honeywell  :  Refrigerant  R410A

	 Honeywell Genetron® 410A (a near-azeotropic mixture of HFC-32/HFC-125) has 
been developed by Honeywell to serve as a long-term, non-ozone depletin Honeywell 
Genetron® 410A has a significantly higher capacity and pressure than Genetron® 22 
and an intrinsically low toxicity. Because it behaves like an azeotrope, Honeywell Gene-
tron® 410A is easy to service in the field.
	 Honeywell Genetron® 410A is patented and has been recognized by underwrit-
ers’ laboratory as practically non-flammable. 

Maxcool R32 Maxcool R410A Maxcool R134A
ขนาด 3 กิโลฯ ขนาด 3 กิโลฯ และ 11.3 กิโลฯ ขนาด 3 กิโลฯ, 5 กิโลฯ

และ 11.3 กิโลฯ

สารทำ�ความเย็น ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสากล สำ�หรับระบบปรับอากาศ โรงงานผลิตสารทำ�ความเย็นชั้นนำ� มาตรฐานสากล 
สารทำ�ความเย็นบริสุทธิ์ 99% ทำ�ความเย็นได้เต็มประสิทธิภาพ

Refrigerant & Lubricants
สารทำ�ความเย็น น้ำ�มันคอมฯ
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รองรับน้ำ�ยา :  R134a , R410A , R404A , R407C

RL-32H

RL-68H

RL-100H

1  ลิตร/แกลลอน
1  ลิตร/แกลลอน
1  ลิตร/แกลลอน

, 5 ลิตร/แกลลอน
, 5 ลิตร/แกลลอน
, 5 ลิตร/แกลลอน

ขนาดรุ่น

ประเภทน้ำ�มัน  :  POE Oil

ประเภทน้ำ�มัน  :  POE Oil

รองรับน้ำ�ยา :  R134a , R410A , R404A , R407C

SUNOCO  :   Sunice Refrigeration Oil 
for HCFC Coolants

EMKARATE :  POE Oil

SL-32S

SL-68S

1  ลิตร/แกลลอน
1  ลิตร/แกลลอน

, 4 ลิตร/แกลลอน
, 4 ลิตร/แกลลอน

ขนาดรุ่น

ประเภทน้ำ�มัน  :  Mineral Oil

รองรับน้ำ�ยา :  R717 , R12 , R22 , R502 , R600a

SUNOCO  :  Suniso Refrigeration Oil
for HFC Coolants

3GS

4GS

5GS

, 4 ลิตร/แกลลอน
, 4 ลิตร/แกลลอน
, 4 ลิตร/แกลลอน

ขนาดรุ่น

Refrigerant & Lubricants
สารทำ�ความเย็น น้ำ�มันคอมฯ
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Refrigerant Flow Control

Solenoid Valve
Expansion Valve (TXV, EXV)
2.1  Thermal Expansion Valve
2.2 Eletronic Expansion Valve

Ball Valve
Check Valve
Service Valve
Oil Seperator

Accumulator
Filter Drier
Sight Glass
Pressure Switch

1
2

3
4
5
6

7
8
9
10

8

3

10

7

6

8 5 1

2

49

9

Refrigerant Flow Control
อุปกรณ์ควบคุมสารทำ�ความเย็น
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Emerson Solenoid Valve

Emerson Thermal expansion valve (TXV)

50RB - The 50RB is a direct-act-
ing, 2-way, normally closed valve. 
50RB valve are used for liquid or 
discharge gas refrigerant service

A Series - The A series is used for 
heat pump, air conditioning, food 
service and commercial applica-
tions

HF/HFK Series - The HF series is 
a balanced ported valve designed 
for refrigeration, air conditioning 
and heat pump applications.

200RB - The 200RB is a pilot-op-
erated,2-way, normally closed 
value. 200RB. Valves are used for 
liquid, discharge or suction gas 
refriegerant service

100RB - The 100RB is a direct-act-
ing, 2 way, normally closed valve. 
100 RB valve are used for liquid or 
discharge gas refrigerant service.

240RB - The 240RA is a 2-way, 
normally closed diaphragm valve. 
240RA valves are used for liquid, 
suction, and hot gas service.

BA/BN - The BA/BN Series is a bal-
anced ported valve. Typical appli-
cations include: refrigerated cases, 
coolers, freezers, ice machines and 
air conditioning systems. BA/BN 
valves operate over widely varying 
operating conditions.

T Series - he T-series Take-Apart 
valves, with adjustable superheat 
and replaceable, interchangeable 
components are ideal for original 
equipment and field replacements 
in air conditioning, heat pump and 
refrigeration applications.

TI Series The TI series has inter-
changeable cages capable of 
changing valve capacity in the 
field.

TFE Series - The TFE R-22 series is 
designed for large tonnage heat 
pump, air conditioning, and com-
mercial refrigeration applications.

TRAE+ Series - The TRAE Plus 
series is a large capacity valve 
designed for refrigeration, air con-
ditioning, heat pump, and chiller 
applications.

Refrigerant Flow Control
อุปกรณ์ควบคุมสารทำ�ความเย็น
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A-F Series The A-F is used for 
multiple compressor racks in su-
permarkets and air conditioning 
systems for use with HCFCs, HFCs 
and their lubricants.

A-WZ Series  The A-WZ is used 
for multiple compressor racks in 
supermarkets and air conditioning 
systems for use with HCFCs, HFCs 
and their lubricants. Suitable for 
use with R-410A

Emerson Oil Seperator

A-SZ Series  The Emerson A-SZ 
series accumulator featured with 
high pressure resistant material is 
ideal for high efficiency R410A air 
conditioning application, available 
for systems through 120 kW R410A 
nominal capacity.

A-AS Series The A-AS protects 
the compressor from liquid slug-
ging and is used with CFC, HCFC, 
and HFC refrigerants. It is available 
for systems through 28 tons nomi-
nal capacity. 

Emerson Accumulator

Emerson Electronic Expansion Valve (EXV)

EXM/EXL Series  EXM/EXL are uni-
polar stepper motor driven elec-
tronic expansion valves for precise 
control of refrigerant mass flow in 
refrigeration systems.

EX2 Series The EX2 Series is an electronically controlled expansion device. The capacity is 
defined through pulse width modulation. The primary application is for display cases and small 
cold rooms in commercial refrigeration such as supermarkets.

EX4-8 Series Electrical control 
valves series EX4-8 - Multifunction 
as expansion valve, hot gas by-
pass, suction gas throttling, head 
pressure, liquid level actuator etc.

EX3 Series The Emerson EX3 is an electronically controlled expansion device that provides 
precise control of refrigerant flow and system superheat. The EX3 employs a high resolution, 
linear stepper motor in conjunction with a built-in solenoid to provide positive closure in the 
event of power interruption. This automatic ”shut-off” capability, combined with a take-a-part 
construction and water resistant design, make the EX3 a robust solution for many applications 
including supermarket cases and walk-ins.

Refrigerant Flow Control
อุปกรณ์ควบคุมสารทำ�ความเย็น
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STAS Series  The STAS is a replace-
able core filter drier for CFC, HCFC, 
and HFC refrigerants for use in large 
commercial air conditioning and 
refrigeration systems.

HMI Series  The HMI is designed 
to provide an accurate method of 
determining the moisture content 
of a system’s refrigerant. The HMI 
has a unique high accuracy mois-
ture indicator for CFC, HCFC, and 
HFC refrigerants.

AMI Series  The AMI is designed 
to provide an accurate method of 
determining the moisture content 
of a system’s refrigerant. The AMI 
has a unique high accuracy mois-
ture indicator for CFC, HCFC and 
HFC refrigerants.

ASF Series The ASF is a specifi-
cally designed filter to protect the 
compressor from dirt and all solid 
contaminants

EK Series The EK Liquid Line filter drier is a premium compacted bead filter drier with a 20 
micron outlet pad for maximum filtration. The EK is a premium universal replacement liquid line 
filter drier for CFC, HCFC and HFC refrigerants.

ADKS Series ADKS is a replace-
able core filter drier for use with 
CFC, HCFC, and HFC refrigerants in 
very large commercial air condi-
tioning and refrigerants systems.

Core Series  Universal replace-
ment cores and filter cores for use 
in our ADKS and STAS shells and 
similar competitive Take-Apart 
type filter drier shells. May not be 
used for BTAS.

Emerson Filter Drier

Emerson Sight Glass

PS1 Series :  Pressure switch  
designed for use on high and low 
pressure applications in refriger-
ation, air conditioning and heat 
pump systems, providing sin-
gle-device control of the com-
pressor or other electrical device.

FF444 Series :  Pressure 
switch The FF444 Industrial Pres-
sure Controls are general purpose 
switches suitable for oil, water and 
air at pressures up to 465 psig.

PS2 Series : Dual Pressure 
switch are designed for use on 
high and low pressure applications 
in refrigeration, air conditioning, 
and heat pump systems. This 
control react to changes in either 
low high side pressures, providing 
single-device control of the com-
pressor or other electrical device.

Emerson Pressure Switch

Refrigerant Flow Control
อุปกรณ์ควบคุมสารทำ�ความเย็น
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YCV Series :  Check valve 
Piston type check valves are 
designed for installation in com-
mercial refrigerating systems 
and in residential or industrial air 
conditioning plants. They are used 
to control the unidirectional flow 
of refrigerant so as to prevent 
backflow.

SBV Series :  Ball valve
of series SBA is applicable for com-
mercial air conditioner, freezing 
or deep-freezing equipment or 
other refrigeration circuits in order 
to open and to shut off inner flow 
path by operating the valve stem. 
It can also be used as service 
valve for vacuum pimping and 
refrigerant injection etc.

Sanhua Valve

SSV Series :  Service valve  Brass series valves of series SSA are applicable for split air 
conditioners to connect indoor unit and outdoor unit. It can also be used in other cooling or 
refrigeration systems. The inner path of the valve can be closed by operating the valve stem. 
The 3way version (with charge port) can be used as service valve for vacuum pumping and 
refrigerant injection.

Sanhua Solenoid Valve

Sanhua Thermal Expansion Valve

Sanhua Electronic Expansion Valve

MDF Series solenoid valves are 
direct operated or pilot operated 
solenoid valves, mainly used in refrig-
erant control of various devices such 
as refrigerating and freezing
systems, air conditioners and heat 
pumps. 

HDF Series solenoid valves are 
piston type pilot operated solenoid 
valves, and are designed for use 
in all air conditioning and refrig-
eration systems. It can tolerate 
discharge line temperatures (up 
to 285OF) and can be installed in 
hot gas bypass or gas injection 
applications.

Thermostatic expansion valves are used to adjust mass flow of refrigerant into the evaporator while controlling the 
refrigerant’s superheaat at the outlet of the evaporator.

RFKA, RFKH Series Typical ap-
plication systems like freezers, ice 
makers, dehumidifiers as well as 
air conditioners and heat pumps 
at various evaporation tempera-
ture ranges.

RFGD,RFGB Series Typical ap-
plications are refrigeration systems 
like commercial refrigerators and 
freezers, icemakers, dehumidifiers 
as well as air conditioners at various 
evaporation temperatures.

DPF Series :  Electronic Expansion Valve T/S series electronic expansion valves are 
designed for use in air conditioning and refrigeration systems or in heat pumps. The valve 
controls the automatic adjustment of refrigerant flow rate and makes the system work under 
optimized conditions for the purpose of fast cooling or heating, precise temperature control 
energy saving. The valve can also used e.g. for suction line pressure controls. These valves pro-
vide bidirectional operation to control the refrigerant flow rate in heating or cooling mode.

Refrigerant Flow Control
อุปกรณ์ควบคุมสารทำ�ความเย็น
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STG Series are used in refriger-
ation system with bi-directional 
flow to absorb moisture and acid 
in the system and to filter out the 
impurities. 

DTG  Series are used in refriger-
ation system with unidirectional 
flow to absorb moisture and acid 
in the system and to filter out the 
impurities. 

Sanhua  Filter Drier

Sanhua Oil Seperator

A-WC, A-FC Series :  Oil seperator The High Efficiency Centrifugal Oil Separator is used in 
ultra-low temperature systems with long refrigerant lines or inherent oil return problems. It is 
also used on multiple compressor racks for supermarkets and air conditioning systems for use 
with CFCs, HCFCs, HFCs, and their lubricants. Suitable for use with R-410A

Sanhua Accumulator

ACM-P Series :  Accumulator  P series accumulator is installed between the suction port 
of the refrigerating system compressors and evaporator to separate gas and fluid, store fluid, 
return oil and filter. 

HTG Series with replaceable core (HTG series) are used in liquid line and suction line of refrig-
erating, freezing and air conditioning system. The filter housing allows to choose different kinds 
of cores. It’s sealed by bottom cover for an easy removal and replacement of core from the 
bottom. The core holder requires minimum free space to remove the core for replacement. 

Sanhua  Sight Glass

SYJ Series :  Sight glass are installed after the filter drier in liquid line of refrigerating sys-
tems, in order to observe property changes of the refrigerant (liquid/vapor) and to indicate the 
moisture level by colors. 

Refrigerant Flow Control
อุปกรณ์ควบคุมสารทำ�ความเย็น
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m&e :  Slim Duct ( รางครอบท่อ )

MD-65

MD-75

80

80

65

69

2000

2000

Model A B C

MK-65

MK-75

66

82.5

64

66

100

131.5

Model A B C

MW-65

MW-75

64

66

66

82.5

184

194

Model A B C

MIF-65

MIF-75

64

66

66

82

180

180

Model A B C

MJ-65

MJ-75

66

84

64

66

51.5

65

Model A B C

MC-65

MC-75

98

117

65

65

65

84

Model A B C

Unit : mm

Unit : mm

Unit : mm

Unit : mm

Unit : mm

Unit : mm

Changheng   :  Mini Pressure Switches

Auto Low Pressure Control

Auto High Pressure Control

Manual Pressure Control

Cut - In 22 42 46 60 67 67 80 116 205 265

Cut - Out 7 14 27 30 27 26 40 65 265 205

Cut - In 310 350 362 395 395 398 440 600

Cut - Out 240 250 270 295 275 313 315 420

Cut - In 67 395 398 398 400 425 600

Cut - Out 27 295 341 350 290 341 420

HVAC Equipments
อุปกรณ์สำ�หรับระบบปรับอากาศ
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Hartland   :  Magnatic Contactor (HCC Series)

Aerovox   :  Start Capacitors

Panasonic   :  Running Capacitors

1  Pole Contactor 20–30 FLA  (208/240V Coil) 

2  Pole Contactor 20–40 FLA  (208/240V Coil)

3  Pole Contactor 25–75 FLA  (208/240V Coil)

20 FLA   :   HCCE-1XU 00AAC	
25 FLA   :   HCCE-1XU 01AAC

20 FLA   :   HCCE-2XU 00AAC	
25 FLA   :   HCCE-2XU 01AAC

25 FLA    :   HCCE-3XU 01CY	
30 FLA    :   HCCE-3XU 02CY
40 FLA    :   HCCE-3XU 04CG

30 FLA    :   HCCE-1XU 02AAC 

30 FLA    :   HCCE-2XU 02AAC 
40 FLA    :   HCCE-2XU 04GG

50 FLA    :   HCCE-3XU 05CJ 
60 FLA    :   HCCE-3XU 06CJ
75 FLA    :   HCCE-3XU 07CJ

MFD 72-88 88-106 108-130 130-156 145-174 161-193 189-227 216-259 233-280 270-324

220/250V

223 V

MFD 5 7.5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

370 V

440 V

Cosval   :  Stop Valve

D100-S03

D100-S05

D100-S08

D100-S011

D100-S014

D100-S017

1/4”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

7/8”

1/4”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

7/8”

Model INLET OUTLET

วาล์วเปิด - ปิด แบบแฟร์

D100-F02

D100-F03

D100-F04

D100-F05

D100-F06

1/4”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

1/4”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

Model INLET OUTLET

วาล์วเปิด - ปิด แบบเชื่อม

HVAC Equipments
อุปกรณ์สำ�หรับระบบปรับอากาศ
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Cosval   :  Rotalock Valve  ( วาล์วหัวคอม )

500 474

500 874

503 472

506 071

506 012

508 071

508 073

509 053

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

7/8”

1  1/8”

1  3/8”

1  5/8”

7/8”

1  1/8”

1  3/8”

1  5/8”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

Model ModelINLET INLETOUTLET OUTLET

Access Valve  ( วาล์วลูกศร )

Transformer  ( หม้อแปลงไฟฟ้า )

Hanging Kit  ( ขาแขวนชุดคอนเดนซิ่งยูนิต )

Potential Relay  ( รีเลย์สำ�หรับเครื่องปรับอากาศ )

Copper Strainer
สแตนเนอร์ทองแดง สำ�หรับแอร์ สแตนเนอร์ทองแดง สำ�หรับตู้เย็น

สแตนเนอร์ แอร์  แบบ 1 ทาง
สแตนเนอร์ แอร์  แบบ 2 ทาง
สแตนเนอร์ แอร์  แบบ 3 ทาง
สแตนเนอร์ แอร์  แบบ 4 ทาง

ไส้วาล์วลูกศร ขนาด 1/4”
วาล์วลูกศร ขนาด 1/4”
วาล์วลูกศร เชื่อมแป๊ป ขนาด 3/16”
วาล์วลูกศร เชื่อมแป๊ป ขนาด 1/4”

220 V - 24 V ; 60 VA
220 V - 24 V ; 100 VA

สแตนเนอร์ ตู้เย็น  แบบ 1 ทาง ขนาด 1/4”
สแตนเนอร์ ตู้เย็น  แบบ 1 ทาง ขนาด 3/16”
สแตนเนอร์ ตู้เย็น แบบ 2 ทาง ขนาด 1/4”

Size  :  2 mm x 450 mm
Size  :  2 mm x 500 mm
Size  :  2.3 mm x 600 mm

3ARR3 A3A3
3ARR3 A4A3

WIP   :  Digital Phase Protector  ( เฟสโปรเทคชั่นรีเลย์ )

Model รายละเอียด Under
Voltage

Over
Voltage

Unbalance 
Voltage

Phase
Reverse

W-OP2 220 -240V 1 เฟส 2 สาย

W-OP4 380 - 415 V 3 เฟส 4 สาย

W-PR3 380 - 415 V 3 เฟส 4 สาย

HVAC Equipments
อุปกรณ์สำ�หรับระบบปรับอากาศ
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WIP   :  Timer Delay Relay  ( ไทม์เมอร์แอร์ )

CoolMate   :  Vibration  ( ข้ออ่อนทองแดง )

Bracket Valve  ( แบล็คเก็ตวาล์วเหล็ก )

Capillary Tube 200Ft.  ( แคปทิวส์ ทองแดง ความยาว 200 ฟุต )

W-2PS

W-2F

W-2P

:  ไทม์เมอร์แอร์ แบบปรับไม่ได้   ระยะหน่วงเวลา 3 นาที (Interlock)
:  ไทม์เมอร์แอร์ แบบปรับไม่ได้    ระยะหน่วงเวลา 3 นาที (Fix)
:  ไทม์เมอร์แอร์ แบบตั้งเวลาได้   ระยะหน่วงเวลา 0-6 นาที (On Board)

#070  มีีรุ่นพิเศษ

# 028 036 042 049 050 055 059 064 070 075 080 085 090

บาง

กลาง

หนา

Size   :   3/8” FxS

Size   :   1/2” SxS

Size   :   1/2” FxS

Size   :   5/8” FxS

Size   :   3/4” FxS

Size   :   7/8” SxS

Size   :   1  1/8” SxS

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

7/8”

1  1/8”

1  3/8”

1  5/8”

2  1/8”

2  5/8”

3  1/8”

3  5/8”

4  1/8”

8  1/4”

9”

9  3/4”

10”

11  1/2”

13”

14  3/4”

17”

20”

24”

27”

32”

33”

Size Size SizeLength Length Length

HVAC Equipments
อุปกรณ์สำ�หรับระบบปรับอากาศ
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มอเตอร์พัดลม สำ�หรับคอยล์ร้อน (แกนเดี่ยว)

มอเตอร์พัดลม สำ�หรับคอยล์ร้อน (แกนเดี่ยว)

มอเตอร์พัดลม สำ�หรับคอยล์เย็น (แกนคู่)

มอเตอร์พัดลม สำ�หรับคอยล์เย็น (แกนคู่)

B1-1/10-E

B1-1/8-K

B1-1/8-KA

B1-1/6-B

B1-1/4-B

RTS930C618

RTS935C616

RTS940C615

RTS920F450

RTS925F470

RTS925F490

16” X 4 X 28° ( แกนยาว  1/2” X 3.5)

18” X 4 X 28° ( แกนยาว 1/2” X 3.5)

20” X 4 X 28° ( แกนยาว 1/2” X 3.5)

6” X 6” , 6” X 7”

6” X 8” , 6” X 9”

6” X 8” , 6” X 9”

S2-1/20A

S2-1/20B

S2-1/20-K

S2-1/15A

S2-1/15B

S2-1/15Y

S2-1/10A

S2-1/10B

B1-1/4-W

B1-1/3-A

B1-1/2-A

B1-3/4-A

AM-047-Z

S2-1/10X

S2-1/8-B

S2-1/6-A

S2-1/4-C

B1-1/4-A*

B1-1/3-B *

B1-1/2-C *

1/10

1/8

1/8

1/6

1/4

1/8

1/6

1/4

1/15

1/10

1/8

1/20

1/20

1/20

1/15

1/15

1/15

1/10

1/10

1/4

1/3

1/2

3/4

1/15

1/10

1/8

1/6

1/4

1/4

1/3

1/2

900

900

900

900

900

900

900

900

1,250

1,250

1,250

1300/1050/850

1300/1050/850

1175/1050/850

1200/1050/850

1250/1050/850

1175/1000/850

1250/1050/850

1250/1050/850

900

900

900

900

900

1175/1000/850

1200/1050/850

900/850/750

900/1050

900/850/750

900/850/750

900/850/750

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

0.65A

0.75A

0.85A

0.65A

0.75A

0.80A

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

3.0

3.0

5.0

5.0

7.5

12.5

3.5

2.5

5.0

5.0

5.0

5.0

7.5

7.5

Fasco   :  Fan Coil Motor

RUAMTHONG   :  Fan Coil Motor

Model

Model

Model

ใบพัดมอเตอร์ขับได้

ใบพัดมอเตอร์ขับได้

Model

Model

* แบบแกนเดี่่ยว

Model

HP

HP

HP

HP

HP

HP

RPM

RPM

RPM

RPM

RPM

RPM

UF

Amp

Amp

UF

UF

UF

HVAC Equipments
อุปกรณ์สำ�หรับระบบปรับอากาศ
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Aeroflex  :  Tube Insulation ( ฉนวนหุ้มท่อ )

Size
Insu-
lation

Pipe
Size

ความหนาของฉนวนชนิดท่อ

1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1  1/4” 1  1/2” 2”

Code Qty Code Qty Code Qty Code Qty Code Qty Code Qty Code Qty Code Qty

1/4" *** 1414 180 3814 120 1214 80 3414 32 1014 24

3/8"
***

1438 140 3838 100 1238 70 3438 32 1038 24

1/2" 1/4” 1412 110 3812 80 1212 60 3412 32 1012 20 11412 14

5/8" 3/8” 1458 80 3858 60 1258 50 3458 28 1058 18 11458 14 11258 8 2058 4

3/4" *** 1434 70 3834 50 1234 40 3434 24 1034 18 11434 12 11234 8 2034 4

7/8" 1/2” 1478 70 3878 50 1278 32 3478 20 1078 16 11478 12 11278 8 2078 4

1" 3/4” 1410 60 3810 40 1210 30 3410 18 1010 12 11410 10 11210 8 2010 4

1 1/8" *** 14118 50 38118 32 12118 28 34118 18 10118 12 114118 8 112118 8 20118 4

1 1/4" *** 38114 32 12114 24 34114 18 10114 12 114114 8

1 3/8" 1” 38138 30 12138 20 34138 16 10138 10 114138 8 112138 6 20138 4

1 1/2" *** 38112 28 12112 18 34112 12 10112 10

1 5/8" 1  1/4” 38158 24 12158 18 34158 12 10158 8 114158 8 112158 6 20158 4

1 3/4” 
*** 34134 10

1 7/8" 1  1/2” 38178 20 12178 16 34178 10 10178 8 114178 6 112178 6 20178 3

2" *** 38200 18 12200 14 34200 8 10200 8 114200 6

2 1/8" *** 38218 18 12218 14 34218 8 10218 8 114218 6 112218 4 20218 3

2 3/8" 2” 38238 16 12238 12 34238 8 10238 6 114238 4 112238 4 20238 3

2  1/2” *** 34212 8

2 5/8" *** 38258 14 12258 10 34258 8 10258 6 114258 4 112258 4 20258 3

2 7/8" 2 1/2” 38278 10 12278 10 34278 6 10278 6 114278 4 112278 3 20278 2

3" *** 38300 10 12300 8 34300 6 10300 6 114300 4

3 1/8" *** 38318 10 12318 8 34318 6 10318 6 114318 4 112318 3 20318 2

3 1/4" *** 10314 6

3 1/2" 3” 38312 8 12312 8 34312 6 10312 4 114312 4 112312 3 20312 2

3 5/8" *** 12358 8 34358 6 10358 4 114358 4 112358 3

3 7/8" 3  1/2” 10378 4

4” *** 34400 4

4 1/8" *** 12418 6 34418 4 10418 4 114418 2 112418 2

4 1/2" 4” 12412 6 34412 4 10412 4 114412 2 112412 2 20412 2

5 1/2" 5” 12512 4 34512 4 10512 2 114512 2 112512 2 20512 2

6 1/2" 6” 10612 2 114612 2 112612 2 20612 1

ฉนวนยางชนิดท่อ ความยาว  6 ฟุต (1.83 ม.)

* Code =  รุ่นสินค้า  ,   Qty  =  จำ�นวน ต่อ กล่อง

Insulation Flex
ฉนวนยางดำ�
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Maxflex  :  Tube Insulation ( ฉนวนหุ้มท่อ )

ฉนวนยางชนิดท่อ ความยาว  6 ฟุต (1.83 ม.)

Size
Insu-
lation

Pipe
Size

ความหนาของฉนวนชนิดท่อ

1/4” 3/8” 1/2” 3/4”

Code Qty Code Qty Code Qty Code Qty

1/4" *** P14x14 180 P38x14 132 P12x14 80

3/8" *** P14x38 140 P38x38 110 P12x38 70 P34x38 32

1/2" 1/4” P14x12 110 P38x12 84 P12x12 60 P34x12 32

5/8" 3/8” P14x58 80 P38x58 70 P12x58 50 P34x58 28

3/4" *** P14x34 70 P38x34 60 P12x34 40 P34x34 24

7/8" 1/2” P14x78 70 P38x78 54 P12x78 32 P34x78 20

1" *** P14x10 60 P38x10 44 P12x10 30 P34x10 18

1 1/8" 3/4” P14x118 50 P38x118 36 P12x118 28 P34x118 18

1 1/4" *** P38x114 34 P12x114 24 P34x114 18

1 3/8" 1” P38x138 32 P12x138 20 P34x138 16

1  1/2" *** P38x112 30 P12x112 18 P34x112 12

1 5/8" 1  1/4” P38x158 28 P12x158 18 P34x158 12

1 3/4” *** P38x134 24 P12x134 18 P34x134 10

1 7/8" 1  1/2” P38x178 20 P12x178 16 P34x178 10

2" *** P38x200 18 P12x200 14 P34x200 8

2 1/8" *** P38x218 18 P12x218 14 P34x218 8

2  1/4” *** P38x214 18 P12x214 14 P34x214 8

2 3/8" 2” P38x238 16 P12x238 12 P34x238 8

2  1/2” *** P12x212 10 P34x212 8

2 5/8" *** P12x258 10 P34x258 8

2 7/8" 2 1/2” P12x278 10 P34x278 6

3" *** P12x300 8 P34x300 6

3 1/8" *** P12x318 8 P34x318 6

3 1/4" *** P12x314 8 P34x314 6

3 1/2" 3” P12x312 8 P34x312 6

3 5/8" *** P12x358 8 P34x358 6

3 7/8" *** P12x378 8 P34x378 4

4” 3  1/2” P12x400 8 P34x400 4

4 1/8" *** P12x418 6 P34x418 4

4 1/2" 4” P12x412 6 P34x412 4

5 1/8" *** P12x512 4 P34x512 4

5 1/2" 5” P12x518 4 P34x518 4

6 1/2" 6” P34x612 3

* Code =  รุ่นสินค้า  ,   Qty  =  จำ�นวน ต่อ กล่อง

Insulation Flex
ฉนวนยางดำ�
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Maxflex  :  Standard Flat Insulation Sheet ( ฉนวนยางแผ่น )

Aeroflex  :  Standard Flat Insulation Sheet ( ฉนวนยางแผ่น )

Size
Insulation

Pipe
Size

ความหนาของฉนวนชนิดแผ่นตัดสำ�เร็จ

1/2” 3/4” 1” 1  1/4” 1  1/2” 2”

Code Qty Code Qty Code Qty Code Qty Code Qty Code Qty

17" x 48" 4" PCS12x412 24 PCS34x412 16 PCS10x412 12 PCS114x412 10 PCS112x412 8 PCS20x412 6

21" x 48" 5" PCS12x512 12 PCS34x512 8 PCS10x512 6 PCS114x512 5 PCS112x512 4 PCS20x512 3

24" x 48" 6" PCS12x612 12 PCS34x612 8 PCS10x612 6 PCS114x612 5 PCS112x612 4 PCS20x612 3

30" x 48" 8" PCS12x812 12 PCS34x812 8 PCS10x812 6 PCS114x812 5 PCS112x812 4 PCS20x812 3

37" x 48" 10" PCS12x1012 12 PCS34x1012 8 PCS10x1012 6 PCS114x1012 5 PCS112x1012 4 PCS20x1012 3

44" x 48" 12" PCS12x1212 12 PCS34x1212 8 PCS10x1212 6 PCS114x1212 5 PCS112x1212 4 PCS20x1212 3

48" x 48" 14" PCS12x1400 12 PCS34x1400 8 PCS10x1400 6 PCS114x1400 5 PCS112x1400 4 PCS20x1400 3

54" x 48" 16" PCS12x1600 - PCS34x1600 - PCS10x1600 - PCS114x1600 - PCS112x1600 - PCS20x1600 -

60" x 48" 18" PCS12x1800 - PCS34x1800 - PCS10x1800 - PCS114x1800 - PCS112x1800 - PCS20x1800 -

67" x 48" 20" PCS12x2000 - PCS34x2000 - PCS10x2000 - PCS114x2000 - PCS112x2000 - PCS20x2000 -

73" x 48" 22" PCS12x2200 - PCS34x2200 - PCS10x2200 - PCS114x2200 - PCS112x2200 - PCS20x2200 -

79" x 48" 24" PCS12x2400 - PCS34x2400 - PCS10x2400 - PCS114x2400 - PCS112x2400 - PCS20x2400 -

90" x 48" 30" PCS12x3000 - PCS34x3000 - PCS10x3000 - PCS114x3000 - PCS112x3000 - PCS20x3000 -

104" x 48" 32" PCS12x3200 - PCS34x3200 - PCS10x3200 - PCS114x3200 - PCS112x3200 - PCS20x3200 -

130" x 48" 40" PCS12x4000 - PCS34x4000 - PCS10x4000 - PCS114x4000 - PCS112x4000 - PCS20x4000 -

Size
Insulation

Pipe
Size

ความหนาของฉนวนชนิดแผ่นตัดสำ�เร็จ

1/2” 3/4” 1” 1  1/4” 1  1/2” 2”

Code Qty Code Qty Code Qty Code Qty Code Qty Code Qty

24" x 48" 6" P12612 12 P34612 8 P10612 6 P114612 5 P112612 4 P20612 3

30" x 48" 8" P12812 12 P34812 8 P10812 6 P114812 5 P112812 4 P20812 3

37" x 48" 10" P121012 12 P341012 8 P101012 6 P1141012 5 P1121012 4 P201012 3

44" x 48" 12" P121212 12 P341212 8 P101212 6 P1141212 5 P1121212 4 P201212 3

48" x 48" 14" P121400 12 P341400 8 P101400 6 P1141400 5 P1121400 4 P201400 3

54" x 48" 16" P121600 - P341600 - P101600 - P1141600 - P1121600 - P201600 -

60" x 48" 18" P121800 - P341800 - P101800 - P1141800 - P1121800 - P201800 -

67" x 48" 20" P122000 - P342000 - P102000 - P1142000 - P1122000 - P202000 -

73" x 48" 22" P122200 - P342200 - P102200 - P1142200 - P1122200 - P202200 -

79" x 48" 24" P122400 - P342400 - P102400 - P1142400 - P1122400 - P202400 -

90" x 48" 30" P123000 - P343000 - P103000 - P1143000 - P1123000 - P203000 -

104" x 48" 32" P123200 - P343200 - P103200 - P1143200 - P1123200 - P203200 -

130" x 48" 40" P124000 - P344000 - P104000 - P1144000 - P1124000 - P204000 -

Insulation Flex
ฉนวนยางดำ�
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Code Trickness (inch) Length ft2/ Roll

AFSR18 1/8” 150 600

AFSR14 1/4” 72 288

AFSR38 3/8” 50 200

AFSR12 1/2” 36 144

AFSR34 3/4” 23 92

AFSR10 1” 18 72

AFSR114 1  1/4” 13 52

AFSR112 1  1/2” 10 40

AFSR20 2" 8 32

Continuous Sheet Roll 
( ฉนวนยางชนิดแผ่นแบบม้วน กว้าง 4 ฟุต )

EVERSEAL   :  Cork Tape   (เทปขี้หมา)

Aeroflex   :  Aluminium Tape   (เทปอลูมิเนียม)

Aeroflex   :  Aeroseal  (กาวยาง)

PTFE Tape   (เทปพันท่อลม)

Aero Tape   (เทปพันท่อลม)

ขนาด :
2” x 30” x 1/8”

ขนาด :
2” x 50” หลา
2  1/2” x 50” หลา
3” x 50” หลา

ขนาด :
700 GMS

3,500 GMS

ขนาด :
2” x 50” หลา
2  1/2” x 50” หลา
3” x 50” หลา

ขนาด :
3” x 50 mm. x 9 m. 

Insulation Flex
ฉนวนยางดำ�



ชุดคอนเดนซิ่งยูนิต / คอยล์ร้อน

คอยล์เย็น

มอเตอร์พัดลมตู้แช่

ห้องเย็นสำ�เร็จรูป

ชุดคอมเพรสเซอร์แรค

อุปกรณ์ควบคุมระบบทำ�ความเย็น

ตู้ทำ�น้ำ�ร้อน - น้ำ�เย็น

วาล์วอุตสาหกรรม
สำ�หรับระบบแอมโมเนีย

คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น ตู้แช่

Condensing Units

Evaporators

Fan Motor

Mobile Cold Room

Compressor Racks

Refrigeration Controllers

Water Dispensers

Ammonia
Industrial Valves

Reciprocating 
Compressors

Refrigeration

We produce and distribute refrigeration components 
for commercial and industrial applications

ระบบทำ�ความเย็น

เราผลิต และจำ�หน่ายอุปกรณ์ระบบทำ�ความเย็น สำ�หรับในงาน
เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม

โรงงานผลิตตู้น้ำ�ร้อน - น้ำ�เย็น
Water Dispenser Manufacturing Plant

Refrigeration
Products

โรงงานผลิตและทดสอบระบบทำ�ความเย็น
Refrigeration System Manufacturing Plant
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    Medium temperature and low temperature refrigera-
tions (ZX-MT & ZXL-LT) 
    Digital modulated variable capacity medium tem-
perature and low temperature refrigerations (ZXD-MT & 
ZXLD-LT),
    Variable capacity medium temperature and low tem-
perature refrigerations (ZXV-MT & ZXLV-LT)

ZX Platform Condensing Unit for Refrigeration Applications

Features and Benefits

Intelligent store solution
Retail store monitoring, Enhanced energy savings
High-end food safety through real time monitoring
Diagnostic protection capabilities 
Greatly reduces the chance of nuisance service 
calls, Extends the life of your equipment, Reduces 
potential service costs, Keeps equipment operating 
at their original performance levels to ensure op-
timum energy efficiency and temperature control 
Serves as a guide to what the contractor needs to 
fix in case of malfunction

Energy saving
Lower operating costs
Slim profile, lighter weight and optional wall mount 
capability
Lower installation costs, Enhances the appearance 
of your enterprise site, Avoids more costly solutions 
arising from potential location issues
Sound improvement
Creates a more comfortable environment for 
guests, Beneficial for regions with noise ordinances

ZX and ZXL Family
Proprietary electronic algorithms present advan-
tages for diagnostic, communication and pro-
tection. They are also essential to controlling fan 
speed and in optimizing energy performance for 
local seasonal ambient temperatures.

Real time monitoring of compressor
operating conditions
Compressor reverse rotation
Compressor overcurrent
Compressor internal motor
protector trip

Discharge gas overheat
Overvoltage , Undervoltage
Real time monitoring of compressor
operating conditions
Compressor reverse rotation

Compressor overcurrent
Compressor internal motor
protector trip
Discharge gas overheat
Overvoltage , Undervoltage

ZXD, ZXLD and ZXV Family
Capacity modulation for precise control of room 
temperature.

Variable speed fan motor and high efficiency fan 
blade

Copeland scroll™ compressor technology -
high efficiency, ultra quiet, high reliability

Design features:

ZX series CDU has been highly successful in the Asian 
market and enjoys proven success with its energy sav-
ings and customer-friendly electronic features.

Emerson offers the ZX platform refrigeration condensing 
units specifically designed for 

Condensing Units, Rack
คอนเดนซิ่งยูนิต คอมเพรสเซอร์แรค
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CoreSenseTM Technology from Emerson a better way to help you
optimize your refrigeration systems.

Take the guesswork out of diagnosis and protect your valuable
asset. CoreSense will help maximize system uptime, avoid missed 
sales opportunities.

With CoreSense, your condensing units are equipped with protection 
modules that keep an eye on critical system parameters 

With CoreSense Diagnostics, technicians use easy to interpret fault codes to remove the guesswork from trouble-
shooting so you’re up and running fast and with advanced communications capabilities, CoreSense modules can 
link to Site Supervisors and store management systems enabling remote monitoring of system conditions, proac-
tive maintenance scheduling, and precise identification of issues even before technicians are assigned to fix them.

Shutting down compressors operating in false 
conditions 

Resetting them when conditions have stabilized 
Generating alerts to request maintenance

ZX Platform Condensing Unit
Model Nomenclature 090LDZX B E TFD-

4 5 61 2 3

Condensing Platform

Application

Fix Speed Scroll Compressor
-    :   Medium Temperature
L    :   Low Temperature
Digital Scroll Compressor
D    :   Medium Temperature
LD  :   Low Temperature
Variable Speed Scroll Compressor
V    :   Medium Temperature
LV  :   Low Temperature

1

2

Oil Type

Condensor Type

Electrical Code

5

4

6

E     :   Ester Oil

B   :   Copper
C  :   Micro Channel

PFJ   :   220V/240V - 1 Phese 50Hz
TFD  :   380V/420V - 3 Phese 50Hz

Nominal Capacity of Compressor3

 ZX Condensing Units Product Line Up

Model Application
House Power (HP)

2 2.5 3 3.5 4 5 6 7.5 9 16 20

ZX Med Temp.

ZXL Low Temp.

ZXD Med Temp.

ZXLD Low Temp.

ZXV Med Temp.

ZXLV Low Temp.

Micro-channel is available for 2-9 HP

Condensing Units, Rack
คอนเดนซิ่งยูนิต คอมเพรสเซอร์แรค
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Maxcool  Condensing Unit
Condensing units are designed to use in refrigeration 
application where a compact unit is required. Available 
applications include refrigeration showcase and cold 
rooms. The units are available from 13 through 50 HP 
configurations for high, medium and low temperature 
applications.

Maxcool Product Line Up

Maxcool Condensing Unit
Model Nomenclature

Model Application
House Power (HP)

2 2.5 3 3.5 4 5 6 7 7.5

OZBM Med Temp.

OZSL Low Temp.

OZBDM Med Temp.

ZBM 0400O BD 3--
54 61 2 3

O   :   Outdoor Installation

Condensing Unit Series1

Application2

Fix Speed Scroll Compressor
ZBM    :   Medium Temperature
ZSL      :   Low Temperature
Digital Scroll Compressor
ZBDM  :   Medium Temperature

Electrical Code

Refrigerant Type

5

Number of Fan4

6

A   :   220V/240V - 1 Phese 50Hz
B   :   380V/420V - 3 Phese 50Hz

S   :   Single Fan
D  :   Double Fan

1   :   R22		  4  :  ????
2  :   R134A?		  5  :  R448/R449	?
3  :   R404A/R507 ?		

Nominal Capacity of Compressor3 Nominal Capacity of Compressor3

Micro-channel is available for 2-9 HP

Condensing Units, Rack
คอนเดนซิ่งยูนิต คอมเพรสเซอร์แรค
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Maxcool  Outdoor Installation
Condensing units are designed to use in refrigeration 
application where a compact unit is required.
Available applications include refrigeration showcase 
and cold rooms. The units are available from 
13 through 50 horsepower configurations for high, medi-
um and low temperature applications.

Reliable and High Efficiency , CoreSense Diagnostics
Copper/Aluminum Condenser with Protective Cover
Liquid Receiver Tank with Valve, Heavy Duty Axial Fan
Electric Box with Terminal & Pre-Wiring

Dual High/Low Pressure Control
Oil Separator, Liquid Line Assemblies
HP/LP/Oil Pressue Gauges with Valve
Check Valve, Pressure Relief Valve

Maxcool Outdoor Installation
(Scroll Compressor)
Model Nomenclature ZBM 0400I BA 3--

54 61 2 3

Condensing Unit Series
I    :   Indoor Installation (without housing)
         * Housing Cover  (optional)

1

Application2

Fix Speed Scroll Compressor
ZB    :   Medium Temperature
ZS    :   Low Temperature
ZF    :   Low Temperature
Fix Speed Scroll Compressor 
for Vapor Injection
ZSI    :   Low Temperature
ZFI    :   Low Temperature

Electrical Code

Refrigerant Type

5

Type4

6

A   :   220V/240V - 1 Phese 50Hz
B   :   380V/420V - 3 Phese 50Hz

A   :   Air Cooled
W  :   Water Cooled

1 : R22			   2 : R134a
3 : R404A / R507	 4 : R448 / R449

Features

Nominal Capacity of Compressor3

Maxcool Outdoor Installation (Scroll Compressor) Product Line Up

Model Application
House Power (HP)

2 2.5 3 3.5 4 5 6 7 7.5 8 9 10 13 15 18 20 22 25 30 35

IZBM-A Med Temp.

IZBM-W Med Temp.

IZFI-A Low Temp.

IZF-W Low Temp.

IZSI-A Low Temp.

IZSI-W Low Temp.

Micro-channel is available for 2-9 HP

Condensing Units, Rack
คอนเดนซิ่งยูนิต คอมเพรสเซอร์แรค
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Feature
Perfect unit design: Suitable for any
showcase designs
Convenient installation: Compact size 
and fast installation then low your
installation and labor cost
Fast cooling speed and low heat transfer 
temperature difference: Ensure the 
appearance, color, nutrition and flavor 
of food to achieve and cold storage
High efficiency hydrophilic membrane
aluminum foil and heat exchanger: Less
injection amount of refrigerant
Flexible control
Corrosion resistance
Noise reduction

1

4

2

5

6

7

3

for Medium & Low Temperature Applications

Horizontal Rotary
Condensing Units (1.0-3.0HP)

BFT Series

Small Cold Room, Open Showcase
Refrigerator , Glassdoor Refrigerator, 

Condensing Units, Rack
คอนเดนซิ่งยูนิต คอมเพรสเซอร์แรค



43

Model BFT-FMP10 BFT-FMP15 BFT-FLP20 BFT-FLP25 BFT-FLP30

Operation Range  (OC)  -30 to 0  -30 to 0  -30 to 0  -30 to 0  -30 to 0

HP 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Application : Medium temperature Design condition (Te/Tc, OC)  :  -5/45 

Capacity (W)  1,800  2,600  3,325  3,500  4,500 

Power input (W)  820  1,280  1,570  1,650  2,040 

COP (W/W)  2.20  2.03  2.12  2.12  2.21 

Application : Low temperature Design condition (Te/Tc, OC)  :  -30/45

Capacity (W)  600  1,200  1,140  1,200  1,500 

Power input (W)  590  1,190  1,100  1,150  1,420 

COP (W/W)  1.02  1.01  1.04  1.04  1.06 

Power Supply

Phase Single phase

Voltage (V) 220

Frequency (Hz) 50

Compressor

Compressor QYGTL-D159Y QYGTL-D20Y QYGSL-F325Y QYGSL-F325Y QYGSL-F413Y

Running capacitor 45μF/450V 45μF/450V 50μF/450V 50μF/450V 60μF/450V

Refrigerant R404A R404A R404A R404A R404A

Maximum refrigerant amount (g.)  2,400  2,400  2,000  2,300  3,000 

Fan Motor

Number of fan 2 2 3 3 4

Diameter (mm.) 230 230 230 230 230

Total fan motor power (W) 120 120 180 180 240

Others

Liquid line (inch) 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8

Return gas line (inch) 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

Weight (kg.) 75 80 90 95 100

Cooling Capacity (W) at 45OC Condensing Temperature

Evaporating Temperature (OC)   0  2,200  3,000  4,040  4,250  5,400 

-5  1,800  2,600  3,325  3,500  4,500 

-10  1,500  2,250  2,850  3,000  3,800 

-15  1,375  2,000  2,280  2,400  3,000 

-20  1,250  1,700  1,900  2,000  2,400 

-25  900  1,400  1,425  1,500  2,000 

-30  600  1,200  1,140  1,200  1,500 

External Dimension

Width (mm.) 790 790 1040 1140 1350

Depth (mm.) 520 520 560 560 560

Height (mm.) 280 280 280 280 280

Horizontal Rotary Condensing Units
for Medium and Low Temperature Applications S e r i e s

BFT
S p e c i f i c a t i o n  T a b l e

Condensing Units, Rack
คอนเดนซิ่งยูนิต คอมเพรสเซอร์แรค
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Maxcool Outdoor Installation (Steam Compressor) Product Line Up

Model Application
House Power (HP)

2 3 4 5.5 7.5 10 15

ISM-A Med Temp.

ISL-A Low Temp.

ISM-W Med Temp.

ISL-W Low Temp.

Micro-channel is available for 2-9 HP

Maxcool  Outdoor Installation 
Condensing units are designed to use in refrigeration 
application where a compact unit is required.
Available applications include refrigeration showcase 
and cold rooms. The units are available from 
13 through 50 horsepower configurations for high, medi-
um and low temperature applications.

Reliable and High Efficiency , CoreSense Diagnostics
Copper/Aluminum Condenser with Protective Cover
Liquid Receiver Tank with Valve, Heavy Duty Axial Fan
Electric Box with Terminal & Pre-Wiring

Dual High/Low Pressure Control
Oil Separator, Liquid Line Assemblies
HP/LP/Oil Pressue Gauges with Valve
Check Valve, Pressure Relief Valve

Maxcool Outdoor Installation
(Steam Compressor)
Model Nomenclature SL 0400I BA 3--

54 61 2 3

Condensing Unit Series
I    :   Indoor Installation (without housing)
         * Housing Cover  (optional)

1

Application2

Steam Compressor
SM    :   Medium Temperature
SL      :   Low Temperature

Electrical Code

Refrigerant Type

5

Type4

6

A   :   220V/240V - 1 Phese 50Hz
B   :   380V/420V - 3 Phese 50Hz

A   :   Air Cooled
W  :   Water Cooled

1 : R22			   2 : R134a
3 : R404A / R507	 4 : R448 / R449

Features

Nominal Capacity of Compressor3

Condensing Units, Rack
คอนเดนซิ่งยูนิต คอมเพรสเซอร์แรค
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Maxcool  Compressor Rack
Maxcool brand multiple compressor racks are designed 
based on durability, reliability .environmental and ener-
gy efficiency assembly concept. With every refrigeration 
equipment projects and any retails supermarket or industrial 
cold room applications : we provide the flexibility you need. 
the reliability you demand. and the energy efficiency that 
will save you money. We remain the leader in refrigeration 
technology - giving you the most advanced products with 
the best performance features available.

Each multiple compressor rack system is designed to 
meet your specific needs. We offer the latest technol-
ogies and options to maximize the dependability and 
performance of each system. Compressor options 
include Copeland Stream semi hermetic and Hermetic 
Scroll compressor. Reliable refrigeration performance is 
essential to the profitable operation of any supermarket 
and cold room applications. That’s why we consider the 
reliability as a priority in its refrigeration product.

Heavy Grade Steel and Good design Base Frame 
with Enamel painting protection
High Efficiency centrifugal Oil separator
Horizontal or Vertical Liquid Receiver
OMB Electronic Oil Level Regulator
Oil Filter, Oil return line
Suction Header, Ball Valves

Digital Capacity Modulation compressor
Air cooled condenser
Water cooled condenser
Switchboard with Digital controtler

Safety High/Low Pressure switch
High/Low/Oil pressure Gauges
Liquid level Switch, Check Valves, 
Pressure Relief valves
Suction/Liquid Filter Drier Shell & Cores
Service vaives (Easy for service and maintenance)

Anti Vibration Rubber Mounting 
(Neoprene Type Synthetic Rubber)
Prevent noise and high frequency vibration

Standard Features

Option Features

We start with the highest quality components and manufacturing techniques. Then each rack is subjected to prior 
test before it leaves from the factory. Advanced manufacturing systems, such as tube benders are used to eliminate 
brazed joints and other potentially weak areas where future leaks might occur.

Maximum energy efficiency. Our goal is to make your business more effective and more profitable. Energy efficient 
refrigeration equipment is an essential ingredient in enhancing supermarket and industrial cold rooms profitability. 
While every applications is unique, we can suggest from the options (high efficiency compressors. sub-cooling tech-
niques. modulating technologies) that can give you the most energy efficient refrigeration package available for your 
application.

Condensing Units, Rack
คอนเดนซิ่งยูนิต คอมเพรสเซอร์แรค
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ZF Copeland™ Scroll Compressor Ranges for Low Temperature Refriger-
ation Using R407A/F, R448A/R449A and R404A
	 Emerson developed the ZF range to provide the best performance in low tem-
perature. The range has a wide application envelope as it can operate from -40°C 
evaporating temperature to +7°C. They have been optimized in their design to perfectly 
fit frozen food application requirements. Thanks to their scroll compliance mechanism, 
these scroll compressors feature particularly high tolerance to liquid slugging.

The range consists of:
        The ZF*K4E models that operate with liquid injection in order to control discharge 
temperature and increase the operating envelope.
       The ZF*KVE models that are optimized for vapor injection with use of a sub-cooler. 
This boosts refrigeration system’s cooling capacity and efficiency.

	 These compressors are qualified for R407A/F, R448A/R449A, R404A and R134a for 
certain models.

Features

Wide operating envelope with 10°C low condensing
temperature to minimize energy consumption
Light weight and compactness, up to half the weight
of equivalent semi-hermetic compressor
Optional sound shell allowing up to 10 dBA sound 
attenuation
One model for multiple refrigerants

ZF models with liquid injection
     Easy, efficient and reliable injection via Discharge 
Temperature Control valve (DTC)
ZF models with enhanced vapor injection
     Seasonal efficiencies compared to Emerson’s best
semi-hermetic compressors
     Improved system capacity and efficiency by 40% 
and 25% respectively, making them the most efficient
compressors on the market.
     Possibility to reduce the equipment and compo-
nent sizes by using smaller compressors

ZF Compressor Line-Up

ZF with Vapor Injection

ZF with Liquid Injection

Displacement 
(m3/h) 0   105 25 35 4515 50403020

Compressor for Refrigeration
คอมเพรสเซอร์สโครล /ตู้เย็น ตู้แช่
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ZB & ZBD Copeland™ Scroll Compressor Ranges
for Medium Temperature Refrigeration Using R407A/F/C, R448A/R449A, 
R404A, R134a, R450A and R513A

ZBD Digital Scroll Compressors

	 Copeland scroll compressors have 3 times less moving parts than reciprocating 
compressors and feature a scroll compliance mechanism which makes them particu-
larly robust and reliable under severe conditions including liquid slugging. 
	 They have the advantage of light weight and compactness, making them ideal 
for the usage in refrigeration units, compact refrigeration systems or special process 
units.
	 The summit series from 7 to 15 hp is designed to provide seasonal efficiencies 15% 
higher than traditional semi-hermetic compressors. These compressors are extremely 
quiet and can be fitted with an external sound shell for an additional 10 dBA sound re-
duction.

	 Based on the unique Copeland compliant scroll design, the digital modulation 
operates on a simple mechanism. Capacity control is achieved by separating the scroll 
sets axially over a small period of time. It is a simple mechanical solution allowing pre-
cise temperature control and system efficiency and it requires no other components.
	 Digital scroll technology provides continuous, stepless modulation from 10% 
to 100% with no operating envelope restriction. As a result, system pressures and tem-
peratures are tightly controlled. These compressors provide optimum performance for 
refrigeration units, refrigeration packs, process and agricultural units.

Features

Copeland scroll axial and radial compliance for su-
perior reliability and efficiency
Wide operating envelope with 10°C condensing limit 
and fast pull-down capabilities
High seasonal efficiencies as scrolls are designed at 
the condition where equipment runs most of the time 
Light weight and compactness, up to half the weight 
of equivalent semi-hermetic compressors

Availability of optional sound shell on all models 
providing an additional 10 dBA sound attenuation for 
silent operation
Includes 12 digital scroll compressor models for sim-
ple,stepless 10 to 100% capacity modulation
One model for multiple refrigerants R407A/F/C, 
R448A/R449A, R404A, R134a, R450A and R513A

ZB and ZBD Compressor Line-up

Digital ZBD

ZB

Displacement 
(m3/h) 0   105 25 5535 65 8545 75 9515 6050403020 8070 90 100

Compressor for Refrigeration
คอมเพรสเซอร์สโครล /ตู้เย็น ตู้แช่
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ZS Copeland™ Scroll Compressor For extended medium to high
temperature refrigeration applications
	 The Copeland Scroll ZS*KA compressor represents the latest innovation in 
compliant scroll technology for refrigeration equipment from 1-4 HP (9k-33k BTU/hr at 
medium temperature ARI). It is 8-22% more efficient than standard reciprocating com-
pressors with 70% less moving parts for increased reliability.

	 The ZS*KA models are intended for extended medium to high temperature re-
frigeration type duty and are ideally suited for applications such as walk-in, reach-in, 
coolers, soft serve and frozen carbonated beverage. These are wide-ranged, multi-re-
frigerant capable with lower sound and vibration recommended for supermarket, 
restaurant and convenience store operations.

ZS Compressor Line-Up

ZS

Displacement 
(m3/h) 0   42 6 8

Features

Copeland scroll axial and radial compliance for su-
perior reliability and efficiency
High seasonal efficiencies as scrolls are designed at 
the condition where equipment runs most of the time
Up to 15% efficiency advantage over hermetic recip-
rocating compressors at rating conditions, and up to 
28% improvement at lower condensing temperatures
Qualified for R407A/F/C, R448A, R449A, R404A and
R134a refrigerants

Availability of optional sound shell on all models pro-
viding up to 10 dBA additional sound attenuation for 
silent operation
Wide operating ranges: from -25°C to 10°C covering 
a minimum condensing limit of 10°C for ZS*KA and 
ZB*KA and -40°C to -12°C for ZF*KA

Min. 9,400 BTU/Hr (ZS09)                                         Max 32,600 BTU/Hr (ZS33)

BTU/Hr.
0   35,00015,00010,0005,000 20,000 30,00025,000

Compressor for Refrigeration
คอมเพรสเซอร์สโครล /ตู้เย็น ตู้แช่
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Compressor for Refrigeration
คอมเพรสเซอร์สโครล /ตู้เย็น ตู้แช่

GMCC  Reciprocating Compressor for Refrigeration Application
In order to offer world class performance, GMCC compressor is continuously improved 
with latest high technology. Further, technical expert supports how to utilize it with 
maximum performance. GMCC compressor tested strictly with high quality control 
system also provide firmly high quality and reliability to your refrigeration equipments.

Features

Low GWP refrigerant (R-600a , R-290 , R1234yf )
Low - GWP refrigerant will be 
required for  various refrigeration 
products. Hitachi’s CL, AL, BL, AH 
series are optimized for use with 
low - GWP refrigerant.

High Efficiency 
Unique  structures of piston, motor and bearing 
loadedon inverter compressor reduce sliding loss 
and improve efficiency.   

High Quality & High Reliability
Hitachi compressors are checked strictly, based on 
Japan quality control system. Its components are 
randomly measured in size, to ensure that critical 
parts are machined to strict specifications.  And 
compressors that  have passed various and rigorous 
durability tests are delivered  to you.

Application

Application

Application

Refrigerant

Refrigerant

Refrigerant

Series

Series

Series

Displacement
(cm3)

Displacement
(cm3)

Displacement
(cm3)

HP

HP

Rotation
(rpm)

Capacity (W)

Capacity (W)

Capacity (W)

R-134a
R-600a
R-404a
R-290

R-1234yf

R-134a
R-600a
R-404a
R-290

R-134a
R-290

FL
CL
RL
AL
BL

FL
CL
WL
RL

FH
AH

1/12-1/2
1/10 - 1/6
1/3-1/2

1/5
1/12-1/4

1500-4200
1200-4800
800-4800
200-4200

1/12-1/2
1/3-1/2

2.8 - 14.3
6.8 - 10.3
5.7- 8.8

3.9
2.8 - 7.5

2.8 - 14.3
6.8 - 10.3
5.7- 8.8

3.9

2.8 - 14.3
5.7- 8.8

LBP

LBP

HBP

Operation at voltage drop (option)
Exclusive motor can start its rotation at lower voltage 
than normal.

Protection from instantaneous power failure(option)
Sometimes the supply of oil is stopped  by reverse�ro-
tation caused by instantaneous power of shaft 
failure (approx. 0.02 sec). Unique structure allows to
supply oil under such conditions.

Constant Speed ( 220V , 50 Hz ) 

DC Inverter

0

0

0

100

100

200

200

200

400

300

300

600

400

400

800

500

500

1000

600

600

1200

700

1400
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LU-VE Commercial Unit Coolers
LU-VE commercial unit coolers are designed for the conservation of fresh and frozen 
goods.

A specific configuration with copper tubes of small diameter and specialized fin
geometry has been developed. The use of copper tubes allows high product 
efficiency and low CO2content.

Particular circuiting for CO2has been designed for each model, taking into account 
the thermophysical properties of CO2, favourable to obtain elevated heat transfer 
performance and low internal pressure drop.

The capacity of CO2 unit cooler is in the region of +8% of the corresponding model 
working with R404A (Tevap -8 °C) and about +12% of the corresponding model work-
ing with R404A (Tevap -30 °C). The max operating pressure has for the complete 
range the high value of 45 bar.

All the ranges have these special characteristics of size and function:

Extremely high efficiency of heat transfer.
Reduced dehumidification of the cold room.
Extremely low internal volume of the circuit.
Low energy consumption.

Reduced frost formation.
Long air throw.
Low noise level.
Greatly reduced footprint.

Type Series Fin spacing
(mm.) No. of fan Fan motor

diameter (mm.)

Application

Cold room Walk-in 
cabinet

Reach-in 
cabinet

Display 
case

Slim FMA /SHA 3.0, 4.5, 7.0 1, 2, 3, 4 275

Cubic FHC /FJC 4.5, 6.0, 
7.5, 10.0

1, 2, 3, 4  275, 300, 350, 
450, 500

Industrail CS 4.5 ,6.0 ,7.5, 
10.0 ,12.0

1 ,2 710

Evaporator
คอยล์เย็น
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ECO Commercial Unit Coolers
The highly efficient coils are made from special profile aluminium fins and copper 
tube, designed for use with new generation refrigerants. Specific solutions are also 
available for environmentally friendly refrigerants (CO2). The appropriate geometry
is proposed for each specific application. In order to avoid possible damage to the 
tubes particular attention has been given to the manufacture of the coil end plates.
Heat exchangers are supplied clean and tested at a pressure of 30 bars.

Features and Benefits:

First-rate safety features and environmental impact.
Non-flammable fluid.
Non-toxic fluid, that is chemically inert, with no risk of 
corrosion.
Degree of contamination nil in case of contact with 
foodstuff.

No particular precautionary measures required in 
case of retrofit of installation.
Greater efficiency of installation resulting in reduced 
dimensions of compressors and coils in comparison

Type Series Fin spacing
(mm.) No. of fan Fan motor

diameter (mm.)

Application

Cold room Walk-in 
cabinet

Reach-in 
cabinet

Display 
case

Slim STE 3.5, 7.0 1, 2, 3, 4 315

Cubic CTE 3.5, 4.0,
6.0, 8.5

1, 2, 3,
4, 5, 6

250, 315, 
350, 500

Mono 
Block

EVS 3.5, 4.0,
7.0, 9.0

1, 2, 3 200

MIC 4.5, 9.0 1, 2, 3, 4, 5 230

Evaporator
คอยล์เย็น
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CABERO Commercial Unit Coolers
Suitable for commercial as well as industrial refrigeration applications. Straight 
tube and smooth lamella in combination with a large surface area greatly reduce 
the moisture removal from the food to be cooled (In contrast to almost all current 
systems). As a result, weight losses from the refrigerated goods are saved and the 
quality of the cooling products also improved over “long-term storage”. Considerable 
reduction of the required defrost cycles due to reduced and controlled frost for-
mation on the heat exchanger (= energy saving). Longer cooling times between the 
defrost cycles result in a more stable operation of the cooling chamber and thus a 
considerable 

Features and Benefits:

Unit casing are manufatured from high greade 
aluminium and powder coated white – for greater 
corrosion protection and hygiene
Drip tray double side painted for easy cleaning, 
Executed with triple folded edges for easy cleaning, 
Thermaly decoupled and detachabl e from the heat 
exchanger casing
Improved and optimum condensate drainage
Less dehumidification (moisture) and ice formation 
according professional inline pattern
Separate fan compartments
Deeper fan suction compartment improved and 
optimum distribution of air with constant air speed 
over the heat exchanger resulting in a reduction of 
energy comsumption.

Junction box and wiring with cable glands
Air by pass sheet with unique drainage system
Units with modern and creative design for easier 
cleaning and minimum dirt accumulation
Side cover sheet prepared for easy maintenance
High efficiency fans adapted to the technical re-
quirements
Low maintenance and long service life
Robust design
Reduced defrosting power according new heater 
generation
Adapted for normal and deep-freeze refrigera-
tion-fin spacing 4.0 mm or 7.0 mm
Cooler totally flash mounted to the ceiling – no gap
All terminal boxes IP54

Type Series Fin spacing
(mm.) No. of fan Fan motor

diameter (mm.)

Application

Cold room Walk-in 
cabinet

Reach-in 
cabinet

Display 
case

Slim LPC 4.0 ,7.0 1 ,2 ,3 ,4 300

Cubic CH 4.0 ,7.0 1 ,2 ,3 ,4 300 ,350

Evaporator
คอยล์เย็น



53

About

Nomenclature

Model Type Evaporator Area
MXC  :  Maxcool

 1     :    1  Unit
2     :    2  Unit

4.5   :    4.5 mm.
60    :    6 mm.
90    :    9 mm.

3    :   300 mm.
4    :   400 mm.
5    :   500 mm.

Fan Diameter
Electric Defrost 

Fan Unit

Fin Spacing

1 4

2
5

3

6

MXC 4 E1 10 45
1 2 53 4 6

E v a p o r a t o r
For Refrigeration Applications

MXC  S e r i e s

High efficiency

Low Consumption of Motor

High Air Flow

The Air Supply Distance is Long

Low Noise and Long Service Life

High strength aluminum foil; the punching 
Angle is close to 90°, which  increase the 
contact area with the heat exchange copper 
tube. So that improve the heat exchange 
efficiency.

Hot galvanized sheet spraying process 
is adopted to enhance corrosion 
resistance and durability. Phosphating 
electrostatic spraying process, beauti-
ful appearance.

The Venturi shunt makes the evapo-
rator part more evenly, improving the 
heat transfer efficiency.

According to a combination of fluid mechanics and aerodynamics analysis, the 
system optimizes air flow organization to improve internal circulation efficiency, 
effectively increasing heat transfer efficiency and reducing pressure loss. 

Based on the optimization of ventilation design and branch optimization, increasing 
the heat exchange.
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Model
Evap 
Area 
(m2)

Motor Parameter  
(380V/50Hz/3ph)

Cooling Capacity Heater

Fan
Diameter 

x amt 
(mm)

Air
Volume 
(m3/hr)

Power 
(W)

Te 
0°C

Te 
-8°C

Te
-25°C

Te 
-31°C

Te 
-33°C

Coil 
(kW)

Drain 
Pan 

(kW)

Electric 
Parameter

High Temperature Type : Air Cooled Evaporator Distance 4.5mm (Fin Spacing)  :  Room Temperature > 5oC

MXC 3110 E 45  10  300 x 1  1,810  90 3.15 2.10 N/A N/A N/A N/A N/A

MXC 3215 E 45  15  300 x 2  3,620  180 4.73 3.15 N/A N/A N/A N/A N/A

MXC 3220 E 45  20  300 x 2  3,620  180 6.30 4.20 N/A N/A N/A N/A N/A

MXC 3330 E 45  30  300 x 3  5,430  270 9.45 6.30 N/A N/A N/A N/A N/A

MXC 4240 E 45  40  400 x 2  8,470  380 12.60 8.40 N/A N/A N/A N/A N/A

MXC 4255 E 45  55  400 x 2  8,470  380 17.33 11.55 N/A N/A N/A N/A N/A

MXC 4260 E 45  60  400 x 2  8,470  380 18.90 12.60 N/A N/A N/A N/A N/A

MXC 5280 E 45  80  500 x 2  17,000  920 25.20 16.80 N/A N/A N/A N/A N/A

MXC 52105 E 45  105  500 x 2  17,000  920 33.08 22.05 N/A N/A N/A N/A N/A

MXC 53125 E 45  125  500 x 3  25,500  1,380 39.38 26.25 N/A N/A N/A N/A N/A

MXC 53160 E 45  160  500 x 3  25,500  1,380 50.40 33.60 N/A N/A N/A N/A N/A

MXC 54185 E 45  185  500 x 4  34,000  1,840 58.28 38.85 N/A N/A N/A N/A N/A

MXC 54210 E 45  210  500 x 4  34,000  1,840 66.15 44.10 N/A N/A N/A N/A N/A

MXC 54235 E 45  235  500 x 4  34,000  1,840 74.03 49.35 N/A N/A N/A N/A N/A

MXC 54270 E 45  270  500 x 4  34,000  1,840 85.05 56.70 N/A N/A N/A N/A N/A

MXC 54300 E 45  300  550 x 4  42,400  2,200 94.50 63.00 N/A N/A N/A N/A N/A

MXC 54330 E 45  330  550 x 4  42,400  2,200 103.95 69.30 N/A N/A N/A N/A N/A

MXC 64400 E 45  400  600 x 4  47,200  2,800 126.00 84.00 N/A N/A N/A N/A N/A

MXC 64470 E 45  470  600 x 4  47,200  2,800 148.05 98.70 N/A N/A N/A N/A N/A

MXC 64540 E 45  540  600 x 4  47,200  2,800 170.10 113.40 N/A N/A N/A N/A N/A

Air Cooled Evaporator Distance

High Temperature

4.5 mm (Fin Spacing) > 5oC

*Refrigerant : R404A

Room Temperature

Evaporator
คอยล์เย็น
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Model
Evap 
Area 
(m2)

Motor Parameter  
(380V/50Hz/3ph)

Cooling Capacity Heater

Fan
Diameter 

x amt 
(mm)

Air
Volume 
(m3/hr)

Power 
(W)

Te 
0°C

Te 
-8°C

Te
-25°C

Te 
-31°C

Te 
-33°C

Coil 
(kW)

Drain 
Pan 

(kW)

Electric 
Parameter

Medium Temperature Type : Air Cooled Evaporator Distance 6 mm (Fin Spacing) :  Room Temperature > -18oC

MXC 317 E 60 7 300 x 1  1,810  90 N/A 1.52 1.26 N/A N/A 0.6 0.6 220V/50Hz/1ph

MXC 3212 E 60 12 300 x 2  3,620  180 N/A 2.61 2.16 N/A N/A 1.6 0.9 220V/50Hz/1ph

MXC 3215 E 60 15 300 x 2  3,620  180 N/A 3.27 2.70 N/A N/A 1.6 0.9 220V/50Hz/1ph

MXC 3322 E 60 22 300 x 3  5,430  270 N/A 4.79 3.96 N/A N/A 2.0 1.1 220V/50Hz/1ph

MXC 4230 E 60 30 400 x 2  8,470  380 N/A 6.53 5.40 N/A N/A 2.1 1.2 220V/50Hz/1ph

MXC 4240 E 60 40 400 x 2  8,470  380 N/A 8.71 7.20 N/A N/A 4.2 1.2 220V/50Hz/1ph

MXC 4250 E 60 50 400 x 2  8,470  380 N/A 10.89 9.00 N/A N/A 4.2 1.2 220V/50Hz/1ph

MXC 5260 E 60 60 500 x 2  17,000  920 N/A 13.07 10.80 N/A N/A 5.7 1.5 220V/50Hz/1ph

MXC 5280 E 60 80 500 x 2  17,000  920 N/A 17.42 14.40 N/A N/A 7.1 1.5 220V/50Hz/1ph

MXC 53100 E 60 100 500 x 3  25,500  1,380 N/A 21.78 18.00 N/A N/A 10.1 2.2 380V/50Hz/3ph

MXC 53120 E 60 120 500 x 3  25,500  1,380 N/A 26.14 21.60 N/A N/A 12.1 2.2 380V/50Hz/3ph

MXC 54140 E 60 140 500 x 4  34,000  1,840 N/A 30.49 25.20 N/A N/A 14.0 2.5 380V/50Hz/3ph

MXC 54160 E 60 160 500 x 4  34,000  1,840 N/A 34.85 28.80 N/A N/A 16.0 2.8 380V/50Hz/3ph

MXC 54175 E 60 175 500 x 4  34,000  1,840 N/A 38.12 31.50 N/A N/A 14.0 2.5 380V/50Hz/3ph

MXC 54200 E 60 200 500 x 4  34,000  1,840 N/A 43.56 36.00 N/A N/A 16.0 2.8 380V/50Hz/3ph

MXC 54220 E 60 220 550 x 4  42,400  2,200 N/A 47.92 39.60 N/A N/A 18.6 2.8 380V/50Hz/3ph

MXC 54250 E 60 250 550 x 4  42,400  2,200 N/A 54.45 45.00 N/A N/A 21.2 2.8 380V/50Hz/3ph

MXC 64300 E 60 300 600 x 4  47,200  2,800 N/A 65.34 54.00 N/A N/A 23.9 2.8 380V/50Hz/3ph

MXC 64350 E 60 350 600 x 4  47,200  2,800 N/A 76.23 63.00 N/A N/A 26.5 2.8 380V/50Hz/3ph

MXC 64400 E 60 400 600 x 4  47,200  2,800 N/A 87.12 72.00 N/A N/A 26.5 2.8 380V/50Hz/3ph

Air Cooled Evaporator Distance

Medium Temperature
Room Temperature

6 mm (Fin Spacing) > -18oC

*Refrigerant : R404A

Evaporator
คอยล์เย็น
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Room Temperature

Model
Evap 
Area 
(m2)

Motor Parameter  
(380V/50Hz/3ph)

Cooling Capacity Heater

Fan
Diameter 

x amt 
(mm)

Air
Volume 
(m3/hr)

Power 
(W)

Te 
0°C

Te 
-8°C

Te
-25°C

Te 
-31°C

Te 
-33°C

Coil 
(kW)

Drain 
Pan 

(kW)

Electric 
Parameter

Low Temperature Type : Air Cooled Evaporator Distance 9 mm (Fin Spacing) : Room Temperature > -25oC

MXC 315 E 90 5 300 x 1  1,810  90 N/A N/A 1.00 0.80 0.72 0.6 0.6 220V/50Hz/1ph

MXC 328 E 90 8 300 x 2  3,620  180 N/A N/A 1.60 1.28 1.15 1.6 0.9 220V/50Hz/1ph

MXC 3210 E 90 10 300 x 2  3,620  180 N/A N/A 2.00 1.60 1.44 1.6 0.9 220V/50Hz/1ph

MXC 3315 E 90 15 300 x 3  5,430  270 N/A N/A 3.00 2.40 2.16 2.0 1.1 220V/50Hz/1ph

MXC 4220 E 90 20 400 x 2  8,470  380 N/A N/A 4.00 3.20 2.88 2.1 1.2 220V/50Hz/1ph

MXC 4230 E 90 30 400 x 2  8,470  380 N/A N/A 6.00 4.80 4.32 4.2 1.2 220V/50Hz/1ph

MXC 4235 E 90 35 400 x 2  8,470  380 N/A N/A 7.00 5.60 5.04 4.2 1.2 220V/50Hz/1ph

MXC 5240 E 90 40 500 x 2  17,000  920 N/A N/A 8.00 6.40 5.76 5.7 1.5 220V/50Hz/1ph

MXC 5255 E 90 55 500 x 2  17,000  920 N/A N/A 11.00 8.80 7.92 7.1 1.5 220V/50Hz/1ph

MXC 5370 E 90 70 500 x 3  25,500  1,380 N/A N/A 14.00 11.20 10.08 10.1 2.2 380V/50Hz/3ph

MXC 5385 E 90 85 500 x 3  25,500  1,380 N/A N/A 17.00 13.60 12.24 12.1 2.2 380V/50Hz/3ph

MXC 54100 E 90 100 500 x 4  34,000  1,840 N/A N/A 20.00 16.00 14.40 14.0 2.5 380V/50Hz/3ph

MXC 54115 E 90 115 500 x 4  34,000  1,840 N/A N/A 23.00 18.40 16.56 16.0 2.8 380V/50Hz/3ph

MXC 54120 E 90 120 500 x 4  34,000  1,840 N/A N/A 24.00 19.20 17.28 14.0 2.5 380V/50Hz/3ph

MXC 54140 E 90 140 500 x 4  34,000  1,840 N/A N/A 28.00 22.40 20.16 16.0 2.8 380V/50Hz/3ph

MXC 54155 E 90 155 550 x 4  42,400  2,200 N/A N/A 31.00 24.80 22.32 18.6 2.8 380V/50Hz/3ph

MXC 54170 E 90 170 550 x 4  42,400  2,200 N/A N/A 34.00 27.20 24.48 21.2 2.8 380V/50Hz/3ph

MXC 64200 E 90 200 600 x 4  47,200  2,800 N/A N/A 40.00 32.00 28.80 23.9 2.8 380V/50Hz/3ph

MXC 64250 E 90 250 600 x 4  47,200  2,800 N/A N/A 50.00 40.00 36.00 26.5 2.8 380V/50Hz/3ph

MXC 64270 E 90 270 600 x 4  47,200  2,800 N/A N/A 54.00 43.20 38.88 26.5 2.8 380V/50Hz/3ph

Air Cooled Evaporator Distance

Low Temperature

9 mm (Fin Spacing) > -25oC

*Refrigerant : R404A

Evaporator
คอยล์เย็น
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PANASONIC Air Curtain
Doors of a shop need to be opened frequently to let people pass through. However, 
opening door allows air leaks to outside that increases energy consumption of air con-
ditioning. By using Air Curtain, an invisible air screen will build up to minimize air ex-
change between the air outdoor and indoor.

An air curtain’s shut-out ability is determined by the air velocity at the center of its air-
flow. The powerful discharge of Panasonic Air Curtains enables them to maintain a high 
level of air velocity within the curtain’s efficient distance, resulting in superior shut-out 
ability.

Features and Benefits:

Efficient Barrier Effect
    Cross Flow Fan is adopted that airflow distribution 
    is wide and uniform within the air stream while the 
    air volume output can be maintained with low 
    noise level.
    Unique Auxiliary Air Inlet allows more air intake at 
    lower front that enhances airflow output. 
Highly Durable
    Resin with glass fiber material is used in the Hybrid 
    Cross Flow Fan. Incorporated with the metal bush, 
    the durability is prolonged significantly.
Easy Mainlenance
    The Cross Flow Fan can generate air current be
    tween the fan and front cover forming movement 
    of dust that reduces accumulation of dust on the         
    fan blade.
    Simple structure allows convenient cleaning of the 
    fan - just detach the front cover and metal plate to 
    clean product interior.
Conlemporary Design
    Modern and streamline outlook fits the decor of 
    interior perfectly. Also, the main air inlet locates at 
    top of the product allowing a neat and clean image.

Air Curtain
ม่านอากาศ
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การประหยัดการใช้พลังงาน ?
จะเป็นการประหยัดพลังงานทางอ้อมในการลดการ
ทำ�งานของคอมเพรสเซอร์แอร์

ปัจจัยหลัก คือ กำ�แพงอากาศของม่าน
อากาศทำ�ให้เกิดการแบ่งแยกสภาพแวดล้อม
จากภายในและภายนอก

ไม่ให้ไหลออกด้านนอก
รักษาความเย็น

สดชื่นตลอดเวลา
รักษากลิ่นอากาศ

ไอจากควันเสีย
ป้องกันฝุ่น

เล็ดลอดเข้ามาภายใน
ป้องกันแมลง

ลดการทำ�งานของแอร์
ประหยัดพลังงาน

ยกตัวอย่าง รูปทางด้านขวา เปรียบเทียบการติดตั้ง
ม่านอากาศ และ ไม่ติดตั้งจะสามารถเห็นได้ว่า การติด
ตั้งม่านอากาศจะช่วยป้องกันลมร้อนจากภายนอกไม่ให้
เข้ามาในตัวอาคารเวลาเปิดประตู และ ทำ�ให้อุณหภูมิใน
อาคารไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแตกต่างกับการไม่
ใช้ม่านอากาศ จะเห็นได้ว่า การเปิดประตูอาคารจะทำ�ให้
มวลอากาศร้อนเข้ามาในตัวอาคารมากขึ้น ทำ�ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในอาคาร และ ทำ�ให้
คอมเพรสเซอร์แอร์ทำ�งานเพื่อลดอุณหภูมิ (เกิดการใช้
พลังงาน)

มอก.934-2558

รุ่น ประเภท
ขนาดสินค้า (มิลลิเมตร)

ปริมาณลม 
(m3/hr)

ความ
เร็วลม 
(m/s)

เสียง 
(dB)

Power 
supply 
(Volt/Hz)

Power
Input 
( W )

น้ำ�หนัก 
( Kg )

ความสูง
ประต ู
( m )กว้าง ยาว สูง

FM-3009L/Y

เชิงพาณิชย์
Commercial

Type

 900  170  200  1,400 11 50 220V - 50Hz  120 7 2 - 3

FM-3012L/Y  1,200  170  200  2,000 11 51 220V - 50Hz  155 9 2 - 3

FM-3015L/Y  1,500  170  200  2,800 11 52 220V - 50Hz  180 10 2 - 3

FM-3018L/Y  1,800  170  200  3,600 11 53 220V - 50Hz  200 12 2 - 3

FM-3020L/Y  2,000  170  200  4,000 11 54 220V - 50Hz  220 13 2 - 3

FM-6015S เชิงอุตสาหกรรม
Industrial Type

 1,500  310  355  7,700 28 69 380V - 50Hz  2,700 51 6 - 8

FM-6020S  2,000  310  355  9,200 28 72 380V - 50Hz  3,300 69 6 - 8

เชิงพาณิชย์ : Commercial Type เชิงอุตสาหกรรม : Industrial Type

ม่านอากาศ
Air Curtain

ม่านอากาศ คือ กำ�แพงอากาศท่ีมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า โดยตัวเคร่ืองจะสร้างกำ�แพงอากาศท่ีมองไม่เห็น
เหนือประตู ทำ�ให้ผู้คนสามารถเดินผ่านเข้าออกได้จากพัดลมภายในตัวเครื่องที่พ่นลมลงมาในแนวดิ่ง เพื่อ
แบ่งแยกสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ม่านอากาศจะทำ�หน้าที่ป้องกันอากาศ
ภายในไหลออกภายนอกและภายนอกไหลเข้าภายในเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน ม่านอากาศยังช่วยป้องกัน
ฝุ่น ไอเสีย กลิ่นไม่พึงประสงค์ แมลง เข้ามาภายในอีกด้วย

Air Curtain
ม่านอากาศ
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Officine Rami : Night Blind

Officine RAMI : Top Track Blinds

ม่านสำ�หรับตู้แช่เย็นแบบเปิด เพ่ือลดการใช้พลังงานในช่วงท่ีไม่ได้มีการใช้งาน
ตู้แช่ ทำ�ให้ช่วยกักเก็บอากาศท่ีมีอุณหภูมิเย็นไว้ภายในตู้แช่

วัสดุของผลิตภัณฑ์ทำ�มาจากผ้าใยสังเคราะห์ (PET) ที่มีโครงสร้าง
ตาข่ายขนาดเล็กมากและเป็นมิตรต่ออาหาร และ สิ่งแวดล้อมขั้นตอน
การผลิตปฏิบัติตามมาตรฐานยุโรป (RoHS, REACH) ระบบการ
ดีดม้วนกลับเป็นระบบการม้วนกลับแบบช้า (RAMI Patent) เพื่อลด
ปัญหาการดีดกลับของม่านแบบรุนแรงซึ่งอาจทำ�ให้ตู้แช่สินค้าเกิด
ความเสียหาย ติดตั้งง่ายและเหมาะกับการใช้งานใน ร้านสะดวกซื้อ 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ ไฮเปอร์มาร์เก็ต

ตัวอย่างการติดตั้ง

RAMI หน้ากว้าง
ขนาด 1,871 มม.

หน้ากว้าง
หน้ากว้าง
หน้ากว้าง

มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร

932
1,250
1,871

ขนาดสินค้าม่านตู้แช่เย็น

ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำ�สบู่อ่อนๆ เช็ดจุดที่ต้องการทำ�ความสะอาด
การทำ�ความสะอาดม่านตู้แช่เย็น

ประโยชน์ของม่านตู้แช่เย็น การประหยัดการใช้พลังงาน ?
จะเป็นการประหยัดพลังงานทางอ้อมในการลดการทำ�งานของ
คอมเพรสเซอร์ตู้แช่

ภายในตู้แช่เย็น
รักษาอุุณหภูมิ

ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์
รักษาความสด

ลดการทำ�งานของคอมฯ*
ประหยัดพลังงาน

Air Curtain
ม่านอากาศ
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TGD : Thermal Glass Door Application 
for Medium Temperature

Mirabilia is the ultimate “full-view” glass door 
from TGD, engineered for the top cooling
appliances of the most advanced retail industry suppliers

LT Walk-in Glass doors for Cold Room
Aluminium Framed Glass Door   เฟรมประตูอลูมิเนียม

Standard heating Master Frame

บานประตูหน้ากว้าง สำ�หรับตู้แช่ในงานอุณหภูมิบวก ผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นผ่าน
การทดสอบเพ่ือยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานข้ึน และเหมาะสำ�หรับการใช้งาน
ในอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย โดยประตูทุกบานผลิตตามมาตรฐาน Class 3 
ของ UNI1253 และมาตรฐานอ่ืนๆตามความต้องการ

หน้าบานกว้างท่ีสุด และบางท่ีสุดในตลาด เพียง 4 มม.
บานประตูทำ�จากกระจกนิรภัย 2 ช้ัน ตามมาตรฐาน EN 60335-2-
89:2018-10
ผ่านการทดสอบการตรวจร่ัวของแก๊สหรือความช้ืน ตามมาตรฐาน EN-
1279-2 และ EN-1279-3
ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน (Ug value) ดีท่ีสุด (สูงสุดแค่ 1.2)
ประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานนาน โดยได้รับการการันตีจากสถาบันท่ีน่า
เช่ือถือในยุโรป
บานประตูความสะอาดง่าย

ดีไซน์แบบพิเศษ และด้ามจับถนัดมือ
บานประตูใหญ่ โปร่งใส เพ่ือช่วยส่งเสริมการขาย
บานประตูลดการเกิดฝ้า ทำ�ให้มองเห็นสินค้าชัดเจน
บานประตูผลิตมาจากกระจกนิรภัย 3 ช้ัน ตามมาตรฐาน UN12150
สามารถปรับระดับการปิดด้วย ทอร์ช่ันบาร์ (Torsion bar)
ระบบล็อคประตูแบบแมนนวล

Silver satin aluminum insulated by Ral 9005 Pvc covers
Any frame is adapted to receive aluminum framed glass 
doors by TGD
Any master frame voltage available on demand (stan-
dard 220V)
Standard frame prewired. Led application on demand
Standard configuration led prewiring. Led assembly on 
demand

Showcase Accessories
อุปกรณ์เสริมสำ�หรับตู้แช่
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Showcase Accessories
อุปกรณ์เสริมสำ�หรับตู้แช่

Self LED Light, Cooler Lighting, Display Lighting

LED (Light Emitting Diode) คือไดโอดเปล่งแสง น่ีคือส่วนประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นแสงโดย ตรงผ่านการเคล่ือนท่ีของ
อิเล็กตรอนภายในวัสดุของไดโอด มีคล่ืนความถ่ีเดียวและเฟสต่อเน่ืองกันและ
เปล่งแสงได้เม่ือจ่ายกระแส ไฟฟ้าเข้าเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน หลอด LED มีจุดเด่น
หลายอย่าง คือ ใช้พลังงานต่ำ�แต่ให้ประสิทธิภาพการส่องสว่างท่ีสูงมาก ไม่มี
แสง UV ไม่กระพริบขณะเปล่งแสง การเปิด - ปิดหลอดไฟ LEDสามารถเปิด-
ปิดได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลารอนานเป็นหลอดไฟท่ีประหยัดพลังงาน
มากกว่าหลอดไฟประเภทอ่ืนๆท่ีมีอยู่ในตลาดท้ังหมด และการประหยัดเงินค่าไฟฟ้า 
จากการใช้หลอดไฟ LED ต้ังแต่ 15-75% 

Model
Power 
Factor

Power
(W)

Length 
(mm.)

IP code
Ra 

(Typ.)

CCT
Beam
Angle

Luminous 
Flux (lm)

Luminaire 
Efficiency 

(lm/w)3000K 4000K 5000K

ARROW-L48-24V 1 4.0 300 IP 20 80 145o 420-450 105-113

ARROW-L90-24V 1 7.5 570 IP 20 80 145o 780-840 104-112

ARROW-L138-24V 1 11.5 870 IP 20 80 145o 1,200-1,300 104-113

ARROW-L180-24V 1 15.0 1140 IP 20 80 145o 1,600-1,700 106-113

Peak-L28-24v 1 5.6 570 IP 65 85 40o 560 100

Peak-L42-24v 1 5.6 890 IP 65 85 40o 840 100

Peak-L56-24v 1 8.4 1180 IP 65 85 40o 1,120 100

Peak-L70-24v 1 8.4 1680 IP 65 85 40o 1,550 97

Input Voltage :  24 V

การใช้พลังงานของหลอดไฟ LED ประมาณ 65% ของการใช้พลังงานของ 
หลอดฟลูออเรสเซนต์

LED ใช้งานได้ยาวนานกว่าหลอดไฟท่ัว ๆ ไปได้เกือบ 5-6 เท่า เพราะหลอดไฟ
ท่ัวไปจะสามารถให้แสงสว่างอยู่ท่ีประมาณ 10,000 ช่ัวโมง แต่สำ�หรับ LED 
สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 60,000 ช่ัวโมงกันเลย ย่ิงใช้งานได้อย่างถูก
ต้องเหมาะสม 

เน่ืองจากรังสีความร้อนท่ีแผ่จาก LED น้ัน มีระดับต่ำ�กว่าหลอดชนิดอ่ืนๆ 
มาก (น้อยกว่า 10oc - 20oc) ซ่ึงจะส่งผลทางอ้อมช่วยให้อุณหภูมิท่ีเพ่ิมมา
จากหลอดไฟน้อยลง เคร่ืองอัดอากาศ (Compressor) ก็จะลดการทำ�งานลง
อีกด้วย

หลอดฟลูออเรสเซนต์ท่ีด้วยปรอทสูงถึง 5 mg  ซ่ึงเป็นสารพิษท่ีอยู่ในประเภท
ความเป็นอันตรายอันดับหน่ึง ห้ามโยนท้ิงลงในช่องเก็บขยะท่ัวไป ดังน้ันจึงได้
รับการออกแบบมาสำ�หรับผู้ท่ีมีความรับผิดชอบและจำ�เป็นต้องมีการกำ�จัด
แบบพิเศษ

หลอด LED ไม่ต้องใช้บัลลาสต์ และสตาร์ทเตอร์ ทำ�ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนน้ี 
เปิดสวิทซ์ ติดทันที แตกต่างจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ท่ีต้องรอการอุ่นให้ไส้
หลอดร้อน และใช้แรงดันไฟฟ้าสูงในการจุดหลอดให้ติด 

ประหยัดพลังงาน

อายุการใช้งานนานความร้อนต่ำ�

เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม

ประหยัดค่าใช้จ่าย
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Shaded Pole Motor

The insulation class of the motors is B, and 
the protection class of that is IP42. 
The applicable environment temperature
of the motors is from -30oC to +60oC.
The average working life of the motors is 
over 20,000 hours.
YZ series motors have attained CE VDE 
RoHs and CCC  certificates.

1

2

3

4

	 YZ series motors are shaded pole motors with single-phrase and 4 poles, and running at the rated 
voltage/frequency of 220-240V, 50/60Hz. They are widely applied to radiators, evaporators and other refriger-
ation equipments.

YZ10-20

Drawing

Output Power (W) 10

Model YZ10-20

Voltage(V) 220-240

Frequency (Hz) 50/60

Input Power (W) ≤40

Current (A) ≤0.25

Speed (rpm) 1300±150

Rotation CCW

Airfiow Direction Sucking or Blowing 

Motor Protection Impedance protected

Insulation Class B

Protection Class IP 42

Operating Type S1*

Mounting Type Horizontal or Vertical

Ambient Temperature -30oC — +60oC

Approvals CE VDE RoHS CCC

Weight Per Unit 1.1kg

Specifications

(*S1 : Continuous running duty) Stable work load

AC Motor 220-240V
50/60Hz.

Fan Motor
มอเตอร์พัดลม
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Fan Motor
มอเตอร์พัดลม

AC Motor
Shaded Pole Motor

The insulation class of the motors is B, and 
the protection class of that is IP42. 
The applicable environment temperature
of the motors is from -30oC to +60oC.
The average working life of the motors is 
over 20,000 hours.
YZ series motors have attained CE VDE 
RoHs and CCC  certificates.

1

2

3

4

	 YZ series motors are shaded pole motors with single-phrase and 4 poles, and running at the rated 
voltage/frequency of 220-240V, 50/60Hz. They are widely applied to radiators, evaporators and other refrig-
eration equipments.

YZ16-25

Drawing

220-240V
50/60Hz.

Output Power (W) 16

Model YZ16-25

Voltage(V) 220-240

Frequency (Hz) 50/60

Input Power (W) ≤60

Current (A) ≤0.4

Speed (rpm) 1300±150

Rotation CCW

Airfiow Direction Sucking or Blowing 

Motor Protection Impedance protected

Insulation Class B

Protection Class IP 42

Operating Type S1*

Mounting Type Horizontal or Vertical

Ambient Temperature -30oC — +60oC

Approvals CE VDE RoHS CCC

Weight Per Unit 1.4kg

Specifications

(*S1 : Continuous running duty) Stable work load



Sangchai Group  :  General product catalog64

EC Motor
Energy Saving Motor

GEC7112A 

Motor Type EC Motor

Input Voltage Range 220-240V, 50-60Hz

Output Power Range 0-12W

Max Input Power 20 W

Max Input Current 0.09 ± 0.01 A

Rated Speed (rpm) 1,300 rpm

Min-Max Amb. T -40oC — +60oC

Rotation (Side View) CCW

Motor Protection Impedance Protected

Thermal Protection Electronics Protection

Approvals UL EX VDE CE

Noise SPL 30.6 dB @1,300 rpm

Weight 0.5 Kg

Life Time ≥ 60,000 hr

Specifications

Rated 
Input 
(W)

Rated 
Current 

(A)

Rated 
Speed 
(r/min)

Efficiency 
(%)

Air 
Volume 
(m3/h)

Fan 
Blade 
(mm)

8.10 0.070 1,335 62 335 200/ 22o

10.30 0.086 1,334 63 370 200/ 26o

10.80 0.093 1,334 65 410 200/ 28o

13.20 0.109 1,333 66 490 230/ 22o

11.70 0.097 1,336 65 450 200/ 34o

6.80 0.060 1,336 65 460 230/ 22o

16.00 0.131 1,335 66 510 230/ 28o

19.60 0.155 1,330 68 650 254/ 28o

Drawing

High
Efficiency

Silence 
Operation

IP67 Insulation 
Class H

Class H

Fan Motor
มอเตอร์พัดลม
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EC Motor
Energy Saving Motor

GEC7120A

Motor Type EC Motor

Input Voltage Range 220-240V, 50-60Hz

Output Power Range 0-18W

Max Input Power 30 W

Max Input Current 0.10 ± 0.02 A

Rated Speed (rpm) 1,300 rpm

Min-Max Amb. T -40oC — +60oC

Rotation (Side View) CCW

Motor Protection Impedance Protected

Thermal Protection Electronics Protection

Approvals UL EX VDE CE

Noise SPL 30.6 dB @1,300 rpm

Weight 0.5 Kg

Life Time ≥ 60,000 hr

Specifications

Rated 
Input 
(W)

Rated 
Current 

(A)

Rated 
Speed 
(r/min)

Efficiency 
(%)

Air 
Volume 
(m3/h)

Fan 
Blade 
(mm)

24.20 0.203 1310 66 700 250/ 34o

26.50 0.216 1311 65 760 300/ 22o

36.50 0.280 1305 65 830 300/ 28o

Drawing

High
Efficiency

Silence 
Operation

IP67 Insulation 
Class H

Class H

Fan Motor
มอเตอร์พัดลม
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Fan Motor

Fan Motor

มอเตอร์พัดลม

มอเตอร์พัดลม

ECRTM2 High Performance for Commercial Refrigeration Fan Motor

Features
Drop-in Replacement for Q Frame
or Unit Bearing Motors
RoHS and REACH Compliant

Dual Voltage
High Efficiency
High Power Factor
Silent Operation

Feature  /  Model MWS7-4E-D MWS10-4E-D

Speed 1,300 ± 500

Input Voltage Range 220-240, 50-60 Hz

Maximum Output Power 7 10

Maximum Input Power 14 17

Maximum Input Current 0.12 0.14

Ingress Protection (IP) 54

Insulation Class B

Operating Temp. Range -20OC  to +50OC

Thermal Protection Electronic & Thermal

MWS Series MIC-DC Brushless Motor 
For Freezer Fan and Similar Purposes

Features

Energy Saving
High Efficiency

Low Noise
Long Life

Specifications

Speed : 300-1,800 rpm

Input Voltage Range : 70-264V, 50-60Hz (All Models)

Max. Output Power : 13 W

Max. Input Power : 20.5 W

Max. Input Current : 0.10 A (@230V), 0.20A (@115V)

Power Factor : Up to 0.95

Low Noise : 37 dBA @1,300 rpm

2 Speed or Reversible : Yes

Customer 
Programmable

: Yes

Ingress Protection : IP67

Insulation Class : A (105OC)

ATEX Compliance : Standard

Food Grade 
Materials

: Optional

Weight : 0.54 kg

Operating Temp. 
Range

: -30OC to +50OC

Storage Temp. 
Range

: -40OC to +80OC

Thermal Protection : Electronic protection. Locked 
rotor and automatic thermal 
de-rating also included
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Trademark N40 134a Performax® 
LT 407C 404A AZ-50

Chemical name R-448A R-134a R-407F R-407C R-404A R-507

Class HFC / HFO HFC HFC HFC HFC HFC

A1 A1 A1 A1 A1 A1

Components Blend Molecule Blend Blend Blend Blend

Critical temp. (OC) 83.7 101.06 82.66 86.03 72.05 70.62

Critical pressure (bar) 46.6 40.59 47.55 46.29 37.29 537.37

GWP 1,273 1,430 1,824 1,774 3,922 3,985

Ozone depleting None None None None None None

Refrigerant
สารทำ�ความเย็น

สารทำ�ความเย็น ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสากล สำ�หรับระบบ
ทำ�ความเย็น โรงงานผลิตสารทำ�ความเย็นชั้นนำ� มาตรฐานสากล 
สารทำ�ความเย็นบริสุทธิ์ 99% ทำ�ความเย็นได้เต็มประสิทธิภาพ

Maxcool  :  Refrigerant  R404A, R407C

Maxcool R407C Maxcool R404A
ขนาด 11.3 กิโลฯ ขนาด 10.9 กิโลฯ
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Simple Controller

Controller in Refrigeration Systems

Simple Controller Cold room Controller Monitoring ControllerRack Controller

easy cool & easy freeze  :  Electronic controllers for plug-in showcases & cabinets 

easy Cool - static plug-in refrigeration units at normal temperature (above 0 °C) Ther-
mostat with preloaded set point (+3 °C) and defrost by stopping the compressor. The 
controller can be fully programmed using just 19 parameters.

easy Freeze  - ventilated plugin refrigeration units at low temperature (below 0 °C) 
Temperature controller with preloaded set point (-18 °C), defrost by temperature and evap-
orator fan management. The controller can be fully programmed using just 27 parame-
ters.

Feature
Flat completely surface, ideal for professional environments
27% larger display, available in green, red, blue & white
ON/OFF directly on the keypad
Dedicated alarm icon and buzzer muted directly
Electrical compatibility with ir33 and power compact

ir33+ : Refrigeration Parametric Controls
CAREL offers the refrigeration market a series of products: ir33+, ir33+ wide and
easy wide, evolutions of the ir33 and powercompact families. These are the ideal
solution for showcases, display cases and refrigerated cabinets in the catering, ice
cream, patisserie, bar and restaurant markets.

Easy to use
Friendly price
Defrost setting
HACCP* alarm management
*Hazard Analysis Critical Control Point

Feature
Advanced control for uniform groups of cabinets (master/slave networks) that 
require modulation (fans, anti-sweat heaters)
Integrated control of bipolar E2V valves (with built-in Ultracap technology) 
or PWM valves
Integrated supervisor connection

MPXPro : Solutions for cabinets and cold rooms 
Designed especially for these types of applications. It includes all the functions required 
by the market:

Controller
อุปกรณ์ควบคุมระบบ
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Controller
อุปกรณ์ควบคุมระบบ

Complete management 
Large display and multifunction keypad
Real time clock for efficient defrost management
USB (RS485-USB converter cod) drive available
Good appearance
HACCP* alarm management

Cella Range  Solutions for cold rooms

Coldroom Controller

UltraCellaMasterCellaSmartCella

A wide range of integrated and inter-communicating controllers and accessories that maximise system efficiency 
and energy saving and preserve the value of the goods stored, with special focus on simple installation and con-
figuration and user convenience.

Small shop storage
FRESH PRODUCTS, MT
Temperature ~ 4°C

Post food processing
FROZEN PRODUCTS, LT
Temperature ~ -18°C

Logistic center
FRESH PRODUCTS, MT
Temperature ~ 14°C
Relative humidity ~ 90%

Rack Controller

µRack series : for smaller and simple racks

pRack series : for larger and more complex compressor racks

With the µRack series, CAREL offers a series of compact and economical parametric 
controllers that are simple to use and install, for the complete control of small com-
pressor racks, with the possibility to manage up to 5 relay outputs for controlling 
devices such as the compressors and fans.
µRack uses a high efficiency LED display to show the values monitored, and icons 
representing the status of the devices and the operating modes.

pRack is the complete CAREL offer for managing the centralized refrigerating units. It 
is the ideal solution to the market requests regarding

pRack can be used to manage both small and large plants.

High number of inputs and outputs for control needs
Innovative management algorithms for energy savings
Comprehensive fitting of control requirements
Multiple integration / supervision possibilities

Pressure control
Temperature control 
Compressors coupling 
Compressors timings
Energy saving features
Application coverage
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Monitoring Controller

boss & boss mini  : Local Monitoring systems
boss is the CAREL local supervisor for medium and large systems, featuring built-in 
Wi-Fi and access from all mobile devices. Access to all boss pages for both program-
ming and everyday operations using mobile devices has in fact been made possible 
thanks to the responsiveness of its pages. These adapt their graphics automatically 
to the device they are displayed on (computers with different screen resolutions, 
tablets, smartphones), minimising the need for the user to resize the pages and scroll 
the contents. Moreover, for the first time ever on a CAREL supervisor, boss introduces 
the BACnet protocol, the leading protocol in HVAC supervision applications.

Features and Benefits:

Completely browsable from mobile devices, 
from commissioning to daily access for system 
maintenance.
Built-in Wi-Fi to create a network and allow the 
supervisor to be accessed from the user’s devices 
without requiring other network infrastructure.
All the information is available to the user in just a 
few simple clicks, including system configuration 
and device management.

Energy saving and system optimisation Algorithms 
for analysis and comparison, developed exploiting
CAREL’s experience, to facilitate and guide users in 
optimising energy consumption.
Centralised management through automatic data 
and alarm synchronisation with RemotePRO, so as to 
keep the situation on all connected systems under 
control from just one interface.

Boss Boss mini

Compact and efficient solution for 
small refrigeration and air-condi-
tioning systems, up to 50 units.

Robust and reliable embedded 
solution for large refrigeration and 
air-conditioning systems, up to 300 
units.

Feature
Device operating at all times, visual and audible warning;
Flexible installation thanks to configurable alarm relay 
logic in accordance with EN 378-1;
Multi-language, product and documentation available 
in 10 languages.

ColdWatch : Trapped personnel alarm kit
Emergency kit for signalling when people are trapped inside a cold room, with 
customisable alarm relay logic.  The trapped personnel alarm kit is a safety system 
for installation inside low temperature cold rooms.

Feature
Savings: allow a prompt response, avoiding unit downtime;
Monitoring: for people who are in the vicinity of the units and for the preservation of food;
Signalling: prompt notification of system gas leak

GLD Series :  Refrigerant gas leakage detector  
CAREL offers the range of GLD sensors for detecting leakages of CFC, HFC, HFO and CO2  
refrigerant gases, designed to meet all industrial refrigeration and air conditioning 
needs (supermarkets, shopping centres and other public places) in units that require 
continuous control and monitoring.

Controller
อุปกรณ์ควบคุมระบบ
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EK Series  :  EK3030, EK3030E  - Temperature Controller

ECS Series  :  ECS-02CX, ECS-06CX - Temperature Controller

ECB Series  :  ECB-1000Plus, ECB-2030NET  - Temperature Controller

เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ ควบคุมอุณหภูมิได้ท้ังอุปกรณ์ทำ�ความเย็นและอุปกรณ์ทำ�ความร้อน สามารถเช่ือมต่อ
กับอินเทอร์เน็ตได้ สามารถควบคุมและต้ังค่าพารามิเตอร์ได้จากระยะไกล ตัวควบคุมอุณหภูมิมาพร้อม Dual-way sensor 
input เป็นเซนเซอร์สำ�หรับควบคุมอุณหภูมิตู้, เซ็นเซอร์สำ�หรับละลายน้ำ�แข็ง และ Three way control output สำ�หรับ
ควบคุมความเย็นและความร้อน, ควบคุมการละลายน้ำ�แข็ง, ควบคุมพัดลม

เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ ECS-02CX , ECS-06CX  เป็นเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิท่ีใช้งานท่ัวไป สามารถแสดงค่าผลลัพธ์ได้
ท้ังหน่วย °C และ °F อีกท้ังในหน้าเมนูยังสามารถเลือกโหมดการทำ�งานได้ไม่ว่าจะเป็น การวัดความเย็น หรือ การวัดความ
ร้อน และฟังก์ช่ันพิเศษ เฉพาะรุ่น ECS-06CX มีตัวแสดงผลสามารถแสดงผลได้ 3 ฟังก์ช่ัน 1 ควบคุมคอมเพรสเซอร์ 2 
ควบคุมพัดลม 3 ควบคุมการละลายน้ำ�แข็ง อีกท้ังยังมีโหมดอเนกประสงค์ การละลายน้ำ�แข็งด้วยไฟฟ้าและการละลายน้ำ�
แข็งด้วยแก๊สร้อน โดยด้านหลังตัวเคร่ืองจะมีช่องเสียบโมดูล Copy card เพ่ือทำ�ให้รวดเร็วและสะดวกสบายต่อการต้ังค่า
เคร่ืองควบคุม

เคร่ืองวัดและควบคุมอุณหภูมิ ECB-1000 Plus เหมาะสำ�หรับระบบทำ�ความเย็นขนาดไม่เกิน 3 แรงม้า และ ECB-2030 
NET เหมาะสำ�หรับระบบทำ�ความเย็นขนาดไม่เกิน 10 แรงม้า  โดยมีฟังก์ช่ัน ทำ�ความเย็น, ละลายน้ำ�แข็ง, ควบคุมพัดลม, 
ควบคุมไฟ, การแจ้งเตือน และ แสดงเวลา ในพ้ืนท่ีหน้าจอจะแสดงถึงข้อมูลรายละเอียดท้ังหมด ตัวอุปกรณ์สามารถ
ควบคุมกระแสไฟฟ้าหนักๆได้ ด้วย รีเลย์ 3 เฟส อีกท้ังสามารถสร้างรหัสผ่านเพ่ือป้องกันผู้ท่ีไม่ได้รับอนุญาติมาเปล่ียน
การต้ังค่าได้ ในโหมดนาฬิกาสามารถต้ังค่าเวลาในการละลายน้ำ�แข็งเพ่ือประหยัดการใช้พลังงานได้

Technical Parameters

EK Series ECB Series ECS Series

EK-3030(4) EK-3030E(5) ECB-1000Plus ECB-2030NET ECS-02CX ECS-06CX

Temperature measuring range -40°C to 
+99ºC

-40°C to 
+99ºC

-45°C to 
+99ºC

-45°C to 
+99ºC

-50°C~+99°C 
or -50°F~99°F

Temperature control range -40°C to 
+85ºC

-40°C to 
+85ºC -40°C~+99ºC -40°Cto 85°C -50°C~+99°C 

or -50°F~99°F

Display resolution ±°C ± 0.5 digit ±1°C ± 0.5 
digit ±1°C  ±1% "±1°C

Operating voltage (working voltage) 0.1°C / 1°C 0.1°C / 1°C 0.1°C / 1°C 0.1°C 0.1°C

Relative humidity (%RH) 10% ~ 90%*

Sensor type
NTC 

(10KΩ/25°C , B 
value 3435K

NTC 
(10KΩ/25°C , B 
value 3435K

NTC 
(10KΩ/25°C , B 
value 3435K

NTC 
(10KΩ/25°C, B 
value 3435K) 

Length of sensor 2m (including 
probe)

Power consumption  max 5VA <3W <3W

Storage temperature -20ºC~75ºC -40 to 75°C;  
0 to 85%RH*

Ambient temperature 0°C to 40°C

* (non-condensing)

Controller
อุปกรณ์ควบคุมระบบ
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Series / Model
Specification

LogEt 1 Series

LogEt 1 LogEt 1 Bio LogEt 1 TH

Single-use Single-use Single-use

Temperature range OC -30 - 70 -30 - 70 -30 - 70

Temperature accuracy OC ±0.5 ±0.3 (-20 - 40) / ±1 (others) ±0.3 (-20 - 40) / ±0.5 (others)

Humidity range %RH - - 0 - 100

Humidity accuracy %RH - - ±3 (20 - 80) / 
±5 (others)

Sensor type Interna sensor Interna sensor Interna sensor

LCD display Yes Yes Yes

Data interface USB USB USB

Data storage capacity reading 16,000 16,000 16,000

Report generation PDF PDF PDF

Protection class (IP) 67 67 -

Data Logger  :  LogEt 1 Series
เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิแบบใช้งานคร้ังเดียว เหมาะสำ�หรับ การจัดเก็บ การกระจาย และ การขนส่ง สินค้า
อุตสาหกรรมอาหารและยา 

Series / Model
Specification

Tlog 100 Series

Tlog 100 Tlog 100E Tlog 100EC Tlog 100EL Tlog 100H Tlog 100EH

Multi-use Multi-use Multi-use Multi-use Multi-use Single-use

Temperature range OC -30 - 70 -40 - 85 -85 - 150 -196 - 150 -30 - 70 -40 - 85

Temperature accuracy OC ±0.3 (-20 - 40) 
/ ±2 (others) ±0.5 (-40 - 85)

±0.5 (-50 - 85) 
/ ±2 (others)

±1 (-100 - 150)
±0.5 (-20 - 40) 

/ ±1 (others)

Humidity range %RH - - - - 0 - 100 0 - 100

Humidity accuracy %RH - - - - ±3 (-20 - 80) / 
±5 (others)

Sensor type Internal sen-
sor

External 
sensor

External cryo-
genic

External cryo-
genic

Internal sen-
sor

External 
sensor

LCD display Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Data interface USB USB USB USB USB USB

Data storage capacity reading 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000

Report generation PDF PDF PDF PDF PDF

Protection class (IP) 65 65 65 65 65 65

Data Logger  :  Tlog 100 Series
เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิและความช้ืน เหมาะสำ�หรับการจัดเก็บ การกระจาย และ 
การขนส่ง สินค้าอุตสาหกรรมอาหารและยา 

Data Logger
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล



73

Series / Model
Specification

Tlog B100 Series 

Tlog B100 Tlog B100E Tlog B100H Tlog B100EH

Multi-use Multi-use Multi-use Multi-use

Temperature range OC -30 - 70 -30 - 70 -30 - 70 -30 - 70

Temperature accuracy OC ±0.5 ±0.3 (-20 - 40) / ±1 
(others)

±0.3 (-20 - 40) / ±0.5 
(others)

±0.3 (-20 - 40) / ±0.5 
(others)

Humidity range %RH - - 0 - 100 0 - 100

Humidity accuracy %RH - - ±3 (20 - 80) / 
±5 (others)

±3 (20 - 80) / 
±5 (others)

Sensor type Internal sensor External sensor Internal sensor External sensor

LCD display Yes Yes Yes Yes

Data interface USB + Bluetooth USB + Bluetooth USB + Bluetooth USB + Bluetooth

Data storage capacity reading 32,000 32,000 32,000 32,000

Report generation PDF PDF PDF PDF

Protection class (IP) 65 65 65 65

Series / Model
Specification

RC-18/19 Series RC-5 Series

RC-18 RC-19 RC-5 RC-5+

Single-use Single-use Multi-use Multi-use

Temperature range OC -30 - 70 -30 - 70 -30 - 70 -30 - 70

Temperature accuracy OC ±0.5 (-20 - 40) / 
±1 (others)

±0.5 (-20 - 40) / 
±1 (others)

±0.5 (-20 - 40) / 
±1 (others)

±0.5 (-20 - 40) / 
±1 (others)

Sensor type Interna sensor Interna sensor Interna sensor Interna sensor

LCD display - - Yes Yes

Data interface USB USB USB USB

Data storage capacity reading 16,000 16,000 32,000 32,000

Report generation PDF PDF - PDF

Protection class (IP) 67 67 67 67

Data Logger  :  
RC-5/5+ Series

Data Logger  :  
RC-18/19 Series

เคร่ืองวัดและบันทึกอุณหภูมิ เหมาะ
สำ�หรับบันทึกอุณหภูมิระหว่างการเก็บ
รักษาและการขนส่ง

เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิแบบใช้งานคร้ัง
เดียว เหมาะสำ�หรับ งานตรวจสอบกับ
ระบบห่วงโซ่ความเย็น

Data Logger  :  Tlog B100 Series
เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิและความช้ืน รองรับการส่งข้อมูลผ่านบลูทูธ เหมาะสำ�หรับ
การจัดเก็บ การกระจาย และ การขนส่ง สินค้าอุตสาหกรรมอาหารและยา 

Data Logger
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
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Data Logger
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

Series / Model
Specification

RC-4 Series LogEt Series

RC-4 RC-4HC LogEt6 LogEt 8 BLE

Multi-use Multi-use Single use Multi-use

Temperature range OC -30 - 60
(-40 - 85 optional)

-30 - 60
(-40 - 85 optional) -30 - 70 -30 - 70

Temperature accuracy OC ±0.5 (-20 - 40) /
±1 (others)

±0.5 (-20 - 40) /
±1 (others)

±0.5 (-20 - 40) / ±1 
(others) ±0.3 (all range)

Humidity range %RH 0 - 100 - - -

Humidity accuracy %RH ±3 (20 - 90) / 
±5 (others)

- - -

Sensor type Internal sensor Internal sensor - -

LCD display Yes Yes Yes Yes

Data interface - - USB USB

Data storage capacity reading 16,000 16,000 16,000 16,000

Report generation PDF PDF PDF PDF

Protection class (IP) - - 65 65

Data Logger  :
LogEt6 / LogEt8 BLE

Data Logger  :
RC-4 Series

เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิเหมาะกับการ
บันทึกอุณหภูมิของสินค้าในคลัง เช่น 
อาหาร ยา ระหว่างการขนส่ง เพ่ือให้
ม่ันใจได้ว่าสินค้ายังคงคุณภาพ

เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิและความช้ืน
แม่นยำ�สูง สำ�หรับการขนส่งสินค้า
ท่ีมีความเซนซิทีฟสูง เพ่ือมอนิเตอร์
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า

Series / Model
Specification

LogEt 8 Life Science Series

LogEt 8 LogEt 8TH LogEt 8TE LogEt 8THE LogEt 8PTE

Multi-use Multi-use Multi-use Multi-use Multi-use

Temperature range OC -30 - 70 -30 - 70 -40 - 85 -40 - 85 -85 - 150

Temperature accuracy OC ±0.3 (all range) ±0.3 (-20 - 40) / 
±0.5 (others) ±0.3 (all range)

±0.3 (-20 - 40) / 
±0.5 (others)

±0.3 (-20 - 40) / ±0.5 
(others)

Humidity range %RH - 0 - 100 - 0 - 100 -

Humidity accuracy %RH - ±3 (20 - 80) /
±5 (others) - ±3 (20 - 90) /

±5 (others) -

LCD display Yes Yes Yes Yes Yes

Data interface USB USB USB USB USB

Data storage capacity reading 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

Protection class (IP) 65 65 65 65 65

Data Logger  :  LogEt8 Life Science Series
เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิและความช้ืนแม่นยำ�สูง สำ�หรับการขนส่งสินค้าท่ีมีความ
เซนซิทีฟสูง เพ่ือมอนิเตอร์คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า
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Data Logger
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

Series / Model
Specification

Ti Series

Ti-10 Ti-21 Ti-30 Ti-40

Single use Single use Single use Single use

Temperature range OC -10 - 50 -10 - 50 -30 - 70 -30 - 70

Temperature accuracy OC ±0.5 ±0.5 ±0.5 (-20 - 40) / ±1 
(others)

±0.5 (-20 - 40) / ±1 
(others)

LCD display No No Yes Yes

Data interface - - USB USB

Protection class (IP) 67 67 67 67

Series / Model
Specification

GSP Series DR-210A

GSP-6/6G GSP-8 DR-210A

Multi-use Multi-use Multi-use

Temperature range OC -40 - 85 -20 - 60 (-40 - 85 optional) -50 - 120

Temperature accuracy OC ±0.5 (-20 - 40) / ±1 (others) ±0.3 (-20 - 40) / ±1 (others) ±0.5 (-30 - 20) / ±1 (-40 - -30 , 
20 - 70) / ±2(-others)

Humidity range %RH 0 - 100 0 - 100 0 - 100

Humidity accuracy %RH ±3 (20 - 90) / ±5 (others) ±3 (20 - 90) / ±5 (others) ±6 (0 - 59) / ±8 (60 - 95)

Sensor type - Internal sensor -

LCD display Yes Yes -

Data interface USB USB USB, RS-485

Data storage capacity reading 16,000 100,000 13,000

Report generation - PDF, Excel, TXT -

Data Logger  :
DR-210A

Data Logger  :
GSP Series

เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิและความช้ืน 
ท่ีมาพร้อมกับฟังก์ช่ันปร้ินข้อมูลในตัว

เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิและความช้ืน 
ประกอบด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ และ
รองรับการดึงข้อมูลผ่านสาย USB

Data Logger  :  Ti Series
เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิและความช้ืนแม่นยำ�สูง สำ�หรับการขนส่งสินค้าท่ีมีความ
เซนซิทีฟสูง เพ่ือมอนิเตอร์คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า

Series / Model  / Specification RCW 2000

Maximum loggers connected pcs 12 (uploading interval within 5 mins.)
50 (uploading interval above 5 mins.)

Maximum transmission distance m 1000 (unobstructed line of sight)

Alarm output Buzzer

Communication interface GPRS / Wi-Fi/ 4G

เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิและความช้ืนผ่านระบบไร้สาย ใช้งานร่วมกับ RCW-2200 สามารถเช่ือมต่อได้พร้อมกันหลายจุด

Gateway :   RCW-2000
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Data Logger
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

Series / Model
Specification

RCW-360 Series

RCW-360-TE RCW-360-THE RCW-360-TH

Temperature range OC -40 - 80 -40 - 80 -20 - 70

Temperature accuracy OC ±1 (-25 - 0) / ±0.5 (0 - 40) / 
±2 (others)

±1 (-25 - 0) / ±0.5 (0 - 40) /
 ±2 (others)

±1 (-25 - 0) / ±0.5 (0 - 40) / 
±2 (others)

Humidity range %RH - 10 - 95 10 - 95

Humidity accuracy %RH - ±5 ±5 

Sensor type STS31 SHT31 HDC1080

LCD display Yes Yes Yes

Communication interface 2G/4G/Wi-Fi(2.4G) 2G/4G/Wi-Fi(2.4G) 2G/4G/Wi-Fi(2.4G)

Memory capacity Points  32,000  32,000  32,000 

Alarm output Led, Buzzer, APP, E-mail, push Led, Buzzer, APP, E-mail, push Led, Buzzer, APP, E-mail, push

Series / Model
Specification Glog 5 RCW-2100/2100H RCW-2200

Temperature range OC -30 - 55 -20 - 65 -30 - 65

Temperature accuracy OC ±0.5 (-20 - 40) /
 ±1 (others)

±0.5 (-20 - 40) / 
±1 (others)

±0.5 (-20 - 40) / 
±1 (others)

Humidity range %RH -30 - 55 10 - 95 (2,100H) 10 - 95

Humidity accuracy %RH ±0.5 (-20 - 40) / ±1 (others) ±5 (2,100H) ±5 

Sensor type Interal NTC 
temperature sensor

- -

LCD display No Yes Yes

Communication interface - LoRa LoRa

Memory capacity Points -  20,000  20,000 

Alarm output - Led, APP, E-mail, push Led, APP, E-mail, push

Protection class (IP) 65 65 64

IoT Data logger  :  RCW-360 Series
เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิและความช้ืนผ่านระบบไร้สาย เหมาะสำ�หรับ งานขนส่ง
สินค้า, ห้องปฎิบติการ, คลังสินค้า ฯลฯ

เหมาะสำ�หรับงานขนส่งสินค้าท่ีต้อง
ควบคุมอุณหภูมิ โดยจะมีเซนเซอร์
จับแสงสว่างเพ่ือตรวจสอบความผิด
ปกติของประตูระหว่างการขนส่ง

สำ�หรับงานท่ีต้องการระบบมอนิเต
อร์ร่ิง สามารถวัดได้ท้ังอุณหภูมิและ
ความช้ืน เหมาะกับท่ีเก็บสินค้าขนาด
กลางจนถึงขนาดใหญ่ หรือพ้ืนท่ีส่วน
การผลิต เป็นต้น

IoT Data Logger  :  
RCW-2200

IoT Data Logger  :  
Glog-5
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Data Logger
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

Series / Model
Specification RCW-600Wifi RCW-800Wifi RCW-400A

Temperature range OC -40 - 80 -40 - 80 -40 - 70

Temperature accuracy OC ±0.5 (-20 - 40) / ±1 (others) ±0.5 (-20 - 40) / ±1 (others) ±1 (-25 - 0) / ±0.5 (0 - 40) / 
±2 (others)

Humidity range %RH - 10 - 95 10 - 95

Humidity accuracy %RH - ±5 ±5 

Sensor type NTC (Wire length 5m.) NTC NTC (Max 4 channels)

LCD display Yes Yes Yes

Communication interface Wi-Fi(2.4G) Wi-Fi(2.4G) 3G, SMS

Memory capacity Points  20,000  20,000  20,000 

Alarm output Led, Buzzer, APP, E-mail, push Led, Buzzer, APP, E-mail, push Led, Buzzer, APP, E-mail, push, 
relay alarm

Series / Model
Specification

RMS-01 Series RMS-02 Series

RMS-010 RMS-010A RMS-020 RMS-022

Temperature display 
range

OC -30 - 100 -30 - 100

Temperature measuring 
accuracy

OC ±0.5 (0 - 40) / ±1
(-25 - 0) / ±2 (others)

±0.5 (0 - 40) / ±1 
(-25 - 0) / ±2 (others)

Temperature control 
accuracy

OC ±0.1 ±0.1

Sensor NTC (Length 6 m. 
and 18 m.)

NTC (Length 6 m. 
and 18 m.)

Record capacity Points 75,000 x 2 75,000 x 2 75,000 x 2 75,000 x 2

Data export Yes Yes Yes Yes

Report generation Wi-Fi(2.4G) Wi-Fi(2.4G) Wi-Fi(2.4G) 3G, SMS

Protection class (IP)  20,000  20,000  20,000  20,000 

IoT Data logger  :  RCW-600/ RCW-800 /RCW-400
เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิและความช้ืนผ่านระบบไร้สาย ใช้งานได้ผ่านเคร่ือข่ายไร้
สาย WiFi สามารถใช้งานได้ผ่าน Internet of Things ตรวจสอบและจัดการ
ข้อมูลได้ท้ังรูปแบบ Real-time และออฟไลน์ ผ่านสมาร์ทโฟน Elitech App 
หรือเบราว์เซอร์ เหมาะสำ�หรับงานขนส่งสินค้า, ห้องปฏิบัติการ, คลังสินค้า ฯลฯ

Reefer truck  :  RMS Series
เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิ และความช้ืนสำ�หรับรถขนส่งห้องเย็น  เพ่ือทำ�ให้การ
ขนส่งมีความแม่นยำ�และปลอดภัยย่ิงข้ึน ภายในเคร่ืองจะประกอบด้วยเคร่ืองปร้ิ
นข้อมูล ระบบตรวจสอบประตู ระบบเเจ้งเตือนผ่านข้อความ ระบบติดตามผ่าน 
GPS และอ่ืนๆ
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Data Logger
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

Series / Model
Specification

RC-4 Series LogEt Series

RC-4 RC-4HC LogEt6 LogEt 8 BLE

Multi-use Multi-use Single use Multi-use

Temperature range OC -30 - 60
(-40 - 85 optional)

-30 - 60
(-40 - 85 optional) -30 - 70 -30 - 70

Temperature accuracy OC ±0.5 (-20 - 40) /
±1 (others)

±0.5 (-20 - 40) /
±1 (others)

±0.5 (-20 - 40) / ±1 
(others) ±0.3 (all range)

Humidity range %RH 0 - 100 - - -

Humidity accuracy %RH ±3 (20 - 90) / 
±5 (others)

- - -

Sensor type Internal sensor Internal sensor - -

LCD display Yes Yes Yes Yes

Data interface - - USB USB

Data storage capacity reading 16,000 16,000 16,000 16,000

Report generation PDF PDF PDF PDF

Protection class (IP) - - 65 65

Data Logger  :
LogEt6 / LogEt8 BLE

Data Logger  :
RC-4 Series

เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิเหมาะกับการ
บันทึกอุณหภูมิของสินค้าในคลัง เช่น 
อาหาร ยา ระหว่างการขนส่ง เพ่ือให้
ม่ันใจได้ว่าสินค้ายังคงคุณภาพ

เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิและความช้ืน
แม่นยำ�สูง สำ�หรับการขนส่งสินค้า
ท่ีมีความเซนซิทีฟสูง เพ่ือมอนิเตอร์
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า

Series / Model
Specification

LogEt 8 Life Science Series

LogEt 8 LogEt 8TH LogEt 8TE LogEt 8THE LogEt 8PTE

Multi-use Multi-use Multi-use Multi-use Multi-use

Temperature range OC -30 - 70 -30 - 70 -40 - 85 -40 - 85 -85 - 150

Temperature accuracy OC ±0.3 (all range) ±0.3 (-20 - 40) / 
±0.5 (others) ±0.3 (all range)

±0.3 (-20 - 40) / 
±0.5 (others)

±0.3 (-20 - 40) / ±0.5 
(others)

Humidity range %RH - 0 - 100 - 0 - 100 -

Humidity accuracy %RH - ±3 (20 - 80) /
±5 (others) - ±3 (20 - 90) /

±5 (others) -

LCD display Yes Yes Yes Yes Yes

Data interface USB USB USB USB USB

Data storage capacity reading 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

Protection class (IP) 65 65 65 65 65

Data Logger  :  LogEt8 Life Science Series
เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิและความช้ืนแม่นยำ�สูง สำ�หรับการขนส่งสินค้าท่ีมีความ
เซนซิทีฟสูง เพ่ือมอนิเตอร์คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า
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Data Logger
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

Series / Model
Specification

Ti Series

Ti-10 Ti-21 Ti-30 Ti-40

Single use Single use Single use Single use

Temperature range OC -10 - 50 -10 - 50 -30 - 70 -30 - 70

Temperature accuracy OC ±0.5 ±0.5 ±0.5 (-20 - 40) / ±1 
(others)

±0.5 (-20 - 40) / ±1 
(others)

LCD display No No Yes Yes

Data interface - - USB USB

Protection class (IP) 67 67 67 67

Series / Model
Specification

GSP Series DR-210A

GSP-6/6G GSP-8 DR-210A

Multi-use Multi-use Multi-use

Temperature range OC -40 - 85 -20 - 60 (-40 - 85 optional) -50 - 120

Temperature accuracy OC ±0.5 (-20 - 40) / ±1 (others) ±0.3 (-20 - 40) / ±1 (others) ±0.5 (-30 - 20) / ±1 (-40 - -30 , 
20 - 70) / ±2(-others)

Humidity range %RH 0 - 100 0 - 100 0 - 100

Humidity accuracy %RH ±3 (20 - 90) / ±5 (others) ±3 (20 - 90) / ±5 (others) ±6 (0 - 59) / ±8 (60 - 95)

Sensor type - Internal sensor -

LCD display Yes Yes -

Data interface USB USB USB, RS-485

Data storage capacity reading 16,000 100,000 13,000

Report generation - PDF, Excel, TXT -

Data Logger  :
DR-210A

Data Logger  :
GSP Series

เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิและความช้ืน ท่ีมา
พร้อมกับฟังก์ช่ันปร้ินข้อมูลในตัว

เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิและความช้ืน 
ประกอบด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ และ
รองรับการดึงข้อมูลผ่านสาย USB

Data Logger  :  Ti Series
เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิและความช้ืนแม่นยำ�สูง สำ�หรับการขนส่งสินค้าท่ีมีความ
เซนซิทีฟสูง เพ่ือมอนิเตอร์คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า

Series / Model  / Specification RCW 2000

Maximum loggers connected pcs 12 (uploading interval within 5 mins.)
50 (uploading interval above 5 mins.)

Maximum transmission distance m 1000 (unobstructed line of sight)

Alarm output Buzzer

Communication interface GPRS / Wi-Fi/ 4G

เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิและความช้ืนผ่านระบบไร้สาย ใช้งานร่วมกับ RCW-2200 สามารถเช่ือมต่อได้พร้อมกันหลายจุด

Gateway :   RCW-2000
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Insulated Panel

Refrigeration
Cold Room Solutions

ห้องเย็น

ผนังฉนวนกันความร้อน

แสงชัย รีฟริกเจอเรช่ัน วิศวกรและผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ ผลิต และติดต้ังห้องเย็น ท้ังห้องเย็นสำ�เร็จรูปท่ีสามารถเคล่ือนย้ายได้ (Mobile Cold
Room) รวมถึงการติดต้ังหน้างาน (On-Site Installation)  สามารถออกแบบระบบทำ�ความเย็นได้ต้ังแต่ -40ºC ถึง +25ºC ครอบคลุมต้ังแต่ไลน์ผลิต 
ห้องเย็น ห้องแช่เย็น ห้องแช่แข็ง ห้องบลาส คลังสินค้าเย็น ตลอดจนยังอบรมวิธีการใช้งาน และบริการหลังการขายเพ่ือความราบร่ืนของธุรกิจคุณ

อุปกรณ์หลัก

ผนังฉนวนสำ�เร็จรูปกันความร้อน เหมาะสำ�หรับใช้ในอุตสาหกรรมห้องเย็น ห้องไลน์ผลิต คลังสินค้าประกอบ
ด้วยแผ่นเหล็กกล้าชุบสังกะสีเคลือบด้วยสีประเภทโพลีเอสเตอร์ (Polyester) หรือ PPGI ท้ัง 2 ด้าน มีความ
หนา 0.45 มม. โดยมีฉนวนโฟมกันความร้อนเป็นแกนกลาง 

ฉนวนโฟมกันความร้อนท่ีนิยมมีด้วยกัน 3 ประเภท 
คือ PIR, PU, และ PS ผนังฉนวนสำ�เร็จรูปกันความร้อน สะอาด ไม่กักเก็บฝุ่น ปลอด-ภัยต่อสินค้าอาหารและ
ยา (Food Grade) มีประสิทธิภาพในการควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิ ท้ังความเย็นและความร้อน การใช้ผนัง
กันความร้อนสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 40% รองรับมาตรฐานสากล GMP และ HACCP 

PIR

PU

PS

Details of Installation

PIR Foam PU Foam PS Foam

Polyisocyanurate โฟมเหลือง โฟมขาว

ป้องกันการลามไฟ 
(Flame Retardant)

ความต้านทานความร้อน สูง สูง ต่ำ�

การนำ�ความร้อน (W/mK) 0.021 0.022 0.033

ความหนาแน่น (kg/m3) 40 38 - 40 16 - 20

อุณหภูมิใช้งาน (oC) -80 oC  ถึง 120 oC -80 oC  ถึง 120 oC -40 oC  ถึง 80 oC

ห้องเย็น
Coldroom

ห้องแช่เย็น

ห้องแช่แข็ง

 02-446-5656 XXXX, XXXXสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ต่อ
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Condensing Units

Evaporator Monitoring & Controllers

ชุดคอนเดนซิ่งยูนิต / คอยล์ร้อน

คอยล์เย็น อุปกรณ์ควบคุมระบบทำ�ความเย็น

ชุดคอนเดนซ่ิงยูนิต หรือ คอยล์ร้อหัวใจของระบบทำ�ความเย็น ซ่ึงใน
ปัจจุบันมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีให้เลือกสรร ท้ังเทคโนโลยีประหยัด
พลังงาน เทคโนโลยีช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติ ในงาน เทคโนโลยีช่วย
ป้องกันก่อนเกิดความผิดพลาดในการทำ�งาน รวมไปถึงการเก็บค่าสถิติ
เพ่ือช่วยประกอบการการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุน

คอลย์เย็นมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ข้ึนอยู่กับลักษณะ พ้ืนท่ี ภายในห้องเย็น 

Maxcool และ Emerson CDU ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์ช้ันนำ� 
COPELAND Scroll มาพร้อมกับเทคโนโลยีประหยัดพลังงานในตัว

Emerson CDU มาพร้อมกับ CoreSense ตัวช่วยท่ีทำ�ให้งานคุณง่ายข้ึน 
ระบบวิเคราะห์การทำ�งาน และป้องกันก่อนเกิดความผิดพลาด

อุปกรณ์ชุดคอนโทรลจะช่วยแสดงค่าและควบคุมการทำ�งานของระบบ
ทำ�ความเย็นโดยมีตั้งแต่ระบบง่ายๆที่สามารถอ่านค่าและแสดงผลที่วัดใน
ห้องเย็น ไปจนถึงระบบที่สามารถควบคุมการทำ�งานของระบบทำ�ความ
เย็นได้

ข้อดีของการทำ�ระบบ Monitoring คือ การตรวจสอบระบบห้องเย็นได้
อย่างสม่ำ�เสมอ รวมไปถึงบันทึกข้อมูลสถิติย้อนหลัง เพื่อนำ�ไปประกอบ
การวิเคราะห์ เชิงธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถทำ�งานผ่านระบบคลาวด์ 
(Cloud system) เพื่อทำ�งานจากที่ไหนก็ได้ตามที่ต้องการ

ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะงานอุณหภูมิสูง กลาง หรือต่ำ� 

มีทุกเทคโนโลยีให้คุณเลือก ท้ัง Fixed Speed, Digital Modulation และ 
Variable Speed

2-7 Hp 2-9 Hp 12-16 Hp 20 Hp

มาตรฐานยุโรป (Eurovent standard)
ดีไซน์รองรับทุกการใช้งาน
สิทธิบัตร การันตีเทคโนโลยีเฉพาะตัว
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Safety & Leak Detector

Floor

Air Curtain

Refrigerants

อุปกรณ์เซฟตี้และตรวจรั่ว

พื้น

ม่านอากาศ

สารทำ�ความเย็น

อุปกรณ์เซฟต้ี เป็นตัวช่วยให้ผู้ท่ีติดอยู่ภายในห้องเย็น (อันเน่ืองมาจาก
ระบบประตูชำ�รุด หรือเกิดน้ำ�แข็งขวางทางเปิดประตู) ส่งสัญญาณแจ้ง
เตือนท้ังทางการมองเห็น และการได้ยิน

อุปกรณ์ตรวจร่ัว สำ�หรับตรวจจับสารทำ�ความเย็นท่ีร่ัวออกจากระบบ 
การตรวจร่ัวจะช่วยให้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีก่อนจะเกิดความเสียหาย
ร้ายแรง เช่น สารทำ�ความเย็นร่ัวจนทำ�ให้ระบบทำ�งานผิดปกติ

พ้ืนสำ�หรับห้องเย็น ควรมีคุณสมบัติป้องกันความช้ืน เป็นฉนวนป้องกัน
การแลกเปล่ียนความร้อน และทนต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิได้

แผ่นสำ�เร็จ  :  แผ่นป๊ัมนูนกันล่ืน โดยมีท้ังอลูมิเนียม และสแตนเลส

พ้ืนคอนกรีต  :  เทพ้ืนคอนกรีต และเคลือบผิวด้วย มีท้ัง Epoxy และ PU

ม่านอากาศช่วยในการป้องกันไม่ให้อากาศเย็นภายในห้อง ไหลออกสู่
ภายนอก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวช่วยในการประหยัดพลังงาน นอกจากนี้
แล้ว ม่านอากาศช่วยป้องกันฝุ่น แมลง หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไม่ให้เข้า
มาในห้องเย็นอีกด้วย โดยส่วนมาก นิยมติดตั้งม่านอากาศบริเวณทาง 
เข้า-ออกห้องเย็น

ปัจจุบันในอุตสาหกรรมห้องเย็นมีการพัฒนาสารทำ�ความเย็นที่มีประสิทธิ
ภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนสูงขึ้น รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น โดยดูได้จากกค่า ODP และ GWP

PUEpoxyคอนกรีต

สแตนเลสอลูมิเนียม

อุปกรณ์เสริม
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Mobile Cold Room
Chiller - Freezer - Semi Freezing
หอ้งเยน็สำ�เรจ็รปู

ขนาดมาตรฐาน (เมตร) ขนาดพืี้นที่
(ตร.ม.)

ความจุ
(ตัน)กว้าง ยาว สูง

2.4 2.4 2.4 5.8 2.0

2.4 3.6 2.4 8.6 2.5

2.4 4.8 2.4 11.5 3.0

2.4 5.2 2.4 12.5 3.5

2.4 6.0 2.4 14.4 4.0

อุปกรณ์มาตรฐาน

ชุุดควบคุุมอุุณหภููมิิ และไฟฟ้้าแบบดิิจิิตอล
ชุุดคอยล์์ร้้อน แบบคอมเพรสเซอร์์สโครล
ชุุดคอยล์์เย็็น
ผนััง PU 4 นิ้้�ว
ประตููฉนวน พร้้อมฮีีตเตอร์์

ม่่านพลาสติิกประตูู
พื้้�นอลููมิิเนีียม แผ่่นลายกัันลื่่�น
อุุปกรณ์์ปรัับความดััน
ระบบแสงสว่่าง

1
2
3
4
5

6
7
8
9

อุปกรณ์เสริม

วัตถุดิบ วัตถุดิบ วัตถุดิบ
อาหารสด, ผัก, ผลไม้ อาหารแช่แข็ง อาหารสด, อาหารทะเลสด

อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ
-5 oc  ถึง  10 oc -20 oc  ถึง  -10 oc -20 oc  ถึง  -10 oc

Cloud monitoring
ชุดคอยล์ร้อน Emerson ZX 
(ระบบคอยล์ร้อนชั้นนำ�จาก USA)
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส

ทางลาดเข้าห้องเย็น (Ramp)
เหล็กกันกระแทกห้องเย็น
ผนังสแตนเลส

ขนาดห้องเย็นสำ�เร็จรูป

ประเภทห้องเย็น

รับประกัน
สินค้า 12 เดือน

ให้คำ�ปรึกษา
24 ชั่วโมง

บำ�รุงรักษา
ทุก 6 เดือน
(คิดค่าบริการเสริม)

ห้องแช่เย็น ห้องแช่แข็ง ห้องเก็บและแช่แข็ง
Chiller Room Freezer Room Semi Freezing
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Service
บริการ

โรงงานแปรรูปไก่ จ.มหาสารคาม ห้องแช่แข็ง จิ้งหรีด จ.อุบลราชธานี ห้องเย็นร้านอาหารญี่ปุ่น จ.บุรีรัมย์

Project Reference

Processing room Freezer Room Cold room

ออกแบบ

อบรมการใชง้าน

คำ�นวณ ให้คำ�ปรกึษา

ทดสอบระบบ

กำ�หนดสเปค

ส่งมอบงาน

ตดิตัง้

แกไ้ขปัญหาหนา้งาน

ขนส่ง

บำ�รงุรกัษา

 02-446-5656 XXXX, XXXXสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ต่อ
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7

รับประกัน
สินค้า 12 เดือน

ให้คำ�ปรึกษา
24 ชั่วโมง

บำ�รุงรักษา
ทุก 6 เดือน
(คิดค่าบริการเสริม)

Mobile Cold Room 
Chil led Room
Freezer Room

Semi-Freezing

by Sangchai Group

บริิการให้้คำำ�ปรึึกษา ออกแบบ และจััดจำำ�หน่่ายห้้องเย็็นสำำ�เร็็จรููป

ภายในชุดประกอบด้วย

* ระยะเวลาการผลิิต 20-30 วััน นัับจากทำำ�สััญญาซื้้�อขาย
** คิิดค่่าขนส่่งตามระยะทาง

ชุุดควบคุุมอุุณหภููมิิ และไฟฟ้้าแบบดิิจิิตอล
ชุุดคอยล์์ร้้อน แบบคอมเพรสเซอร์์สโครล
ชุุดคอยล์์เย็็น
ผนััง PU 4 นิ้้�ว
ประตููฉนวน พร้้อมฮีีตเตอร์์

ม่่านพลาสติิกประตูู
พื้้�นอลููมิิเนีียม แผ่่นลายกัันลื่่�น
อุุปกรณ์์ปรัับความดััน
ระบบแสงสว่่าง

อุปกรณ์เสริม

Cloud monitoring
ชุดคอยล์ร้อน Emerson ZX 
(ระบบคอยล์ร้อนชั้นนำ�จาก USA)
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส
ทางลาดเข้าห้องเย็น (Ramp)
เหล็กกันกระแทกห้องเย็น
ผนังสแตนเลส

1
2
3
4
5

6
7
8
9

3

9

1

4

7

2 4
56 9
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ห้องแช่เย็น
Chilled Room

S e r i e sเหมาะสำำ�หรัับแช่่เย็็นวััตถุุดิิบและสิินค้้า เพื่่� อรัักษาความสดของสิินค้้า
MCC 

ชื่่�อรุ่่�น MCC24-A/B MCC36-A/B MCC48-A/B MCC52-A/B MCC60-A/B

ขนาดห้อง

กว้าง

เมตร

2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

ยาว 2.4 3.6 4.8 5.2 6.0

สูง 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

พื้้�นที่่� ตารางเมตร 5.8 8.6 11.5 12.5 14.4

โครงเหล็ก มิลลิเมตร เหล็ก มอก. 3.2

น้ำำ��หนััก ตัน 1.15 1.50 1.85 2.00 2.20

รายละเอียดห้อง

อุณหภูมิใช้งาน องศาเซลเซียส 10 ถึง -5

ความจุสินค้า (สูงสุด) ตัน 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

อุณหภูมิสินค้าเข้า องศาเซลเซียส 27

กำำ�ลัังไฟฟ้้า
380V-3Phase-50Hz

กิโลวัตต์
ต่อ วัน

No-load 18.9 20.5 23.6 30.0 30.6

Med-load 28.4 30.7 35.5 45.0 45.9

Full-load 63.0 68.2 78.8 100.1 102.1

ค่่าไฟฟ้้า 
ประมาณ 4 บาท/หน่่วย

บาท 
ต่อ วัน

No-load 80 90 100 130 130

Med-load 120 130 150 190 190

Full-load 260 280 320 410 410

รายละเอียดผนัง

ประเภท PU

ความหนา นิ้้�ว 4

วัสดุผิว
มาตรฐาน เหล็กกล้าชุบสังกะสีเคลือบสี Polyester

เสริม สแตนเลส

วััสดุุพื้้�น
มาตรฐาน แผ่่นลายกัันลื่่�น อะลููมิิเนีียม

เสริม แผ่่นลายกัันลื่่�น สแตนเลส

ประตู บานสวิง

ระบบคอยล์ร้อน

ขนาด แรงม้า 2.0 2.5 3.0 4.0 4.0

จำ�นวนพัดลม 1

คอมเพรสเซอร์ โคปแลนด์ สโครล

แผงคอยล์ร้อน ทองแดง

ระบบคอยล์เย็น

จำ�นวนพัดลม 2

ระยะห่างฟิน มิลลิเมตร 6

อัตราการไหลของอากาศ ลููกบาศก์์เมตรต่่อชั่่�วโมง 1,900 3,000 2,800 5,300 

สารทำ�ความเย็น R404A

 A  :  แหล่งจ่ายไฟ 1 เฟส        B  :  แหล่งจ่ายไฟ 3 เฟส *ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
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ชื่่�อรุ่่�น MCF24-A/B MCF36-A/B MCF48-B MCF52-B MCF60-B

ขนาดห้อง

กว้าง

เมตร
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

ยาว 2.4 3.6 4.8 5.2 6.0

สูง 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

พื้้�นที่่� ตารางเมตร 5.8 8.6 11.5 12.5 14.4

โครงเหล็ก มิลลิเมตร เหล็ก มอก. 3.2

น้ำำ��หนััก ตัน 1.15 1.50 1.85 2.00 2.25

รายละเอียดห้อง

อุณหภูมิใช้งาน องศาเซลเซียส -10 ถึง -20

ความจุสินค้า (สูงสุด) ตัน 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

อุณหภูมิสินค้าเข้า องศาเซลเซียส 0

กำำ�ลัังไฟฟ้า้ 
380V-3Phase-50Hz

กิโลวัตต์
ต่อ วัน

No-load 17.7 19.2 24.3 34.8 38.9

Med-load 26.5 28.8 36.5 52.2 58.4

Full-load 58.9 64.1 81.1 116.1 129.8

ค่่าไฟฟ้า้ 
ประมาณ 4 บาท/หน่่วย

บาท 
ต่อ วัน

No-load 80 80 100 140 160

Med-load 110 120 150 210 240

Full-load 240 260 330 470 520

รายละเอียดผนัง

ประเภท PU

ความหนา นิ้้�ว 4

วัสดุผิว
มาตรฐาน เหล็กกล้าชุบสังกะสีเคลือบสี Polyester

เสริม สแตนเลส

วััสดุุพื้้�น
มาตรฐาน แผ่นลายกันลื่น อะลูมิเนียม

เสริม แผ่่นลายกัันลื่่�น สแตนเลส

ประตู บานสวิง

ระบบคอยล์ร้อน

ขนาด แรงม้า 2.0 2.5 3.5 5.0 6.0

จำ�นวนพัดลม 1 2

คอมเพรสเซอร์ โคปแลนด์ สโครล

แผงคอยล์ร้อน ทองแดง

ระบบคอยล์เย็น

จำ�นวนพัดลม 2

ระยะห่างฟิน มิลลิเมตร 7

อัตราการไหลของอากาศ ลููกบาศก์์เมตรต่่อชั่่�วโมง 2,000 3,100 5,400 5,200 

สารทำ�ความเย็น R404A

ห้องแช่แข็ง
Freezer Room

เหมาะสำำ�หรัับการรัักษาอุุณหภููมิิสิินค้้าและอาหารแช่่แข็็ง (Frozen Food) S e r i e s
MCF

 A  :  แหล่งจ่ายไฟ 1 เฟส        B  :  แหล่งจ่ายไฟ 3 เฟส *ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
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ชื่่�อรุ่่�น MCSF24-A/B MCSF36-B MCSF48-B MCSF52-B MCSF60-B

ขนาดห้อง

กว้าง

เมตร
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

ยาว 2.4 3.6 4.8 5.2 6.0

สูง 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

พื้้�นที่่� ตารางเมตร 5.8 8.6 11.5 12.5 14.4

โครงเหล็ก มิลลิเมตร เหล็ก มอก. 3.2

น้ำำ��หนััก ตัน 1.15 1.50 1.85 2.00 2.25

รายละเอียดห้อง

อุณหภูมิใช้งาน องศาเซลเซียส -10 ถึง -20

ความจุสินค้า (สูงสุด) ตัน 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

อุณหภูมิสินค้าเข้า องศาเซลเซียส 27

กำำ�ลัังไฟฟ้า้ 
380V-3Phase-50Hz

กิโลวัตต์
ต่อ วัน

No-load 19.2 24.3 28.4 40.3 44.2

Med-load 28.8 36.5 42.7 60.4 66.3

Full-load 64.1 81.1 94.8 134.3 147.3

ค่่าไฟฟ้า้ 
ประมาณ 4 บาท/หน่่วย

บาท 
ต่อ วัน

No-load 80 100 120 170 180

Med-load 120 150 180 250 270

Full-load 260 330 380 540 590

รายละเอียดผนัง

ประเภท PU

ความหนา นิ้้�ว 4

วัสดุผิว
มาตรฐาน เหล็กกล้าชุบสังกะสีเคลือบสี Polyester

เสริม สแตนเลส

วััสดุุพื้้�น
มาตรฐาน แผ่่นลายกัันลื่่�น อะลููมิิเนีียม

เสริม แผ่่นลายกัันลื่่�น สแตนเลส

ประตู บานสวิง

ระบบคอยล์ร้อน

ขนาด แรงม้า 2.5 3.5 4.0 6.0 7.0

จำ�นวนพัดลม 1 2

คอมเพรสเซอร์ โคปแลนด์ สโครล

แผงคอยล์ร้อน ทองแดง

ระบบคอยล์เย็น

จำ�นวนพัดลม 2

ระยะห่างฟิน มิลลิเมตร 7

อัตราการไหลของอากาศ ลููกบาศก์์เมตรต่่อชั่่�วโมง 2,000 3,100 2,900 5,400 5,200 

สารทำ�ความเย็น R404A

ห้องเก็บและแช่แข็ง
Semi - Freezing

เหมาะสำำ�หรัับแช่่แข็็งวััตถุุดิิบ หรืือ สิินค้้า เพื่่� อยืืดอายุุสิินค้้าให้้นานขึ้้�น S e r i e s
MCSF

 A  :  แหล่งจ่ายไฟ 1 เฟส        B  :  แหล่งจ่ายไฟ 3 เฟส *ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
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Danfoss SVL Flexline™
The flexible range of line components for
Industrial Refrigeration
SVL Flexline™ offers flexibility, simplicity and efficiency. 
The backbone of the platform is the common housing 
which is available as angle- or straightway. All five func-
tion modules: stop, regulating, stop/check, check and 
filter fit the same housing and they all have the same 
high specification making selection, system design and 
mounting simple and trouble free.

Features and Benefits

Stop Valve  :  SVA-SStop / Check valves  :  SVA-X Series

Regulating Valves  :  REG Filter  :  FIA

Danfoss SVL Flexline™ Platform

Handles wide temperature range from -60 to +150°C 
[ -76 to 302°F]
Handles working pressure up to 52 bar (754 psi)
Offers you one common housing that allows easy 
and time saving switch between the functions

SVA shut-off valves are available in angleway and
straightway versions and with Standard neck (SVA-S) 
The shut-off valves are designed to meet all indus-
trial refrigeration application requirements and are 
designed to give favourable flow characteristics and 
are easy to dismantle and repair when necessary.

SCA-X SS are check and stop valves in stainless steel 
with a built-in stop valve function. SCA-X SS are avail-
able in angleway versions. The valves are designed to 
open at very low differential pressures, allow favour-
able flow conditions and are easy to disassemble 
for inspection and service. SCA-X are equipped with 
vented cap and have internal backseating enabling 
the spindle seal to be replaced whilst the valve still 
under pressure.

The stainless steel REG-SA SS and REG-SB SS are an-
gleway and straightway hand-operated regulating 
valves, which act as normal shut-off valves in
closed position.

The FIA filters have been carefully designed to ensure 
favourable flow conditions. The flexible parts pro-
gramme of the filters, is in line with the complete SVL
Flexline™ platform range.

Stop valves
Regulating valves
Stop / Check valves
Filters

SVA-S/SVA-L
REG-SA/REG-SB
SCA-X
FIA

6 - 200
10 - 65
15 - 125
15 - 200

1/4- 8
3/8-2 1/2

1/2-5
1/2-8

Valve type Model Size (mm) Size (in)

Allows for fast and easy service with shared spare 
parts and modular design
Delivers a smooth opening and closing operation 
along with very high reliability

1

1

2

2

3

3

4

4

SVL Flexline™
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Danfoss ICV Flexline™ Control valves
A reliable, safe and green solution
Danfoss ICV Flexline™ guarantees you a reliable, safe and 
green solution - both now and in the future. The product 
family consists of an ICS pilot operated control, ICM motor 
operated control and ICLX 2-step solenoid valve. All valve 
variants are based on one common valve body to offer 
outstanding flexibility.

Features and Benefits

52 bar (754 psi) pressure approval in the temperature 
range -60 to +120°C [ -76 to 248°F]
Approved for ammonia, CO2 and other 
non-flammable refrigerants
Low energy consumption

Improved system performance and reliability
Leak risk reduced by up to 80% thanks to magnetic 
coupling and no dynamic sealing
Reduced service costs
Light and small valves with only welded connections

ICLX Flexline™  :   2-Step Solenoid Valves

ICM Flexline™  :   Direct Motor Controlled Valve

ICS Flexline™   :   Pilot Controlled Servo Valve

ICLX valves are used in suction lines for the opening against high differential pressure, 
e.g.after hot gas defrost in large industrial refrigeration systems with ammonia, fluorinat-
ed refrigerants or CO2 .

ICM is a very compact, direct operated motor valve. ICM valves are designed to regulate 
an expansion process in liquid lines with or without phase change or control pressure or 
temperature in dry and wet suction lines and hot gas lines. ICM valves are designed so 
that the opening and closing forces are balanced, therefore, only three sizes of ICAD actu-
ators are needed for the complete range of ICM from DN 20 to DN 150. 

ICS is a compact,servo operated control valve. The valves are suitable for regulating 
pressure, temperature and ON/OFF functions in refrigeration systems. They can be used 
on both the low and the high pressure side, in dry and wet suction lines and in liquid lines 
without phase change (i.e. where no expansion takes place in the valve).

The ICLX valve is factory configured to open in 2 steps. By following a simple procedure 
the valve can be configured to open in 1 step only. In 2-step configuration, step 1 opens 
to approx. 10% of the capacity after the pilot solenoid valves are energized.Step 2 opens 
automatically when the pressure differential across the valve has decreased to approx. 1.5 
bar. The ICLX servo valve comprises five main components: valve body, top cover, function 
module and 2 pilot solenoid valves.

The ICM motorised valve and ICAD actuator assembly offers a very compact unit with 
small dimensions. An ICM motor valve comprises three main components: a valve body, a 
combined function module/top cover and an ICAD actuator.

An ICS valve comprises three main components: a valve body, a function module and a 
top cover. It is multifunctional, where several pilot valves can be mounted into the pilot 
ports. 

ICV Flexline™ Control valves
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KP Danfoss Pressure Switch

EVRA and EVRAT Danfoss Solenoid Valve

EVRA is a direct or servo operated solenoid valve for 
liquid, suction and hot gas lines with ammonia or fluori-
nated refrigerants.

EVRAT is an assisted lift, servo operated solenoid valve for liquid, suction and hot gas lines with ammonia and fluori-
nated refrigerants.

EVRA valves are supplied complete or as separate com-
ponents, i.e. valve body, coil and flanges can be ordered 
separately.

EVRAT is specially designed to open - and stay open - at a pressure drop of 0 bar. The EVRAT solenoid valve is thus 
suitable for use in all plant where the required opening differential pressure is 0 bar.

EVRAT is available as components, i.e. valve body, flanges and coil must be ordered separately. EVRAT 10, 15 and 20 all 
have spindle for manual operation.

Capable of accommodating the higher pressures of
refrigerants and a broader range of applications

KP pressure switchs are for use in refrigeration and air conditioning systems to give 
protection against excessively low suction pressure or excessively high discharge 
pressure.

KP pressure switches are also used for starting and stopping refrigeration compres-
sors and fans on air-cooled condensers.

A KP pressure switch can be connected directly to a single-phase AC motor of up to 
approx. 2 kW or installed in the control circuit of DC motors and large AC motors.

KP pressure switches are fitted with a single-pole double-throw (SPDT) switch. The position of the switch is determined 
by the pressure switch setting and the pressure at the connector. KP pressure switches are available in IP30, IP44 and 
IP55 enclosures.

Features and Benefits

Features and Benefits

Refrigerants: Applicable to HCFC, HFC and R717 
(Ammonia)
Temperature of medium -40 °C – +105 °C and
Max. 130 °C during defrosting

Ultra-short bounce time thanks to snap-action 
function (reduces wear to a minimum and increases 
reliability)
Manual trip function (electrical contact function can 
be tested without the use of tools)
Types KP 6, KP 7 and KP 17 with fail-safe double bellows 
element

Classication: DNV, CRN, BV, EAC etc. To get an updat-
ed list of certication on the products please contact 
your local Danfoss Sales Company

Vibration and shock resistant
Compact design
Fully welded bellows element
High reliability both electrically and mechanically

Pressure Switch

Solenoid Valve
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LLS 4000 Danfoss Electronic Liquid Level Switch

Liquid Level Control

AKS 38 Danfoss Liquid Level Switch

The Danfoss LLS 4000 Electronic Liquid Level Switch is a compact, cost efficient, and reli-
able switch for liquid level measurements.

AKS 38 is an electro-mechanical liquid level switch designed to provide a reliable, 
electro- mechanical response to liquid level changes.

With simple, one-point installation, smart commissioning via Bluetooth, and next-level 
reliability thanks to its Safety Integrity Level classification, the LLS 4000 makes electric 
liquid measuring smarter and more reliable than ever.

The simple and basic design ensures long lifetime performance and reliable opera-
tion for many applications.

AKS 38 can control liquid level in vessels and accumulators or can be used as a low / 
high level alarm.

With the LLS 4000, Danfoss is changing the electronic liquid level switch game entirely. Offering superior reliability, 
cost-efficiency and user-friendliness the LLS 4000 electric level switch offers superb performance compared to me-
chanical alternatives - at a competitive price.

Replacing the floating valve for industrial refrigeration

Features and Benefits

Compact Solution
One product that can detect Ammonia and HFC
Easy to install with only one connection point
Easy Commissioning
Bluetooth-enabled, Configure media and NO/NC set-
tings with smartphone

SIL2-Certified Device Available
Hardware redundancy on processor and relay, Auto 
diagnostics and 2 out of 2 verification of signals
Easy Replacement
No need to empty the subsystem when replacing 
electronics, Product design split into refrigeration 
and electronic parts

Features and Benefits

Based on Danfoss liquid level switch type 38E
DIN, ANSI and FPT/NPT flanges
The switch box can be placed in any position on
top of float housing for ease of installation.
Adjustable liquid level differential switch point.
Electric magnetic microswitch, mechanically
activated.

The complete switch box can easily be replaced
without any interference with the refrigeration
system.
Switch box supplied with a DIN plug for easy
installation and service.
Flanges included.
Classification: DNV, CRN, BV, EAC etc.

Ammonia Valve
วาล์วแอมโมเนีย
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Safety Valve

AKS 4100  Danfoss Liquid Level Sensor

designed specifically to measure liquid levels in a wide range of refrigeration applications.

The AKS 4100/4100U liquid level sensor is based on a proven techhology called Time
Domain Reflectometry (TDR) or Guided Micro Wave.

AKS 4100/4100U liquid level sensor can be used to measure the liquid level of many
different refrigerants in vessels, accumulators, receivers, standpipes, etc.The electrical 
output is a 2-wired, loop powered 4 – 20 mA output signal, which is proportional to the 
refrigerant liquid level. 

Features and Benefits

Easy on-site probe length adjustment, easy commis-
sioning regardless of liquid level or refrigerant type 
- including ammonia and CO2
The cable version is very compact and easy to han-
dle, ship, install and use with different lengths and 
refrigerants

The AKS 4100 sensors are available with cable or 
Coaxial (sleeve) tube
The AKS 4100/4100U can be used with all non-flam-
mable refrigerants - including ammonia and CO2
Oil proof. Oil layer at the bottom of the stand pipe 
(ammonia) does not affect the liquid refrigerant level.

SFA  Danfoss Safety Valve 

Danfoss is widening its range of highly reliable safety 
valves designed to industrial standards, relevant for 
CO2, low charge ammonia and H(C)FC systems.

SFA 10 has a cone/seat design that guarantees a stable and reliable set of pressure. The SFA 10 is designed with 
narrow tolerances and with an O-ring sealing which is more robust and less sensitive to dirt which ensures perfect 
reseating once it has been activated. The sealing wiring is shorter to avoid the risk of getting it damaged during han-
dling or installation; and the maintenance and servicing options have been improved to make it easier and safer.

With the SFA 10 and DSV 10 change-over valve, Danfoss is widening its range of highly 
reliable safety valves designed to industrial standards. The new safety valves with 
their lower capacity and higher pressure range up to 65 bar provide more flexibility in 
system design. The SFA 10 can now be used in CO2 applications on the low-pressure 
site as well as in low-charge ammonia systems. Furthermore, the spring housing is 
designed for reliability, increased lifetime, and to have no sudden reliefs below set 
pressure.

The safe choice for Food Retail and Industrial Refrigeration applications

Refrigerants
Pressure Rating
Temperature Range
Thread

Effective Discharge Area

R744,R717, HFC’s
10-27 bar

R744
28-65 bar

-50oC... + 100oC
NPT or G 1/2” intel Thread

NPT or G 3/4” outlet Thread
30,9 mm2

SFA 10 SFA 10HFeatures and Benefits

Easy installation
Perfect reseating

Unchanged setpoint
Trouble-free service

Ammonia Valve
วาล์วแอมโมเนีย
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Gas Detector

Basic Premium Heavy Duty Controller Service Tool

Features and Benefits

Factory pre-configured gas detection units which 
match refrigerant and typical PPM settings required 
(*Depending on national regulations PPM settings 
may be subject to change.)
Integrated calibration routine – calibration with gas 
no longer involves the use of potentiometers and 
multimeters

Easy replaceable and pre-calibrated sensors for plug 
& play replacement
Service due information and service alerts support 
optimized maintenance planning
Stand-alone solutions with three integrated relays or 
connected to a central system, e.g.  PLC

Gas Detection for Industrial Refrigeration

Danfoss gas detectors are based on a digital platform that delivers multiple communication and integration 
options for improved operational reliability, easy calibration and maintenance efficiency, cost effectiveness, and 
regulatory compliance. 

Plug & Play gas detection for industrial refrigeration – simplify and improve the way you work

Basic   : Gas detection unit with 
one sensor
Basic+ : In addition to the Basic 
model, this unit Includes a buzzer 
& light function for local alarm 
(visual and audio)

The Premium range of gas detec-
tion units are used for monitoring 
and warning of hazardous gas 
concentrations. They can be used 
for detecting most commonly 
used refrigerants. 

used for monitoring and warning of hazardous Ammonia gas concentrations. It is intended 
for ATEX/IECEx applications and consists of a robust flameproof metal enclosure that can be 
kept closed after wiring, as configuration is performed by magnetic field to the display via a 
magnetic pen.

The Danfoss Gas Detection Solution provides a high degree of flexibility when designing and building your gas 
detection system. The portfolio ranges from basic to heavy duty models complemented by a range of accessories. 

Basic & Basic+
Simple cost-effective solution with 
the same high-quality sensors, 
which equip the Premium range. 

Premium range
Flexibility on an unparalleled scale. 

Heavy Duty
ATEX/IECEx applications and harsh conditions
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Quick Closing Drain Valve (Shut-off Valve)

Pressure Regulating Valve

Features and Benefits

Features and Benefits

Factory pre-configured gas detection units which 
match refrigerant and typical PPM settings required 
(*Depending on national regulations PPM settings 
may be subject to change.)
Integrated calibration routine – calibration with gas 
no longer involves the use of potentiometers and 
multimeters

Applicable to HCFC, HFC, R717 (Ammonia) and R744 
(CO2).
Full temperature range packing gland -50 °C / +150°C 
(-58 °F / +302 °F)
Maximum operating pressure: 40 bar (580 psig)

Three functions in one valve. The OFV valve combines 
the functions of a pressure regulating valve, a check 
valve and a shutoff valve

Easy replaceable and pre-calibrated sensors for plug 
& play replacement
Service due information and service alerts support 
optimized maintenance planning
Stand-alone solutions with three integrated relays or 
connected to a central system, e.g.  PLC

QDV  Danfoss Quick Closing Drain Valve (Shut-off Valve)

OFV  Danfoss Pressure Regulating Valve

QDV is a shut-off valve, designed particularly for draining oil from systems containing
refrigerant (ammonia) under pressure.

OFV are angle-way pressure regulating valves, which have ajustable opening pres-
sure and cover the differential pressure range (ΔP): 2 - 8 bar (29 ‑  116 psi). The valve 
can be closed manually, e.g. during plant service and have backseating, enabling the 
spindle seal to be replaced with the valve still under pressure.

The valves are especially designed to prevent futtering due to low velocity and/or low
density. In consequence it is possible to apply the valves with wide fuctuations in 
capacity demands, i.e. from maximum performance to part load. A flexible O-ring 
provides perfect sealing over the seat. 

The valve will close immediately on release of the handle, thus protecting user and
environment against unnecessary refrigerant leaks. The valve should as a rule be 
installed as illustrated in fig. 1.

In order to prevent hydraulic pressure building up between the stop valve and the QDV an integral relief device is 
included as part of the cone arrangement, which will open at approx. 16 bar (232 psig).

QDV is designed to meet the safety demands specified by national and international authorities within industrial 
refrigeration.

designed particularly for draining oil from systems



Sangchai Group  :  General product catalog96

Sight glass

Check valve

LLG Sight glass

NRVA Check valve

LLG are sight glasses in ductile steel which meets the strictest requirements on indus-
trial and marine refrigeration installations. The sight glasses are offered in 3 different 
versions:
        with welding nipples (LLG)
        with stop valves equipped with caps (LLG S)
        with stop valves and sight adapter in acrylic glass ready for insulation on site 
        (LLG SF).

Used in liquid, suction and hot gas lines in refrigeration

Check valve type NRVA can be used in liquid, suction and hot gas lines in refrigeration 
and air conditioning plant with ammonia.

When the NRVA is used in liquid lines where cold, thick oil or impurities may be present, it 
is recommended that the standard spring be replaced by a special spring. See ordering 
table.

NRVA can also be used in refrigerating systems with fluorinated refrigerants.

LLG produce sufficient flow areas to secure the highest possible degree of synchronous operation, and have a special-
ly hardened reflection glass for quick reading. The front and the base frame are mounted together from the front with 
countersunk allen screws. This ensures easy insulation on site as well as easy inspection and service, if any.

All sight glasses are equipped as standard with a built-in safety system (non return device). If a glass is damaged, the 
pressure of the refrigerant will activate the safety system and refrigerant loss will be limited to an absolute minimum.

Features and Benefits

Features and Benefits

Refrigerants Applicable to HCFC, HFC and R717 
(Ammonia).
Temperature range –10/+100°C (–14/+212°F) or 
–50/+30°C (–58/+86°F)

Ensures correct direction of flow
Available for 40 bar / 580 psig working pressure
Large range of flanges with connection dimensions in 
accordance with standards: DIN, ANSI, SOC, SA and FPT

Maximum operating pressure: 25 bar g (363 psi g)
Equipped with boron silicate glass, hardened by
an accurately controlled heat treatment process

Valve housing made of steel
Fitted with damping piston that makes the valves 
suitable for installation in lines where pulsation can 
occur, e.g. in the discharge line from the compressor

Ammonia Valve
วาล์วแอมโมเนีย



Building
Controls

วาล์วเปิด-ปิิด

วาล์วปรับสมดุลน้ำ�

อุปกรณ์ควบคุมวาล์ว

หัวขับวาล์ว และ แดมเปอร์

หัวขับวาล์ว และ แดมเปอร์

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ

วาล์วเปิด-ปิด และ
ปรับสมดุลน้ำ�กึ่งอัตโนมัติ

อุปกรณ์ควบคุมอาคาร

Control Valve

Balancing Valve

Controller

Valve Actuator &  
Damper Actuator

BTU Meter

Temperature Controls

PICV

Building Controls

Building
Controls

We sell and distribute high quality and under 
International standard home and building 
control products

ระบบควบคุมอาคาร

เราจำ�หน่ายอุปกรณ์สำ�หรับระบบควบคุมอาคาร คุณภาพสูง 
มาตรฐานสากล

ตอบสนองทุกความต้องการของระบบบริหารจัดการอาคาร
The dependable foundation every BMS needs

บริการคำ�ปรึกษาด้านวิศวกรรม
Engineering Services

Products
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Controls Valve
วาล์วเปิด - ปิด

Honeywell  :  Modulating Valve (Proportional : 2-10 VDC)

Honeywell  :  Motorized Valve (On -Off) 220 V

Feature

2 or 3 Way Valve (Complete Set)
High close-off rating
Quick and easy replacement of part
Model available with Proportional
Power Supply 24V

Electric Return

Electric Return   :  300 PSI

Spring Return

Spring Return   :  125 PSI

Spring Return   :  300 PSI

Model DIA CV Connect

2 Way
Valve,

24 V

VC 7931 AF 1/2” 3.0
BSPP 

(Internal Tread)VC 7931 AJ 3/4” 4.7

VC 7931 AP 1” 6.6

3 Way
Valve,

24 V

VC 7931 ME 1/2” 3.7
BSPP 

(Internal Tread)VC 7931 MJ 3/4” 6.6

VC 7931 MP 1” 8.6

Model DIA CV Connect

2 Way
Valve

VC 4013 AF
1/2” 3.5

BSPP 
(Internal Tread)

VC 6013 AF

VC 4013 AJ
3/4” 6.2

VC 6013 AJ

VC 4013 AP
1” 7.0

VC 6013 AP

3 Way
Valve

VC 4031 ME
1/2” 4.0

BSPP 
(Internal Tread)

VC 6031 ME

VC 4031 MJ
3/4” 8.2

VC 6031 MJ

VC 4031 MP
1” 9.0

VC 6031 MP

Model DIA CV Connect

2 Way
Valve

V 4043 C 1370 1/2” 3.5 BSPP 
(Internal Tread)V 4043 C 1362 3/4” 8.0

3 Way
Valve

V 4044 C 1669B 1/2” 3.5
BSPP 

(Internal Tread)V 4044 A 1704B 3/4” 7.0

V 4044 C 1312B 1” 9.5

Model DIA CV Connect

2 Way
Valve

VC 4043 AF 1/2” 3.0
BSPP 

(Internal Tread)VC 4043 AJ 3/4” 5.3

VC 4043 AP 1” 6.0

Model DIA CV Connect

2 Way
Valve,

24 V

VC 7936 AF 1/2” 3.7
BSPP 

(Internal Tread)VC 7936 AJ 3/4” 5.3

VC 7936 AP 1” 6.6

3 Way
Valve,

24 V

VC 7936 ME 1/2” 3.7
BSPP 

(Internal Tread)VC 7936 MJ 3/4” 6.2

VC 7936 MP 1” 7.4
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Controls Valve
วาล์วเปิด - ปิด

Honeywell  :  Control Valve ( Body Only)

Honeywell  :  Valve Actuator

Feature (V5011 / V5013) Feature (V5328 / V5329 / V5049)

2 or 3 Way Thread Globe Valve
Broze body with BSPT
Low seat leakage

2 or 3 Way Flanged Globe Valve
Cast iron body
Low seat leakage

Valve Actuator (On-Off) 24 VAC Valve Actuator (2-10 VDC) & Proportional 24 VAC

2 Way Single - Seat Control Valve 3 Way Mixing Valve

Model DIA CV Connect

V 5011 P 1004 1” 11.7

BSPP 
(Internal Tread)

V 5011 P 1012 1-1/4” 18.7

V 5011 P 1020 1-1/2” 29.3

V 5011 P 1038 2” 46.8

V 5328 A 1104 2-1/2” 73.71

Flange 
(PN 16)

V 5328 A 1112 3” 117.00

V 5049 A 1201-2 4” 187.20

V 5049 A 1219-2 5” 292.50

V 5049 A 1227-2 6” 421.20

Model DIA CV Connect

V 5013 N 1063 1” 11.7

BSPP 
(Internal Tread)

V 5013 P 1002 1-1/4” 18.7

V 5013 P 1010 1-1/2” 29.3

V 5013 P 1028 2” 46.8

V 5329 A 2007 2-1/2” 73.71

Flange 
(PN 16)

V 5329 A 2085 3” 117.00

V 5050 A 2088 4” 187.20

V 5050 A 2016 5” 292.50

V 5050 A 2114 6” 421.20

Model Description

ML 6984 A 4000 (On-Off)

ML 6420 A 3007 (On-Off)

ML 6421 A 1009 (On-Off), 19mm,Strork

ML 6421 B 1032 (On-Off), 40mm,Strork

ML 6435 B 1008 (On-Off), Spring Return

Model Description

ML 7984 A 4009 (2-10 VDC)

ML 7421 A 1032 (2-10 VDC) 20mm,Strork 1800N

ML 7421 B 8012 (2-10 VDC) 38mm,Strork 1800N

ML 7425 A 8018 (2-10 VDC), Spring Return 30mm,Strork 600N

ML 7420 A 8088 (2-10 VDC), Proportional 20mm,Strork

Feature

Quick & Easy Installation
Direct / Reverse action adjustable
Model available with Proportional or On-Off
Power suppply 24 Vac

ML6984 /ML7984 ML6420 / 7420 ML6421 / ML7421
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Valve & Damper Actuator
หัวขับวาล์ว และ แดมเปอร์

Honeywell  :  Damper Actuator & Modutrol Motors

Honeywell  :  Field Device

ML7161 ML6161ML7410 CN4610CN7510

Small Linear Actuator 24V

Damper Actuator 24V

Modutrol Motors

Floating Actuator

Model Description

ML 7410 C 1015 Floating / On-Off, 24V

ML 7410 E 1028 (2-10 VDC), 24V

Model Description

ML 7161 A 2008 (2-10 VDC)  4Nm, 24V

ML 6161 B 2024 4Nm, 24V

Model Description

M 9186 G 1006 Modutrol Motor (0-135 Ohm), 24V, 160 deg

M 72 Series Modulating Control 24V

Model Description

CN 4610 A 1001 SPDT, Proportional 20mm,Strork

Model Description

DPS 200 Airflow DPS  (20-200 PA)

DPS 400 Airflow DPS  (40-400 PA)

DPS 500 Airflow DPS  (50-500 PA)

DPS 1000 Airflow DPS  (200-1000 PA)

DPS 2500 Airflow DPS  (500-2500 PA)

Model Description

D 4240 Duct Smoke Detector

DST 3 Sampling Tube, 3ft (use with Duct Smoke)

DST 5 Sampling Tube, 5ft (use with Duct Smoke)

DPT250 DPT (2-10 VDC) (0-250 PA)

DPSK Duct kit for DPS / DPT

DPT

DPSK D4240

DPS

Differential Pressure Switch (DPS) 

Differential Pressure Transmitter (DPT)

D4240  :  Duct Smoke Detector

Filter monitor or flow switch for air, non-combustible, 
non aggressive gases in air conditioning and ventilat-
ing installations.

For filter-, fluid-, level monitoring, fan-, blower-, valve-, 
flap-, air flow control, and environmental protection.

Duct smoke detectors are 4-wire detectors that feature 
pivoting housings that fit both square and rectangular 
footprints and mount to round or rectangular ductwork.
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Controller
อุปกรณ์ควบคุมวาล์ว

Honeywell  :  Controller

Honeywell  :  Balancing Valve

Model Description

WFS-1001-H Water Flow Switch 150PSI (IP54)

WFS-1002-H Water Flow Switch 300PSI (IP54)

S 6065 A 1003 Water Flow Switch 150PSI (IP65)

T 4057 A 1007 Heat Detector

Model DIA Kv

V 5032 1/2” 2.7

V 5032 3/4” 6.4

V 5032 1” 6.8

V 5032 1-1/4” 21.0

V 5032 1-1/2” 22.0

V 5032 2” 38.0

Model Description

VM 242 A 0101 Basic MES Measuring Computer

Model DIA Kv

V4-BLC-GP16-G065 2-1/2” 74.4

V4-BLC-GP16-G080 3” 111.0

V4-BLC-GP16-G100 4” 165.0

V4-BLC-GP16-G125 5” 242.0

V4-BLC-GP16-G150 6” 372.0

V4-BLC-GP16-G200 8” 704.0

V4-BLC-GP16-G250 10” 945.0

V4-BLC-GP16-G300 12” 1380.0

V4-BLC-GP16-G350 14” 1651.0

Model Description

L 4029 E 1037 High Limit Controller (Fire Stat),
Fixed Temp 125 oF

L 404 F 1078 Pressure Controller Range 5-50 PSI

L 404 F 1102 Pressure Controller Range 10-150 PSI

L 404 F 1094 Pressure Controller Range 20-300 PSI

Water Flow Switch (WPS) 

L 404F  :  Pressure Controller

V5032 / V4-BLC Static Balancing Valve

The paddle type, Max Temp, of Fluid 100 oC

Air velocity rating from 100 ft/min. to 4,000 ft/min. 
(0.5 m/s to  20.32 m/s), Photo Electric, integrated low-flow 
technology, 24V/DC or 220V

Quick &  Easy mesuring by mesuring computer
Equipped with both pressure test cocks
Visible pre-setting display

L404F L4029EWFS

V5032 V4-BLC-GP

KOMBI II Plus
Female thread (PN16) with  measuring port

MES measuring computer

KOMBI F II
Flange end (PN16) with  measuring port

VM242
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Model  :  WEB-8000 Series
Building Automation Systems (BAS)
Best in class features for streamline building management.
-  Can be used as an Access Point or Client thanks to Wi-Fi connectivity
-  Easily access the licenses and stations needed to replace bad hardware controllers on 
    your microSD card
-  Flexible capacitive licensing allows for competitive pricing

Model  :  Spyder Classic Controllers
Direct Digital Control (DDC)
Delivers powerful control, day in and day out.
-  Select from standard size Spyder or Spyder Micro, which offers a smaller footprint and
    reduced I/O count
-  Programmable to a wide variety of equipment types

VPI series PICVs Valve

Compact one-unit PICV, including modulating 
controlvalve, dynamic flow limiter and differential 
pressurecontrol valve in one body.
Easy setting and Field adjustable
“Sealed” setting - actuator will cover the setting and-
protect against tampering.

Honeywell  :  Building Control

Honeywell  :  VPI Series Pressure Independent Control Valves and Actuators

Model
Valve Diameter 

(mm)
Max Flow Rate 

(lph)

VPI 015 TWL 2

DN15

1110
VPI 015 TPL 2

VPI 015 TWH 2
2650

VPI 015 TPH 2

VPI 020 TWL 2

DN20

1110
VPI 020 TPL 2

VPI 020 TWL 2
2650

VPI 020 TPH 2

VPI 025 TWH 2
DN25 2650

VPI 025 TPH 2

VPI 032 TWH 2
DN32 4630

VPI 032 TPH 2

VPI 040 TPH 2 DN40 13647

V 5032 Y 0050 2” 38.0

Model
Valve Diameter 

(mm)
Max Flow Rate 

(lph)

VPI 050 TPL 2 DN50 13647

VPI 050 FPH 4 DN50F
25700

VPI 065 FPH 4 DN65

VPI 080 FPL 4
DN80

35600

VPI 080 FPH 4
51000

VPI 125 FPL 4
DN100

VPI 100 FPH 4 72700

VPI 125 FPL 4
DN125

83800

VPI 125 FPH 4
106000

VPI 150 FPL 4
DN150

VPI 150 FPH 4

277000VPI 200 FPH 4 DN200

VPI 250 FPH 4 DN250

PICV
วาล์วเปิด-ปิด และ ปรับสมดุลน้ำ�กึ่งอัตโนมัติ
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Honeywell  :  Temperature Controller & VFD
T775B / T775U

HCRDC

Electonic stand-alone controller, Remote temperature 
sensor, 2 or 4 relays Output, Quick and easy installation

Easy installation & Monitoring, high perfomance vari-
able-frequency technology, Automatic fault resetT675 T775B HCRDC

Model Description

T 675 A 1179 -15oC to 35oC , 5ft

T 675 A 1029 0oF to 100oF , 20ft

T 675 A 1474 15oC to 75oC , 20ft

T 675 A 1102 160oF to 260oF , 20ft

T 675 B 1002 30oF to 50oF , 10ft, Freezestat, Manual Reset

T 775 B 2032 -40oC to 52oC

T 775 U 2006 Modulating

Model Description

TF 228 WN with Fan Speed

T6800 H2WN with Fan Speed, Horizontal

T6800 V2WN with Fan Speed, Vertical

T6861 H2WB with Fan Speed, Horizontal, Blue

T6861 H2WG with Fan Speed, Horizontal, Green

T6861 V2WB with Fan Speed, Vertical, Blue

T6861 V2WG with Fan Speed, Vertical, Green

Model Description

T6861 H2WG-2 2 Stage with Fan Speed, Horizontal, Green

T6861 V2WG-2 2 Stage with Fan Speed, Vertical, Green

T6865 H2WB-R (Prop) with Fan Speed, Horizontal, Blue

T6865 H2WG-R (Prop) with Fan Speed, Horizontal, Green

TB7980 A1006 Modulating (Prop), 24V

TFM228/428 On-Off High accuracy thermostat.

TFM223N Modulating High accuracy thermostat.

Model Description

HCRDC 0050 A 1000T VFD, 3PH, 460V, 5HP

HCRDC 0075 A 1000T VFD, 3PH, 460V, 7.5HP

HCRDC 0100 A 1000T VFD, 3PH, 460V, 10HP

HCRDC 00150 B 1000T VFD, 3PH, 460V, 15HP

HCRDC 0250 B 1000T VFD, 3PH, 460V, 25HP

HCRDC 0300 C 1000T VFD, 3PH, 460V, 30HP

Temperature Controller VFD

Honeywell  :  Digital Room Thermostat

TFM228/ 428 T6800 / T6861 TF228WN TB7980

Temperature Controls
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
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Intronics  :  Wired & Wireless Series (DT Series)

DT-06(1) DT-08 (3)DT-07 (2) DT-08S (4) DT-09 (5)

DT Series  :  Features DT06 DT07 DT08 DT08S DT09

Sleep function

Auto restart

System protection

Self diagnostic

Compressor/Valve status display

Compressor time delay feature

Capable to use with Intronics wireless remote unit

Key lock function for unintentional adjustment

Bright LED for temperature and other information display.

Capacitive touch sensing technology for all buttons.

Illuminated buttons

Turbo function 

Econo function 

Use only 2 wire cable between main and display unit

Intronics  :  LCD Wire 4 WiFi Thermostat ( 120 / 220 VAC, 50/60 Hz)

WiFi IEEE 802.11b/g connectivity
Large LCD display with backlight
Capacitive touch sensing technology 
for all buttons
Illuminated buttons (user configurable)
Capable to use with App on mobile 
devices Auto restart

Use only 2 wire cable between main and display unit
Compressor/valve status display
Compressor delay protection
Auto restart
System protection
Self diagnostic
Capable to use with Intronics wireless remote unit

Features

Intronics  :  Digital Room Thermo Series

LCD display with backlight
Cool & Heat/Cool application
Compressor/valve status display
Compressor time delay feature
Sweep fan control (available in 
Cool only model)
Auto restart

Digital Room Thermo Series  :  Features
Digital input for temperature setback 
function
Optional external room sensor can 
be installed
Separable backplate for easy installation
Sensor error alarm (Only 1)

Thermo I (1) Thermo II
( 220VAC, 50/60 Hz)24 / 120 / 220 V, (50/60 Hz)

Temperature Controls
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ



105

Intronics  :  Room Thermo Series Intronics  :   Remote LCD 5.3

Intronics  :  Wall Thermostat Series

7-segment LED digital tempera-
ture display
Use only 2 wire cable between 
main and display unit
Power on/off
3 fan speeds
Temperature setting
Compressor/valve status display
Auto restart

Wall Thermostat Series  :  Features
Compressor time delay feature
Indoor coil freeze-up protection (optional)
Outdoor coil defrost function (optional) 
(only 1)
System protection
Self diagnostic
Capable to use with Intronics wireless 
remote unit

3.1 4.1

24 / 120 / 220 V, (50/60 Hz)

120 / 220 V, (50/60 Hz) 120 / 220 V, (50/60 Hz)

3 fan speeds
Temperature setting
Sweep fan output
Compressor/valve status display
Compressor time delay feature
Auto restart

Using variety of Remote unit to transmit the 
command signal to a small receiver board 
which is built in Air conditioning unit. It can 
also be used with all of our Wireless Plus 
models.

Features

Thermo II

Temperature Controls
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ



Power
Distribution

สวิทซ์ ปลั๊กไฟ สำ�หรับระบบไฟฟ้า

อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้า และ บัสดักส์ 

ท่อร้อยสายไฟฟ้า

Switches & 
Socket Outlets

Electrical Products

Motors & Busducts

Electrical conduit

We manufacture and sell electric switchboards 
under IEC 61439-1, -2 standard and distribute 
electrical control products

ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า

เราผลิตและจำ�หน่ายตู้สวิทซ์บอร์ดแรงดันต่ำ�และแผงวงจงภายใต้
มาตรฐาน IEC 61439-1,-2

โรงงานผลิตตู้สวิทช์บอร์ดและระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า
Low Voltage Switchboard Manufacturing Plant

Manufacturing  Process
The production process is divided into 4 main steps.

Steel Paint ElectricalCabinet Assembly(งานเหล็ก) (งานทำ�สี) (งานไฟฟ้า)(งานประกอบตู้)

ตู้สวิทช์บอร์ดแรงดันต่ำ�

Electric Switchboard 
& Control Panels

Products

Power
Distribution
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ABOUT US
Sangchai Equipment Co., Ltd. is a subsidiary of Sangchai Group, a leading import-
er and distributor of refrigeration and electrical equipment in Thailand. The com-
pany was founded in 2004 to provide integrated electrical engineering services 
to customers by a team of experienced engineers.

บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ จำ�กัด เป็นบริษัทในเครือแสงชัยกรุ๊ปฯ ผู้นำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายอุปกรณ์
ทำ�ความเย็น และอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นนำ�ของประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 
เพื่อมุ่งเน้นให้บริการลูกค้า ด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยทีมวิศวกรที่มีความชำ�นาญ
และประสบการณ์

The company manufactures low voltage switchboard and electrical power distrib-
tuion system under IEC 61439-1,-2,-3 standard. With over 10 years of experience, 
we have a standardized manufacturing process and use modern machinery, 
universal equipment as well busbars that are in accordance with DIN and 
IEC standards. Sangchai has continuously improvied quality of our products 
through designs and manufacturing process, as well as research & develop-
ment, to fulfill customer needs and achieve the highest customer satisfaction.

บริษัทฯ ได้้ผลิตตู้สวิทช์บอร์ดและระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ� ภายใต้มาตรฐาน IEC 61439-1, -2, -3 ด้วย
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ด้วยกระบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐาน พร้อมเคร่ืองจักรท่ีทันสมัย และอุปกรณ์
ส่วนควบคุมท่ีได้รับมาตรฐานสากล โดยใช้บัสบาร์ตามมาตรฐาน DIN และ IEC นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมุ่ง
เน้นการพัฒนาคุณภาพการผลิต การออกแบบ การวิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

Manufacturer of
Low Voltage
Switchboard
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MISSION

Registered Capital 

Plant Area

Office Area

Number of Employees

Capacity

IN BRIEFS

40 Million THB

3,000 Sq.m.

500 Sq.m.

80 Persons

50 Million THB
        per Month

The company is committed to excellence, quality and service at reasonable
prices and ready to deliver products on time to achieve highest customer 
satisfaction.

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ ด้านคุณภาพและบริการ ในราคาที่เหมาะสม 
พร้อมส่งมอบ สินค้าตรงเวลา เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
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MANUFACTURING

PROCESS
The production process is divided into 4 main steps.
กระบวนการผลิตของเรา แบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอนหลัก

Steel Paint
งานเหล็ก งานสี

We use CNC (Computerized Numerical Control) to 
cut, drill and bend steel for precision machining.

We have a Pre-treatment system (Chemical spraying 
line) with standard chemical control prior to spraying,
and use Robotic and Manual types of Electrostatic
Powder Gun.เราใช้เครื่อง CNC (Computerized Numerical Control) ใน

การตัด เจาะ และพับเหล็ก เพื่อความแม่นยำ�และถูกต้องของ
ชิ้นงาน เรามีระบบ Pre-treatment (Chemical spraying line) ซึ่งมี

การควบคุมค่าเคมีตามมาตรฐานก่อนทำ�การพ่นสีและใช้
เครื่องพ่นสี Electostatic Powder Gun ทั้งแบบ Robotic และ 
Manual
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Cabinet Assembly Electrical
งานประกอบตู้ งานไฟฟ้า

We have experienced technicians and tools for 
assembling electrical circuits to achieve high 
accuracy and precision according to standards 
such as bending, cutting and drilling machine for 
busbars as well as laser machine (for engraving 
nameplate), torque wrench and etc.

The cabinet structure is a separate system for 
easy and fast assembly. It also benefits future 
additions and can be separated for convenience
of transportation and installation in limited areas.

มีช่างผู้ชำ�นาญการและมีเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบวงจร
ไฟฟ้า เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ�ตามมาตรฐาน เช่น เครื่อง
ดัด ตัดเจาะบัสบาร์, เครื่องเลเซอร์ป้ายชื่อ, ประแจทอร์ค ฯลฯ

โครงสร้างตู้เป็นระบบแยกชิ้นอิสระเพื่อการประกอบที่สะดวกและ
รวดเร็ว ส่งผลดีต่อการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในอนาคต และ
สามารถแยกช่องเพื่อความสะดวกในการขนย้ายและติดตั้งใน
พื้นที่จำ�กัด
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PRODUCTS
Sangchai Equipment

Distribution Board
DB :

Main Distribution Board
for Design Verification Test

MDB :
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Main Distribution Board

Motor Control Center for Various Applications

for Chilled Room

MDB :

MCC :

Consumer Unit

Control Board

Control Panel 



Sangchai Group  :  General product catalog113

STANDARD & CERTIFICATES
L O W  V O L T A G E  S W I T C H B O A R D

Standard : ISO 9001:2015   |   TIS 1436-2540   |   IEC 61439-1,-2,-3   |   DIN 43 671

Certificate of 
Global Certification Service Ltd. 

Certificate of 
Thai Industrial Standards Institute

Certificate of Design 
Verification Tests by ASTA

Certificate of 
Verification Tests by CESI

Verification with reference to the tests listed in Annex D:

No. Characteristics to be Verified Clauses or
Subclauses

Verification Options Available

Testing  Comparison with a 
Reference Design

Assess-
ment

1 Strength of materials and parts of the assembly:
- Resistance to corrosion
- Properties of insulating materials:
   Thermal stalbility (Insulating material enclosure only)
   Resistance of insulating materials to abnormal heat
   and fire due to internal electric effects (glow wire test)
- Resistance to ultraviolet (UV) radiation (Outdoor use only)
- Lifting
- Mechanical impact
- Marking

10.2
10.2.2
10.2.3

10.2.3.2

10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2.7

Yes

Yes
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes

No

No
No

No
No
No
No

No

No
Yes

Yes
No
No
No

2 Degree of protection of the enclosures 10.3 Yes No Yes

3 Clearances and creepage distances 10.4 Yes No No

4 Protection against electric shock and integrity of protective circuits:
Effective continuity between the exposed conductive part of the
assembly and the protective circuit
Short-circuit withstand strength of the protective circuit

10.5

10.5.2
10.5.3

Yes
Yes

No
Yes

No
No

5 Incorporation of switching devices and components 10.6 No No Yes

6 Internal electrical circuits and connections 10.7 No No Yes

7 Terminals for external conductors 10.8 No No Yes

8 Dielectric properties : 
Power-frequency withstand voltage
Impulse withstand voltage

10.9.0
10.9.2
10.9.3

Yes
Yes

No
No

No
Yes

9 Temperature-rise limits 10.10 Yes Yes Yes

10 Short-circuit withstand strength 10.11 Yes Yes No

11 Electromagnetic compatibility (EMC) 10.12 Yes No Yes

12 Mechanical operation 10.13 Yes No No

1 ) The latest IEC standard for power switchgear and controlgear assemblies (Low voltage) shall be IEC 61439-1,-2 (Edition 2.0 2011-08)
2) IEC 60439-1 shall be obsoleted after year 2014
3) Design verification test report shall be published when all characteristics of testing product as shown in the table D.1 are passed
    according to IEC 61439-1

NOTE  :

Reference : TableD.1  IEC 61439-1
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DEGREES OF PROTECTION (IP STANDARD)
*Protection level (Degrees of Protection) or IP complies with standards DIN40050/1980 and IEC 60529/2001

*การแบ่งระดับการป้องกัน (Degrees of Protection) หรือ IP เป็นไปตามมาตรฐาน DIN40050/1980 และ IEC 60529/2001

Level Protection Against Level Protection Against Level Protection Against

0 No Protection : ไม่มีการป้องกัน 0 No Protection : ไม่มีการป้องกัน 0 No Protection : ไม่มีการป้องกัน

1 Protected against the
penetration of solid objects 
having a diameter greater 
than or equal to 50 mm.

1 Protected against vertical 
dripping water,
(condensation).

1 Protected against the impact 
force of 150 g. of material 
released from a height of 15 
cm. (Impact of energy 0.25 joule)

สามารถป้องกันของแข็งท่ีมีเส้นผ่าศูนย์
กลางมากคว่หรือเท่ากับ 50 มม. ท่ีมา
กระทบไม่ให้ผ่านลอดเข้าไปข้างในได้

สามารถป้องกันน้ำ�ท่ีตกลงมาใน
แนวด่ิงได้

สามารถป้องกันแรงตกกระทบของวัตถุ
ท่ีมีน้ำ�หนัก 150 กรัม ท่ีปล่อยมาจาก
ท่ีสูง 15 ชม. (การกระแทกของพลังงาน
0.25 จูล)

2 Protected against the
penetration of solid objects 
having a diameter greater 
than or equal to 12 mm.

2 Protected against dripping 
water at an angle of up to 15o 

2 Protected against the impact 
force of 250 g. of material 
released from a height of 15 
cm. (Impact of energy 0.375 joule)

สามารถป้องกันของแข็งท่ีมีเส้นผ่าศูนย์
กลางมากกว่าหรือเท่ากับ 12 มม. ท่ีมา
กระทบไม่ให้ผ่านลอดเข้าไปข้างในได้

สามารถป้องกันน้ำ�ท่ีตกลงมาในแนวด่ิง
และแนวท่ีทำ�มุม 15 องศากับแนวด่ิง

สามารถป้องกันแรงตกกระทบของวัตถุ
ท่ีมีน้ำ�หนัก 250 กรัม ท่ีปล่อยมาจาก
ท่ีสูง 15 ชม. (การกระแทกของพลังงาน
0.375 จูล)

3 Protected against the
penetration of solid objects 
having a diameter greater 
than or equal to 2.5 mm.

3 Protected against rain at an 
angle of up to 60o

3 Protected against the impact 
force of 250 g. of material 
released from a height of 20 
cm. (Impact of energy 0.5 joule)

สามารถป้องกันของแข็งท่ีมีเส้นผ่าศูนย์
กลางมากกว่าหรือเท่ากับ 2.5 มม. ท่ีมา
กระทบไม่ให้ผ่านลอดเข้าไปข้างในได้

สามารถป้องกันน้ำ�ฝนท่ีตกลงมาได้ โดย
น้ำ�ฝนน้ีอาจตกลงมาในแนวทำ�มุม 60 
องศา กับแนวด่ิง

สามารถป้องกันแรงตกกระทบของวัตถุ
ท่ีมีน้ำ�หนัก 250 กรัม ท่ีปล่อยมาจาก
ท่ีสูง 20 ชม. (การกระแทกของพลังงาน
0.5 จูล)

4 Protected against the
penetration of solid objects 
having a diameter greater 
than or equal to 1 mm.

4 Protected against splashing 
water in all directions.

4 Protected against the impact 
force of 500 grams of material 
released from a height of 40 
cm. (Impact of energy 2 joule)

สามารถป้องกันของแข็งท่ีมีเส้นผ่าศูนย์
กลางมากกว่าหรือเท่ากับ 1 มม. ท่ีมา
กระทบไม่ให้ผ่านลอดเข้าไปข้างในได้

สามารถป้องกันหยดน้ำ� หรือน้ำ�สาด
ท่ีมาจากทุกท่ีได้

สามารถป้องกันแรงตกกระทบของวัตถุ
ท่ีมีน้ำ�หนัก 500 กรัม ท่ีปล่อยมาจาก
ท่ีสูง 40 ชม. (การกระแทกของพลังงาน
2 จูล)

5 Dust protected (no harmful 
deposits).

5 Protected against water jets 
in all directions.

5 Protected against the impact 
force of 1.5 kg. of material 
released from a height of 40 
cm. (Impact of energy 6 joule)

สามารถป้องกันฝุ่นได้ สามารถป้องกันน้ำ�ท่ีถูกฉีดมาตกกระทบ
ได้ในทุกทิศทาง

สามารถป้องกันแรงตกกระทบของวัตถุ
ท่ีมีน้ำ�หนัก 1.5 กิโลกรัม ท่ีปล่อยมาจาก
ท่ีสูง 40 ชม. (การกระแทกของพลังงาน
6 จูล)

6 Dust tight. 6 Protected against powerful 
jets of water and waves.

6 Protected against the impact 
force of 5 kg. of material 
released from a height of 40 
cm. (Impact of energy 20 joule)

สามารถป้องกันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์ สามารถป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากคล่ืน
ทะเลและการฉีดน้ำ�อย่างแรง

สามารถป้องกันแรงตกกระทบของวัตถุ
ท่ีมีน้ำ�หนัก 5 กิโลกรัม ท่ีปล่อยมาจาก
ท่ีสูง 40 ชม. (การกระแทกของพลังงาน
20 จูล)

7 Protected against the effects 
of temporary immersion.

สามารถป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากน้ำ�
ท่วมช่ัวคราว

8 Protected against the effects 
of prolonged immersion un-
der specified conditions.

สามารถป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากน้ำ�
ท่วมอย่างถาวรได้
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TECHNICAL INFORMATION
L O W  V O L T A G E  S W I T C H B O A R D

Incoming unit
Main busbar
Distribution busbar
Outgoing unit
Terminals for external conductors
Enclosures
Partitioning at least IP2X

A 
B 
C
D
E 
F 
G

No internal separation.

Form - 1

1.  Separation of busbars from all functional units
2. Terminals for external conductors not separated
    from busbars

1.  Separation of busbar from all functional units
2. Terminals for external conductors separated
    from busbars

Form - 2A

Form - 2B
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1. Separation of busbar from all functional units 
2. Separation of all functional units from one another
3. Separation of terminals for external conductors and the
   external conductors from the functional units, but not
   from the terminals of other functional units
4. Terminals for external conductors not separated from
   busbars

1. Separation of busbars from all functional units 
2. Separation of all functional units from one another
3. Separation of terminals for external conductors associated
   with a functional unit from the terminals of any other
   functional unit and the busbars
4. Separation of the external conductors from the busbars
5. Separation of the external conductors associated with a
   functional unit from other functional units and their terminals
6. External conductors need not be separated from each other
7. Terminals for external conductors in the same compartment
   as the associated functional unit

1. Separation of busbars from all functional units 
2. Separation of all functional units from one another
3. Separation of terminals for external conductors associated
   with a functional unit from the terminals of any other
   functional unit and the busbars
4. Separation of the external conductors from the busbars
5. Separation of the external conductors associated with a
   functional unit from other functional units and their terminals
6. External conductors need not be separated from each other
7. Terminals for external conductors not in the same compartment
   as the associated functional unit, but in individual, separate,
   enclosed protected spaces or compartments

1. Separation of busbars from all functional units 
2. Separation of all functional units from one another
3. Separation of terminals for external conductors and the
   external conductors from the functional units, but not
   from the terminals of other functional units
4. Terminals for external conductors are external conductors
   separated from busbars

Form - 3A

Form - 4A

Form - 4B

Form - 3B
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SIVACON S4
Power Distribution Boards

SIMARIS software

Main busbar sub conductor system

Intelligent ventilation concept

High flexibility in design

Doors with universal hinges

reduced efforts in designing power distribution boards

offers economical scales and drilling free connections

reduces derating to a minimum

cable entrance from top, bottom and rear

for easy changing of hinge side 
* Excluded profile semicylinder

License Agreement by and between
Sangchai Equipment Co.,Ltd & Siemens

        “ The trend toward smart building calls for systems and products that are flexible and communication-
capable. The requirements described in standards are growing more complex, and at the same time
 project cycles and business processes in switchgear manufacturing are becoming faster and faster. We 
help you throughout the value-added process with our SIVACON smart distribution systems. They ensure 
that you can comply with the ever-growing requirements for electrical power distribution at all times ”

Features
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Low maintenance

Can be cleaned from the outside

Very robust solution (compared to wire mesh)

Perfectly harmonizes with Siemens components

Patented ventilation

Rated current main busbar IN

Rated short-time withstand current lcw

Rated peak withstand current lpk

ACB main busbar coupling IN

Form of internal separation

Installation

Panel depth mm

Panel height mm

Business model

Technical support

630 A - 4.000 A

100 kA, 1s

220 KA

Up to 3.200 A

Form 4b

Single-fronted

400, 600, 800

2.000

Part business via Industry Mall

Siemens hotline/SIOS

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Ventilation System



Sangchai Group  :  General product catalog119

Technical 
Data

Standards and regulations System for creating design verified solutions IEC 61439-1/2
EN 61439-1/2

Electrical figures main busbar Rated operating voltage Ue
Current type
Rated frequency
Rated impulse withstand voltage Uimp
Pollution degree
Material group
Rated insulation voltage Ui

Rated current In
Rated peak withstand current Ipk
Rated short-time withstand current Icw

690 V
AC

50 / 60 Hz
Up to 12 kV

3
II

1.000 V

Up to 4.000 A
Up to 220 kA

Up to 100 kA, 1s

Insulation class According to IEC 61140, EN 61140 I

Degree of protection Vented

Non-Ventilated

IP40
+ IPX1 [with roof plate]

IP55

Form of internal separation According to IEC 61439-2, Paragraph 8.101 Up to Form 4b

Plate thickness Frame
Enclosure
Covers

2,5 mm
1,5 mm
1,0 mm

Surface Standard parts
Design elements

RAL 7035
Blue green basic 

(similar to: RAL 5020)

Operating conditions Ambient temperature, 24 h average
Installation altitude
Placement
Operating staff acc. to IEC 61439-1, Paragraph 3.7.12

≤ 35 oC
≤ 2.000 m

Indoor application
Skilled person

SIVACON S4 
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Frame & Enclosure
SIVACON S4 

3

7

5

6

4

1

2

1

2

3

4

5

6

7

Base

Bottom plate

Rear panel

Side panel

Top plate

Doors

Roof plate

Frame Dimensions

Height
Base
Depths

Frame
Material
Enclosure

Vented
+ Roof extension
Depths

25 mm hole pattern
Self tapping torx screws
Robust and modern design
Free standing without base

2,000 mm
100, 200 mm
400, 600, 800 mm

Sendizimir galvanised
2.5 mm
Powder coated

IP 30 [3NJ4], IP40
IP X1
IP 55

:
:
:

:
:
:

:
:
:

Degree of protection

Material and Surface treatment

Features
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QA/QC
Quality Assurance/
Quality Control

Quality Control
In Accordance with 
IEC 61439-1,-2,-3 Standard

We have engineers and technicians who control 
and monitor all manufacturing processes including 
standardized testing
1.  Steel : Dimension control for every steel part
2. Paint
    2.1  Chemical control for Pre-treatment
    2.2  Temperature control of furnace
    2.3  Measurement of color thickness
3. Cabinet assembly : Dimension control after
    assembly
4. Routine testing
5. Final Inspection

Color Thickness Measurement

Hipot Tester Degree of protection of enclosures
Clearances and creepage distances
Protection againist electric shock and
integrity of protective circuits
Internal electrical circuits and connections
Terminals for external conductors
Mechanical operation
Dielectric properties
Wiring operstional performance and function

Hipot Tester
Primary Current Injection test set
Thermal Scanner
Process Meter
Clamp Meter
Insulation Tester
Phase Sequence Indicator 

Routine Test
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Testing Equipment
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เรามีวิศวกรและช่างเทคนิคในการควบคุมและตรวจสอบกระบวนการ
ผลิตทุกขั้นตอน รวมทั้งการทดสอบตามมาตรฐาน
1. งานเหล็ก ควบคุม Dimension ในทุกส่วนงาน
2. งานสี 
      2.1 ควบคุมค่าเคมีสำ�หรับ Pre-treatment 
      2.2 ควบคุมอุณหภูมิเตา
      2.3 การวัดความหนาสี
3. งานประกอบตู้ ควบคุม Dimension ภายหลังการประกอบ
4. การทดสอบประจำ� 
5. การตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย
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SERVICE  FEATURES

Preventive Maintenance

Thermo Scanning
AC Withstand Test
Trainning Service
Commissioning Service
Other requested Service

For further information, please 
contact our service team at

       063-525-3748, 063-474-1271

(PM for electrical equipment)
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PROJECT REFERENCE
Sangchai Equipment

Industrial 
Commercial & Residential
Public Utilities
Institutions
Refrigeration

and more...

BMP Energy Power Plant, Chainat

Double A Paper Mill, Cambodia

Ch Auto Industry’s Plant, Chachoengsao
Kewpie’s Plant, Ratchaburi 
Mitr Phol’s Bio-Energy Power Plant, Suphan Buri

Bangkok Glass Industry’s Plant, Prachin Buri

Continental Tire Plant, Rayong

Tohkaiya’s Plant, Samutprakarn

Siam Plastech Product’s Plant, Nakhon Pathom

Century Plastpack’s Plant, Nonthaburi

SCG Cement-Building Materials’ Plant, Saraburi
Girlichef Starch Industry’s Plant

Installation of electrical systems, buildings, 120 cubic 
meters of cold water production system, Saraburi
Cambodia Chip Factory Project 
Project to build flood prevention system in Su-ngai Kolok 
area, Su-ngai Kolok district, Narathiwat
Tourism Marketing and Fisheries Distribution Center Project

Industrial

( DB 1000a, MDB 1000a (Main+ ATS), Auto Control (inverter) )

( MDB 800a, MCC )

( MDB 4000a )

( Automation Control (VSD))

(Power plug box, ELP panel, ELP panel, RP panel, TCU panel, CU panel) 

(RFS Cold Storage) 

( MDB 2500a , MDB 1600a , DB 1250a , DB 1000a , DB 630a , DB 125a )

( MDB 2500a , DB 1000a , Fan Control Panel , Air Compressor Panel )

( MDB 800a + CAP )

BMP Energy Power Plant, Chainat

Double A Paper Mill, Prachin Buri

Ch Auto Industry’s Plant, Chachoengsao
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The Mall Ngamwongwan , Bangkok 

SET Ratchada , Bangkok
Amari Hotel , Chonburi
Marriott Resort and Spa , Hua Hin
Ananda Resort and Spa , Hua Hin
Royal Kamala Phuket Condominium , Phuket
Resort Lift , Phuket
Santorini Park Waterventures , Chonburi
Chaiyaphum Hospital , Chaiyaphum
The Riviera Pattaya , Chonburi
The Collection Condo , Hua Hin
Town Hall , Udon Thani

Boat House Ko Samui, Surat Thani
Amari Pattaya, Chonburi
The Nest Sukhumvit 71, Bangkok
THE ESSE Sukhumvit 36, Bangkok
The TJ Resort Hotel Pattaya, Chonburi

Commercial & Residential

( MDB 4000a + ATS , DB , MCCP )

( MDB 3200a , DB )

Provincial Waterworks Authority
   Phichit
   Nan
   Uthai Thani
   Nakorn Sawan
   Chiang Mai
   Lampang
   Kamphaeng Phet
   Sukhothai
   Tak Pa, Tak
   Narathiwat
   Chanthaburi
   Nakorn Phanom
   Dong Chen, Phayao
   Khon Kaen
Royal Thai Army Radio & Television Station , Bangkok
Thai Customs Data Center , Bangkok
Town hall , Sakon Nakhon

Provincial Central stadium , Ranong

Project to build a flood prevention system in
Phuket Town, Phuket 
   Bang Yai Canal
   Saen Suk Community Canal
   Ruam Nam Chai Canal
Sawanpracharak Hospital Khao Khiao Hospital Project
Thakkong Non Stadium Stadium, Nonthaburi 
Provincial Administrative Organization Stadium, Ranong
The construction of the flood prevention system 
in Bang Si Mueang Community Area, Nonthaburi

Public Utilities

( IBMP 2(N), MDB-3, MCP RVM )

( MDB 800a, MDB 400a, LB 100a, MCP Soft & Start )

( MDB 400a, LP1, LP2, LP3, LP4 )

( DB High MASI 160a )

( MCP 45kW / MBV )

( MDB 800a, MCP 110kW, MCP 90kW, MCP 30kW )
( MDB 2(N) )

Provincial Waterworks Authority, Nan

SET Ratchada, Bangkok

The Mall Ngamwongwan , Bangkok

Thai Customs : Data Center

Provincial Waterworks Authority, Uthai Thani
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100 years Garden , Chulalongkorn University , Bangkok

Ruamrudee International School , Bangkok

Nakhon Rangsit School , Pathum Thani

Institutions

Tops Supermarket, Phuket
Tops Supermarket, Hatyai
Makro Hypermarket, All Branches in Thailand
BigC Hypermarket, All Branches in Thailand
Bangkok Airways catering samui, Surat Thani
The Mall K-Village, Bangkok
Shell Select shop, All Branches in Thailand
Aeon Mall, Phnom Penh, Cambodia
Lucky Supermarket, Phnom Penh, Cambodia

Refrigeration

( Chiller Room , Freezer Room )

( Main MDB 500A )

( MCP Swimming  )

( MCP ILSP-1-5 , Pump Control  )

Chulalongkorn University

Tops Supermarket, Hadyai

Ruamrudee international school

The Mall K-Village, Bangkok

Nakhon Rangsit School

Lucky Supermarket, Cambodia

 02-446-5656 XXXX, XXXXสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ต่อ
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SIEMENS  :  SENTRON 3VM/3VA 
Molded Case Circuit Breakers (MCCB)
 เซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น 3VM / 3VA เป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าพื้น
ฐาน ทั้งในโรงงาน โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า 
โรงแรม อาคารสำ�นักงาน คอนโดมิเนียมและที่พักอาศัย รวมถึงอาคา
รอื่นๆอีกมากมาย ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถตอบสนองทุกความ
ต้องการของผู้ใช้งาน มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพสูง และมีความ
ปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐานของซีเมนส์ ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำ�ระดับ
สากลจากประเทศเยอรมัน โดยมีคุณสมบัติเด่นดังนี้

เชอร์กิตเบรกเกอรรุ่น 3VM/3VA  ถูกออกแบบมาพื่อใช้ติดตั้งในระบบป้องกันไฟฟ้พื้นฐานที่สำ�คัญต่างๆ ซึ่งจะมีระดับความต้องการในการ
ป้องกันระบบไฟฟ้าที่แตกต่งกัน โดยสามารถจำ�แนกรุนของเชอร์กิตบรกกอร์ที่เหมาะสมกับสถานที่ตำ�งๆตามคำ�พิกัตการทนกระแสลัดวงจรสูงสุด
(KA) ได้ดังตารางดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบฟังก์ชั่นการทำ�งานของเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น  3VM/ 3VA

Building Industry

Molded Case Circuit Breakers

3VM, 3VA1 3VM, 3VA1,3VA2 3VA1,3VA2 3VA1,3VA2 3VA1,3VA2 3VA1,3VA2

Breaking capacity

Up to 25kA Up to 55 kA Up to 85kA Up to 150kA Up to 110kA Up to 150kA

Segments

Residential
Building

Commercial
Building

Infrastructure Industrial
Buildings

Functional Shell Factory Automation /
Process Automation

Example

Single High-Rise 
Building in The Form of 
Residential Building
Building Complexes 
Residential Buildings

Office blocks
Banks 
Hotels
Bowling Alleys
Cinemas
Shopping Malls
Hospitals
Universities & School

Airports
Railway Stations
Sport Stadiums
Arenas
Port Facilities
Trade Fairs & 
Exhibitions

Industrial Parks
Warehouses
Logistics Centers

 

Paper Industrial 
Computer Centers
Oil & Gas industry 
Food & Beverages 
industry

Presses
Electroplating
Rolling mills
Mills
Agitators & Blending 
plants
Production Lines

Functions 3VM 3VA1 3VA2

Line protection

Protection for starter combinations

Motor protection

Switch disconnectors in keeping with the design of a molded case 
breaker to IEC 60947-3

Standard applications up to 55 kA and thermal-magnetic units

Standard applications up to 70kA  and thermal-magnetic units

Generator protection

High breaking capacity

Selectivity

Communication

Circuit Breakers
เซอร์กิตเบรกเกอร์
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SIEMENS  :  SENTRON    |    3VM Molded Case Circuit Breakers (MCCB)
ขนาดเล็กกะทัดรัด, เซอร์กิตเบรกเกอร์  1 pole-2 pole 25-55 KA ที่ 240V , 3 pole -4 pole 16-55 kA ที่ 415 V 
(I = 0.75 Iw), Fixed-Mounted, Plug-in Version (ขึ้นอยู่กับขนาดของเฟรม), Thermal-Magnetic Trip Units,
แอปพลิเคชัน AC / DC, สามารถทำ�งานภายใต้อุณหภูมิสูงสุด +50 oC โดยไม่มี Derating,  อุปกรณ์เสริมภายใน
สามารถติดตั้งกับตัวเชอร์กิตเบรกเกอร์ได้ง่าย มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย และอุปกรณ์เสริม
สามารถใช้เชื่อมต่อกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ได้ทุกขนาด

เซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น 3VM ขนาด Frame Size 100A, 160A, 250A, 400A และ 630A มีความลึก 70 มม. และมี
ขนาดฝาครอบยาว 45 มม. ทำ�หน้าที่ป้องกันสายเคเบิลสายไฟและระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะพื้นที่ที่ใช้ติดตั้งระบบไฟฟ้า 
ซึ่งเซอร์กิตเบรกเกอร์ของซีเมนส์ถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายตามความต้องการใช้
งาน เช่น อะแดปเตอร์สำ�หรับติดตั้งบนรางยึดมาตรฐาน และอุปกรณ์ตัวตัดกระแสรั่วที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้คือ 
RCD110 และ RCD210

A Thermal-Magnetic Principle Trip Unit เป็นชุดอุปกรณ์พื้นฐาน ที่ใช้สำ�หรับป้องกันไฟฟ้ากระแสเกินหรือกระแสลัดวงจร ซึ่งได้รับการพัฒนา
ขึ้นเพื่อตอบสนองในเชิงเศรษฐศาสตร์ และลดต้นทุนในการติดตั้ง

Protection
TM210  FTFM
(1201_19253)

TM220  ATFM
(1201_19254)

Starter Protection

Line Protection

Version Available with

100 A 3-Pole, 4-Pole

160 A 1-Pole, 2-Pole

3-Pole, 4-Pole

250 A 3-Pole, 4-Pole

400 A 3-Pole, 4-Pole

630A 3-Pole, 4-Pole

Available Protection Parameters

/r adjustable 

/i adjustable 

/r fixed

/i fixed

/N
1 )

ขนาดของเซอร์กิตเบรกเกอร์

Trip Unit ของเซอร์กิตเบรกเกอร์

ระบบป้องกันของตัวอุปกรณ์ Thermal-Magnatic Trip Unit ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น 3VM

3VM
100 A 160 A 250 A 400 A 630 A

1) 3VM10 Only without N Protection.
   3VM11 to 3VM14 without N Protection.or with 100% N Protection.

Circuit Breakers
เซอร์กิตเบรกเกอร์
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Circuit Breakers
เซอร์กิตเบรกเกอร์

SIEMENS  :  SENTRON    |    3VA1  Molded Case Circuit Breakers (MCCB)

SIEMENS  :  SENTRON    |    3VA2  Molded Case Circuit Breakers (MCCB)

มีขนาดเล็กกะทัดรัด, ประกอบด้วย รุ่น 1 pole - 4 pole, พิกัดการทนกระแสลัดวงจรขึ้นอยู่กับรุ่นสินค้าและ
ขนาดเฟรม, เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 pole- 2 pole 25-70 KA ที่ 240V และ 3 pole -4 pole 16-110 KA ที่ 415 
V (Is = le), Fixed-mounted, plug-in version (ขึ้นอยู่กับขนาดของเฟรม), Thermal-Magnetic Trip Units 
แอปพลิเคชัน AC / DC, สามารถทำ�งานภายใต้อุณหภูมิสูงสุด +50 oC โดยไม่มี Derating, อุปกรณ์เสริมภายใน
สามารถติดตั้งกับตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์ได้ง่ายและมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย โดยอุปกรณ์เสริม
สามารถใข้เชื่อมต่อกับเซอร์กิตบรกเกอร์ได้ทุกขนาด

มีขนาดเล็กกะทัดรัด, ประกอบด้วย รุ่น 3 pole - 4 pole มีเฟรม 4 ขนาด, มีพิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุด
ตั้งแต่ 55 kA ... 150 KA (ขึ้นอยู่กับขนาด), Fixed-Mounted, Plug-in Technology, Draw-Out Technology
Electronic Trip Units (ETUS), สามารถเชื่อมต่อระบบสื่อสารโดยใช้ ETU 5-Series และ 8-Series, รวมฟังก์ชั่น
ด้านการวัดคำ�พลังงาน (ขึ้นกับ ETUS), สามารถทำ�งานภายใต้อุณหภูมิสูงสุด +55 oC โดยไม่มี Derating, 
สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ง่าย เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใข้งาน โดยอุปกรณ์เสริมสามารถใช้เชื่อมต่อกับเซอร์กิต
เบรกเกอร์ได้ทุกขนาด

3VA 1
100 A

100 A

160 A

160 A

250 A

250 A

400 A

400 A

630 A

630 A

1000 A

1000 A 1600 A

3VA 2

A thermal-magnetic principle trip unit เป็นชุดอุปกรณ์พื้นฐาน ที่ใช้สำ�หรับป้องกันไฟฟ้ากระแสเกินหรือกระแสลัดวงจร ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้น
เพื่อตอบสนองในเชิงเศรษฐศาสตร์ คือเพื่อลดต้นทุนในการติดตั้ง สำ�หรับรุ่น 3VA1 (สูงสุดที่ขนาด 1000 A) เหมาะสำ�หรับใช้ในระบบไฟฟ้ากระแส
ตรง, ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ, การใช้งานอุปกรณ์ที่มีความถี่สูงสุด 400 เฮิรตช

ตัวเซ็นเซอร์ของเซอร์กิตบรกเกอร์รุ่น 3VA2 ประกอบด้วย หม้อแปลงที่ใช้สำ�หรับจ่ายไฟฟ้ากายใน และขดลวต Rogowski ที่ใช้สำ�หรับวัดกระแส
ไฟฟ้า ซึ่งมีความแม่นยำ�สูงจึงเหมาะสำ�หรับใช้เป็นครื่องวัดพลังงาน รวมทั้งใช้ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้อีกด้วย

Electronic Trip Units (ETUs) มีคุณสมบัติในการป้องกันดังต่อไปนี้
-  ป้องกันโอเวอร์โหลด L (“L” = ระยะเวลาตัดวงจรแปรผันตามค่ากระแส)
-  ป้องกันการลัดวงจรในเวลาสั้น ๆ S (“ร” = มีการหน่วงเวลาก่อนทำ�การตัดวงจร) สามารถตัดวงจรตามวลาที่กำ�หนดในกรณีที่ไฟฟ้าลัดวงจร
-  ป้องกันกระแสลัดวงจรทันที | (“!” = ตัดวงจรแบบทันที)
-  ป้องกันตัวนำ� N ตอกระแสเกินและการลัดวงจร (“N” = Neutral)
-  ป้องกันกระแสรั่วลงสู่พื้นดิน (“G” = Ground Fault)

Trip Unit ของเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น 3VA1

Electronic Trip Units ของเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น 3VA2
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For 3VA2
1 ) Available in a version with external current
transformer for N conductor or 4-pole breaker 

For 3VA1
1 ) 3VA 10 only without N protection
   3VA11, 3VA12, 3VA13, 3VA 14 without 50% Or     
   100%, N protection
   50%   N protection from /n 100 A

Protection
TM210  FTFM 

(1201_19253)

TM220  ATFM
  (1201_19254)

TM240  ATAM 
(1201_19035)

ETU320  LI
(1201_18857)

Starter Protection

Line Protection

Generator Protection

Version Available with

1-Pole & 2-Pole Breakers

3-Pole & 4-Pole Breakers

3-Pole without External Neutral 
Conductor Transformer

4-Pole with Protected Neutral 
Conductor

Available Protection Parameters

/r adjustable 

/i adjustable 

/r fixed

/i fixed

/N
1 )

/r
  ,  /r at 6 x /r

Thermal Image

/i
  ,  /N

1 )

ZSI in Combination with an EFB
External Function Box

Features and Options

Setting by Rotary Switch

Front Interface

ระบบป้องกันของตัวอุปกรณ์ Thermal-Magnatic Trip Unit ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น 3VA
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SIEMENS  :  SENTRON    |     3WT Air Circuit Breakers up to 4000 A (ACBs)

Communication - Capable Circuit Breaker  (with ETU45B or ETU76B Electronic Trip Unit)

SIEMENS  :  SENTRON    |     3WL Air Circuit Breakers up to 6300 A (ACBs)

Flexibility and reliability up to 66kA 4000A

High Quality Smart Circuit Breakers up to 150kA 6300A

เซอร์กิตเกอร์รุ่น 3WT เป็นผลิตภัณฑ์จากซีเมนส์ที่ออกแบบมาให้มีฟังก์ชันการใช้ที่ง่ายดาย มีประสิทธิภาพสูง 
โดยมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบ LCD Display และมีไฟแบบ LED สำ�หรับแสดงสถานะการทำ�งานของเบรค
เกอร์ รวมถึงสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ เพิ่มเติมได้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานและเพิ่มเสถียรภาพ
ในระบบไฟฟ้า นอกจาก 3WT ยังเป็นเบรคเกอร์ที่มีคุณภาพสูง เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลายประเภท 
ครอบคลุมผู้ใช้งานหลายกลุ่ม ทั้งโรงงาน อาคารสำ�นักงาน รวมถึงที่พักอาศัย โดยสามารถรองรับการใช้งาน 
ตั้งแต่ 400A จนถึง 4000A ด้วยคำ� Breaking Capacity (Icu) ที่สูงถึง 66kA ที่ 690V โดยมีทั้งแบบ 3 โพล และ 
4 โพล Fixed-Mounted Version และ Withdrawable Version.

เซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น 3WL เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพสูง โดยซีเมนส์ได้มีการวิจัยพัฒนาและออกแบบอย่าง
พิถีพิถัน ด้วยนวัตกรรมระดับสูงที่เน้นเรื่องเทคในโลยีเป็นสำ�คัญ จึงทำ�ให้ 3WL เป็นเบรคเกอร์ที่มีประสิทธิภาพและ
เทคโนโลยีที่สูงที่สุด ทั้งในแง่ของการป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบการสื่อสาร โดยมีการออกแบบระบบการสื่อสาร
ให้สามารถรองรับได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้หลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งเซอร์กิตเบรคเกอร์ 3WL สามารถรองรับการใช้งาน ตั้งแต่ 630A จนถึง 6300A ด้วยค่า Breaking 
Capacity (lcu) ที่สูงถึง 150kA ที่ 690V มีทั้งแบบ 3 โพล และ 4 โพล Fixed-Mounted Version และ With-
drawable Version รวมถึงมีอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย สามารถรองรับทุกความต้องการของผู้ใช้งาน จึงทำ�ให้
ผลิตภัณฑ์ 3WL ได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวางทั่วโลก

Circuit Breakers
เซอร์กิตเบรกเกอร์
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SIEMENS  :  3TS Contactors

SIEMENS  :  SIEMENS  :  3US Thermal OVerload Relays

SIEMENS  :  3VS Motor Protection Circuit Breaker

The new standard line of Siemens 3TS contactors, 3US overload relays and 3VS motor 
starter protectors offers a smart and economical solution to users for their switch and 
protection needs of motors from 2.2 to 55kW operation.

For mounting onto contactors 25A till 32A (for SIEMENS 3-pole Contactor 3TS33 to 
3TS34) 3US55 / 3US56 overload relays with:

The 3VS13, 3VS16 motor starter protectors are compact motor starter protectors for 
currents up to 52 A which operate according to the current limiting principle. The de-
vices are used for switching and protecting motors or other loads. They are fitted with 
instantaneous overcurrent releases and inverse-time delayed overload relay. Motor 
starter protectors and contactors can be combined to form fuseless starter combi-
nations. The 3VS13, 3VS16 motor starter protectors are suitable for use in any climate.

3-pole contactors for switching motors in many industrial application
Small size covering broad power ranges
Auxiliary contact blocks can easily be mounted
Easy mounting on TH 35 standard mounting rail

Reliable protecting of motors against overload and phase asymmetry
For universal application 
Thermally delays using the bimetal principle
Tripping class for normal starting conditions (class 10A)
Reset button with auto-reset feature
Phase failure sensitivity by means of differential lever system STOP-TEST button
Manual/automatic reset

Compact motor starter protestors up to 52A
Overload and short circuit protection of motors
Motor Starter protectors 3VS and contactors 3TS can be used to form fuseless 
starter combinations
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SIEMENS  :  SIRIUS  |  3RV6/3RV5 Motors Starter Protectors/Circuit Breakers

Type of Construction

Possible Uses:

SIRIUS 3RV6 / 3RV5
Motors Starter Protectors
Circuit Breakers
up to 100A

The 3RV6/3RV5 motor starter protectors are available in 
two size:

The 3RV5 motor starter protectors/circuit breakers are 
available in two frame sizes:

The 3RV6/3RV5 motor starter protectors can be used:

The SIRIUS 3RV6/3RV5 motor starter protectors/circuit breakers are compact, current 
limiting motor starter protectors/circuit breakers which are optimized for loader feed-
ers. The motor starter protectors/circuit breakers are used for switching and protect-
ing three-phase motors of up to 45 kW at 400 V AC and for other loads with the rated 
currents of up to 100 A.

Size S00- width 45 mm, max. Rated current 16A, at 400 
V AC suitable for 3-phase motors up to 7.5kW
Size S0 - width 45 mm, max. Rated current 40 A, at 400 
V AC suitable for 3-phase motors up to 18.5 kW.

Size S2- width 55 mm, max. Rated current 50A, at 400 V 
AC suitable for 3-phase motors up to 22 kW
Size S3- width 70 mm, max. Rated current 100A, at 400 V 
AC suitable for 3-phase motor up to 45 kW.

For short-circuit protection
For motor protection
(also with overload relay function)
For system protection

For short-circuit protection for starter combinations
For transformer protection
As main and EMERGENCY-STOP switches
For switching of DC Currents

3RV60 3RV63 3RV64 3RV50 3RV53 3RV54

Applications

    System Protection

    Motor Protection

    Starter Combinations

    Transformer Protection

Size S00, S0 S00, S0 S00, S0 S2, S3 S2, S3 S2

Rated Current In A

    Size S00 Up to 16 Up to 16 Up to 16

    Size S0 Up to 40 Up to 40 Up to 40

    Size S2 Up to 50 Up to 50 Up to 50

    Size S3 Up to 100 Up to 100 Up to 100

Short-Circuit Release
A multiple of the rated current

13 times 13 times 20 times 13 times 13 times 20 times

Short-circuit breaking
capacity Icu at 400 V AC

kA 20/55/100 20/55/100 55/100 55/100 50/100 50/100

Rated frequency  :  50/60Hz      |      Rated operational voltage Ue according to IEC  :  690 AC

Circuit Breakers
เซอร์กิตเบรกเกอร์
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SIEMENS  :  SIRIUS    |     3RT6/3RT5 Contactors

Auxiliary Contact Complement

SIRIUS  3RT6/3RT5 Contactor

All basic units (except coupling contacors) can be exentend with auxiliary switch blocks:

Sizes S00 to S12, up to 250 kW

Contact Reliability  :  If voltages ≤ 110 V and current  ≤ 110 mA are to be switched, the 
auxiliary contacts of the 3RT6 contactor or 3RH61 contactor or 3RH61 contactor relay 
should be used as they guarantee a high level of contact reliability

Ratings of 3-phase Motors  :  The quoted rating (in kW) refers to the output power on 
the motor shaft (according to the nameplate)

Control Supply Voltage  :  Contactors S00 to S3 are available as versions for AC or DC 
operations. , Contacts S6 to S12 are available as AC/DC versions.

Surge Suppression  :  The contactors S00-S3 can be equipped with surge suppres-
sors like varistors, RC-elements or diode combinations. Contactors S6-S12 are already 
equipped with varistor surge suppressors.

Connection Methods  :  The 3RT6/3RT5 contactors available with screw terminals.

For sizes S00/S0/S2/S6/S10/S12, additional auxiliary 
switches with a maximum of 4 auxiliary switches with a 
maximum of four auxiliary contacts can be mounted.
For sizes S3, additional auxiliary switches with a maxi-
mum of eight auxiliary contacts can be mounted.

Of the maximum number of auxiliary contacts 
(integrated plus mountable) possible on the device, 
no more than four NC contacts are permitted.

Size / Type S00
3RT601

S0
3RT602

S2
3RT503

S3
3RT504

S6
3RT505

S10
3RT506

S12
3RT507

AC-3

Ie / AC-3 / 400V A 7-16 9-38 32-50 65-95 115-185 225-300 400-500

    400V kW 3-7.5 4-18.5 15-22 30-45 55-90 110-160 200-250

    230V kW 1.5-4 2.2-11 7.5-15 18.5-22 37-55 55-90 132-160

    500V kW 18.5-30 37-55 75-110 160-200 250-355

    690V kW 4-7.5 7.5-18.5 18.5-30 45-55 110-160 200-250 400-500

    1000V kW 30-37 75-90 90-132 250-710

AC-4 ( Ie = 6 x Ie )

    400V kW 3-5.5 4-11 15-22 30-45 55-90 110-160 200-250

    400V
    (200000 Operating Cycle)

kW 1.15 - 2.5 2-6 8.2-12.6 15.1 - 22 29-45 54-71 84-94/161
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SIEMENS  :  SIRIUS    |     3RH6 Contactor Relays

Contact Reliability  :  High contact stability at low voltages and currents, suitable for
solid-state circuits with currents > 5 mA at a voltage of < 17 V

Surge Suppression  :  RC elements, varistors, diodes or diode assemblies (combination 
of a diode and a Zener diode) can be plugged onto all 3RH6 contactor relays as surge 
suppressors. The plug-in direction is determined by a coding device.

SIEMENS  :  SIRIUS    |     3RU6/3RU5 Thermal Overload Relays

The 3RU61 thermal overload relays up to 40 A have been designed for inverse-time 
delayed protection of loads with normal starting against excessive temperature rises 
due to overload or phase failure.

An overload or phase failure results in an increase of the motor current beyond the 
set rated motor current. Via heating elements, this current rise heats up the bimetal 
strips inside the device which then bend and as a result trigger the auxiliary contacts 
by means of a tripping mechanism. The auxiliary contacts then switch off the load by 
means of a contactor. The break time depends on the ratio between the tripping cur-
rent and current setting Ie and is stored in the form of a long-term stable tripping
characteristic.

The “tripped” status is signaled by means of a switch position indicator. Resetting takes 
place either manually or automatically after a recovery time has elapsed.

SIRIUS 3RU6/3RU5 
Thermal Overload Relays

3RU61 3RU51 3RU5156 3RU5166 3RU5176

Applications

    System Protection

    Motor Protection

    Alternating current, three-phase

    Alternating current, single-phase

    Direct current

Size S00, S0 S2, S3 S6 S10 S12

Rated Operational Current Ie

    Size S00 A Up to 16

    Size S0 A Up to 40

    Size S2 A Up to 50

    Size S3 A Up to 100

    Size S6 A Up to 205

    Size S10 A Up to 320

    Size S12 A Up to 500

Rated Operational Voltage Ue V 690 AC 690/1000 AC 1000 1000 1000

Rated frequency  :  50/60Hz

Circuit Breakers
เซอร์กิตเบรกเกอร์
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HITACHI  :  F series,  S series, L series Molded Case Circuit Breakers (MCCB)

HITACHI  :  E series,  R series Earth Leakage Circuit Breakers (ELCB)

HITACHI  :  Air Circuit Breakers up to 6300 A (ACBs)

การจัดเรียงใหม่ด้วยรูปแบบที่ครบวงจรประสิทธิภาพการทำ�งานสูงและง่ายต่อการใช้งาน ต้นทุนรวมต่ำ�ตลอด
จนได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ

เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดกระแสไฟรั่ว ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มักจะเรียกเป็นชื่อสั้นๆ ว่าเบรกเกอร์ ELB ซึ่งเป็นเบรกเกอร์
ชนิดเดียวกันทั้งหมด โดยเป็นอุปกรณ์ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อนำ�มาใช้ป้องกันไฟดูดหรือไฟรั่ว ซึ่งบริเวณตัวเบรก
เกอร์นั้นจะมีปุ่มที่เรียกว่า Test แตกต่างจากเบรกเกอร์ธรรมดาที่จะไม่มีปุ่มดังกล่าว ทำ�ให้วิธีการทำ�งานและ
วัตถุประสงค์ในการใช้งานแตกต่างกันไป

รูปแบบที่กะทัดรัดและครบถ้วน มีขนาดตั้งแต่ 630 ถึง 6300 ทั้งหมด 3 โครงสร้างโดยในแต่ละโครงสร้างจะมี
ขนาดเดียวเท่านั้นซึ่งมีความเล็กและกะทัดรัดทำ�ให้สามารถออกแบบตู้ควบดุไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าความทนกระแสลัดวงจรสูง  150kA (6300AF at 500VAC)
มี 3 ขนาดให้เลือก 2000/ 4000/6300 AF
นิวตรอลสามารถนำ�กระแสได้ 100% 
สามารถใช้กับไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 4 สาย

แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำ�หนด
แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่ใช้งาน
พิกัดการทนแรงดันสูงสุด

ความถี่
จำ�นวนขั้วสาย 

:  1000 Ui
:  690 Ue
:  12 Uimp

:  50/60 Hz
:  3 Pole
   4 Pole

ความยืดหยุ่น - ชุดอุปกรณ์เสริม:

ความสอดคล้องกัน - ขนาดที่พอเหมาะ

การกำ�หนดค่าระบบแบบบูรณการสำ�หรับอุปกรณ์เสริมภายในของแต่ละรุ่นการเปลี่ยนแปลงข้อกำ�หนดและการ
ถอดเปลี่ยนจะมีความคล่องตัวและดำ�เนินการง่าย อีกทั้งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและ
ประสิทธิภาพการทำ�งาน

คุณสมบัติของเบรกเกอร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้อุปกรณ์เสริมภายในซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยผู้ใช้งานเอง
และมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติได้รวดเร็ว

มีขนาดที่เท่ากันสำ�หรับรุ่นประหยัดและรุ่นมาตรฐาน(*1)ค่าการทนกระแสลัดวงจรมีความสอดคลังกัน (*2)
สำ�หรับเซอร์กิตเบรกเกอร์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดกระแสไฟรั่ว(ELCB) เพื่อสะดวกในการถอดเปลี่ยน

F Series S Series L Series E Series R Series

30A - 400 A (Frame) 30A - 800 A (Frame) 50A - 800 A (Frame) 30A ~ 800 A (Frame) 100A ~ 1200 A (Frame)

Standard Breaker
รุ่นมาตรฐาน 

Fundamental

Economical Breaker
รุ่นประหยัด

Small

High Interrupting 
Capacity Breaker

รุ่นทนกระแสลัดวงจรสูง
Current Limiting

ELCB
Standard Breaker

รุ่นมาตรฐาน

ELCB
High Interrupting 

Breaker
รุ่นทนกระแสลัดวงจรสูง

Molded Case Circuit Breakers (MCCB) Earth Leakage Circuit Breakers
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Circuit Breakers
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HITACHI  :  BK63, BTK63  Miniature Circuit Breaker (MCB)

HITACHI  :  RK63  Miniature Circuit Breaker (MCB)

เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย หรือเรียกว่าเบรกเกอร์ลูกย่อย MCB เป็นเบรกเกอร์ชนิดหนึ่ง มีขนาดเล็ก สำ�หรับใช้
ในบ้านหรืออาคารที่มีกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 100 A มีทั้งขนาด 1, 2, 3 และ 4 Pole ใช้ได้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟสและ 3 
เฟส เบรกเกอร์ลูกย่อย MCB มี 2 แบบที่นิยมใช้กันคือ Plug-on และ DIN-rail ในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้แบบ Plug-
on ที่รู้จักกันมากคือเบรกเกอร์ลูกย่อย MCB Square D ของ Schneider Electric

เบรกเกอร์ลูกย่อย MCB ส่วนมากใช้ติดตั้งภายในอาคาร ใช้ติดตั้งเป็นอุปกรณ์ป้องกันร่วมกับแผงจ่ายไฟฟ้าย่อย 
(Load center) หรือแผงจ่ายไฟฟ้าในห้องพักอาศัย (Consumer unit) มีพิกัดกระแสลัดวงจรต่ำ� เป็นเบรกเกอร์
ชนิดที่ไม่สามารถปรับตั้งค่ากระแสตัดวงจรได้ และส่วนใหญ่จะอาศัยกลไกการปลดวงจรในรูปแบบ thermal และ 
magnetic

เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย หรือเรียกว่าเบรกเกอร์ลูกย่อย MCB เป็นเบรกเกอร์ชนิดหนึ่ง มีขนาดเล็ก สำ�หรับใช้
ในบ้านหรืออาคารที่มีกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 100 A มีทั้งขนาด 1, 2, 3 และ 4 Pole ใช้ได้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟสและ 3 
เฟส เบรกเกอร์ลูกย่อย MCB มี 2 แบบที่นิยมใช้กันคือ Plug-on และ DIN-rail ในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้แบบ Plug-
on ที่รู้จักกันมากคือเบรกเกอร์ลูกย่อย MCB Square D ของ Schneider Electric

เบรกเกอร์ลูกย่อย MCB ส่วนมากใช้ติดตั้งภายในอาคาร ใช้ติดตั้งเป็นอุปกรณ์ป้องกันร่วมกับแผงจ่ายไฟฟ้าย่อย 
(Load center) หรือแผงจ่ายไฟฟ้าในห้องพักอาศัย (Consumer unit) มีพิกัดกระแสลัดวงจรต่ำ� เป็นเบรกเกอร์
ชนิดที่ไม่สามารถปรับตั้งค่ากระแสตัดวงจรได้ และส่วนใหญ่จะอาศัยกลไกการปลดวงจรในรูปแบบ thermal และ 
magnetic

Model / Type BK63
เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย

BTK63
เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย

RK63
เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันกระแสร่ัว

การป้องกัน โหลดเกินและลัดวงจร กระแสพร่องลงดิน

ขนาดกระแสไฟฟ้า 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A 25, 32, 40, 63A

ลักษณะเฉพาะ B, C, D Curve -

จำ�นวนขั้วสาย 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P

พิกัดการตัดกระแสลัดวงจร 1 P 2P, 3P, 4P 1 P 2P, 3P, 4P 2 P 4 P

6 kA 6 kA 10 kA 10 kA 6 kA 6 kA

ขนาดแรงดันใช้งาน 230/400V 400V 240/415V 415V 240V 240/415V

รูปแบบการตัดวงจร ความร้อน - สนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก
(ไม่ป้องกันโหลดเกิน)

ความคงทนทางไฟฟ้า 6,000 ครั้ง 8,000 ครั้ง 6,000 ครั้ง

Circuit Breakers
เซอร์กิตเบรกเกอร์
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Model / Type
Standard Type Small Type

R-NZG R-NZGT R-NZGK R-NZGR R-NZGL R-NZF R-NZFT

รายละเอียด รุ่นตัดต่อเร็ว รุ่นหน่วงเวลา รุ่นรีเซท
อัตโนมัติ

รุ่นรีเซทอัตโน-
มัติ+แลตซ์

รุ่นแลตซ์ รุ่นตัดต่อเร็ว รุ่นหน่วงเวลา

ขนาดแรงดันไฟฟ้า 110 - 440V 100/200(415) 100/200,240

ความถี่ 50/60Hz

อัตราความไวของกระแส 50/100/200
/500/1000

Adjustable

100/200/500/1000/2000
Adjustable

50/100/200/
500/1000 

Adjustable

100/200
Adjustable

(30)

200/500
Adjustable

เวลาในการตัดวงจร 0.1 or Less 0.3 ( 0.2 / 0.5 / 1 / 2/ 4 ) 0.3 0.1 or Less 0.1 / 0.3

HITACHI  :  HS series  Electromagnetic Contactors & Switches

HITACHI  :  R-NZG series, R-NZF series  Earth Leakage Relays

HITACHI  :  Zero Phase Sequence Current Transformer (ZCT)

แมกเนติกคอนแทคเตอร์จะยังคงทำ�งานได้อย่างเสถียรเมื่อเกิดแรงดันตกขณะทำ�การสตารทภายใต้โหลด

เครื่องตรวจเช็คกระแสรั่วไหลลงดิน ใช้เพื่อเตือนเมื่อระบบไฟฟ้ามีการรั่วของอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งขึ้นเพื่อจะ
ได้หาทางแก้ไขป้องกัน

เป็นอุปกรณ์ที่ทำ�งานร่วมกันระหว่าง Fuse - Free Breaker และ leakage current detector (ZCT+EARTH 
LEAKAGE) เพื่อป้องกันความเสียหาย จากความร้อน และกระแสไฟฟ้า เนื่อง มาจากการเสื่อมสภาพของฉนวน
ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยใน การเตรียมรับมือกับกระแสไฟเกิน , ไฟฟ้าลัดวงจร หรือกระแสไฟรั่วได้อย่างดีเยี่ยม

โครงสร้างใหม่ในการรับการกระแทก ช่วงเวลาสั้นๆก่อนการปะทะกัน แกน เหล็กจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน 
และ ลดค่ากำ�ลังสูญเสีย แมกเนติกคอนแทคเตอร์รุ่น หร ลดกำ�ลังสูญเสีย จากการทำ�งานของขดลวดลงในรุ่น 
20AF ถึง 50AF

ปรับปรุงเรื่องสนามแม่เหล็กและเพิ่มประสิทธิภาพหนสัมผัส ลดขนาดความสูงลงสำ�หรับรุ่น 20AF ถึง 50AF เพิ่ม
ขีดความสามารถของ รุ่น 10 แอมแปร์เป็น 2,2 กิโลวัตต์ และ 20 แอมแปร์เป็น 3.7 กิโลวัตต์ สามารถประกอบได้
ทั้งด้านข้างและด้านบนของตัวผลิตภัณฑ์ โดยง่ายด้วยมือ

เชื่อถือได้และปลอดภัย หน้าสัมผัสช่วยรองรับโหลดต่ำ�สุด 20 โวลต์ 5 มิลลิแอมแปร์ 
มีความคงทนทางกล 8 ล้านครั้ง
ป้องกันหน้าสัมผัสเปิด ใช้วัสดุไม่ลามไฟ 
ฝ่าครอบป้องกันอันตราย(อุปกรณ์เสริม)
รองรับมาตรฐานสากล

* ON-OFF Switch

แมคเนติกคอนแทคเตอร์ แมคเนติกสวิตซ์ แมคเนติกสวิตซ์แมคเนติกคอนแทคเตอร์

รุ่นสลับทิศทาง มอเตอร์หมุนได้

(แบบไม่มีกล่อง)

รุ่นมาตรฐาน

(แบบมีกล่อง) (แบบไม่มีกล่อง) (แบบมีกล่อง)

8-50 Frame 8-50 Frame 10-50 Frame 10-50 Frame 10-50 Frame 10-50 Frame

65C-800C Frame 65C-600C Frame 65C-600C Frame 65C-800C Frame 65C-600C Frame 65C-600C Frame

HS HS    -T SHS    -T, SHS    -TB* HS    -R HS    -RT SHS    -RT, SHS    -RTB*

H H    -T SH    -T, SH    -TB* H    -R H    -RT SH    -RT, SH    -RTB*

 02-446-5656 XXXX, XXXXสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ต่อ

Circuit Breakers
เซอร์กิตเบรกเกอร์



138

SIEMENS  :  SIVACON  8PS-Busbar
(Trunking Systems in Action)

8US Busbar System, 
60 mm

8US Busbar System, 
40 mm

   The BD01 system     for 40 A to 160 A	         
   The BD02 system    for 160 A to 1250 A
   The LR system	         for 800 A to 6000 A	        
   The LD system	         for 1100 A to 5000 A
   The LX system	         for 800 A to 6300 A

Busbar trunking systems in the low-voltage range 
perform the safe and reliable transmission and distribu-
tion of electrical power from the transformer via main 
distribution board and sub-distribution board right to the 
load. Siemens busbar trunking systems are the complete 
and efficient answer in the area:

The benefits of SIVACON 8PS with powerline technology:
   Economical assembly with no additional data cables 
   or complex wiring
   Simple, space-saving installation
   Extreme flexibility with plug-and-play capability for energy and energy data
   Smart data transmission for data transparency and predictive maintenance
   Easy retrofitting of existing SIVACON 8PS systems

Busbar
บัสบาร์
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Switch & Socket Outlets
สวิตซ์ ปลั๊กไฟ สำ�หรับระบบไฟฟ้า

SIEMENS  :  DELTA Valere Switches & Sockets
Delta valere ถูกออกแบบมาให้มีความทรูหรา ที่พัฒนาขึ้นจากการ ผสมผสานทั้งคุณภาพ วัสดุ เทคโนโลยี และดีไซน์
ที่ล้ำ�สมัย เป็นผลงานที่สร้างสรรค์โดยทีมวิศวกรจากเยอรมัน บนวัสดุชั้นเยี่ยม มาตรฐานคุณภาพ Siemens ภายใน
เป็นซิลเวอร์ อัลลอย ซึ่งสามารถ กาวันตีถึงประสิทธิภาพและความคงทนในการใช้งาน ส่วนประกอบถูกออกแบบ
ขึ้นเพื่อให้ปกป้องระบบการทำ�งานภายใน สะดวกต่อการติดตั้ง แก้ไข และวัสดุพลาสติกสีฟ้าใสที่ตั้งใจให้เห็นถึงการ
ทำ�งานจริง

SIEMENS  :  DELTA arina Switches & Sockets

Siemens Delta arina is a family of products that leverages human-centered design 
insights to create beauty and impact in hotels and households alike. The product suite 
includes light switches, sockets, and doorbells. The design language is defined by ele-
gance, harmony, and seamless integration with the living space. Solid, sleek, and easy-
to-use, the Siemens line marries engineering innovations with a signature industrial 
design language. A hidden LED light provides soft illumination. Gloss and matte contrasts 
visually illustrate functions.
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Switch & Socket Outlets
สวิตซ์ ปลั๊กไฟ สำ�หรับระบบไฟฟ้า

SIEMENS  :  DELTA Azio Switches & Sockets

Feature

Delta Azio แรงปันดาลใจสำ�หรับคนร่วมสมัย ที่พัฒนาขึ้น จากการ
ผสมผสานทั้งคุณภาพ เทคโนโลยี และติไซน์ล้ำ�สมัย เป็นผลงานที่สรรค์
สร้างโดยทีมวิศวกรจากเยอรมัน บนวัสดุ ชั้นเยี่ยม มาตรฐานคุณภาพ 
Siemens วัสดุที่เลือกใช้ภายใน เป็น ซิลเออร์ อัลลอย ซึงสามารถการันตี
ถึงประสิทธิภาพ และความคงทนในการใช้งาน พร้อมทั้งมีนวัตกรรมใหม่ 
ด้วยหลอดไฟ LED สีฟ้าที่โดดเด่น ประหยัดไฟ และคงทน ส่วนประกอบถูก
ออกแบบขึ้นเพื่อให้ปกป้องระบบการทำ�งานภายใน สะดวกต่อการติดตั้ง รื้อ
ถอน และวัสดุพลาสติกสีฟ้าใส ที่ตั้งใจให้เห็นถึงการทำ�งานจริงๆ

Delta azio มีสินค้าที่ครบถ้วนและหลากหลาย มีทั้งสินค้าที่ใช้ทั่วไป เช่น ส
วิทซ์ทั้งนุ่มเล็กและปุ่มใหญ่ เต้ารับเดี่ยวและคู่ พร้อมทั้งแบบที่มี ม่านนิรภัย
สวิทซ์ เต้ารับโทรทัศน์ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ สวิทซ์กระดิ่ง พร้อมทั้งมีฝา
ครอบทั้งรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า และจัตุรัสให้เลือกใช้ รวมไปถึงสินค้าสำ�หรับ
โรงเรม เช่น สวิทซ์สียบการ์ด เต้ารับไฟเครื่องโกนหนวด 

นอกจากนั้น Delta Azio ยังมีสินค้าอิเล็คทรอนิค ที่พัฒนาขึ้นด้วย
เทคโนโลยีระดับสูงในราคาที่คุณสามารถซื้อหาได้ เช่น สวิทซ์ตรวจจับ ความ
เคลื่อนไหว สวิทซ์เสียง สวิทซ์สัมผัส จึงให้มั่นใจได้ว่า Delta Azio มีสินค้า
ครบสำ�หรับการใช้งานทุกประเภทตั้งแต่บ้านอยู่อาศัย อาคารสำ�นักงาน 
คอนโดมีนียม โรงเรม รีสอร์ท เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณ

ดิไซน์ล้ำ�สมัย
เอกลักษณ์ของ Blue LEDs การใช้งานที่ยาวนาน 
ง่ายต่อการมองเห็น และบ่งบอกความเป็นตัวคุณ
วัสดุทำ�มาจาก โพลีคาร์บอนเนต

ง่ายต่อการติดตั้ง
ซิลเวอร์ อัลลอย เป็นตัวยืนยันถึงคุณภาพสินค้า 
การใช้งานที่นานกว่า และความปลอดภัยสูงสุดสำ�หรับลักค้า
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Electrical Metallic Tubing : EMT

Rigid Steel Conduit : RSC

Intermediate Metal Conduit : IMC

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อบาง ปลายเรียบ

ท่อเหล็กชนิดหนา  ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนัง
ท่อหนาปานกลาง ต่อด้วยเกลียว

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อหนาปานกลาง 
ต่อด้วยเกลียว

UNION Type 1/2” 3/4” 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4" 5" 6"

Electrical Metallic Tubing : EMT

Intermediate Metallic Conduit : IMC

Rigid Steel Conduit : RSC

ท่อร้อยสายไฟ ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด Solid State Welders จึงมีความทนทาน
แข็งแรง ดัดโค้งง่าย ผ่านการชุบสังกะสีกระบวนการ Hot-Dip Galvanized ทั้งภายใน และ ภายนอก จึงสามารถ
ป้องกันสนิม ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี และร้อยสายไฟได้ลื่นและง่าย ผลิตตามมาตรฐาน ANSI C.80.6 และ  
UL1242

ArrowPipe  : Conduit 

UNION  : Conduit 

Conduit
ท่อร้อยสายไฟ

ท่อร้อยสายไฟ ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด Solid State Welders จึงมีความทนทาน
แข็งแรง ดัดโค้งง่าย ผ่านการชุบสังกะสีกระบวนการ Hot-Dip Galvanized ทั้งภายใน และ ภายนอก จึงสามารถ
ป้องกันสนิม ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี และร้อยสายไฟได้ลื่นและง่าย

ผิวด้านนอกและด้านในเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธี Hot-Dip Galvanized
1. Protective Coating ผิวช้ันนอกสุดเคลือบด้วยสารป้องกันพิเศษ
2. Zinc Coating เหล็กชุบ Hot-Dip Galvanized ป้องกันการผุกร่อน
3. Mild Steel – ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ง่ายต่อการดัด
4. Zinc Coating ชุบด้วย Hot-Dip Galvanized ภายในผนังท่อ ปกป้องสนิมจากภายใน ทำ�ให้ร้อยสายไฟได้ล่ืนและง่าย

Electrical Metallic Tubing : EMT

Intermediate Metallic Conduit : IMC

Rigid Steel Conduit : RSC

ท่อเหล็กชนิดบาง มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ต้ังแต่ 15 มิลลิเมตร จนถึง 50 มิลลิเมตร ผ่านกระบวนการชุบ Hot-Dip Gal-
vanized ติดต้ังใช้งานร้อยสายไฟสำ�หรับการเดินลอยหรือซ่อนในฝ้าเพดาน ซ่ึงการติดต้ังใช้งานให้เป็นไปตามกำ�หนด
ใน วสท.

ท่อเหล็ก ชนิดหนาปานกลาง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้ังแต่ 15 มิลลิเมตร จนถึง 100 มิลลิเมตร ผ่านกระบวนการชุบ 
Hot-Dip Galvanized ติดต้ังใช้งานได้เช่นเดียว กับท่อโลหะชนิดบาง และติดต้ังฝังในคอนกรีตได้ แต่ห้ามใช้ในสถานท่ี
อันตราย ตามกำ�หนดใน วสท.

ท่อโลหะหนา มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้ังแต่ 15 มิลลิเมตรจนถึง 150 มิลลิเมตร ผ่านกระบวนการชุบ Hot-Dip Galva-
nized สามารถใช้งานแทนท่อโลหะชนิดบาง และ ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง ได้ทุกประการ และให้ใช้ในสถานท่ีอันตราย
และฝังดินได้โดยตรง ตามกำ�หนดใน NEC ARTICLE 346

Arrowpipe Type 1/2” 3/4” 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4" 5"

Electrical Metallic Tubing : EMT

Intermediate Metallic Conduit : IMC

Rigid Steel Conduit : RSC



เคร่ื่�องมืือช่่าง
Hand Tools

เครื่่�องมืือช่่างแอร์์
HVAC Tools

เครื่่�องมืือช่่างแอร์์สำำ�หรัับ
ระบบทำำ�ความเย็็นขนาดใหญ่่

Industrial HVAC Tools

เคร่ื่�องมืือช่่างไร้้สาย
Cordless Power Tools

อุุปกรณ์์ส่่องสว่่างสำำ�หรัับงานช่่าง
Lighting

อุุปกรณ์์เซฟต้ี้� และกล่่องเคร่ื่�องมืือ
Safety & Storage

เคร่ื่�องมืือวััด
Measurement Tools

อุุปกรณ์์เสริมเคร่ื่�องมืือช่่าง
Power Tools Accessories

We sell and distribute premium cordless power 
tools, HVAC tools and measurement tools that 
are widely accepted in the international markets

เราจำำ�หน่่ายเคร่ื่�องมืือช่่างไฟฟ้้าไร้้สาย เคร่ื่�องมืือช่่างแอร์์ และ
เคร่ื่�องมืือวััด ระดัับพรีีเมี่่�ยมที่่�ได้้รัับการยอมรับอย่่างกว้้างขวาง
จากกลุ่่�มผู้้�ใช้้ในต่่างประเทศ

ศููนย์์บริิการลููกค้้าแบบครบวงจร
Power Tools Service Center  (One Stop Service)

Products
Tools

โชว์์รููมเคร่ื่�องมืือช่่างไฟฟ้้า มิิลวอกี้้�
Milwaukee Tools Showroom

Tools
เคร่ื่�องมืือช่่าง
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HVAC Tools
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Vacuum Pump

TB430SF TB465D TB41XD
Single Stage

280 W
150 Micron

85 L/min (3 CFM)
2,880 r.p.m.

400 ml.
6.85 Kg.

28 x 11.5 x 20
No
No

Two Stage
550 W

15 Micron
185 L/min (6.5 CFM)

2,880 r.p.m.
850 cc.
16 Kg.

37.8 x 14.3 x 27
Yes
Yes

SAE  1/4” , 5/16”

Two Stage
800 W

15 Micron
283 L/min (10 CFM)

2,880 r.p.m.
800 ml.
16.5 Kg.

37.8 x 14.3 x 27
Yes
Yes

Rotor Method
Power (W)
Ultimate Vacuum
Displacement 
Rotation per minute
Oil capacity (cc)
Weight (Kg.)
Dimension (cm.)
Gas Ballast Valve
Solenoid valve
Intake Fitting

น้ำำ��มันบริิสุุทธิ์์�  100%
ขนาด 475 มล.

Vacuum Pump Oil : 
Ultra Power Black

Vacuum Pump  :  True Vac Series

ทนทานและเสถีียรมากข้ึ้�นด้้วย
มอเตอร์์ที่่�ผลิิตจากขดลวด
ทองแดง 100% 
ระบายความร้้อนได้้ดีี และใช้้งาน
ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้วยใบพััดและ
แผงระบายความร้้อนขนาดใหญ่่

ทำำ�สููญญากาศได้้ดีีด้้วย วาล์์ว
กัันน้ำำ��มันย้้อน ป้้องกัันความชื้้�น
และไอน้ำำ��มัันกลัับเข้้าสู่่�ระบบ

สามารถวััดไมครอน 0 – 25,000 ไมครอน
สามารถวััดได้้ทั้้�งค่่า Micron, Pascals, Millibar, mmHg
ขนาดกระทััดรััด และ พกพาง่่าย
ระบบเตืือนเม่ื่�อมีีน้ำำ��มันเข้้าไปที่่�เซ็็นเซอร์์
สามารถรับแรงดัันได้้ที่่� 500 PSI
สามารถใช้้งานนานได้้ถึึง 100 ชั่่�วโมง

ต่่อเข้้ากัับแวคคั่่�มปั้้�ม ใช้้ปืืดระบบเพ่ื่�อป้้องกัันไหลย้้อนกลัับ 
สามารถใช้้กัับชุุดถอดไส้้ศร TB665

Digital Micron Gauge  :  T-VAC Mini -BV Set
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HVAC Tools
เคร่ื่�องมืือช่่างแอร์์

รองรัับน้ำำ��ยา
รัับแรงดัันน้ำำ��ยา
สายชาร์์ตน้ำำ��ยา
ขนาดข้้อต่่อ

R12, R22, R134a, R404a 

600/3,000 PSI

TB120SM-HOSE

1/4”

R32, R410a
800/4,000 PSI

TB140SM-HOSE

B&R 5/16” x Y 1/4”

TB125BV

TB125BV

TB120SM

TB145BV

TB145BV

TB140SM

Ball Valve Manifold Gauge  :
ระบบการทำำ�งานเป็็นแบบบอลวาว์์ล
หน้้าปััดใหญ่่ ขนาด 80 มม.
ตััวบอดี้้� ผลิิตจากอลููมิเนีียม แข็็งแรง น้ำำ��หนัักเบา
สายชาร์์จน่้ำำ���ยา 150 ซม. (59”)
พร้้อมกล่่องกัันกระแทกอย่่างดีี

รองรัับน้ำำ��ยา
รัับแรงดัันน้ำำ��ยา
สายชาร์์ตน้ำำ��ยา
ขนาดข้้อต่่อ

R12, R22, R134a, R404a 

600/3,000 PSI

TB120SM-HOSE

1/4”

R32, R410a
800/4,000 PSI

TB140SM-HOSE

B&R 5/16” x Y 1/4”

Single Manifold Gauge  :  TB100

หน้้าปััดใหญ่่ ขนาด 80 มม.
ตััวบอดี้้� ผลิิตจากอลููมิเนีียม แข็็งแรง น้ำำ��หนัักเบา
รองรัับน้ำำ��ยา  R32, R410a
ลููกบิิดยาง TPR พร้้อมกับแม่่เหล็็กติิดหน้้าคอยล์์ฯ
หััวต่่อขนาด 1/4”

หน้้าปััดใหญ่่ ขนาด 80 มม.
ตััวบอดี้้� ผลิิตจากอลููมิเนีียม แข็็งแรง น้ำำ��หนัักเบา 
ลููกบิิดยาง TPR พร้้อมช่่อง
มองน้ำำ��ยา (Sight Glass)
สายชาร์์จน่้ำำ���ยา 150 ซม. (59”)

Manifold Gauge  :  TB120SM / TB140SM

Controllable Hose : 
TCV120M , TCV140M

ป้้องกัันการได้้รัับบาดเจ็็บจากสาร
ทำำ�ความเย็็นในขณะถอดสาย 
ระบบ One touchสามารถ
ใช้้มืือเดีียวในการต่่อเข้้า
กัับเซอร์์วิิสวาล์์ว
สายชาร์์จน่้ำำ���ยา
150 ซม. (59”)

ขนาดหััวต่่อ
รองรัับน้ำำ��ยา

1/4 , 1/4”
R22

1/4 x 5/16”
R32, R410A

TCV120M TCV140M

สายแข็็งแรง
ทนทาน
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Drill Powered Flaring Tool :  TB570E

สำำ�หรับัท่่อขนาด  1/4”,  3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”
ตัวับอดี้้�ผลิติจากอลููมีีเนีียม น้ำำ��หนัักเบา แข็ง็แรง
แถบบอกตำำ�แหน่่ง พร้้อมแผ่่นตั้้�งระยะท่่อ
ออกแบบสำำ�หรัับระบบ R32 , R410
ตััวบานลููกเบ้ี้�ยว มีีระบบครััช เพื่่�อป้้องกัันแรงบิิดที่่�มากเกิินไป
สามารถใช้้คู่่�กับสว่่านกระแทกไร้้สายในการบานแฟร์์ได้้ 

Eccentric Flaring Tool  :  TB550 Plus

สำำ�หรับัท่่อขนาด  1/4”,  3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”
ตัวับอดี้้�ผลิติจากอลููมีีเนีียม น้ำำ��หนัักเบา แข็ง็แรง
แถบบอกตำำ�แหน่่ง พร้้อมแผ่่นตั้้�งระยะท่่อ
ออกแบบสำำ�หรัับระบบ R32 , R410
ตััวบานลููกเบ้ี้�ยว มีีระบบครััช เพื่่�อป้้องกัันแรงบิิดที่่�มากเกิินไป

Deburring Tool  :  TB35 Deburring Tool  :  TB38C

รีีมเมอร์์ลบคมท่่อ สำำ�หรัับภายในท่่อทองแดง
ใบมีีดเคลืือบด้้วยไทเทเนีียม ให้้ความคมและแข็็งแรง
ด้้ามจัับทำำ�จากอลููมิิเนีียม น้ำำ��หนัักเบา กระชัับมืือ 

หััวรีีมเมอร์์ลบคม ดีีไซต์์ใหม่่ 
ให้้ใช้้งานง่่าย ไม่่ยุ่่�งยาก
สามารถใช้้กัับท่่อขนาด 1/4”– 3/4”
ด้้ามจัับขนาดถนัดมืือและสีีดำำ�อโนไดซ์์

HVAC Tools
เคร่ื่�องมืือช่่างแอร์์
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TB32N TB30T TB31N

ใบมีีดนิิกเกิ้้�ล ทนทาน แข็็งแรง
ระบบสปริิง ทำำ�ให้้ตััดท่่อได้้เร็ว็ขึ้้�น
ด้้ามจับผลิติจากยาง TRP
น้ำำ��หนัักเบาและง่่ายต่อการตัดท่่อ

Spring Tube Cutter

ใบมีีดนิิกเกิ้้�ล เคลืือบไทเทเนีียม 
ทนทาน แข็ง็แรง
ด้้ามจับผลิติจากยาง TRP
น้ำำ��หนัักเบาและง่่ายต่อการตัดท่่อ

ใบมีดีนิกิเกิ้้�ล

ใบมีดีนิกิเกิ้้�ล เคลืือบไทเทเนียีม

Tube Cutter

TB21N

TB22N

TB31N

TB32N

 1/8” -  5/8”

 1/8” -  7/8”

1/8” -  1  1/4”

1/8” -  1  5/8”

TB21N-B

TB22N-B

TB22N-B

TB32N-B

(O.D.) รุ่่�นใบมีีด

หนา

รุ่่�นคััตเตอร์์

TB20T

TB30T

 1/8” -  5/8”

 1/8” -  1 1/4”

TB20T-B

TB30T-B

(O.D.) รุ่่�นใบมีีดรุ่่�นคััตเตอร์์

TB21N-B

TB22N-B

TB32N-B

TB21N

TB22N, TB31N

TB32N

สำำ�หรัับคััตเตอร์์รุ่่�นรุ่่�นใบมีีด

TB20T-B

TB30T-B

TB20T

TB30T

สำำ�หรัับคััตเตอร์์รุ่่�นรุ่่�นใบมีีด

TB21N

20
TB22N TB20T

 mm.

HVAC Tools
เคร่ื่�องมืือช่่างแอร์์
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TB700-014

TB700-058

TB700-038

One by One Tube Bender  :  
TB700-038 / TB700-014 / TB700-058

TB700-038

TB700-014

TB700-058

3/8”

 1/4”

5/8”

รุ่่�น ขนาดท่่อทองแดง

สามารถดัดท่่อทองแดงได้้ 90 - 180o

ด้้ามจัับทำำ�จากอลููมิิเนีียม น้ำำ��หนัักเบา กระชัับมืือ 

Tube Bender :  TB 770

สำำ�หรับัท่่ออ่่อนทองแดง ขนาด  1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 7/8”
สามารถดัดท่่อทองแดง 90 องศา พร้้อมแทบแสดงตำำ�แหน่่ง
ตัวับอด้ี้�ผลิติจากอลููมิเนีียม น้ำำ��หนัักเบา แข็็งแรง
หัวัดัดัท่่อผลิติจากอลููมิเนีียม ไม่่ทำำ�ให้้เกิิดรอยบนท่่อ

Tube Expander Set  :  TB 800

สำำ�หรับัท่่อขนาด  1/4” ,3/8” ,1/2”,5/8”,7/8”,3/4”, 1”, 1 1/8”
ตัวับอดี้้�ผลิติจากอลููมิเนีียม น้ำำ��หนัักเบา แต่่มีีความแข็็งแรง
ออกแบบมาใช้้งานง่่ายและ สำำ�หรับัพื้้�นที่่�จำำ�กัดั
ด้้ามจับผลิติจากยาง TPR กระชับัมืือ

Tube Bender

HVAC Tools
เคร่ื่�องมืือช่่างแอร์์
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Torque Wrench :  TBQ900-SET 

Torque Wrench

ประแจทอร์์คถููกตั้้�งค่่าแรงมาเพ่ื่�อให้้ใช้้ขัันแฟร์์นััท ในแรงที่่�เหมาะสม
ตามมาตรฐาน เพ่ื่�อลดปััญหาการรั่่�วจากการขัันที่่�น้้อยเกิินไป หรืือ
ขัันแรงเกิินไปจนแฟร์์นััทได้้รัับความเสีียหาย
ออกแบบมาสำำ�หรัับแฟร์์นััทแต่่ละไซต์์, น้ำำ��หนัักเบาและง่่ายต่อการใช้้งาน

 ( A Set of  1/4”, 3/8”, 1/2”(R32), 5/8 (R32))

1/4”  (17 mm.)
3/8” (22 mm.)
1/2” (24 mm.)
1/2” (26 mm.)
5/8” (27 mm.)
5/8” (29 mm.)

TBQ1417
TBQ3822
TBQ1224
TBQ1226 *
TBQ5827
TBQ5829 *

Flare nut SizeModel

* รองรัับน้ำำ��ยา R32, R410A

17 N.m
40 N.m
55 N.m
55 N.m
75 N.m
75 N.m

Torque

วาวล์์สำำ�หรัับเติิมน้ำำ��ยา ป้้องกัันการได้้รัับบาดเจ็็บจากสาร
ทำำ�ความเย็็นในขณะถอดสายออก มาพร้้อมกัับ Seal Gasket 
ป้้องกัันการรั่่�วไหล ขณะชาร์์ตน้ำำ��ยา

สีี
ขนาดหััวต่่อ
รองรัับน้ำำ��ยา

1/4” x 1/4”
R22

5/16” x 5/16”
R32, R410A

TB 620 TB 640

Changing Valve  :  TB620 , TB640

ออกแบบมาสำำ�หรัับงาน HVAC โดยเฉพาะ
ขนาดกระทัดัรััด และพกพาง่่าย
ช่่วงการวัด -25 ถึึง 250 เซลเซีียส
ใช้้งานต่่อเนื่่�อง 100 ชั่่�วโมง
การตอบสนองอุุณหภููมิได้้รวดเร็ว็

Digital Thermometer  :  TBA50

Torque Wrench

HVAC Tools
เคร่ื่�องมืือช่่างแอร์์
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Ball Valve Connector :  TB635

Ball Valve Connector

เกลีียว SAE female 1/4”
เกลีียว SAE male 1/4” พร้้อมไส้้ศรและฝาปิิด
เกลีียว SAE female 1/4” พร้้อมตััวกดไส้้ศร

(1)
(2)
(3)

ข้้อต่่อทองเหลืืองและบอลวาล์์ว
สำำ�หรัับงานในระบบปรัับอากาศและระบบทำำ�ความเย็็น

Rocket & Ball Valve
Connector for HVAC

T Connector :  TB650

ชุุดถอดไส้้ศร 1/4”พร้้อมหััวแปลง 5/16” :  TB665

เกลีียว SAE male 1/4”
เกลีียว SAE female 1/4” พร้้อมตััวกดไส้้ศร
เกลีียว SAE male 1/4”
พร้้อมไส้้ศรและฝาปิิด

อเดปเตอร์์ SAE female 5/16” x male 1/4” 
สำำ�หรัับระบบ R32, R410a
เกลีียว SAE female 1/4”
เกลีียว SAE male 1/4” พร้้อมไส้้ศรและผ่่าปิิด
เกลีียว SAE male 1/4”

(1)
(2)
(3)

(1)

(2)
(3)
(4)

TB650 - B23
TB650 - B22
TB650 - B32
TB650 - B33

อเดปเตอร์์ขนาด 3/8”
เกลีียว SAE 1/4” Female x 1/4” Male 
เกลีียว SAE 3/8” Female x 1/4” Male
เกลีียว SAE 3/8” Female x 3/8” Male

Model Description

HVAC Tools
เคร่ื่�องมืือช่่างแอร์์
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Cleaning Mechine :  ECO CLEAN

ปั้้�มฉีีดแรงดัันต่ำำ�� 7 – 10 บาร์์
ออกแบบให้้เหมาะสำำ�หรัับงานล้้างเคร่ื่�องปรัับอากาศแบบติิดผนัง 
(wall Type) เพราะไม่่ทำำ�ให้้ฟิินได้้รัับความเสีียหาย
ขนากกระทััดรััด น้ำำ��หนัักเบา (5 กก.) สะดวกต่่อการใช้้งาน
สายน้ำำ��ออก ยาว 150 ซม. , สายน้ำำ��เข้้า ยาว 500 ซม.
เข้้าถึึงด้้านหลัังคอยล์์เย็็น ด้้วยปลายปืืนฉีีดเฉีียง 45 องศา

ออกแบบมาสำำ�หรัับงานทดสอบรอยรั่่�วในระบบงาน HVAC 55 Bar
ขนาดเล็็ก กะทััดรััด
ผลิิตจากทองเหลืือง ขึ้้�นรููปโดยการ Forge
รัับรองแรงดัันเข้้าสููงสุุด 230 Bar
ช่่วงอุุณหภููมิที่่�ใช้้งาน 20oC- 60oC
Leak Rate : Max 10 cmg/h ตามมาตรฐาน ISO 9090

Strix Remove :  JCS

55 Bar Nitrogen Regulator HVAC & R Pressure 
Testing :  TB601

ผงล้้างแอร์์ นวััตกรรมใหม่่จากประเทศญี่่�ปุ่่�น ไม่่มีีส่่วนผสมของโซดาไฟ ไม่่ทำำ�ลายสารเคลืือบฟิินน์์ 

ไม่่มีีส่่วนผสมของโซดาไฟ
(โซเดีียมไฮดอกไซด์์)

สะดวกในการใช้้งาน
เป็็นผง ละลายน้ำำ��ได้้ง่่าย

ปราศจากกลิ่่�นฉุุน
หอมกลิ่่�นมิ้้�นท์์

ไม่่ทำำ�ลายสารเคลืือบฟิินน์์

สามารถวัดค่่า AC 400 A
ขนาดกระทััดรััด และ พกพาง่่าย
หน้้าจอทันัสมัยั LCD
ฟัังก์์ชั่่�น TRUE RMS
ฟัังก์์ชั่่�น LPF

Digital Clamp Meter  :  TB90

HVAC Tools
เคร่ื่�องมืือช่่างแอร์์
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TZ150XJ-EXP TZ150XK-EXP

TZ150XJ-EXP

TZ150XL-EXP

TZ150XL-EXP

15 Micron
100 L/min (3.6 CFM)

2,880 r.p.m.
210 W

300 ml.
8.8 Kg.
1/4” SAE

15 Micron
151 L/min (5.3 CFM)

2,880 r.p.m.
360 W

540 ml.
1 1 Kg.

1/4” SAE

15 Micron
252 L/min (8.9 CFM)

2,880 r.p.m.
500 W
570 cc.
14.8 Kg.
1/4” SAE

Ultimate Vacuum
Displacement 
Rotation per minute
Motor Power (w.)
Oil capacity (ml.)
Weight (Kg.)
Suction Port

Ball Valve Type Open/Close Handle
Gauge Screw Size 1/8 NPT
Pressure Proof Sight Glass
Zero Adjusting Function included 

TA122GP-1 TA124WP-1

5/16 Flare
5/16 Flare
TA122K-11
750 PSI

R32, R410a

68

Connecting Port
Connecting Diamete
With Sight Glass
Normal Operating 
Pressure
Refrigerant

Gauge Diameter

1/4 SAE
1/4 SAE

TA124K-11 
540PSI

R407C, R404A, 
R507A, R134a

80

Vacuum Pump  :  TZ150 Series

Manifold Gauge  :  TA122GP-1 / TA124WP-1

ภายในชุุดประกอบด้้วย
TA410-110       :   Thermometer
TA410-4         :   Extension compensating wire
TA410-1          :   Suface sensor
TA410-3DX    :   Air sensor with extendable rod
TA410AB-30  :   Carrying case

Digital Thermometer Deluxe Kit   :  TA410BX

Directly-connected sensor
Separated sensor measuring method
High accuracy Fast response sensor
Large and easy to see liquid display
Simple and easy to use button design
Water-proof designed

Vacuum Pump (2 Stage)
with anti-backflow solenoid valve

TZ150XK-EXP
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A perfect finish with the 
best tool in the industry

Flat and smooth surface

Applicable copper tube external diameter   1/8” - 1 1/4”
Maximum thickness  3  mm
Capable of cutting the stainless tube by replacing the
cutting wheel (TA560AS-I)
Cuts well with very few burrs
Replacement cutting wheel: TA560A-1

Applicable sizes  :  1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”
Can flare copper tube for refrigerants.
When flaring is finished, the clutch will
idle the handle to prevent an unnecessary load.
Long-time best selling robust model.

Applicable copper tube diameter  
1/8” ~ 7/8”
Equipped with a finish file.
The five blades will deburr
the coppertube evenly.
Patent pending.

Flaring Tool Set  :  TA550NBT-2

Tube Cutter  :  TA560A

Applicable Copper pipe  :  1/4” - 3/4”
Can deburr easily and quickly

Crank Reamer  :  TA520CK

Eccentric Flaring Tool  :  TA550NB

Copper Tube Deburring Tool (with File)  :  TA550NB

Flaring Tool 
Tube Cutter
Reamer
Carry Case

:   TA550NB
:   TA560A
:   TA530
:   TA550CS-2

Crank Type enables to rotate 
continuously and quickly without 
giving fatigue of the wrist.

Without burr left on the inner 
surface of the tube, as if finished 
by a knife.

( 1 )  Be careful and prevent the swarf 
from entering the copper tube during 
reaming work.
( 2 ) Finish work by using the file to
deburr the copper tube.

The swarf will enter the copper tube. Copper tube
Edge up

Copper tube
Edge down
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The unit displays the amount of leak at 
9 levels of simple LED indicators
from the color of red to orange, then 
green.
Turbo mode makes the unit the highest 
sensitivity which is capable to detect 
the small amount of leak clearly.

Detectable Refrigerants  :  R410, R32, 
R407C, R404A, R134a, R1234yf, R22, R12, 
etc
Detecting alarm : Audible and visual 
alarm
Operating temperature/ humidity 
0-40oC / Less than 80 %

Electric Flaring Tools 
For New & Conventional Refrigerants
Can carry anywhere, Easy work, High quality & Efficiency
with rechargeable type

Electric Flaring Tools   :  TA550VR 

Infrared Sensing High Sensitivity Leak Detector   :  TA430D

Applicable sizes  :  1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”
Equipped with high power li-ion battery (10.8 V)
Battery potential for approximately 300 flaring jobs 
when fully charged. 

Process method  :  Eccentric Cone ( Constant-
Pressure Plunge Rotation)
DC Motor Power

NDIR sensor is the infrared sensing method.
Easy to use and equipped with new functions!

Press the tube end against
the stop plate and clamp.

Ensure the tube is placed
properly and locked.

1.1 to 1.6 time in pressure
higher than R22

Leakage - Prone
High sensitivity is a must.

Chlorine is detected
You cannot use a
conventional detector.

A highly sensitive leak
detector is necessary.

A leak Detector which detects
constituent elements except
chlorine is necessary.

HCFC
(Conventional)

HFC
(New)

Hold the main unit and start
flaring by pressing and holding

the lower par of switch.

Flaring completed

1 32 4

R410A

R404A

R407C

R507

High - Pressure

Composed of Small Molecules

Non - Chlorinated

New Refrigerants Characteristics Problems Solutions

HVAC Tools
เคร่ื่�องมืือช่่างแอร์์
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Tube Cutters
For hard or soft copper, aluminum, brass, thin wall steel,
stainless steel, monel, titanium and other tubing.

Tube Cutter    :  Hi-Duty® Tube Cutters

Tube Cutter   :   Adjust-O-Matic™  ( 206-FB, 406-FA )

Min Tube Cutter    :  “IMP”®  ( TC-1050 )

TC-1000

312-FC

 1/8” -  1  1/8”

 1/8” -  1  5/8”

S75015

S75015

O.D. รุ่่�นใบมีีดรุ่่�นคััตเตอร์์

206-FB

406-FA

3/8” - 2 5/8”

2” - 4 1/8”

S74761

S74833

(O.D.) รุ่่�นใบมีีดรุ่่�นคััตเตอร์์

Groove in rollers reduces tube loss when cracked flare is removed.
Hardened steel reamer with turned cutting edge removes inside 
burrs cleanly. Filing surface removes outside burrs
Spare cutter wheel carried under foldaway locking reamer

Ratchet release opens cutter instantly to maximum size.
Push on handle to slide cutter wheel to tubing. Rotate 
handle for fine adjustment.
Wide flare cut-off groove in rollers to accommodate flares 
on large size tubing.
Spare cutter wheel included in handle under snap-off cap.

สำำ�หรัับท่่อขนาด 1/8” ถึึง 5/8 ”
รอบวงในการหมุุน 1-1/4”
ออกแบบมาให้้เหมาะกัับการทำำ�งานในพื้้�นที่่�จำำ�กััด
ใบมีีดสำำ�หรัับเปลี่่�ยน  S32633

TC-1000
312-FC

HVAC Tools
เคร่ื่�องมืือช่่างแอร์์
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1 2

400 Series
Deluxe 2-Valve Brass Manifold

300 Series
Economy Brass Manifolds

Non-flutter gauges with high-visibility
faceplate
Larger knobs with soft-touch grip surface
Needle valve design with full-flow porting
600 PSI working and 3,000
PSI burst pressure hoses
Side view cutaway dual o-ring
valve with  full flow porting

Gauge boots are standard on 400 Series
Non-flutter gauges with high-visibility faceplate
Larger knobs with soft-touch grip surface
Needle valve design with full-flow porting
800 PSI working and 4,000 PSI burst pressure hoses
Built-in hose hangers on back of manifold

91.4 (36”)
R134a

91.4 (36”)
R12, R22, R502

152.4 (60”)
R410A, R404A, R22

152.4 (60”)
R32, R410a

183 cm (72”)
R404A, R507, R134a

436-CKP 496-CKP 421-CM 453-C-5 452-C-6

Chaging Hose
Refrigerant

( 1 ) 336-CKP

( 2 ) 396-CKP

Chaging Hose
Refrigerant

Chaging Hose
Refrigerant

:  91.4 (36”)
:  R134a

:  91.4 (36”)
:  R12, R22, R502

Replacement Parts and Accessories

423-CR 423-CR 423-CR 423-CR423-CB 423-CB 423-CB 423-CB

Side
Refrigerant

High
R12, R22, R502 R134a, R404A, R507 R410A  R22, R404A, R410A

High HighHighLow Low LowLow

Manifold Charging Hose

803 MRS
803 MRB
803 MRR
803 MRY

806 MRS
806 MRB
806 MRR
806 MRY

ชุุดสายชาร์์ตน้ำำ��ยา (36”)
สีีน้ำำ��เงิิน, 36”
สีีแดง, 36”
สีีเหลืือง, 36”

ชุุดสายชาร์์ตน้ำำ��ยา (72”)
สีีน้ำำ��เงิิน, 72”
สีีแดง, 72”
สีีเหลืือง, 72”

216 MRS     ชุุดสายชาร์์ตน้ำำ��ยา (72”)
สำำ�หรัับน้ำำ��ยา R410A, R32
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Hand Swaging Punch 
Kit - 4 Sizes  :   193-S
(OD :  1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”)

Punch Type Swaging 
Tools- 3 Sizes  :  93-S
(OD :  1/4”, 1/2”, 5/8”)

Flaring & Swaging Tools
For soft tubing only - copper, aluminum and brass.

Flaring (45°) & Swaging Tool   :   275-FS

45° Flaring Tool   :   195-FC

Swaging Tool Kit   :   194-S

45° Double Flaring Tool   :   195-FB

275-FS

Converts quickly. Screw-type feed. Ideal for use in close quarters.
Two bars included cover 9 sizes.
Swivel-type swaging adapters and flaring cone are hardened steel, chrome 
finished for easy operation. 
Self-centering, slip-on forged steel yoke. Includes tool case.
Flares 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 5/8” and 3/4” O.D.
Includes 5 swage adapters for 7 tube sizes: 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” O.D.

Rugged forged steel slip-on yoke and 
hardenedflaring bar. 
Positive clamping action of bars prevents
tube slippage. 
Self-centering yoke with swivel-type, 
hardened steel, chrome finished flaring 
cone forms better flares with less effort. 
Flares 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2” and 
5/8” O.D. tubing.

194-S Screw-type swaging tool. Far easier to work 
with in close quarters than punch type tools.
Perfect swaging alignment of tube every time. 
The three hardened steel, chrome finished 
adapters change quickly.
Sized for 1/2”, 5/8” and 7/8” O.D. tubing.

Makes double flares in soft copper or aluminum tubing. 
Easy operating, ball bearing swivel-type hardened 
steel flaring cone with chrome finish. 
Quick slip-on yoke. Flaring bar offers positive grip of 
tubing. Also makes single flares.
Flares 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2” and 5/8” O.D. tubing.

SELF GAUGING - Just insert 
tube flush with top of die 
for accurate flare size.

FORMS STRONGER 
FLARES-Stronger flares 
assured by smooth, even 
radius formed at base of 
every flare by engineered 
chamfer.

HVAC Tools
เคร่ื่�องมืือช่่างแอร์์
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Each tool bends one size.
Makes smooth, tight radius bends 
up to 180° with minimum effort.
No scoring or flattening of tubing.
Calibrated to show angle of bend.

127-C  Compressor access valve wrench. Chrome plated. Has 1/4”, 
3/8”, 3/16” and 5/16” square drive ratchets and is specially designed 
for use on compressors with access valves in hard to reach 
places. Reversible ratchets.

124-C  Combination wrench with the four sizes most needed for 
servicing air-conditioning and refrigeration equipment: 

9/16”
  
1/2”  
1/4” 

3/16” 

:   hex for dust cap on access valves and plug oil  
    check on compressor. 
:   hex for compressor mounting bolts. 
:   square for valve stem and service valves and
    old style compressor valves. 
:   square for valve refrigerant charging tanks.

Makes smooth, tight-radius 90° bends.
Calibrated markings – for making accurate 
left-hand, right-hand and offset bends.
90° start requires less effort – making bending 
fast and easy.
Made of lightweight die-cast aluminum

Open-side type which slips over 
tube at any point. 
No scoring or flattening of tubing.
Calibrated to show angle of bend.

Tube Benders
For bending soft copper, aluminum, brass,
steel, stainless steel and other tubing.

1

3

2

Tube Benders    :  Lever Type  (364-FHA Series)

Wrenches    :  127-C, 124-C

Tube Benders    :  IMP™ Triple Head (368-FH)

364 - FH -03( 1 )   
364 - FHA -04(2) 
364 - FHA -05(2)

364 - FHA -06(2)

364 - FHA -08(2)   
364 - FHA -10(3) 
364 - FHA -12(3)

3/16”
1/4”

5/16”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”

O.D.Model

O.D. Radius to center of tube

3/16”
1/4”

5/16”
3/8”

1-1/64”
1-1/64”

1”
1 5/16”

26 mm
26 mm
25 mm
24 mm



158

Digital Refrigeration Manifold Kit 
With Bluetooth

Real-time superheating and subcooling for HVAC and Refrigeration
High-precision sensor up to +0.5% FS accuracy
Save records while working offline  :  9433 points
Settable high / low pressure alarm with App notification
Pressure Range  :  -14.5 - 500 / 800psi

Wireless Digital Manifold Gauge Kit  :  PT-500 / PT-800

Wireless Vacuum Gauge  :  VGW-760

Bluetooth Digital Pressure Gauge  : 
PGW-500 / PGW-800

Auto calculation of degree of super-heat  
and sub-cool
Pressure measuring range :  0-500 psi / 0-800 psi 
Maximum overload pressure :  750 psi
Accuracy: ±0.5% FS
Operating temperature: -17.8°C - 60°C
IP65 Protection Grade

Measuring range: 0-19,000 micron
Operating temperature -17.8°C~60°C
Wireless transmission distance: 30m
Max overpressure: 27.5 bar 
Time in use: 180h
Units: inHg, Torr, psi, mbar, mTorr, Pa, micron, kPa

PT-500
PT-800

HVAC Tools
เคร่ื่�องมืือช่่างแอร์์
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HVAC Tools
เคร่ื่�องมืือช่่างแอร์์

Refrigerant Leak Detector 
is designed exclusively to make the HVACR Technician’s job 
 easier, faster, safer and more efficient. 

The ergonomic design fits naturally in your hand.
The Six-hour battery life lets you work all day 
before recharging.
The sound and light alarm allow you to work 
the way you want to work.

Detect all kinds of halogen refrigerant gases
Sensitivity adjusted at any time and it can be adjusted 
automatically to the best state of detecting
Inner precise IC with ultra-low power consumption 
circuit design, more stable, longer battery life
Dual-color visual display of battery voltage
Excellent sensor,high sensitivity,long lifetime.

Refrigerant Halogen Leak Detector   :   CLD-100

Infrared Refrigerant Leak Detector   :  
ILD-200

Refrigerant Halogen Leak Detector   :   WJL-6000S

Detects all the refrigerants containing halogen.
Adusts sensitivity anytime to reach the best detection status automatically.
Imported chip to dispose signal, with accurate detecting result
Internal high precision and stabilivolt IC, ultra -low power consumption 
circuit design, more stable operation, long service life of batteries
Power voltage indication in bi-color
Exclusive designed sensor, hogh sensitivity and longer life

ILD-200

High Sensitivity. Extremely high sensitivity of 3g/y 
enables detection of even the smallest leaks
Detects All Common Refrigerants R11, R22, R134A, R404a, 
R410A and all halogenated refrigerants including HFCs, 
CFCs, HCFCs and blends
Quick Response within 3 seconds for prompt detection
7 Adjustable Sensitivity Levels To quickly pinpoint leakage 
in various conditions

Refrigerant Halogen Leak Detector   :  LD-200
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Max weighing  :  100kg 
Operating temperature  :  -10oC- 40oC
Resolution  :  5 g / 0.010 lbs / 0.25 oz
Unit can switch between kg, oz and lb
Relative Humidity  :  50~85%

Max weighing  :  100kg 
Operating temperature  :  -10oC- 40oC
Resolution  :  5 g / 0.010 lbs / 0.25 oz
Unit can switch between kg, oz and lb
Relative Humidity  :  50~85%
Charge Valve included

Max capacity  :  100kg
Accuracy  :  ±0.05%rdg+10g
Resolution  :  5g
Power supply  :  5 AAA batteries
Operating temperature  :  -10oC ~ 40oC
Product size  :  271 x 271 x 74mm

Molded with aeronautical aluminum alloy, ready for 
long-term use, Adopt high-precision weighting sensor 
to achieve accurate measurement

Professional Refrigerant Scale For The Industry
The product is manufactured with highest 
quality components and advanced 
technologies.

Electronic Refrigerant Charging Scale
with Handheld Remote   :  LMC-200

Electronic Refrigerant Charging Scale
with Handheld Remote   :  LMC-300

Smart Wired Refrigerant Scale :  
SRC-400

LMC-200
Electronic Refrigerant Scale

HVAC Tools
เคร่ื่�องมืือช่่างแอร์์



161 Sangchai Group  :  General product catalog

HVAC Tools
เคร่ื่�องมืือช่่างแอร์์

Extensive accessories included: set of 4 filling 
tubes, 2 x clamp temperature probes, precise 
external Pirani gauge for vacuum measurement 
and transport case
Calculation of superheating and subcooling in real 
time for 60 refrigerants: no error-prone manual 
calculation
Connection to smartphone/tablet App: remote 
monitoring, clever measurement documentation 
and refrigerant updates
Temperature-compensated leakage test, auto-
matic ambient pressure measurement

Automatic superheating/subcooling calculation: 
no more need for manual calculations, which are 
prone to error
With a practical app: (remote) display, graphical 
progress display, documentation of readings
Temperature-compensated leakage test
60 current refrigerants are included in the 
manifold (update possible via app)

Measurement data monitoring via testo Smart 
Probes App
Measurement data dispatch via testo Smart 
Probes App
Extremely precise, extremely rugged, extremely 
practical – with visual alarm and backlit display
Measures pressure and calculates the evapora-
tion temperature of H2O automatically

Digital manifold  

The ideal refrigeration technology manifold for all-round service. 
Compatible with the testo Refrigeration App.

Digital Manifold  :   550

Digital Manifold Kit with Bluetooth®

& Set of 4 Filling Tubes :   557

Digital vacuum gauge with Bluetooth® :   
552
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Thermal Imaging Camera

Professional-level camera that’s worksite tough

Built to take the abuse that working on a jobsite dishes out every day, 
FLIR ONE Pro LT is rated to take a drop from 1.8 meters and tough 
enough for any environment.

Flir One Pro Flir One Pro LT
Object temp. range

Thermal pixel size

Thermal resolution

Thermal sensitivity

-20°C to 400°C

12 µm

19,200 pixels (160 × 120)

70 mK

-20°C to 120°C

17 µm

4,800 pixels (80 × 60)

100 mK

กล้้องถ่่ายภาพความร้้อน ที่่�ช่่วยตรวจได้้เร็็วขึ้้�นด้้วยเทคโนโลยีีระหว่่างเซนเซอร์์ตรวจจับ
อุุณหภููมิ (สููงสุุดถึึง 400°C) และกล้้องถ่่ายภาพจึึงทำำ�ให้้มองเห็็นค่่าอุุณหภููมิได้้ผ่่าน
กล้้องได้้ โดยมาพร้้อมกัับฟัังก์์ชั่่�น

กล้้องถ่่ายภาพความร้อนแบบพกพา (Compact Thermal Imaging System) ช่่วงการวัดั
อุณุหภููมิอยู่่�ที่่� -10°C ถึึง 150°C, Field of View 41° x 31°, Thermal Sensitivit-
tyที่่�อุณุหภููมิ <0.10°C, มีี MSX. ทำำ�ให้้เห็น็รายละเอีียดในภาพชัดัข้ึ้�น, บัันทึึกภาพเป็็น .JPEG 
File, LCD Touch Screen 3” (320 x 240 px)

Flir C2 Flir C3
Area Measurement

Picture in Picture Mode

WiFi Connectivity

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Pro-Grade Thermal Camera for Smartphones :  
One Pro / One Pro LT

Thermal Imaging Camera for Continuous
Condition and Safety Monitoring  :  AX8

Compact Thermal Camera :  C2  / C3

Accuracy  :  ±2°C or ±2% of reading
Detector Type  :  Focal Plane Array (FPA), 
uncooled microbolometer
Field of view (FOV)  :  48° × 37°
IR Resolution  :  80 × 60 pixels
Spectral range  :  7.5–13 μm
Object Temp. Range  :  –10°C to +150°C
Thermal Sensitivity  :  <100 mK
Measurement presets  :  Yes

HVAC Tools
เคร่ื่�องมืือช่่างแอร์์
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Thermal Camera
for Automotive Diagnostics

รองรัับวััดค่่าอุุณหภููมิิที่่� -25 to 300°C
IR Resolution 80×60 pixels
มุุมมองภาพกว้้างที่่�ระยะ 51°×66°
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพให้้ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�นด้้วยฟัังก์์ชั่่�น MSX® ลิิขสิิทธิ์์�จาก FLIR
มีี Laser pointer บอกตำำ�แหน่่ง
จอแสดงผลขนาดใหญ่่ 2.4 นิ้้�ว 
ความละเอีียด 320×240 pixels
โอนถ่่ายข้้อมููลไปยััง PC ด้้วย USB Type-C

MSX® Thermal Camera :  TG165-X

Thermal Camera for Automotive Diagnostics :  TG275

กล้้องถ่่ายภาพความร้้อนที่่�ออกแบบมาสำำ�หรัับงานอุุตสาหกรรม โดย
การผสมผสานระหว่่างเคร่ื่�องวััดอุุณหภููมิอย่่างแม่่นยำำ�และความสามารถ
ในการจับภาพความร้้อนได้้สููงสุุดถึึง 1030°C และแน่่นอนว่่ายัังมาพร้้อม
กัับเทคโนโลยีี MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) ที่่�จะช่่วยเพิ่่�ม
ความคมชัดของภาพถ่่ายความร้้อนให้้คุุณสามารถมองเห็็นรายละเอีียด
ต่่าง ๆ ได้้อย่่างเต็็มที่่�

กล้้องถ่่ายภาพความร้้อนรุ่่�น TG275 เป็็นกล้้องยี่่�ห้้อ FLIR ตััวแรกที่่�ออกแบบมาเพื่่�องานด้้านการ
บำำ�รุงรัักษาและซ่่อมแซมยานยนต์์ระดัับมืืออาชีีพ เป็็นกล้้องถ่่ายภาพความร้้อนที่่�จะช่่วยให้้ผู้้�ใช้้งาน
สามารถค้้นหาแหล่่งที่่�มาของปััญหาด้้านความร้้อน และจุุดบกพร่่องที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างเร็็ว

รองรัับวััดค่่าอุุณหภููมิิที่่� -25 to 1030°C
IR Resolution 160×120 pixels
มุุมมองภาพกว้้างที่่�ระยะ 57°×44°
มีี Laser pointer บอกตำำ�แหน่่ง
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพให้้ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�นด้้วยฟัังก์์ชั่่�น MSX® ลิิขสิิทธิ์์�จาก FLIR
จอแสดงผลขนาดใหญ่่ 2.4 นิ้้�ว 
ความละเอีียด 320×240 pixels
โอนถ่่ายข้้อมููลไปยััง PC ด้้วย USB Type-C หรืือ Bluetooth® BLE

รองรัับวััดค่่าอุุณหภููมิิที่่� -25 to 550°C 
IR Resolution 160×120 pixels
มุุมมองภาพกว้้างที่่�ระยะ 57°×44° 
มีี Laser pointer บอกตำำ�แหน่่ง
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพให้้ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�นด้้วยฟัังก์์ชั่่�น MSX® ลิิขสิิทธิ์์�จาก FLIR
จอแสดงผลขนาดใหญ่่ 2.4 นิ้้�ว 
ความละเอีียด 320×240 pixels
โอนถ่่ายข้้อมููลไปยััง PC ด้้วย USB 2.0 หรืือ Bluetooth® BLE ระบุุปััญหาได้้อย่่างรวดเร็็ว ทนทานต่่อทุุกสภาพการใช้้งาน

Industrial High Temp Thermal Camera :  TG297
กล้้องถ่่ายภาพความร้้อน ที่่�ออกแบบมาเพ่ื่�อให้้คุุณมองเห็็นถึึงจุุดความ
ร้้อนและเย็็นได้้อย่่างทัันทีี ที่่�ต้้องการความรวดเร็็วในการวิิเคราะห์์ปััญหา 
และหาสาเหตุุที่่�ยากจะแก้้ไข หรืือตรวจสอบ

HVAC Tools
เคร่ื่�องมืือช่่างแอร์์
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CT536-1 CT536-3

รองรัับน้ำำ��ยา R12, R134a, R404a

CT536-2

R22, R404a, R407C, R410a R32, R410a

สายชาร์์จน่้ำำ���ยา 91.4 ซม. (36”)
สายชาร์์จน่้ำำ���ยา ยืืนหยุ่่�น ทนทาน
บอดี้้�แข็็งแรง ทนทาน

m&e :  Manifold Gauge 

REFCO  :  High / Low Pressure Gauge

High Pressure Gauge

MR-305-DS    :  -40 to 400 PSI
MR-306-DS   :   -40 to 400 PSI

Low Pressure Gauge

MR-205-DS    :  -40 to 140 PSI
MR-206-DS   :   -40 to 140 PSI

Refrigerant    :  R22, R134a, R404A Refrigerant    :  R22, R134a, R404A

HVAC Tools
เคร่ื่�องมืือช่่างแอร์์

15301 15501-S2 15701-S2 15801-S2

Two Stage
71 L/min (3 CFM)

300 cc.
9.8 Kg.

Two Stage
118 L/min (5 CFM)

300 cc.
10.5 Kg.

Two Stage
170 L/min (6.5 CFM)

590 cc.
16.1 Kg.

Two Stage
212 L/min (8 CFM)

590 cc.
16.3 Kg.

Rotor Method
Displacement
Oil capacity (cc)
Weight (Kg.)

RT-2 RT-3 2RT-8

Single Stage
150 Micron

1.5 CFM
400 cc.
4.6 Kg.

Single Stage
150 Micron

2.5 CFM
300 cc.
5.7 Kg.

Two Stage
150 Micron

6.5 CFM
580 cc.
13.7 Kg.

Rotor Method
Ultimate Vacuum
Displacement
Oil capacity (cc)
Weight (Kg.)

Robinair  :  Vacuum Pump  :  15301 / 15501-S2 / 15701-S2 / 15801-S2

Refcenter  :  Vacuum Pump  :  RT-2 / RT-3 / 2RT-8
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Refrigerant Recovery Machine  :  CM-R32 / CM2000

CM-R32  :  Refrigerant Recovery Machine 

CM2000  :  Portable Refrigerant Recovery Machine 

Heavy duty 1 HP brushless motor with
spark-free design
Twin-cylinder oil less compressor for
ultra fast recovery
Works with A2L refrigerant R32,R1234YF,
R1234ZE including all common CFC,HFC,
HCFC and R410A.
Oversized fan&condenser provide
high cooling efficiency

Draw-bar and Wheels design make it 
more easier to carry
“Super cool” fan and efficient condens-
er design provides fast speed in recov-
ery process
Multi-function valve design
Large filter outlay design,which is 
convenient for replacing;
Optional float cable provides automatic 
shut off when tanks are 80% full;

High pressure shut-off with 550Psi
auto reset
Large,easy to read gauges
Lightweight case designed for easy
carrying 
One year warranty.

CM exceptional compressor allow 
fast recovery in high temperature 
environments;
R410A ready with 550 psi high 
pressure shut-off switch;
0 to 55 bar (800-psig) discharge 
gauge to handle R-410A;
Self-clean function which prevents 
cross-contamination;

Industrial HVAC Tools
เคร่ื่�องมืือช่่างแอร์์สำำ�หรัับระบบทำำ�ความเย็็นขนาดใหญ่่
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CLAMP ON AC/DC HiTESTER  : 
CM3288, CM3288-20

AC CLAMP METER  :  3280-10F

AC/DC Current & Voltage Clamp Meters

“Compact & easy, one-touch maintenance on all types 
of AC/DC equipment”

Use the 3288 for high current measurements such as 
UPS emergency batteries and train motors
Voltage, resistance, and continuity check functions
Featuring a double jaw lever and slim profile for easy 
access to crowded wires.
Model 3288-20: True RMS

Measure the fundamental waveform component 
using theaverage rectified method
Expanded -25 °C to 65 °C operating temperature 
range
Connect the CT6280 flexible sensor to measure up 
to 4199 A in thick or paired wires
Drop proof design withstands drop from a height 
of 1 meter

AC CLAMP METER  :  CM3289

New redesigned sensor for even easier clamping
Expanded -25 °C to 65 °C operating temperature 
range
Measure even harmonic waveform components 
using the True RMS method
Connect the CT6280 flexible sensor to measure up to 
4199 A in thick or paired wires

Measurement Tools
เคร่ื่�องมืือวััด
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Non-contact detection of AC voltage from 40 V to 600 V 
with bright LED light
Pen-style, compact detector with pocket clip
Both visual and audible voltage detection indication
Meets safety standards for CAT IV 600 V environments
Prevent dead batteries with battery self-check function 
and auto power-off function

Voltage Detector

Non-Metallic Contact Voltage Detector with LED Light

Voltage Detector :   3481

Measurement Tools
เคร่ื่�องมืือวััด

Pocket Digital Multimeter 
Card HiTester  :  3244-60

Better contact test leads with 15 mm gold-plated 
tip pin
Only 9.5 mm(0.37 in) thick and 60 g in weight
Full auto-ranging function and automatic power 
saving function
Overload protection to 500 V at resistance or 
continuity functions
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Measurement Tools
เคร่ื่�องมืือวััด

4 Channels Thermometer Data Logger :  TM-947USB
เคร่ื่�องวัดัและบันัทึึกอุุณหภููมิแบบพกพา 4 ช่่องโพรบ แสดงผลอุณุหภููมิบนหน้้าจอพร้้อมกัน ใช้้งานกับั 
Thermocouple Type K, J. T, E, R,S, Pt100 ฟัังก์์ชั่่�นบัันทึึกข้้อมููลผ่่านช่่องเสีียบ USB

Range
Resolution
Accuracy 

Battery
Dimension
Weight

:  Type K -100oC to 1,300oC
:  0.1oC
:  + (0.4% + 0.5oC)
   Type K-50°C to 999.9oC

:  AAx6 / AC Adapter
:  177x68x45 mm.
:  278 g.

Dual Channels Thermometer :  TM-928B
เคร่ื่�องวัดัและบัันทึึกอุุณหภููมิแบบพกพา 4 ช่่องโพรบ แสดงผลอุณุหภููมิบนหน้้าจอพร้้อมกัน ใช้้งานกับั 
Thermocouple Type K, J. T, E, R,S, Pt100 ฟัังก์์ชั่่�นบัันทึึกข้้อมููลผ่่านช่่องเสีียบ USB

Range
Resolution
Accuracy 

Battery
Dimension
Weight

:  Type K -100oC to 1,300oC
:  0.1oC
:  + (0.4% + 0.8°C)
   Type K -50°C to 1300°C

:  9V.
:  175x70x39mm.
:  216 g.

2-in-1 Thermometer and Hygrometer :  LP3300

Digital Thermometer :  LP1002

เคร่ื่�องวัดัและบันัทึึกอุุณหภููมิแบบพกพา 4 ช่่องโพรบ แสดงผลอุณุหภููมิบนหน้้าจอพร้้อมกัน ใช้้งานกับั 
Thermocouple Type K, J. T, E, R,S, Pt100 ฟัังก์์ชั่่�นบัันทึึกข้้อมููลผ่่านช่่องเสีียบ USB

เคร่ื่�องวัดัและบัันทึึกอุุณหภููมิแบบพกพา 4 ช่่องโพรบ แสดงผลอุุณหภููมิบนหน้้าจอพร้้อมกัน ใช้้งานกัับ 
Thermocouple Type K, J. T, E, R,S, Pt100 ฟัังก์์ชั่่�นบัันทึึกข้้อมููลผ่่านช่่องเสีียบ USB

Range
Resolution
Accuracy 

Range
Resolution
Accuracy 

Range
Resolution
Accuracy 

Simultaneous Display of Current 
Real Time Temperature
Max / Min Temperature Readings
ºC/ºF Convertible

:  -10 to 50°C
:  0.1oC
:  ± 1°C (0 to 40°C)
   ±2°C (Other Range)

:  -10 to 50°C
:  0.1oC
:  ±1°C at (0 to 40°C)
±2°C Other Range

:  Battery AAA x 1

:  CR2032 button x1

:  20 to 95%RH
:  1%RH
:  ±5%RH (50 to 80%RH)
   ±8%RH (Other Range)
:  100 x 20 x 135mm
:  93 g

:  40 x 62 x 12mm.
:  26 g

Temperature

Temperature

Battery

Battery

Dimension
Weight

Dimension
Weight

Humidity

Function

Range
Resolution
Accuracy 

Battery
Dimension
Weight

:  0 - 1,500 mbar
:  1 mbar
:  ±1% F.S.

:  AA x 6
:  177x68x45 mm.
:  350 g.

Vacuum Meter :  VC-9210SD
เคร่ื่�องวัดัสููญญากาศ เป็็นอุุปกรณ์์สำำ�คัญในการตรวจสอบคุุณภาพของ “ระบบสููญญากาศ” 
เนื่่�องจากหากในระบบมีีสิ่่�งแปลกปลอมเจืือปนอยู่่�ก็ยิ่่�งทำำ�ให้้คุุณภาพของระบบสููญญาณลดต่ำำ��ลง
ฟัังก์์ชั่่�น REC (Min/ Max), Hold ค้้างหน้้อจอ, ปิิดเคร่ื่�องอัตัโนมััติิ
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Measurement Tools
เคร่ื่�องมืือวััด

Infrared Thermometer :  TM-958

Auto range Light Meter :  LX-113S

เคร่ื่�องวัดัอุณุหภููมิอินิฟราเรดแบบปืืน สามารถปรัับ Emissivity ได้้ (0.2 to 1.0) มีี Laser Pointer และฟััง
ก์์ชั่่�น Hold เม่ื่�อวัดัค่่า หน้้าจอ LCD BlackLight

เคร่ื่�องวัดัแสงที่่�มาพร้้อมกับฟัังก์์ชั่่�นการวัดค่่าแบบ Autorange นอกจากนั้้�นยัังมีีปุ่่�มกด Adjust ZERO 
ก่่อนการใช้้งาน เพื่่�อความแม่่นยำำ�ในการวัดค่่าแสง ขนาดกระทัดัรัดั พกพาสะดวก จึึงสามารถวัดัค่่าแสง
ได้้ในทุกุสถานการณ์์

Distance
Range
Resolution
Accuracy 

Range
(Auto Range)
Resolution
Accuracy 

Battery
Dimension
Weight

Battery
Dimension
Weight

:  Spot (D/S : Approx 7:1)
:   -30oC to 300oC
:  0.5oC
:  + 3% of Reading or  +3oC

:  2,000/20,000/50,000Lux
   200/2,000/5,000 Ft-cd
:  1 /10/ 100 Lux
:  + 5% of Reading

:  9V
:  160x92x45 mm.
:  140 g.

:  9V
:  135 x 60 x 33 mm.
:  278 g.

Humidity & Temperature Meter Data Logger :  MHT-371

Humidity & Temperature Meter Data Logger :  HT-3017 

เคร่ื่�องบัันทึึกอุุณหภููมิและความชื้้�น ตั้้�งความถี่่� Sampling Time ได้้หลายช่่วง มีีฟัังก์์ชั่่�น RS232 Interf-
face เหมาะสำำ�หรัับตั้้�งโต๊๊ะหรืือติิดผนังั

ไฮโกรมิเตอร์์แบบดิิจิิตอล เคร่ื่�องวัดัอุณุหภููมิ ความชื้้�น Dew Point และ Wet Point ตัวัเคร่ื่�องมีีช่่องเสีียบ
โพรบวัดัอุณุหภููมิ Type K/J และสาย RS232 Intreface หน้้าจอแสดงผลแบบ 4 in 1 

Range
Resolution
Accuracy 

Range
Resolution
Accuracy 

:  0 to 50°C
:  0.1oC
:  ± 0.8°C

:  AAA x 6

:  AA x 6, DC 9V

:  10 to 90%RH
:  0.1%RH
:  ±4%RH (< 70%RH)

:  132x80x32 mm
:  282 g

:  177x68x45 mm
:  489 g

Temperature

Range
Resolution
Accuracy 

:  0 to 50°C
:  0.01oC
:  ± 0.5°C

Temperature
Range
Resolution

:  -25.3 to 48.9°C
:  0.01oC

Dew Point

Battery

Battery

Dimension
Weight

Dimension
Weight

Humidity

Range
Resolution
Accuracy 

:  5 to 95%RH
:  0.01%RH
:  ±2%RH

Humidity Range
Resolution

:  -21.6 to 50.0°C
:  0.01oC

Wet Bulb

1,000oC Infrared Thermometer :  TM-969
เคร่ื่�องวัดัอุณุหภููมิอิินฟราเรดแบบปืืน สามารถปรัับ Emissivity ได้้ (0.1 to 1.0) มีี Dual Laser Pointer 
และฟัังก์์ชั่่�น Hold เม่ื่�อวัดัค่่า หน้้าจอ LCD BlackLight

Distance
Range
Resolution
Accuracy 

Battery
Dimension
Weight

:  Spot (D/S : Approx 50:1)
:   -60oC to 1,000oC
:  0.1oC / 1oC
:  + 2% of Reading 
  (-33oC to 1,000oC)

:  AAA x 2
:  203x197x47 mm.
:  386 g.
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UV Light Meter :  SP-82UV
เคร่ื่�องวัดัแสง UVA (มาตรฐานวัดัแสง UVA Light Meter) ครอบคลุมุSpectrum Wavelenght ตัวั
เคร่ื่�อง Built-in Microprocessor ความแม่่นยำำ�สููง มีีฟัังก์์ชั่่�น Data Hold, Min/Max Data ขนาด
กะทััดรััด สามารถใช้้งานได้้ด้้วยมือืเดีียว

UVA Range
(Auto Range)
Resolution
Accuracy 

Battery
Dimension
Weight

:  0-1,999 uW/cm2

   2-20.00 mW/cm2

:  1 μW/cm2  |  0.01 mW/cm2

:  + 4% Full Scale + 2 digit

:  CR2032x1
:  120x45x20 mm.
:  160 g.

Light Meter :  SP-82LX
เคร่ื่�องวัดัแสง นอกจากนั้้�นยัังมีีปุ่่�มกด Adjust ZERO ก่่อนการใช้้งาน เพ่ื่�อความแม่่นยำำ�ในการวัดค่่า
แสง ขนาดกระทัดัรัดั พกพาสะดวก จึึงสามารถวัดัค่่าแสงได้้ในทุุกสถานการณ์์

Range
Resolution
Accuracy 

Range
Resolution
Accuracy 

:  0-2,000/ 1,800-20,000 Lux 
:  1/10 Lux
:  + 5% Full Scale +8 digit

:  CR2032 DC 3V

:  0-204/170-1,860 ft-cd
:  0.1 / 1 Ft-cd
:  + 5% Full Scale +8 digit

:  120x45x20 mm
:  160 g

LUX

Battery Dimension
Weight

Ft-cd

Mini Vane Anemometer & Air Flow Meter :  AM-4233SD
เคร่ื่�องวัดัความเร็็วลมและอุณุหภููมิ แบบใบพััดโลหะ ขนาด ø35mm (หน่่วยวัดความเร็็วลม m/s, Ft/min, 
Km/h, Knot, Mile/h) ฟัังก์์ชั่่�น Hold, Max/Min, USB/RS232 Interface บันัทึึกลงบน SD Card รองรัับ
สููงสุดุ 16GB

Air Velocity
Temp.
Accuracy 

Resolution
Battery
Dimension
Weight

:  0.2 to 20 m/s
:  -100oC to 1,300 oC (Type K)
:  Air Velocity
   ±(5%+ a) Reading
   Temp ±(0.4%+ 0.5oC) 

:  0.1 m/s, 0.1oC 
:  AAx6
:  182x73x47.5 mm.
:  347 g.

Accuracy

Dimension
Weight

: Velocity ±(2%+ 0.2m/s)
  Temp ±0.8oC
:  180x70x32 mm.
:  381 g.

Air Flow Anemometer :  AM-4206
เคร่ื่�องวัดัความเร็็วลม และปริมิาตรลมแบบใบพััด มาพร้้อมโพรบ Anemometer Probe ใบพัดัพลาสติกิ 
สามารถวัดั Air Velocity  |  Air Temperature  |  Air Flow

Velocity
Flow
Temp.
Resolution
Battery

:  0.4 to 25.0 m/s
:  0 to 999,990 CFM
:  0oC to 50oC
:  0.01 m/s
:  9V

Air

Temp.
Humidity
Battery
Dimension
WeightBarometer

:  0oC to 50oC
:  10 - 95%RH
:  AAAx4
:  205x48x40 mm.
:  182 g.:  10 -999.9 hPa

Vane Anemometer :  ABH-4225
เคร่ื่�องวัดัความเร็็วลม อุณุหภููมิ ความชื้้�นสััมพันัธ์์ Dew Point และ ความดันับรรยากาศ หน้้าจอ Dual 
Display เลืือกแสดงผลได้้ 6 โหมด

Speed
Resolution
Accuracy

:  0.4 to 30.0 m/s
:  0.1 m/s
:  ±3% F.S. (< 20 m/s)

Wind

Measurement Tools
เคร่ื่�องมืือวััด
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Sound Level Meter Class 2  :  SL-4113B
เคร่ื่�องวัดัระดัับเสีียง Frequency Weighting A/C ราคาประหยัดั Economy Type มาตรฐาน 
IEC61672 Class 2

Battery
Dimension
Weight

:  9V
:  205 x 68 x 29 mm.
:  405 g.

Sound Level Meter Class 2 :  SL-4022
เคร่ื่�องวัดัระดัับเสีียงแบบแยกเซนเซอร์์ มาตรฐาน IEC61672 Class 2 มีีฟัังก์์ชั่่�น Frequency Weight 
A/C, Fast/Slow, ช่่องเก็บ็โพรบด้้านข้้างตััวเคร่ื่�องหมุุนได้้ 180o  ช่่วงแบบการวัดแบบ Auto Range และ 
Manual Range

Range
Resolution
Accuracy 

Range
Resolution
Accuracy 

Battery
Dimension
Weight

:  30-130 dB (Auto Range)
:  0.1 dB
:  + 2 dB

:  30-130 dB
:  0.1 dB
:  + 2 dB @125Hz, 
   + 2.5 dB @63Hz, 

:  9V
:  240x69x 38 mm.
:  390 g.

Hot Wire Anemometer SD Data Logger :  AM-4214SD
เคร่ื่�องบัันทึึก และ วัดัความเร็็วลม มีีช่่องเสีียบโพรบวััดอุณุหภููมิ Type K/J (หน่่วยวัดความเร็็วลม m/s, 
Ft/min, Km/h, Knot, Mile/h)มีีฟัังค์์ชั่่�น Hold Data, บันัทึึกข้้อมููล Auto/Manual RS232 Interface

Air Velocity
Temp.
Resolution
Accuracy 

Battery
Dimension
Weight

:  0.2 to 25 m/s
:  -100oC to 1,300 oC (Type K)
:  0.01,0.1 m/s, 0.1oC 
:  ±(5%+ a) Reading

:  AAx6
:  203x76x38 mm.
:  515 g.

Sound Level Meter Class 1  :  SL-4022
คร่ื่�องวัดัระดับัเสีียง มาตรฐาน IEC 61672, Class 1 มีีหน้้าจอ LCD ขนาดใหญ่่ อ่่านค่่าได้้ง่่าย มาพร้้อม
กับัฟัังก์์ชั่่�น A&C weighting, Fast & Slow, Max. Hold และ A & C weighting networks สอดคล้้อง
ตามมาตรฐาน

Range
Resolution
Accuracy 

Battery
Dimension
Weight

:  30-70/ 60-100/90-130 dB 
:  0.1 dB
:  23 ± 5dB

:  9V
:  260 x 87 x 36 mm.
:  450 g.

Battery
Dimension
Weight

:  AAA x 6
:  132 x 80 x 32 mm.
:  250 g.

Sound Level Data Recorder Class 2 :  MSL-388SD
เคร่ื่�องวัดัระดับัเสีียง Frequency Weighting A/C ราคาประหยัดั Economy Type มาตรฐาน 
IEC61672 Class 2  มีีระบบเซ็น็เซอร์์แบบ RS232/USB computer interface สามารถบันัทึึก
ข้้อมููลลงบน SD Card

Range
Resolution
Accuracy 

:  30-130 dB
:  0.1 dB
:  + 2 dB

Measurement Tools
เคร่ื่�องมืือวััด
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Vibration Data Recorder  :  MVB-385SD
เคร่ื่�องบัันทึึกและวััดความสั่่�นสะเทีีอน บันัทึึกข้้อมููลลง SD Card Built-in 4-20 mA output เรีียกดููข้อมููล
ที่่�บันัทึึกได้้ในไฟล์์ Excel ไม่่ต้้องใช้้ซอฟแวร์์และสายเชื่่�อมต่อ

Acceleration
Velocity

Frequency

Range Interface
Battery
Dimension
Weight

:  0.5 - 199.9 m/s2

:  0.5 - 199.9 mm/s
:  10Hz - 1 KHz

:  RS-232 / USB
:  AAAx6 / DC 9V Adapter
:  182x73x47.5 mm.
:  347 g.

Acceleration
Velocity

Frequency

Range Accurary

Battery
Dimension
Weight

:  0.5 - 199.9 m/s2

:  0.5 - 199.9 mm/s
:  10Hz - 1 KHz

:  ±(5% + 2 Digit) Reading
   160Hz, 80Hz, 23 ±5oC 
:  AAAx6 / DC 9V Adapter
:  182x73x47.5 mm.
:  347 g.

Vibration Meter  :  PVB-820
เคร่ื่�องวัดัความสั่่�นสะเทืือนแบบปากกา ในชุุดมีี Test Pin และ Magnetic Base

Stroboscope LED  :  DT-2299
เคร่ื่�องวัดัความเร็็วรอบ หลอดไฟ LED แบบ 3 in 1 มีีทั้้�ง สโตรโบสโคป, วััดความเร็็วรอบแบบ
เลเซอร์์ และวัดัความเร็็วรอบแบบสััมผัสั ในเคร่ื่�องเดีียว หน้้าจอ LCD พร้้อม Blacklight

Accuracy
Battery
Dimension
Weight

:  + (0.05% + 1 digit)
:  9V
:  21 x 12 x 12 mm.
:  800 g.

Range

Resolution

:  100- 1,000 RPM
   1,000 - 99,999 RPM
:  0.1 FPM/RPM (<1,000) 
   1 FPM/RPM (>1,000)

Laser Photo Tachometer :  DT-2234BL
เคร่ื่�องวัดัความเร็็วรอบแบบแสงเลเซอร์์ Detection 50 to 2,000 mm, Time Base แบบ Quartz 
Crystel ใช้้ร่่วมกับั Reflective Tape Marks (รวมในชุดุ)

Battery
Dimension
Weight

:  AAx4
:  190 x 72 x 37 mm.
:  250 g.

Range
Resolution

Accuracy

:  10 to 99,999 rpm
:  0.1 rpm |  < 1,000 rpm
      1 rpm |  > 1,000 rpm
:  ±(0.05% + 1 Digit) 

Contact Tachometer :  DT-2235B
เคร่ื่�องวัดัความเร็็วรอบแบบสััมผัสั วัดัความเร็็วรอบ RPM และ Surface Speed (m/min) ใช้้ร่่วมกับั 
RPM Adapter (Cone / Funnel) และ Surface Speed Test Wheel

Resolution
  RPM

  Suface Speed

:  0.1 rpm |  < 1,000 rpm
:     1 rpm |  > 1,000 rpm
:  0.01 m/min | < 100 m/min
:  0.1 m/min | > 100 m/min

Range
  Suface Speed
Accuracy 
Battery
Dimension
Weight

:  10 to 99,999 rpm
:  10 to 99,999 rpm
:  ±(0.05% + 1 Digit) 
:  AAx4
:  208 x 72 x 37 mm.
:  280 g.

Measurement Tools
เคร่ื่�องมืือวััด
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Tachometer / Stroboscope  :  DT-2336
เคร่ื่�องวัดัมัลัติฟิัังก์์ชั่่�น ใช้้ไนการวัดัได้้หลากหลาย วััดความเร็็วรอบแบบแสง(rpm), วัดัความเร็็วรอบแบบ
สัมัผัสั (rpm, m/min, ft/min), สโตรโบสโคป, เทอร์์โมมิเิตอร์์ Type K และ Pt1000

Dimension
Weight

Battery:  207 x 67 x 39 mm.
:  160 g.

:  AAx4

Photo

Contact

Stroboscope

Type K

Pt 1000 Ω

5 to 99,999 RPM

0.5 to 19,999 RPM

60 to 30,000 RPM/FPM

-50.0 to 1,300.0 °C
-50.1 to -100.0 °C
-10.0 to 70.0 °C

0.1 RPM | <1,000RPM 
1 rpm |  > 1,000 rpm
0.01 m/min.  |  < 100 m/min.
0.1 m/min.  |  ≥ 100 m/min.
0.1 RPM  |  < 1,000 RPM
1 RPM  |  ≥ 1,000 RPM
0.1 °C

0.1 °C

± (0.05% + 1 digit)

± (0.05% + 1 digit)

± (0.05% + 1 digit)

± (0.4% + 0.5 °C)
± (0.4% + 1 °C)
± 1.2 °C

Measurement Range Resolution Accuracy

Moisture Meter :  PMS-713
การวัดัความชื้้�นของคอนกรีีตและปููน มีีความสำำ�คัญัเป็็นอย่่างยิ่่�ง เพราะปริมิาณความชื้้�นจะส่่งผลต่่อการ
ทาสีี ซึ่่�งเคร่ื่�องวััดความชื้้�นของคอนกรีีตและปููนจะใช้้หลักัการวัดค่่าการไหลผ่่านของไอความชื้้�นที่่�ผิวิ
คอนกรีีต โดยปกติิแล้้วคอนกรีีตนั้้�นจะมีีรููพรุุนอยู่่�มาก เพื่่�อให้้เกิิดการดููดซัับหรืือซึึมผ่านของน้ำำ��ได้้

Battery
Dimension
Weight

:  AAA x 4
:  180 x 40 x 40 mm.
:  180 g.

Range

Resolution
Accuracy 

:  0 to 100% (Concrete)
   6 to 40% (Wood)
:  0.1%
:  ± (5 % + 5 d ) at 23 °C

Digital Scale  :  GM-600G / GM-3KG

เคร่ื่�องชั่่�งน้ำำ��หนัักดิจิอตอล ฟัังก์์ชั่่�น weight, 
Counting scale สำำ�หรับัใช้้ส่่วนตััวหรืือใช้้ในครััวเรืือน

Specification GM -600G GM-3KG
Capacity
Resolution
Accuracy
Unit Available
Pan Size
Dimension
Battery

600g
0.1 g

± (0.1% +2d)
g. , lb

195 x 150 mm
150 x 145 x 48 mm

AA x 6

3,000 g. (3 Kg.)
1 g

± (0.1% +2d)
g. , lb

Pan Size
150 x 145 x 48 mm

AA x 6

GM-600G GM-3KG

Air Quality Monitor/Recorder :  PM-1063SD
เคร่ื่�องวัดัอนุภุาคอากาศ ที่่�มาพร้้อมฟัังก์์ชั่่�นการวัด PM2.5, Temperature, Humidity, Heat index 
(0-9) detection and alarm รวมไปถึึงแสดง เวลา และวันัที่่� (วว/ดด/ปป) หน้้าจอ Dot matrix LCD 
Backlit ขนาดใหญ่่อ่่านค่่าง่่าp ปุ่่�มกดออกแบบมาให้้ใช้้งานได้้อย่่างสะดวก มีีฟัังก์์ชั่่�น Data hold, (Max, 
Min) เชื่่�อมต่อข้้อมมููลผ่่าน RS232/USB PC computer interface, รองรับั  SD card สููงสุดุ 32 GB

Accuracy 

Battery
Dimension
Weight

:  ± (10% reading ±20µg/m3)
   ±3%RH (<70%RH), ± 0.8°C
:  AAx6 / Adapter
:  164x93x72 mm.
:  362 g.

Range 
   PM 2.5
   Humidity
   Temp
Resolution

:  0 to 250µ g/m3
:  5 to 95%RH
:  0 to 50°C
:  1µ g/m3, 0.1%RH, 	0.1°C

Measurement Tools
เคร่ื่�องมืือวััด
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Air Quality Meter Data Logger  :  AQ-9912SD
เคร่ื่�องวัดัคุุณภาพอากาศอเนกประสงค์์ 6 in 1 (CO2, CO, O2, Humidity, Dew point, Temp.)
มีีฟัังก์์ชั่่�น Records Max/ Min, Data hold หน้้าจอ LCD พร้้อม Backlight เชื่่�อมต่อ COMPUTER
ด้้วย RS232/USB PC interface บันัทึึกข้้อมููลลงบน SD Card

Display LCD
Sampling Time
Battery

Dimension
Weight

:  52 x 38 mm (Dot Matrix)
:  2 to 3,600 sec (Auto)
:  AA x 6

:  177 x 68 x 45 mm.
:  350 g.

CO2

CO

O2

Temperature
Humidity

Dew Point
Wet Bulb

NDIR (Nondispersive
Infrared Sensor)
Galvanic Cell Type

Galvanic Cell Type

Precision Thermistor
Precision Capacitance
Sensor
Autometic Calculated
Autometic Calculated

0 to 10,000ppm

0 to 1,000ppm

0 to 30% O2

0 to 50 °C
5 to 95% RH

-25.3 to 48.9°C
-21.6 to 50°C

1 ppm

1 ppm

0.1% O2

0.1 °C
0.1 % RH

0.1 °C
0.1 °C

± 40 ppm
( < 1000 ppm)
± (5% + 2ppm)

± (1% Reading +0.2% O2)

± 0.8 °C
± 3% RH (< 70%RH)

-
-

Measurement Sensor Range Resolution Accuracy

CO2 Meter :  GC-2028
เครื่่�องวััดคาร์์บอนไดออกไซด์์ เซนเซอร์์แบบ NDIR สำำ�หรัับงานภาคสนามหรืือตั้้�งโต๊๊ะ ฟัังก์์ชั่่�น Alarm 
พร้้อมเสีียงเตืือนเมื่่�อค่่า CO2 เกิินกว่่าที่่�ตั้้�งไว้้ และฟัังก์์ชั่่�น Hold ค้้างหน้้าจอ, REC (Min/ Max)

Range

Resolution
Battery

Accuracy

Dimension
Weight

:  0 to 4,000 ppm
   0 to 50°C
:  1 ppm, 0.1°C
:  AAx6

:  ± 40 ppm (<1,000 ppm)
   ± 0.8°C
:  173 x 68 x42 mm.
:  158 g.

CO2 Meter-SD Card Data Logger  :  CO2-9914SD
เครื่่�องวััดคาร์์บอนไดออกไซด์์ แบบพกพา 5 in 1 ฟัังก์์ชั่่�นการวััด CO2, อุุณหภููมิิ, ความชื้้�น, Dew 
Point, Wet Bulb บัันทึึกข้้อมููลด้้วย SD Card

Range
Resolution
Accuracy

Battery
Dimension
Weight

:  0 to 10,000 ppm
:  1 ppm
:  ±40 ppm (<1,000 ppm)

:  AAx6
:  177 x 68 x 45 mm.
:  350 g.

CO Meter (Pen Type) :  PCO-350
เครื่่�องวััดคาร์์บอนมอนอกไซด์์ เซนเซอร์์แบบ Electrochemical ชดเชยอุุณหภููมิิอััตโนมััติิ ATC ฟัังก์์ชั่่�น 
Alarm พร้้อมเสีียงเตืือน

Range
Resolution
Accuracy

Battery
Dimension
Weight

:  0 to 1,000 ppm
:  1 ppm
:  ±(5% + 2 ppm)

:  AAAx4
:  180 x 40 x 40 mm.
:  194 g.

Measurement Tools
เคร่ื่�องมืือวััด
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Soil pH Meter :  PH-220S

4 Rings Conductivity Meter (Wide Range) :  CD-4306

เครื่่�องวััดค่่าพีีเอชในดิิน, ชีีส, เนื้้�อสััตว์์ โพรบวััดแบบ Spear Tip มีีระบบ Auto Calibation (pH4, pH7, 
pH10) หน้้าจอใหญ่่ อ่่านค่่าง่่าย

เครื่่�องวััดค่่านำำ�ไฟฟ้้า โพรบแบบ 4 Rings เลืือกช่่วงการวััดได้้ 4 ช่่วงฟัังก์์ชั่่�นระบบชดเชยอุุณหภููมิิ
อััตโนมััติิ (ATC), Data Hold, Built-in External Calibration VR

Range
Resolution
Accuracy

Range

Resolution

Battery 
Dimension
Weight

Accuracy
Battery 
Dimension
Weight

:  0 to 14 pH
:  0.01 pH
:  ±0.07, ±0.1 pH, ± 0.2pH

:  200 μS, 2 mS, 
   20 mS, 200 mS
:  0.1 μS, 0.001 mS
   0.01 mS, 0.1 mS

:  AAAx4
:  180 x 40 x32 mm.
:  220 g.

:  ± (1% FS + 1 d)
:  AAAx4
:  200 x 68 x 30 mm.
:  270 g.

ORP Meter  :  ORP-213
เครื่่�องวััดโออาร์์พีี วััดค่่าความต่่างศัักดิ์์� หรืือรีีดอกซ์์ (Oxidation Reduction Potential) ฟัังก์์ชั่่�น 
Hold ค้้างหน้้าจอ, Display reverse, ระบบปิิดเครื่่�องอััตโนมััติิ ตััวเครื่่�องกัันน้ำำ��มาตรฐาน IP65

Range
Resolution
Accuracy

Battery
Dimension
Weight

:  -1,000mV to 1,000mV
:  1 mV
:  ± (0.8% +1d)

:  AAA x 4
:  180 x 40 x 40 mm.
:  190 g.

Bench Top Water Quality Meter :  BWA-2018SD
เคร่ื่�องวัดัและบัันทึึกพีีเอช คุณุภาพน้ำำ�� แบบตั้้�งโต๊๊ะ ในชุดุมาพร้้อมเซนเซอร์์ Salt Conductivity | TDS | 
Hardness | Resisrtivity (CDPB-04) | สามารถวัดัค่่า pH/ORP | Salt Conductivity | DO | 
Temperature สามารถบันทึึกข้้อมููลลง SD Card ได้้

Display
Interfacr
Battery

Dimension
Weight

:  LCD with Back light
:  RS232 PC in
:  AA x 6

:  290 x 226 x 90 mm.
:  1,400 g.

pH
ORP
Conductivity
TDS
Temperature
Salt

Hardness
Resistivity

Dissolved Oxygen

0 to 14 pH
-1,999 mV to 1,999 mV
0 to 200 μS
0 to 132 PPM
0 to 60°C
0 to 12% Salt

0 to 10.00 PPM
5 ohm-cm to
99.99 M ohm-cm
0 to 20.0 mg/L

0.01 pH
1 mV
0.1 μS
0.1 PPM
0.1°C
0.01% Salt

0.01 PPM
1 ohm-cm to
0.01 M ohm-cm
0.1 mg/L

± (0.02pH + 2d)
± (0.5% + 2d)
± (2% F.S. + 1d)
± (2% F.S. + 1d)
± 0.8°C
± 0.5% Salt Value
    at 23 ± 5°C
± (2% F.S. + 1d)
± (2% F.S. + 1d)

± 0.4 mg/L

Measurement Range Resolution Accuracy

Measurement Tools
เคร่ื่�องมืือวััด
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Conductivity Meter / Pure Water Meter  :  PWA-301

Salt Meter (Pen Type)  :  PSA-311

Salt Meter  :  YK-31SA

เครื่่�องวััดค่่านำำ�ไฟฟ้้า สำำ�หรัับงานอุุตสาหกรรม การควบคุุมคุุณภาพน้ำำ�� ในโรงเรีียน ห้้องแลป
มีีฟัังก์์ชั่่�นระบบชดเชยอุุณหภููมิิอััตโนมััติิ (ATC), Data Hold, REC(Max/Min)

เครื่่�องวััดความเค็็ม % Salt ตััวเครื่่�องขนาดพกพา ฟัังก์์ชั่่�น Hold, Rec(Min / Max), การชดเชย
อุุณหภููมิิอััตโนมััติิ (ATC) ปิิดเครื่่�องอััตโนมััติิเมื่่�อไม่่ใช้้งาน และมาตรฐานกัันน้ำำ�� IP67

เครื่่�องวััดความเค็็ม % Salt ดิิจิิตอลแยกสายโพรบ ฟัังก์์ชั่่�น Hold, Rec(Min / Max), การชดเชย
อุุณหภููมิิอััตโนมััติิ (ATC) ปิิดเครื่่�องอััตโนมััติิเมื่่�อไม่่ใช้้งาน

Range
Resolution
Accuracy

Range
Resolution
Accuracy

Range
Resolution
Accuracy

Battery 
Dimension
Weight

Battery 
Dimension
Weight

Battery 
Dimension
Weight

:  0 to 1,999 μS
:  1 μS
:  ± (3% + 1 d) F.S

:  0 to 12% Salt (% Weight)
:  0.01% Salt 
:  ± 0.5% Salt Valve

:  0 to 10% Salt (% Weight)
:  0.01% Salt 
:  ± 0.5% Salt Valve

:  AAAx4
:  190 x 40 x 40 mm.
:  171 g.

:  AAAx4
:  190 x 40 x 40 mm.
:  171 g.

:  9V
:  200 x 68 x 30 mm.
:  270 g.

Measurement Tools
เคร่ื่�องมืือวััด
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เทคโนโลยีีการดููดซัับความร้้อน

การจััดการพลัังงานอััจฉริิยะ เพื่่�อให้้มีีพลัังงานที่่�สม่ำำ��เสมอ
มากขึ้้�น ป้้องกัันความร้้อนสููงเกิินไป และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
แบตเตอรี่่�สููงสุุด

รัับประกััน
เครื่่�องมืือ

รัับประกััน
แบต&แท่่นชาร์์จปีี เดืือน2 6

มอเตอร์์แบบไร้้แปรงถ่่าน ทำำ�ให้้ทำำ�งานได้้เร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ 
มากกว่่าเครื่่�องมืือที่่�เทีียบเท่่ากัับมอเตอร์์แบบมีีแปรงถ่่าน
ทนทานกว่่า 10 เท่่า!

เร็็วขึ้้�น ทนทาน ใช้้งานได้้นานขึ้้�น

Keep CoolTM  Battery

Activ cellTM  Battery

Brushless Motor

warranty

ใช้้งานได้้นานขึ้้�น 25%
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165MM CIRCULAR SAW
Brushless 20V

เล่ื่�อยวงเดือืน 6½ นิ้้�ว ไร้้สาย (20 โวลต์์)

แรงดัันไฟแบตเตอรี่่� (โวลต์์) 20

อััตราความเร็็วรอบ (รอบ/นาทีี) 0 - 5400

ตััดลึึกสุุด 90 องศา (มิิลลิิเมตร) 61

ตััดลึึกสุุด 45 องศา (มิิลลิิเมตร) 43

เส้้นผ่่าศููนย์์กลางใบตััด (มิิลลิิเมตร) 165

ขนาดแกนเพลา M16

น้ำำ��หนััก (ไม่่รวมแบตเตอรี่่�) (กิิโลกรััม) 2.6

ภายในชุุด (ประกอบด้้วย)

เลื่่�อยวงเดืือน 61/2 นิ้้�ว ไร้้สาย
ใบเลื่่�อยวงเดืือนขนาด 61/2 นิ้้�ว
แท่่นชาร์์จ
แบตเตอรี่่� 5.0 Ah x 1 ก้้อน

ปรับัองศา 0 - 50 องศา ปรัับองศาได้้อย่่างอิิสระ ตัดัสะดวก แม่่นยำำ�สูงู
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100MM ANGLE GRINDER
20V MAX

เจีีย 4 นิ้้�ว ไร้้สาย (20 โวลต์)

แรงดัันไฟแบตเตอรี่่� (โวลต์์) 20

อััตราความเร็็วรอบ (รอบ/นาทีี) 0 - 8500

เส้้นผ่่านศููนย์์กลางใบ (มิิลลิิเมตร) 100

ขนาดแกนเพลา M10

อุุณหภููมิิในการทำำ�งาน (องศาเซลเซียีส) -10 ถึึง 40

อุุณหภููมิิการจััดเก็็บ (องศาเซลเซียีส) 40

น้ำำ��หนััก (ไม่่รวมแบตเตอรี่่�) (กิิโลกรััม) 1.35

ภายในชุุด (ประกอบด้้วย)

เครื่่�องเจีีย 4 นิ้้�ว ไร้้สาย
แท่่นชาร์์จ
แบตเตอรี่่� 5.0 Ah x 2 ก้้อน

เปลี่่�ยนใบสะดวก ฟัังก์์ชั่่�นสวิิตซ์์คู่่� ด้้ามจับั ปรับัได้้อย่่างอิิสระ
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Rotary Hammer
Brushless 20V

สว่่านโรตาร่ี่� ไร้้สาย (20 โวลต์)
แรงดัันไฟแบตเตอรี่่� (โวลต์์) 20

อััตราการกระแทก (ครั้้�ง/นาทีี) 0 - 4,500

พลัังงานการกระแทก (จููล) 1.7

ความเร็็วรอบ (รอบ/นาทีี) 0 - 1,400

หััวจัับ SDS

ช่่วงการเจาะ (มิิลลิิเมตร) 6 - 12

ความสามารถในการเจาะ (มิิลลิิเมตร) คอนกรีีต 22
งานเหล็็ก  13

งานไม้้  28

น้ำำ��หนััก (ไม่่รวมแบตเตอรี่่�) (กิิโลกรััม) 1.02

ภายในชุุด (ประกอบด้้วย)

สว่่านโรตารี่่� ไร้้สาย
แท่่นชาร์์จ
แบตเตอรี่่� 5.0 Ah x 2 ก้้อน

ด้้ามจับั ถนัดัมืือ ปรับัได้้ 4 โหมดการใช้้งาน หัวัเปลี่่�ยนง่่าย



รัับประกัันคุุณภาพสิินค้้า

ศููนย์์บริิการครบวงจร

รัับประกัันราคาดีีที่่�สุุด

ห้้องทดลองสิินค้้า

“ศูนูย์ม์ิลิวอกี้้�
ที่่�ดีีที่่�สุุดในประเทศไทย”

Product Catalog Vo l . 0 1 - 2 1
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กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า
ขนาดใบเลื่่�อย
ตััดได้้ลึึกสููงสุุด
ล้้อนำำ�ทางติิดตั้้�งมากัับตััวเครื่่�อง
ไฟแจ้้งเตืือนการใช้้ไฟเกิิน
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

MX FUEL
5,400 รอบ/นาทีี
350 มม./14 นิ้้�ว
12.5 ซม.
มีี
มีี
10 กก.

เครื่่�องตััด 14 นิ้้�ว ไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
CUT-OFF SAW

MXF COS350-0G0 018242013 60,787 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
อััตรากระแทก
แรงกระแทก
แรงสั่่�นสะเทืือน
สตาร์์นุ่่�ม
ขนาดหััวจัับดอกสกััด
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

MX FUEL
1,300 รอบ/นาทีี
64 จููลส์์
4.9 M/S^2
มีี
หกเหลี่่�ยม 28 มม.
24.6 กก.

เครื่่�องสกััดทำำ�ลายไร้้สาย ก้้านหกเหลี่่�ยม 28 มม. (เครื่่�องเปล่่า)
HEX BREAKER

mxf DH2528H-0G0 0196 00618 148,227 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วเครื่่�องเปล่่า
ขนาดหััวจัับดอก
ขนาดรููที่่�เจาะได้้
ไฟบอกสมรรถนะตอนเจาะ
ประเภทการเจาะ
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

MX FUEL
790/1,550 รอบ/นาทีี
1-¼”-7 UNC และ ½” G
1-6 นิ้้�ว
มีี
แห้้ง / เปีียก
6.7 กก.

เครื่่�องคอริ่่�งไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
CORE DRILL & STAND

MXF DCD150-0C0 0183 11009 64,767 บาท

MXF C 001998221 13,760 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

MX FUEL
3.3 กก.

แท่่นชาร์์จแบตเตอรี่่�
CHARGER

MXF CP203
MXF XC406

001998090DG9
001998091DG9

20,386
32,314

บาท
บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความจุุ
ประเภทแบตเตอรี่่�
น้ำำ��หนััก   3.0 Ah 
           6.0 Ah 

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

MX Fuel
3.0 Ah / 6.0 Ah
ลิิเทีียมไอออน
2.7 กก.
4.8 กก.

แบตเตอรี่่�
BATTERY PACK

ประสิิทธิิภาพสููง กะทััดรััด ทนทาน สมบุุกสมบััน

คืืออะไร?
แตกต่่างอย่่างไร?

ตอบสนองทุุกความต้้องการของผู้้�ใช้้งานอย่่างแท้้จริิง ระบบวงจรไฟฟ้า้ประสิิทธิิภาพสููง
ป้้องกัันตััวเครื่่�องขณะใช้้งานหนััก
พร้อ้มแสดงมาตรวัดัแบตเตอรี่่�ในตััว

ระบบวงจรไฟฟ้า้ประสิิทธิิภาพสููง
ป้้องกัันตััวเครื่่�องขณะใช้้งานหนััก
พร้อ้มแสดงมาตรวัดัแบตเตอรี่่�ในตััว

มอเตอร์์แบบไม่่ใช้้แปรงถ่่าน
ไม่่มีีประกายไฟขณะใช้้งาน

DRIVEN TO OUTPERFORM

1

2

3

Cordless Power Tools
เคร่ื่�องช่่างไฟฟ้้าไร้้สาย



183 Sangchai Group  :  General product catalog

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า เกีียร์์ 1
ความเร็็วรอบเปล่่า เกีียร์์ 2
ขนาดหััวจัับดอก
เจาะผนัังอิิฐ
เจาะเหล็็ก
เจาะไม้้
อััตราการกระแทก(ครั้้�ง/นาทีี)
แรงบิิดสููงสุุด
น้ำำ��หนััก (รวมแบตเตอรี่่�)

M12 FPD-0
รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

12 โวลต์์
0-450 รอบ/นาทีี
1,700 รอบ/นาทีี
13 มม.
13 มม.
13 มม.
35 มม.
6,750-25,500 
44 Nm
1.1 กก.

01819 4052 6,474 บาท

สว่่านกระแทกไร้้สาย 2 Speed (เครื่่�องเปล่่า)
COMPACT PERCUSSION DRILL

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

บล็็อกกระแทกไร้้สาย 1/2 นิ้้�ว (เครื่่�องเปล่่า)
IMPACT WRENCH WITH FRICTION RING

1/2” 

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า (รอบ/นาทีี)
อััตรากระแทก (ครั้้�ง/นาทีี)
แรงบิิดสููงสุุด
Max. Bolt Diameter
ขนาดแกนเพลา 

น้ำำ��หนััก

M12 FIWF12-0C

12 โวลต์์
0-1,200/1,800/2,700
0-1,100/2,100/3,200
85/ 125 / 339 Nm
M16
1/2” Square 
(Friction Ring)

0.8 กก.

01831 2019 7,265 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า (รอบ/นาทีี)
อััตรากระแทก (ครั้้�ง/นาทีี)
แรงบิิดสููงสุุด
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา
M12 FID-0 01825 6012 5,810 บาท

12 โวลต์์
0-1,300/2,400/3,300 
0-4,000
30 /85 / 147 nm
0.80 กก.

COMPACT DRILL DRIVER
ไขควงกระแทกไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)

SURGE™ 1/4”
HEX HYDRAULIC IMPACT DRIVER
ไขควงกระแทกระบบไฮดรอลิิก (เครื่่�องเปล่่า)

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า (รอบ/นาทีี)
อััตรากระแทก (ครั้้�ง/นาทีี)
ขนาดหััวจัับดอก 

ความยาวเครื่่�อง
แรงบิิดสููงสุุด
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา
M12 FQID-0 01837 0003 7,800 บาท

12 โวลต์์
1,100/2,200/3,200 
950/2,200/3,400
1/4” HEX 
(Double End Bit)
140 มม.
50 Nm
0.8 กก.

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
พลัังงานกระแทก
ความเร็็วรอบเปล่่า
เจาะคอนกรีีต
เจาะเหล็็ก
เจาะไม้้
อััตรากระแทก
น้ำำ��หนััก

M12 CH-0C
รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

12 โวลต์์
1.1 จููลส์์
0-900 รอบ/นาทีี
13 มม.
10 มม.
13 มม.
0-6,575 ครั้้�ง/นาทีี
1.5 กก.

01809 8036 9,127 บาท

สว่่านโรตารี่่�ไร้้สาย ระบบ SDS+ (2 ระบบ) (เครื่่�องเปล่่า)
SDS-PLUS HAMMER (2 MODE)

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

บล็็อกกระแทกมุุมฉากไร้้สาย 1/2 นิ้้�ว (เครื่่�องเปล่่า)
RIGHT ANGLE IMPACT WRENCH

1/2” 

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า (รอบ/นาทีี)
อััตรากระแทก (ครั้้�ง/นาทีี)
แรงบิิดสููงสุุด
ความยาว
ขนาดแกนเพลา 

น้ำำ��หนััก

M12 FRAIWF12-0

12 โวลต์์
0-1,150/2,300/3,000
0-1,350/2,700/3,600
270 Nm
361 มม.
1/2” Square w/
(Friction Ring)
1.3 กก.

1842 3012 8,196 บาท

Cordless Power Tools
เคร่ื่�องช่่างไฟฟ้้าไร้้สาย
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Cordless Power Tools
เคร่ื่�องช่่างไฟฟ้้าไร้้สาย

1/4”

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ขนาดแกนเพลา
แรงบิิดสููงสุุด
ความเร็็วรอบเปล่่า
ความยาวเครื่่�อง
น้ำำ��หนััก

M12 FIR14-0
รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

12 โวลต์์
1/4” Square
54 Nm
0-250 รอบ/นาทีี
291 มม.
0.9 กก.

01819 5010 7,158 บาท

ประแจบล็็อกด้้ามฟรีีไร้้สาย ขนาด 1/4” (เครื่่�องเปล่่า)
IMPACT RATCHET

3/8”

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ขนาดแกนเพลา
แรงบิิดสููงสุุด
ความเร็็วรอบเปล่่า
ความยาวเครื่่�อง
น้ำำ��หนััก

M12 FIR38-0
รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

12 โวลต์์
3/8” Square
75 Nm
0-200 รอบ/นาทีี
302 มม.
1.2 กก.

01826 9009 7,565

ประแจบล็็อกด้้ามฟรีีไร้้สาย ขนาด 3/8” (เครื่่�องเปล่่า)
IMPACT RATCHET

1/2”

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ขนาดแกนเพลา
แรงบิิดสููงสุุด
ความเร็็วรอบเปล่่า
ความยาวเครื่่�อง
น้ำำ��หนััก

M12 FIR12-0
รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

12 โวลต์์
1/2” Square
81 Nm
0-175 รอบ/นาทีี
324 มม.
1.3 กก.

01827 0007 7,800 บาท

ประแจบล็็อกด้้ามฟรีีไร้้สาย ขนาด 1/2” (เครื่่�องเปล่่า)
IMPACT RATCHET

บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า
แรงม้้า
ความยาว
การควบคุุมความเร็็วรอบ
ขนาดหััวจัับดอก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา
M12 FDGS-0 01839 3007 7,137 บาท

12 โวลต์์
21,000 รอบ/นาทีี
0.3 HP
283 มม.
3 โหมด
6 และ 8 มม.

STRAIGHT DIE GRINDER
เครื่่�องเจีียรแกนคอตรงไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า
แรงม้้า
ความยาว
การควบคุุมความเร็็วรอบ
ขนาดหััวจัับดอก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา
M12 FDGA-0 01839 4009 7,404 บาท

12 โวลต์์
24,500 รอบ/นาทีี
0.3 HP
119 มม.
4 โหมด
6 และ 8 มม.

RIGHT ANGLE DIE GRINDER
เครื่่�องเจีียรแกนหััวงอไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)

3/8”

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ขนาดแกนเพลา
แรงบิิดสููงสุุด
ความเร็็วรอบเปล่่า
ความยาวเครื่่�อง
น้ำำ��หนััก

M12 FHIR38-0​
รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

12 โวลต์์
3/8” Square
47 Nm
450 รอบ/นาทีี
272 มม.
0.6 กก.

01852 7007 7,768

ประแจบล็็อกด้้ามฟรีีไร้้สาย 12 โวลต์์ 3/8″ (เครื่่�องเปล่่า)
IMPACT RATCHET

บาท

1/4”

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ขนาดแกนเพลา
แรงบิิดสููงสุุด
ความเร็็วรอบเปล่่า
ความยาวเครื่่�อง
น้ำำ��หนััก

M12 FHIR14-0
รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

12 โวลต์์
1/4” Square
47 Nm
450 รอบ/นาทีี
272 มม.
0.6 กก.

01852 6006 7,351 บาท

ประแจบล็็อกด้้ามฟรีีไร้้สาย 12 โวลต์์ 1/4″ (เครื่่�องเปล่่า)
IMPACT RATCHET
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บาท

3/8”

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
แรงบิิดสููงสุุด
ความเร็็วรอบ (รอบ/นาทีี)
ความแม่่นยำำ�
ความยาว
น้ำำ��หนััก

12 โวลต์์
13.6-136 Nm
0-100
+/- 2% (CW)
582 มม.
2.3 กก.

M12 ONEFTR38-0C
รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

01830 1008 34,294

ประแจปอนด์์ดิิจิิทััลไร้้สาย ขนาด 3/8” (เครื่่�องเปล่่า)
DIGITAL TORQUE WRENCH

*การสอบเทีียบเครื่่�องมืือวััด 12 เดืือน หรืือ 5,000 รอบ

1/2”

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
แรงบิิดสููงสุุด
ความเร็็วรอบ (รอบ/นาทีี)
ความแม่่นยำำ�
ความยาว
น้ำำ��หนััก

12 โวลต์์
17-203 Nm
0-100
+/- 2% (CW)
587 มม.
2.3 กก.

M12 ONEFTR12-0C
รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

018302008 38,274 บาท

ประแจปอนด์์ดิิจิิทััลไร้้สาย ขนาด 1/2” (เครื่่�องเปล่่า)
DIGITAL TORQUE WRENCH

*การสอบเทีียบเครื่่�องมืือวััด 12 เดืือน หรืือ 5,000 รอบ

M12 FHS-0X 1848 8007 8,592 บาท

HATCHET™ 6”

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า
ความยาวสููงสุุด
ความยาวในการตััด
ความจุุน้ำำ��มัันโซ่่
ตััวควบคุุมรอบ
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
5 เมตร/วิินาทีี
152 มม.
140 มม.
50 มล.
มีี
1.7 กก. 

เลื่่�อยตััดกิ่่�งไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
Pruning Saw

ใบเลื่่�อยโซ่่ 6”
อุุปกรณ์์เสริิมเครื่่�องตััดกิ่่�งไร้้สาย
49-16-2732 786 บาท

1/4”

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
อััตราซัักรอบเปล่่า
ระยะซััก
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา
 M12 CHZ-0 01809 9014 6,302 บาท

12 โวลต์์
0-3,000 ครั้้�ง/นาทีี
15.9 มม.
1.2 กก.

HEX COMPACT IMPACT DRIVER
เลื่่�อยชัักเอนกประสงค์์ไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)

M12 FMT-0X 1840 1008 8,464 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า
Oscillation angle left/ right
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

12 โวลต์์
10,000-20,000
1.8 °
1.0 กก. 

เครื่่�องมััลติิทููลไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
MULTI-TOOL

ชุุดใบตััดไม้้มััลติิทููล
ชุุดใบอเนกประสงค์์มััลติิทููล

อุุปกรณ์์เสริิมเครื่่�องตััดมััลติิทููล
49-10-9004
49-10-9001

1,049
1,584

บาท
บาท

Cordless Power Tools
เคร่ื่�องช่่างไฟฟ้้าไร้้สาย
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LASER LEVEL ACCESSORIES

ระยะทำำ�งาน
ความแม่่นยำำ�
ช่่วงการปรัับระนาบอััตโนมััติิ
คลาสของเลเซอร์์
มาตรฐานการป้้องกััน
น้ำำ��หนััก

M12 CLLP-0C
รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

38 ม.
0.3 มม./ม.
+/- 4 
2
IP54
0.9 กก.

00691 2604  19,592 

เลเซอร์์วััดระดัับและวางแนวดิ่่�ง (เครื่่�องเปล่่า)
CROSS LINE & PLUMB POINTS LASER

บาท

ระยะทำำ�งาน
ความแม่่นยำำ�
ช่่วงการปรัับระนาบอััตโนมััติิ
คลาสของเลเซอร์์
มาตรฐานการป้้องกััน
น้ำำ��หนััก

M12 3PL
รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

38 ม.
0.3 มม./ม.
+/- 4 
2
IP54
1.2 กก.

00691 2703  24,856 

เลเซอร์์วััดระดัับ 3 เส้้น 360 องศา (เครื่่�องเปล่่า)
GREEN 360° 3 PLANE LASER

บาท

ระยะทำำ�งาน (ม.)
ความแม่่นยำำ�ของ
  การวััดแบบละเอีียด
  การวััดแบบหยาบ
แบเตอรี่่�
น้ำำ��หนััก

LLD50 ASIA
รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

50 ม.

+/- 0.08 มม./ม.
+/- 0.1 มม./ม.
LR6x2
0.28

0069 16401 6,650

เป้้ารัับระดัับเลเซอร์์ 50 เมตร
LASER LINE DETECTOR

บาท

48-35-1311
48-35-1411

รุ่่�น รหััสสินค้้า ชื่่�อสิินค้้า ราคา
0069-13101
0069-13001

ขาแขวนเลเซอร์์ 360 องศา 
ขาตั้้�งเลเซอร์์ 180 ซม.

2,520
3,050

บาท
บาท

M12 FVCL-0 1613 4009 8,860 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ปริิมาณลม 
แรงดููดสููงสุุด
ความจุุของเหลว
ความยาวสาย
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

12 โวลต์์
1275 ลิิตร/นาทีี
105 mbar
6.1 ลิิตร
50 ซม.
4.6 กก.

เครื่่�องดููดฝุ่่�น แบบเปีียก/แห้้ง ไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
WET/DRY VACUUM

Cordless Power Tools
เคร่ื่�องช่่างไฟฟ้้าไร้้สาย
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Cordless Power Tools
เคร่ื่�องช่่างไฟฟ้้าไร้้สาย

รุ่่�นสิินค้้า รหััสสินค้้า ราคา

COMPACT RIGHT ANGLE DRILL

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า เกีียร์์ 1
ขนาดหััวจัับ
เจาะเหล็็ก
เจาะไม้้
แรงบิิดสููงสุุด
น้ำำ��หนััก

12 โวลต์์
0-800 รอบ/นาทีี
10 มม.
10 มม.
25 มม.
15 Nm
0.9 กก.

C12 RAD-0B 01846 8030 4,676 บาท

สว่่านหััวงอไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)

รุ่่�นสิินค้้า รหััสสินค้้า ราคา

SUB COMPACT RIVET TOOL

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
แรงดึึงสููงสุุด
ขนาดตะปููรีีเวท
ระยะชััก
เส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 
ตะปููรีีเวท
น้ำำ��หนััก

12 โวลต์์
9,000 Nm
2.4-4.8 มม.
20.32 มม.
2.4 / 3.2 / 
4.0 / 4.8 มม.
1.48 กก.

เครื่่�องยิิงหมุุดย้ำำ��ไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)

M12 BPRT-0C 01825 2007 9,127 บาท

รุ่่�นสิินค้้า รหััสสินค้้า ราคา

UNIVERSAL HAMMER VAC

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
เส้้นผ่่านศููนยัักลางการเจาะ
ความลึึกรููเจาะสููงสุุด
น้ำำ��หนััก (รวมแบตเตอรี่่�)

12 โวลต์์
4 - 16 มม.
120 มม.
1.7 กก.

M12 DE-0C 01807 7025 6,388

อุปุกรณ์์ดูดูฝุ่่�นสำำ�หรับัสว่่านโรตารี่่� (เครื่่�องเปล่่า)

บาท

รุ่่�นสิินค้้า รหััสสินค้้า ราคา

GREASE GUN

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
แรงดัันสุุงสุุด
Flow System 

เวลาการใช้้งาน 

Hose Type 

Hose Dimensions
น้ำำ��หนััก

12 โวลต์์
562 bar (8,000 psi)
Plunger Type with 
Air Bleeder Valve
ชาร์์ต 1 ครั้้�งสามารถอััด
ได้้ 7 Cartridge 
High Pressure w/ 
Spring Guard and 
Grease Coupler
914 X 14.4 มม.
2.9 กก.

M12 GG-0 01848 2009 7,319

เครื่่�องอััดจารบีีไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)

บาท

รุ่่�นสิินค้้า รหััสสินค้้า ราคา

AIRSNAKE DRAIN CLEANING 
GUN

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ขนาดท่่อที่่�รองรัับแรงดัันอากาศ
แรงดัันอากาศ
ปรัับระดัับแรงดัันอากาศ
ปั๊๊� มลมเข้้าถึึงแรงเก็็บอากาศ
อััตโนมััติิ
รััศมีีแรงดััน
ไฟ LED ส่่องสว่่าง
น้ำำ��หนััก

12 โวลต์์
25-100 มม.
0-50 PSI
มีี
มีี 

10.6 ม.
มีี
3 กก.

M12 DCAG-OC 01823 3007 17,077

เครื่่�องทะลวงท่่อไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)

บาท

COMPACT POLISHER

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่าเกีียร์์ 1
ความเร็็วรอบเปล่่าเกีียร์์ 2
ขนาดแผ่่นจานขััด
ขนาดแกนหมุุน
น้ำำ��หนััก

12 โวลต์์
0-2,800 รอบ/นาทีี
0-8,300 รอบ/นาทีี
76 มม.
M9 x 0.75
0.8 กก.

M12 BPS-0 01810 9013 4,227

เครื่่�องขััดเงาไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)

รุ่่�นสิินค้้า รหััสสินค้้า ราคา
บาท

COMPACT MULTI-TOOL

C12 MT-0B 01805 4042 5,018

เครื่่�องมืืออเนกประสงค์์คอมแพ็็ค (เครื่่�องเปล่่า)

บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า 

Oscillation Angle 
Left/ Right
น้ำำ��หนััก

12 โวลต์์
5,000 - 20,000 
รอบ/นาทีี
1.5oa

0.8 กก.
รุ่่�นสิินค้้า รหััสสินค้้า ราคา

COMPACT ROTARY TOOL

C12 RT-0 01804 2020 4,644 บาท

เครื่่�องมืือโรตารี่่�คอมแพ็็คไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า 

Collet capacity
น้ำำ��หนััก

12 โวลต์์
5,000 - 32,000 
รอบ/นาทีี
0.8/1.6/24/32 มม.
0.63 กก.

รุ่่�นสิินค้้า รหััสสินค้้า ราคา

รุ่่�นสิินค้้า รหััสสินค้้า ราคา

SUB COMPACT INFLATOR

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
แรงดัันลมรอบเปล่่า
แรงดัันสููงสุุด
ความยาวสายลม
ความแม่่นยำำ�มาตรวััด
Duty Cycle 

ขนาดเครื่่�อง
น้ำำ��หนััก

12 โวลต์์
24.9 ลิิตร/นาทีี
8.29/120 bar/psi
660 มม.
+3%
เติมิเสร็จภายใน 1 นาทีี 
(ลม 28-35 ปอนด์/์
ตารางนิ้้�ว)
190.5 x 165.1 มม.
1.4 กก.

M12 BI-0 01608 8008 5,018

เครื่่�องเติิมลมไร้้สาย  (เครื่่�องเปล่่า)

บาท

COMPACT JIGSAW

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
อััตราช่่วงชััก (ครั้้�ง/นาทีี)
แคลมป์์จัับใบมีีดที่่�ไม่่ใช้้ประแจ
ตััดเอีียงสููงสุุด
ปรัับเอีียง
ไฟ LED
มาตรวััดพลัังงาน
น้ำำ��หนััก

12 โวลต์์
0 - 2800
ใช่่
45°
ได้้
มีี
มีี
1.4 กก.

จิ๊๊�กซอว์์ไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)

รุ่่�นสิินค้้า รหััสสินค้้า ราคา
M12 JS-0 01806 5020 5,810 บาท

รุ่่�นสิินค้้า รหััสสินค้้า ราคา

THERMAL IMAGER

M12 TD-0 01960 0515 27,007

อุปุกรณ์ต์รวจจับัความร้้อนไร้ส้าย (เครื่่�องเปล่่า)
ความละเอีียดเซ็็นเซอร์์
ช่่วงอุุณหภููมิิ
ความแม่่นยำำ�
Thermal Sensitivity
Distance to Spot 
Ratio
ขนาดหน้้าจอ
ชนิิดไฟล์์ภาพ 

หน่่วยความจำำ� 

น้ำำ��หนััก

7854 px (102 x 77)
-10oC - 330oC
+5oC or 5%
0.1 at 30oC
83:1 

61 มม.
.PNG, .DAT, JPG, .
BMP
2GB SD Card. 
(Max to 32GB)
0.23 กก.

บาท

รุ่่�นสิินค้้า รหััสสินค้้า ราคา

COMPACT SOLDERING IRON

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
เวลาเตรีียมเครื่่�อง
ระยะปรัับหััว
อุุณหภููมิิหััวแร้้งบััดกรีี
น้ำำ��หนััก

12 โวลต์์
30 วิินาทีี
0-45o

400oc
0.3 กก.

M12 SI-0 01607 7006 3,831

เครื่่�องบััดกรีีไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)

บาท

INSTALLATION DRILL

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
หััวต่่อ 4 แบบ

แรงบิิดสููงสุุด
ช่่องเก็็บดอกแม่่เหล็็ก
น้ำำ��หนััก

12 โวลต์์
หััวต่่อดอกสว่่าน
หััวต่่อมุุมฉาก
หััวต่่อดอกไขควง
หััวต่่อเยื้้�องศููนย์์
34 Nm
มีี
0.9 กก.

สว่่านไขควงไร้ส้าย พร้้อมชุดุหัวังานติิดตั้้�ง (เครื่่�องเปล่่า)

M12 FDDXKIT-0X 01836 5009 10,454
รุ่่�นสิินค้้า รหััสสินค้้า ราคา

บาท

3” Compact Cut Off Tool

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
เส้้นผ่่านศููนย์์กลางใบ (มม.)
ความเร็็วรอบ (รอบ/นาทีี)
ตััดลึึกสููงสุุด (มม.)
Arbor size
น้ำำ��หนััก
ไฟ LED
มาตรวััดพลัังงาน

12 โวลต์์
76
20,000
16.3
10 มม.
0.7 กก.
มีี
มีี

M12 FCOT-0X 01826 4007 7,800

เครื่่�องตััดไร้้สาย 3 นิ้้�ว (เครื่่�องเปล่่า)

รุ่่�นสิินค้้า รหััสสินค้้า ราคา
บาท

COMPACT CAULK GUN 

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
แรงดัันสููงสุุด
การปรัับระดัับความเร็็ว
ความจุุกระบอกซิิลิิโคน
น้ำำ��หนััก (รวมแบตเตอรี่่�)

12 โวลต์์
1,780 N
6 ระดัับ
310 ml.
1.7 กก.

M12 PCG-0
M12 PCG/310C-0

ชุุดต่่อกระบอกปืืนยิิงซิิลิิโคน 310 ml.
ชุุดต่่อกระบอกอลููมิิเนีียม 600 ml.

อุุปกรณ์์เสริิมปืืนยิิงซิิลิิโคน
48-08-0900
48-08-0905

845
1,316

01808 1045
01808 1036

5,521
6,452

บาท
บาท

บาท
บาท

ปืืนยิิงซิิลิิโคนไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)

รุ่่�นสิินค้้า รหััสสินค้้า ราคา

แท่่งหััวบััดกรีี ปลายแหลม
แท่่งหััวบััดกรีี ปลายแบน

อุุปกรณ์์เสริิมเครื่่�องบััดกรีี
49-80-0400
49-80-0401

129227414
129227415

407
407

บาท
บาท
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M18 FPD2-0 01828 6014 8,464 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า เกีียร์์ 1
ความเร็็วรอบเปล่่า เกีียร์์ 2
ขนาดหััวจัับดอก
เจาะผนัังอิิฐ
เจาะเหล็็ก
เจาะไม้้
อััตราการกระแทก
แรงบิิดสููงสุุด
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
0-550 รอบ/นาทีี
0-2,000 รอบ/นาทีี
13 มม.
16 มม.
13 มม.
89 มม.
0-32,000 ครั้้�ง/นาทีี
135 Nm
1.7 กก.

สว่่านกระแทกไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
PERCUSSION DRILL

13 MM

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า(รอบ/นาทีี)
อััตรากระแทก(รอบ/นาทีี)
แรงบิิดสููงสุุด (Nm)
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
0-1,900/2,800/3,600
0-1,200/3,400/4,300
119 / 176 / 226
1.2 กก.

ไขควงกระแทกไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
HEX IMPACT DRIVER

1/4” 

M18 FID2-0 01826 5010 7,800 บาท

M18 FQID-0 01816 9013 9,063 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า(รอบ/นาทีี)
อััตรากระแทก(รอบ/นาทีี)
ใช้้กัับน็็อตขนาดใหญ่่สุุด
แรงบิิดสููงสุุด
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
0-900/2,100/3,000
0-1,800/2,900/4,000
M14
50 Nm
1.3 กก.

ไขควงกระแทกไร้้สาย 1/4” ระบบไฮโดรลิิค (เครื่่�องเปล่่า)
1/4”  HEX HYDRAULIC DRIVER

SURGETM  1/4”

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่าเกีียร์์ 1
ความเร็็วรอบเปล่่าเกีียร์์ 2
ระยะชััก
Mag. Holding Power*
ความลึึกสููงสุุดที่่�เจาะได้้
ขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลางรููเจาะ
Max. Drilling Solid bit
น้ำำ��หนััก (รวมแบตเตอรี่่�)

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
0-400 รอบ/นาทีี
0-690 รอบ/นาทีี
146 มม.
8,890 Nm
50 มม.
38 มม.
13 มม.
13 กก.

สว่่านแท่่นแม่่เหล็็กไร้้สาย ขนาด 38 มม.
MAGNETIC DRILL

38 MM

M18 FMDP-502C 01812 7026 61,857 บาท

*(at drill point pressure)

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
พลัังงานกระแทก
ความเร็็วรอบเปล่่า
อััตรากระแทก
เจาะคอนกรีีต
เจาะด้้วยดอกคอนกรีีต
Max. Drilling Tunnel Bit
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
11.0 J
0-380 รอบ/นาทีี
0-2,900 ครั้้�ง/นาทีี
45 มม.
150 มม.
65 มม.
9.2 กก.

สว่่านโรตารี่่�ไร้้สาย SDS-MAX 8 กก. (เครื่่�องเปล่่า)
SDS-MAX DRILLING & BREAKING HAMMER

8 Kg

M18 FHM-0C0 01829 4013 38,274 บาท

M18 CHX-0X 01810 1051 13,236 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
พลัังงานกระแทก
เจาะคอนกรีีต
เจาะเหล็็ก
เจาะไม้้
อััตรากระแทก
อััตราการสั่่�นของการเจาะ
อััตราการสั่่�นของการสกััด
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
2.5 J
26 มม.
13 มม.
30 มม.
0-5,100 ครั้้�ง/นาทีี
8.9 m/s2

9.5 m/s2

2.78 กก.

สว่่านโรตารี่่�ไร้้สาย SDS-Plus 3 โหมด (เครื่่�องเปล่่า)
SDS-PLUS HAMMER (3 MODE)
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M18 ONEFHIWF34-0X 01823 0032 14,028 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า(รอบ/นาทีี)
อััตรากระแทก(รอบ/นาทีี)
แรงบิิดสููงสุุด(ขัันเข้้า)
แรงบิิดสููงสุุด(คลายออก)
ใช้้กัับน็็อตขนาดใหญ่่สุุด
ขนาดแกนเพลา
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
0-800/1300/1800/1800
0-850/1850/2400/2400
1,627 Nm
2,032 Nm
M33
3/4” Square
2.58 กก.

บล็็อกกระแทกไร้้สาย ขนาด 3/4”  (เครื่่�องเปล่่า)
High Torque Impact Wrench

3/4”

M18 FMTIW2F12 01850 8015  10,518 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า (รอบ/นาทีี)
อััตรากระแทก (ครั้้�ง/นาทีี)
แรงบิิดสููงสุุด
ใช้้กัับน็็อตขนาดใหญ่่สุุด
ขนาดแกนเพลา
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
0-1,250/1,950/2575/1325
0-900/2,100/3,100
881 Nm
M20
1/2” Square
1.8 กก.

บล็็อกกระแทกไร้้สาย 18 โวลต์์ 1/2” มิิดทอร์์ค (เครื่่�องเปล่่า)
Mid-Torque Impact Wrench

1/2”

M18 ONEFHIWF1-0X0 01831 5008 17,869 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า(รอบ/นาทีี) 

อััตรากระแทก(รอบ/นาทีี) 

แรงบิิดสููงสุุด(ขัันเข้้า)
แรงบิิดสููงสุุด(คลายออก)
ใช้้กัับน็็อตขนาดใหญ่่สุุด
ขนาดแกนเพลา
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
0-1,000/1,100/ 
1,400/1,650
0-1,330 / 1,620 / 
2,100 / 2,450
2,033 Nm
2,400 Nm
M42
1” Square
5.1 กก.

บล็็อกกระแทกไร้้สาย ขนาด 1 นิ้้�ว (เครื่่�องเปล่่า)
HIGH TORQUE IMPACT WRENCH

1”

M18 FHIWF12-0X 01821 8027 13,236 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า (รอบ/นาทีี)
อััตรากระแทก (ครั้้�ง/นาทีี)
แรงบิิดสููงสุุด (คลายออก)
ใช้้กัับน็็อตขนาดใหญ่่สุุด
ขนาดแกนเพลา
น้ำำ��หนัักรวม

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
0-550/1400/1750/1750  
0-950/1750/2100/2100
1,356 Nm
M33
1/2” Square
2.8 กก.

บล็็อกกระแทกไร้้สายแรงบิิดสููง ขนาด 1/2 นิ้้�ว (เครื่่�องเปล่่า)
HIGH TORQUE IMPACT WRENCH

1/2”

M18 FIWF38-0 01816 8051 7,137 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า (รอบ/นาทีี)
อััตรากระแทก (ครั้้�ง/นาทีี)
แรงบิิดสููงสุุด
ใช้้กัับน็็อตขนาดใหญ่่สุุด
ขนาดแกนเพลา
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์
0-900/1600/2500/1600
0-1900/2300/3100/2300
40/100/284/100 Nm
M18
3/8” square
1.3 กก.

บล็็อคกระแทกไร้้สาย 3/8” (เครื่่�องเปล่่า)
COMPACT IMPACT WRENCH

3/8”

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า(รอบ/นาทีี)
อััตรากระแทก(ครั้้�ง/นาทีี)
แรงบิิดสููงสุุด
ขนาดแกนเพลา 

น้ำำ��หนััก

18 โวลต์์
0-900/1650/2400/1200
0-1000/2400/3500/ N/A
339 Nm
1/2” square (Friction 
Ring + Through Hole)
0.8 กก.

 M18 FIW212-0 ASIA 01849 5049  7,886 บาท
รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

บล็็อกกระแทกไร้้สาย 18 โวลต์์ 1/2” คอมแพ็็ค (เครื่่�องเปล่่า)
COMPACT IMPACT WRENCH

1/2”
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M18 FDG-0C 01820 2011 9,127 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบ
ขนาดหััวจัับดอก
เส้้นผ่่านศููนย์์กลางหััวเจีียร
ประเภทสวิิตซ์์
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
0-27,000 รอบ/นาทีี
6 มม. / 8 มม.
50 มม.
Slide Switch
1.6 กก.

เครื่่�องเจีียคอตรง ไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
DIE GRINDER

M18 FLAG230XPDB-0C 01828 2015 17,077 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า
เส้้นผ่่านศููนย์์กลางใบ
ตััดลึึกสููงสุุด
ประเภทสวิิตซ์์
ขนาดแกนเพลา
สวิิตซ์์ล็็อค
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
0-6,600 รอบ/นาทีี
180-230 มม.
65 มม.
Paddle Switch
M14
ไม่่มีี
4.1 กก.

เครื่่�องเจีีย 9 นิ้้�ว ไร้้สาย สวิิทซ์์ท้้อง ระบบเบรค (เครื่่�องเปล่่า)
LARGE ANGLE GRINDER

M18 CAG125Xpdb-0 01815 6015 7,886 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า
เส้้นผ่่านศููนย์์กลางใบ
ตััดลึึกสููงสุุด
ประเภทสวิิตซ์์
ขนาดแกนเพลา
สวิิตซ์์ล็็อค
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
0-8,500 รอบ/นาทีี
125 มม.
33 มม.
Paddle Switch
M14
ไม่่มีี
1.88 กก.

เครื่่�องเจีีย 5 นิ้้�ว ไร้้สาย สวิิทซ์์ท้้อง ระบบเบรค (เครื่่�องเปล่่า)
ANGLE GRINDER

125 MM (5”)

M18 CAG100X-0 01810 2049 8,089 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า
เส้้นผ่่านศููนย์์กลางใบ
ตััดลึึกสููงสุุด
ประเภทสวิิตซ์์
ขนาดแกนเพลา
สวิิตซ์์ล็็อค
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
0-8.500 รอบ/นาที่่�
100 มม.
21 มม.
Slide Switch
M10
ไม่่มีี
1.88 กก.

เครื่่�องเจีีย 4 นิ้้�ว ไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
ANGLE GRINDER

100 MM (4”)

M18 CAG100Xpdb-0 01815 6024 8,945 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า
เส้้นผ่่านศููนย์์กลางใบ
ตััดลึึกสููงสุุด
ประเภทสวิิตซ์์
ขนาดแกนเพลา
สวิิตซ์์ล็็อค
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
0-8,500 รอบ/นาที่่�
100 มม.
21 มม.
Paddle Switch
M10
มีี
1.88 กก.

เครื่่�องเจีีย 4 นิ้้�ว ไร้้สาย สวิิทซ์์ท้้อง ระบบเบรค (เครื่่�องเปล่่า)
ANGLE GRINDER

100 MM (4”)

180-230 MM (9”)

M18 CAG125X-0 01810 2021 7,223 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า
เส้้นผ่่านศููนย์์กลางใบ
ตััดลึึกสููงสุุด
ประเภทสวิิตซ์์
ขนาดแกนเพลา
สวิิตซ์์ล็็อค
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
0-8,500 รอบ/นาทีี
25 มม.
33 มม.
Slide Switch
M14
มีี
1.98 กก.

เครื่่�องเจีีย 5 นิ้้�ว ไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
ANGLE GRINDER

125 MM (5”)
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Cordless Power Tools
เคร่ื่�องช่่างไฟฟ้้าไร้้สาย

M18 CBS125-0 01810 5016 14,327 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า
Max. Cutting 
Capacity
ความยาวใบเลื่่�อย
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
0-116 เมตร/นาทีี
125 x 125 มม. 

1,139.8 มม.
6.8 กก.

เลี่่�อยสายพานไร้้สาย  (เครื่่�องเปล่่า)
DEEP CUT BANDSAW

125 MM

M18 FHZ-0 01826 2012 7,929 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า
ระยะช่่วงชััก
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
0-3,000 รอบ/นาทีี
22 มม.
2 กก.

เลื่่�อยชัักเอนกประสงค์์ไร้้สาย  (เครื่่�องเปล่่า)
HACKZALLTM

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า
ระยะซััก
ตััดเหล็็กลึึกสููงสุุด
ตััดไม้้ลึึกสููงสุุด
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
0-3,500 รอบ/นาทีี
22 มม.
10 มม.
100 มม.
2.2 กก.

จิ๊๊�กซอว์์ไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
TOP HANDLE JIGSAW

M18 FJS-0X 01828 7008 12,701 บาท

M18 FSX-0C 01827 6015 12,829 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ระยะช่่วงชััก
ความเร็็วรอบเปล่่า
สวิิตซ์์จ้้วงตััด
สวิิตซ์์ควบคุุมความเร็็ว
ฐานปรัับมุุมเลื่่�อย
ตะขอสำำ�หรัับแขวน
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
32 มม.
0-3,000 รอบ/นาทีี
มีี
6 ระดัับ
546 มม.
มีี
4.4 กก.

เลื่่�อยชัักเอนกประสงค์์ไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
SUPER SAWZALLTM

M18 CSX-0 01809 7014 10,518 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า
สวิิตซ์์จ้้วงตััด
สวิิตซ์์ควบคุุม 5 ระดัับ
ฐานปรัับมุุมเลื่่�อย
ตะขอสำำ�หรัับแขวน
ระยะช่่วงซััก
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
0-3,000 รอบ/นาทีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
มีี
มีี
28.6 มม.
4.1 กก.

เลื่่�อยชัักเอนกประสงค์์ไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
SAWZALLTM

M18 FMCS-0X 01822 2008 11,909 บาท

150 MM

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า
ตััดท่่อเหล็็กลึึกสููงสุุด
ตััดเหล็็กลึึกสููงสุุด
เส้้นผ่่านศููนย์์กลางใบตััด
ขนาดแกนเพลา
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
0-3,900 รอบ/นาทีี
57 มม.
6.5 มม.
150 มม.
20 มม.
3.8 กก. 

เลื่่�อยวงเดืือนตััดโลหะไร้้สาย 150 มม. (เครื่่�องเปล่่า)
METAL SAW

190 MM (7 1/4”)

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า
ตััดลึึกสุุด 90o

ตััดลึึกสุุด 45o

เส้้นผ่่านศููนย์์กลางใบตััด
ขนาดแกนเพลา
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
0-5,000 รอบ/นาทีี
66 มม.
48 มม.
190 มม.
30 มม.
3.8 กก.

เลื่่�อยวงเดืือนไร้้สาย ขนาด 7-1/4 นิ้้�ว (190 มม.) (เครื่่�องเปล่่า)
CIRCULAR SAW

M18 CCS66-0 01811 2019 12,626 บาท
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Cordless Power Tools
เคร่ื่�องช่่างไฟฟ้้าไร้้สาย

M18 FMS254-0 01607 0007 32,967 บาท

254 MM

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า
เส้้นผ่่านศููนย์์กลางใบตััด
ขนาดแกนใบ
Bevel Capacity L/R
Mitre Capacity L/R
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
0-4,000 ครั้้�ง/นาทีี
254 มม.
30 มม.
48o / 48o

50o / 60o

19.5 กก.

แท่่นตััดองศาไร้้สาย ขนาด 10 นิ้้�ว (254 มม.) (เครื่่�องเปล่่า)
MITRE SAW

M18 Fcos230-0G0 01838 6012 23,701 บาท

230 MM (9”)

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า
ขนาดใบเลื่่�อย
ขนาดแกน
ตััดได้้ลึึกสููงสุุด
ระบบหยุุดทำำ�งานทัันทีี
ไฟแจ้้งเตืือนการใช้้ไฟเกิิน
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
0-6,600 รอบ/นาทีี
230 มม.
22.2 มม.
85 มม.
มีี
มีี
4.5 กก. 

เครื่่�องตััด 9 นิ้้�ว ไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
Cut Off Saw

M18 FAP180-502X 01817 1012 21,839 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
อััตราความเร็็วรอบ
เส้้นผ่่านศููนย์์กลางจานขััด
เส้้นผ่่านศููนย์์กลางจานขััด
ขนาดแกนเพลา
สวิิตช์์ปรัับรอบ
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
360 - 2,200 รอบ/นาทีี
125 มม.
180 มม.
M14
มีี
1.7 กก.

 เครื่่�องขััดเงาไร้้สาย พร้้อมแบตเตอร์์รี่่�  5 แอมป์์
POLISHER

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า
แรงบิิดสงสุุด
สวิิตช์์ปรัับความเร็็ว
สวิิตซ์์ควบคุุม
สวิิตซ์์ล็็อค
ปรัับหมุุนด้้ามจัับ
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
0-550 รอบ/นาทีี
136 Nm
180o

มีี
มีี
มีี
2.9 กก.

เครื่่�องป่ั่� นสารละลายไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
Mud Mixer with Chuck

M18 FPMC-0 01825 3005 11,246 บาท

M18 CHS 355-0 086251004 23,540 บาท

355 MM (14”)

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า
เส้้นผ่่านศููนย์์กลางใบตััด
Cutting capacity
  L-shape     90º/45º
  Square      90º/45º
  Rectangle  90º/45º
  Round       90º/45º
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
3,800 ครั้้�ง/นาทีี
355 มม.

130 / 80 มม.
115 / 80 มม.
230x70 / 100x80 มม.
125 / 100 มม. 
18 กก.

แท่่นตััดไฟเบอร์์ไร้้สาย  ขนาด 14 นิ้้�ว (355 มม.) (เครื่่�องเปล่่า)
CHOP SAW 2300W

210MM (7”)

M18 FTS210-0 089308021 26,172 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบ
เส้้นผ่่านศููนย์์กลางใบมีีด
ขนาดซุ้้�ม
ขนาดที่่�ตััดได้้สููงสุุดที่่� 0o 
ขนาดที่่�ตััดได้้สููงสุุดที่่� 45o 
มุุมองศาที่่�ปรัับได้้สููงสุุด
น้ำำ��หนััก 

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
6,300 รอบ/นาทีี
210 มม.
25.4 มม.
63.5 มม.
44 มม.
47o

20.6 กก.

โต๊๊ะเลื่่�อยไร้้สาย 210 มม.18 โวลต์์ (เครื่่�องเปล่่า)
TABLE SAW

ขาตั้้�งโต๊๊ะเลื่่�อย
อุุปกรณ์์เสริิมโต๊๊ะเลื่่�อยไร้้สาย
TSS 1000 089309002 5,184 บาท

M18 FCHSC-0G0 01823 7022 17,077 บาท

11”

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า
ความยาวสููงสุุด
ความยาวในการตััด
ความจุุน้ำำ��มัันโซ่่
ตััวควบคุุมรอบ
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
12.4 เมตร/วิินาทีี
304.8 มม.
280 มม.
200 มล.
มีี
5.1 กก. 

เลื่่�อยโซ่่ 11 นิ้้�ว ไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
CHAINSAW

โซ่่เลื่่�อย
อุุปกรณ์์เสริิมเลื่่�อยโซ่่ 11 นิ้้�ว
FCHSC-18ACCY-01 001998279 915 บาท
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M18 FBPV-0G0 01607 3008 21,047 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ปริิมาตรความจุุ
HEPA กรองละเอีียด
กำำ�ลัังดููดสููงสุุด
ความแรงลม
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
3.8 ลิิตร
0.3 มม.
189 mbar
1,557 ลิิตร/นาทีี
8.5 กก.

เครื่่�องดููดฝุ่่�นสะพายหลัังไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
BACKPACK VACUUM

M18 FPOVCL-0 019600702 9,063 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ปริิมาตรความจุุ
กำำ�ลัังดููดสููงสุุด
ความแรงลม
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
9.5 ลิิตร
117 mbar
1,416 ลิิตร/นาทีี
5.9 กก.

เครื่่�องดููดฝุ่่�น PACKOUT ไร้้สาย 
BACKPACK VACUUM

7.6 L

M18 FAC-0 1960 0692 28,997 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ขนาดถัังบรรจุุลม
แรงดัันลมสููงสุุด
ขนาดหััวต่่อ
ความแรงลม
ประเภทปั้้� มลม
ระดัับเสีียง
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
7.6 ลิิตร
9.31 bar / 135 psi
1/4” Nitto
48 ลิิตร/นาทีี / 2.8 bar
ลููกสููบ
68 dBA
11 กก.

ปั๊๊� มลมไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
COMPACT AIR COMPRESSOR

Cordless Power Tools
เคร่ื่�องช่่างไฟฟ้้าไร้้สาย

M18 FCVL-0 1612 1008 11,781 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ปริิมาตรความจุุ
กำำ�ลัังดููดสููงสุุด
ความแรงลม
ความเร็็วลม
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
0.95 ลิิตร
184 mbar
764 ลิิตร/นาทีี
46 m3/h
4.8 กก.

เครื่่�องดููดฝุ่่�นด้้ามจัับ (เครื่่�องเปล่่า)
COMPACT VACUUM

M18 FRT-0X0 018522007 16,960 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
เส้้นผ่่าศููนย์์กลางช่่วงรีีเวท
ขนาดหััวใส่่รึึเวท
แรงดึึงสููงสุุด
ความยาวช่่วงซััก
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
4.8-7.0 มม.
4.8/6.0/6.4/7.0 มม.
20 นิิวตััน
30 มม.
2.5 กก.

เครื่่�องยิิงรีีเวทไร้้สาย 18 โวลต์์ (เครื่่�องเปล่่า)
RIVET TOOL

M18 FPFT-0 018385007 9,063 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ปริิมาตรความจุุ
HEPA กรองละเอีียด
กำำ�ลัังดููดสููงสุุด
ความแรงลม
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
3.8 ลิิตร
0.3 มม.
189 mbar
1,557 ลิิตร/นาทีี
8.5 กก.

เครื่่�องร้้อยสายไฟไร้้สาย 18 โวลต์์ (เครื่่�องเปล่่า)
ANGLER™ Pulling Fish Tape

ลวดร้้อยสายไฟ 
(30 เมตร ไม่่นำำ�ไฟฟ้า้)

อุปุกรณ์เ์สริมเครื่�องร้อ้ยสายไฟ
FPFT18ACCY01 018505015 6,516 บาท
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(1) (2) (3) (4)

M18 FBL-0 01822 3027 6,409 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
พลัังลมสููงสุุด
ความเร็็วลมสุุงสุุด
ระดัับเสีียง
สวิิตซ์์ล็็อค
ความแรงลม
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
13.3 ลบ.ม./นาทีี
193 ลบ.ม./นาทีี
83 เดซิิเบล
มีี
14,000 rpm
2.4 กก.

เครื่่�องเป่่าลมไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
BLOWER

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า (สููง)
ความเร็็วรอบเปล่่า (ต่ำำ��)
เอ็็นตััด O Max.
ตััดได้้กว้้าง
น้ำำ��หนััก

18 โวลต์์
0 - 4,900 รอบ / นาทีี
0 - 6,200 รอบ / นาทีี
2.4 มม.
400 มม.
4.9 กก.

เครื่่�องมืืองานสวนอเนกประสงค์์ ไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
QUIK-LOK™  FOPHLTKIT

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา
M18 FOPHLTKIT-0 01835 0009 13,097 บาท

รุ่่�น รหััส รายละเอีียด ราคา

m18 Foph-HTA 01837 6004 (1) หััวต่่อตััดแต่่งพุ่่�ม 6,918 

m18 Foph-csa 01837 7004 (2) หััวต่่อเลื่่�อยโซ่่ 5,981

m18 Foph-EA 01837 5004 (3) หััวต่่อตััดขอบสนาม 5,184 

m18 Foph-EXA 01837 8004 (4) หััวต่่อขยายความยาว 2,916 

49-16-2713 00199 9974 เส้้นเอ็็นเล็็มหญ้้า 2.4 มม.x76 ม. 915 

49-16-2714 00199 9314 ตลัับพร้้อมเส้้นเอ็็นเล็็มหญ้้า 2 
มม.x76 ม.

915

49-32-4713-29 00199 9919 โซ่่เลื่่�อยสำำ�หรัับ m18 Foph-csa 786 

49-32-4713-30 00199 9918 ใบมีีดสำำ�หรัับก้้านต่่อตััดขอบสนาม 519 

ชุุดหััวต่่อ / อุุปกรณ์์เสริิม QUIK-LOK™

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า

ตั้้�งค่่าความเร็็ว
น้ำำ��หนััก

18 โวลต์์
0 - 6,860 รอบ / นาทีี
0 - 8,680 รอบ / นาทีี
2 ระดัับ
4.1 กก.

เครื่่�องมืืองานสวนอเนกประสงค์์ระบบ QUIK-LOK™ (เครื่่�องเปล่่า)
QUIK-LOK™ OUTDOOR MULTI-HEAD TOOL

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา
M18 FOPH-0 01835 0009 13,097 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า
ความยาวใบมีีด
ระยะห่่างฟัันเลื่่�อย
น้ำำ��หนััก

18 โวลต์์
3,400 รอบ / นาทีี
610 มม.
20 มม.
3.7 กก.

เครื่่�องตััดแต่่งพุ่่�มไม้้ไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
HEDGE TRIMMERS

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา
M18 CHT-0 0182 08014 11,695 บาท
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M18 BPFPh-0 01610 6008 7,800 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ชนิิดมอเตอร์์
แรงดััน (PSI)
ระยะเวลาใช้้งาน
โหมดการทำำ�งาน

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
มีีแปรงถ่่าน
120 PSI (8.27 Bar)
2 ชม. (4.0 Ah)
มีีแป้้นปรัับเลืือกแรงดััน

เครื่่�องพ่่นยาสะพายหลัังไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
SWITCH TANK™ Powered Base

M18 BPFP-WST 01610 6009 7,265 บาท

SWITCH TANK 15L

ขนาดความจุุ
อััตราการไหล
แรงดัันสููงสุุด
ความยาวสาย
โหมดการฉีีด
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

15 ลิิตร
0.6-4.6 ลิิตร/นาทีี
4.14 bar
3 ม.
หััวฉีีดพ่่นน้ำำ��
23.3 กก. (พร้้อมฐาน)

ถัังน้ำำ�� 15 ลิิตร พร้้อมสายยาง (ใช้้คู่่�กัับ เครื่่�องพ่่นยา)
Water SPRAYER TANK

M18 BPFP-cST 01610 6010 9,127 บาท

SWITCH TANK 15L

ขนาดความจุุ
อััตราการไหล
แรงดัันสููงสุุด
ความยาวสาย
ระยะฉีีด
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

15 ลิิตร
0.4-2.0 ลิิตร/นาทีี
8.27 bar
1.75 ม. (รวมสายและปืืนฉีดี)
7.6 ม.
19.6 กก. (พร้้อมฐาน)

ถัังน้ำำ��ยาเคมีี 15 ลิิตร พร้้อมปืืนฉีีด (ใช้้คู่่�กัับ เครื่่�องพ่่นยา)
CHEMICAL SPRAYER TANK

M18 BHG-0 01606 9008 5,147 บาท

อุุณหภููมิิ (°C)
การไหลของอากาศ
แรงดัันไฟฟ้า้ (V)
ความยาว (มม.)
น้ำำ��หนัักรวมแบตเตอรี่่�

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

470o

170 ลิิตร / นาทีี
18
163
1.1 กก.

ปืืนเป่่าลมร้้อนไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
HEAT GUN

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบ (รอบ/นาทีี)
ระยะไสไม้้

ทำำ�เดืือยไม้้
ปรัับตั้้�งล็็อค
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
0 - 14,000
กว้้างสุุด 82 มม.
ลึึกสุุด 2 มม.
10.7 มม.
20 ตำำ�แหน่่ง เพิ่่�มที่่� 0.1 มม.
3.1 กก.

กบไสไม้้ไร้้สาย  (เครื่่�องเปล่่า)
PLANER

M18 BP-0 01813 3011 11,117 บาท

ใบมีีด (2 ใบ)
อุุปกรณ์์เสริิมกบไส้้ไม้้
49-32-273484 129305400 786 บาท

สายยางน้ำำ�� ปืืนฉีีดพร้้อมก้้านต่่อและสาย
หััวฉีีดพร้้อมข้้อต่่อทองเหลืือง
ก้้านฉีีดสั้้�น 18 นิ้้�ว

อุุปกรณ์์เสริิมถัังน้ำำ�� (BPFP-WST) อุุปกรณ์์เสริิมถัังน้ำำ�� (BPFP-CST)
49-16-2730 49-16-2727

49-16-2728
49-16-2728

129305539 129305536
129305537
129305538

2,252 4,382
1,851
1,985

บาท บาท
บาท
บาท

M18 BBL-0 01604 2201 3,831 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ปริิมาณลม ( ลบ.ม./นาทีี)
ความแรงของลม(rpm)
Noise Rating
ความยาวกระบอก
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
2.9 / 2.4 / 1.8
18,700/15,300/11,400
78 db
375 มม.
1.5 กก.

เครื่่�องเป่่าลมคอมแพ็็คไร้้สาย  (เครื่่�องเปล่่า)
COMPACT  BLOWER

Cordless Power Tools
เคร่ื่�องช่่างไฟฟ้้าไร้้สาย
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M18 BMS20-0 01811 8022 11,781 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วรอบเปล่่า
รองรัับการตััดได้้สููงสุุด
เหล็็ก
อลููมิิเนีียม
รััศมีีการตััด
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
0-2,500 รอบ/นาทีี

2.0 มม.
3.2 มม.
180 มม.
2.1 กก.

กรรไกรตััดโลหะไร้้สาย 2.0 มม. (เครื่่�องเปล่่า)
COMPACT METAL SHEAR

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ตััดลึึกสููงสุุด
ความเร็็วรอบเปล่่า (รอบ/นาทีี)
ฝาครอบช่่องดููดฝุ่่�น
ปรัับความเร็็ว
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
76 มม.
10,000 - 31,000
มีี
4 ระดัับ
1.6 กก.

เครื่่�องเซาะร่่องไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
Trim Router

M18 FTR-0 01834 0007 11,770 บาท

M18 VC-2-0 01607 1008 5,757 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ปริิมาณลม 
แรงดููดสููงสุุด
ความจุุของเหลว
ความยาวสาย
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
1300 ลิิตร/นาทีี
80 mbar
7.5 ลิิตร
47.5 ซม.
3.8 กก.

เครื่่�องดููดฝุ่่�นแบบเปีียกและแบบแห้้ง (เครื่่�องเปล่่า)
WET/DRY VACUUM

M18 CV-0 01605 8008 5,682 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ปริิมาณลม
แรงดููดสููงสุุด
ความจุุของเหลว
ความดัังของเสีียง
ความยาวสาย
ความยาวเครื่่�อง
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
1,019 ลิิตร/นาทีี
94 mbar
1.35 ลิิตร
94 db
120 ซม.
400 มม.
1.4 กก.

เครื่่�องดููดฝุ่่�นคอมแพ็็คไร้้สาย  (เครื่่�องเปล่่า)
Compact Vacuum

M18 BOS125-0X0 01827 5007 6,869 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
เส้้นผ่่านศููนย์์กลางลููกเบี้้�ยว
ความเร็็วรอบสั่่�น
ขนาดจานขััด
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
2.4 มม.
14,000-24,000 รอบ/นาท
125 มม.
1.2 กก.

เครื่่�องขััดกระดาษทรายแบบลููกเบี้้�ยวไร้้สาย ขนาด 125 มม. (เครื่่�องเปล่่า)
125MM RANDOM ORBITAL SANDER

M18 AF-0 01604 3006 4,355 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความเร็็วลม
พื้้�นที่่�ไหลเวีียนลม
หััวปรัับหมุุนได้้
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
272 / 365 / 476 m³/h
3.6x4 ม.
มีี
3.4 กก.

พััดลมไร้้สาย  (เครื่่�องเปล่่า)
AIR FAN

ฐานกดเซาะร่่อง
ฐานเยื้้�องศููนย์์

อุุปกรณ์์เสริิมเครื่่�องเซาะร่่อง
48-10-5601
48-10-5602

001998088
001998046

4,515
3,183

บาท
บาท
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M18 HCC-0C 01815 0028 64,767 บาท

FORCE LOGIC™ 

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
รองรัับการตััด

ความเร็็วการตััด
ปริิมาณการตััด
ปริิมาณการตััด / 1 ชาร์์จ
องศาการหมุุนหััว
ขนาดแรงน๊๊อต
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
ทองแดง : 35 มม.
อลููมิิเนีียม : 35 มม.
3 วิินาทีี
3,000+
150+
350o

6 ตััน
3.2 กก.

เครื่่�องตััดสายเคเบิิล ทองแดง/อลููมิิเนีียม ระบบไฮดรอลิิค แรง 6 ตััน (เครื่่�องเปล่่า)

4932430839     49162773      493264498          48440412

6 TON CU/AL CABLE CUTTER KIT

M18 HCC45-0C 01820 9013 117,754 บาท

FORCE LOGIC™ 

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
รองรัับการตััด

ความเร็็วการตััด
ปริิมาณการตััด
ปริิมาณการตััด / 1 ชาร์์จ
องศาการหมุุนหััว
ขนาดแรงน๊๊อต
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
ทองแดง : 44 มม.
อลููมิิเนีียม : 44 มม.
7.7 วิินาทีี
3,000+
100+
340o

9 ตััน
5.3 กก.

เครื่่�องตััดสายเคเบิ้้�ลโอเวอร์์เฮด ระบบไฮดรอลิิค แรง 9 ตััน (เครื่่�องเปล่่า)
OVERHEAD CABLE CUTTER

ชุุดหััวใบมีีดสำำ�หรัับ FORCE LOGIC™ รุ่่�น M18 HCC 

ชุุดหััวใบมีีดสำำ�หรัับ FORCE LOGIC™ 
รุ่่�น M18 HCC45

รุ่่�น รหััส รายละเอีียด ราคา

49-32-4308-39 0099 8683 ใบมีีดพร้้อมขากรรไกร 
ตััดทองแดง-อลููมิิเนีียม CU/AL

 10,518 

49-16-2773 0099 9919 ใบมีีดพร้้อมขากรรไกรตััดสายไฟ ASCR  11,856 

49-32-4644-98 0099 8682 ใบมีีดตััดสายทองแดง- อลููมิิเนีียม CU/AL  4,248 

48-44-0412 0099 9918 ใบมีีดตััดสายไฟ ASCR 4,248 

รุ่่�น รหััส รายละเอีียด ราคา

49-16-2775 12922 7447 ใบมีีดตััดสายไฟ ASCR 14,424

ACSR CABLE CUTTER

CU/AL CABLE CUTTER*

FORCE LOGIC™ 

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
รองรัับการตััด

ความเร็็วการตััด
ปริิมาณการตััด
จำำ�นวนการตััด / 1 ชาร์์จ
องศาการหมุุนหััว
ขนาดแรงน๊๊อต
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
ทองแดง : 400 มม.
อลููมิิเนีียม : 300 มม.
7 วิินาทีี
3,000+
100+
340o

12 ตััน
4.9 กก.

เครื่่�องย้ำำ��สายเคเบิ้้�ล ระบบไฮดรอลิิค แรง 12 ตััน (เครื่่�องเปล่่า)
12T UTILITY CRIMPER

M18 HCCT109/42-0C 01816 2015 117,754 บาท

Cordless Power Tools
เคร่ื่�องช่่างไฟฟ้้าไร้้สาย
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M18 hup700R-0 08132 0006 183,997 บาท

FORCE LOGIC™ 

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
กำำ�ลัังขัับ
การจ่่ายน้ำำ��มัันแรงดัันต่ำำ��
การจ่่ายน้ำำ��มัันแรงดัันสููง
ขนาดบรรจุุน้ำำ��มััน
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
700 bar (10000 psi)
2.0 ลิิตร/นาทีี
0.4 ลิิตร/นาทีี
1.3 ลิิตร
16 กก. 

ปั้้� มไฮโดรลิิค 700 บาร์์ (เครื่่�องเปล่่า)
700 BAR HYDRAULIC PUMP

M18 HCC75R-0C 01816 3014 157,504 บาท
รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

FORCE LOGIC™ 

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
รองรัับการตััด

ความเร็็วการตััด
จำำ�นวนการตััด / 1 ชาร์์จ
องศาการหมุุนหััว
ขนาดแรงน็็อค
น้ำำ��หนััก

18 โวลต์์
ทองแดง : 75 มม.
อลููมิิเนีียม : 75 มม.
9.5 วิินาทีี
100+ 
340o

9 ตััน
7.4 กก.

เครื่่�องตััดสายเคเบิิลใต้้ดิิน ระบบไฮดรอลิิค แรง 9 ตััน พร้้อมรีีโมทไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)

UNDERGROUND CABLE CUTTER W/ 
WIRELESS REMOTE

บาท64,767M18 HCCT-0C 01816 0014

FORCE LOGIC™ 

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
รองรัับการตััด

ความเร็็วการตััด
ปริิมาณการตััด
จำำ�นวนการตััด / 1 ชาร์์จ
องศาการหมุุนหััว
ขนาดแรงน๊๊อต
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
ทองแดง : 300 มม.
อลููมิิเนีียม : 150 มม.
3 วิินาทีี
3,000+
220+
350o

6 ตััน
3.2 กก.

เครื่่�องตััดสายเคเบิิล ทองแดง/อลููมิิเนีียม ระบบไฮดรอลิิค แรง 6 ตััน (เครื่่�องเปล่่า)
6T COMMERCIAL CRIMPER ชุุดหััวใบมีีดสำำ�หรัับ FORCE LOGIC™ 

รุ่่�น M18 HCCT

ชุุดหััวใบมีีดสำำ�หรัับ FORCE LOGIC™ 
รุ่่�น M18 HCC75

รุ่่�น รหััส รายละเอีียด ราคา

49-32-464497 00199 9527 ใบมีีดพร้้อมขากรรไกรตััดสายไฟ 11,856

รุ่่�น รหััส รายละเอีียด ราคา

49-16-2774 00199 9146 ใบมีีดตััดสายไฟ 26,343
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L4 MLED-201

Low
100

16 ชม.

Strobe
700
9 ชม.

01825 9005 3,146 บาท

REDLITHIUMTM USB RECHARGEABLE

Modes การทำำ�งาน
ความสว่่าง (ลููเมน)
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
IP rating
ความยาวแสง
ชนิิดลำำ�แสง

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

High
700
4.5 ชม. 
IP67
155 เมตร
Spot / Flood

ไฟฉายแบบมืือถืือตััวถัังโลหะ
COMPACT FLASHLIGHT

L4 pwl-201

Low
400
3 ชม.

Strobe
100
10 ชม.

01833 0009 3,563 บาท

REDLITHIUMTM  USB RECHARGEABLE

Modes การทำำ�งาน
ความสว่่าง (ลููเมน)
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
ความยาวแสง
ชนิิดลำำ�แสง
การหมุุนปรัับมุุม

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

High
500
3 ชม. 
155 เมตร
Spot / Flood
110o

ไฟส่่องสว่่างพื้้�นที่่�การทำำ�งานปรัับหมุุนได้้แบบ USB
COMPACT FLASHLIGHT

L4 B2 00199 9177 621 บาท

REDLITHIUMTM

Battery pack capacity
Voltage
Battery type
Charge time chargerVoltage

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

2.1 Ah
4V
Li-ion
120 min

แบตเตอรี่่�ไอออน USB ของ REDLITHIUM™
USB BATTERY

L4 TMLED-201

MED
600
4 ชม.

LOW
100
10 ชม.

1613 7008 3,831 บาท

REDLITHIUMTM USB 1100L

Modes การทำำ�งาน
ความสว่่าง (ลููเมน)
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
IP rating
ความยาวแสง

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

High
1,100
1 ชม. 
IP67
175 เมตร

ไฟฉายโลหะ แอลอีีดีี
Twist Focus Flashlight

Low
100

11.5 ชม.

med
250

4.5 ชม.

L4 FFL-201 01833 1010 3,167 บาท

REDLITHIUMTM  USB Rechargeable

Modesการทำำ�งาน
ความสว่่าง (ลููเมน)
ชั่่�วโมงการทำำ�งานต่่อเนื่่�อง
การหมุุนปรัับมุุม
IP Rating
อุุปกรณ์์ช่่วยยึึด

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

High
550
2 ชม.
210o

IP54
แม่่เหล็็ก

โคมไฟฟลััดไลท์์พัับเก็็บได้้พร้้อมชาร์์จไฟได้้ผ่่าน USB
Folding Flood Light

IPL-LED 01608 1005 1,177 บาท

ALKALINE

รููปแบบลำำ�แสง
ความสว่่าง (ลููเมน)
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
IP Rating
ความยาวลำำ�แสง

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

Flood
100
3 ชม.
IP67
43 เมตร

ไฟฉายแอลอีีดีี ทรงปากกาแบบใช้้ถ่่านอััลคาลายด์์
INSPECTION PEN LIGHT

HIGH OUTPUT LIGHTING
อุุปกรณ์์ส่่องสว่่างสำำ�หรัับงานช่่าง

Lighting
อุุปกรณ์์ส่่องสว่่างสำำ�หรัับงานช่่าง
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Lighting
อุุปกรณ์์ส่่องสว่่างสำำ�หรัับงานช่่าง

M12 SL-0 01603 8004 2,622 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
Modes การทำำ�งาน
ความสว่่าง (ลููเมน)
ชั่่�วโมงการทำำ�งานต่่อเนื่่�อง
อุุปกรณ์์ช่่วยยืืด

น้ำำ��หนััก
รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

12 โวลต์์
High
220
11 ชม.
ตะขอสแตนเลส
แบบ Multi-position
0.2 กก.

ไฟตะเกีียบ 12 โวลต์์ พร้้อมตะขอแขวน (เครื่่�องเปล่่า)
LED STICK LIGHT

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
Modes การทำำ�งาน
ความสว่่าง (ลููเมน)
ชั่่�วโมงการทำำ�งานต่่อเนื่่�อง
ปรัับมุุมการหมุุน
IP Rating
ช่่องเสีียบสายชาร์์จ USB
อุุปกรณ์์ช่่วยยึึด
น้ำำ��หนััก

M12 LL-0 01604 7004 3,542 บาท
รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

12 โวลต์์
High
400
8 ชม. 
180o - 360o

IP54
2.1A
ตะขอแสตนเลส 2 ชิ้้�น
0.4 กก.

ไฟตะเกีียง 12 โวลต์์ พร้้อมที่่�ชาร์์ต USB (เครื่่�องเปล่่า)
LED LANTERN LIGHT

Med
200

15 ชม.

Low
40

67 ชม.

Flood 
High/Med/Low

235/155/25 

6/10/40

Spot 

155 

8

ISHL-LED 1612 0008 2,632 บาท

Alkaline

Modes 
การทำำ�งาน
ความสว่่าง 
(ลููเมน)
ชั่่�วโมงการ 
ทำำ�งาน (ชม.)
IP Rating
ความยาวลำำ�แสง

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

Spot/ 
F.Hybrid

310 

4 

IP64
100 เมตร

ไฟฉายติิดหมวก แบบปลอดภััยจากการจุุดระเบิิด 
Intrinsically Safe Headlamp

Flood High/
Med/Low

300/150/25
4.5/8.5/31 ชม.

Spot 
High
300
4 ชม.

L4 HL-201 01825 8005 3,146 บาท

REDLITHIUMTM

Modes
การทำำ�งาน
ความสว่่าง (ลููเมน)
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
ต่่อเนื่่�อง

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

Spot/ 
Flood
475
2 ชม.

ไฟฉายคาดหััว แอลอีีดีี ชนิิด USB
USB RECHARGEABLE HEADLAMP

Flood 
High/Low
400 / 150
4/8 ชม.

Spot 
High
25

20ชม.

L4 HLvis-201 01670 4008 3,959 บาท

REDLITHIUMTM

Modes
การทำำ�งาน
ความสว่่าง (ลููเมน)
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน 
ต่่อเนื่่�อง
การหมุุนปรัับมุุม
IP Rating
ความยาวแสง

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

Hybrid 
Spot/Flood

600
2 ชม.

360o

IP53
400 ม.

ไฟฉายคาดหััว แอลอีีดีี สายคาดสะท้้อนแสง ชนิิด USB
USB RECHARGEABLE HI VISIBILITY HEADLAMP

NEW

Low
100

11 ชม.

L4 FL-201 01825 7005 2,622 บาท

REDLITHIUMTM USB RECHARGEABLE

Modesการทำำ�งาน
ความสว่่าง (ลููเมน)
ชั่่�วโมงการทำำ�งานต่่อเนื่่�อง

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

High
445
2 ชม.

ไฟฉายแอลอีีดีี แบบแท่่ง (POCKET) ใช้้แบตลิิเธีียมอิิออน
PERSONAL FLOOD LIGHT

12 โวลต์์
High
1,000
3.5 ชม. 
แม่่เหล็็กฝััง, สปริิงหนีีบ
IP54
1.0 กก.

M12 AL-0 01606 3004 4,794 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
Modes การทำำ�งาน
ความสว่่าง (ลููเมน)
ชั่่�วโมงการทำำ�งานต่่อเนื่่�อง
การแขวนยึึด
IP Rating
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

ไฟส่่องพื้้�นที่่� 12 โวลต์์ ฐานแม่่เหล็็ก (เครื่่�องเปล่่า)
LED METAL FLASHLIGHT

Med
400
7.5 ชม.

Low
200
15 ชม.
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M12 SLED-0

Low
400
8 ชม.

Strobe
750
8 ชม.

01605 3004 4,590 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
Modes การทำำ�งาน
ความสว่่าง (ลููเมน)
ชั่่�วโมงการทำำ�งานต่่อเนื่่�อง
IP Rating
ความยาวลำำ�แสง
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

12 โวลต์์
High
750
4 ชม.
IP54
640 เมตร
0.6 กก.

ไฟสปอตไลท์์ LED ไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
LED SPOT LIGHT

Low
325
7 ชม.

Strobe
800
7 ชม.

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
Modes การทำำ�งาน
ความสว่่าง (ลููเมน)
ชั่่�วโมงการทำำ�งานต่่อเนื่่�อง
ระยะส่่องสว่่าง
ชนิิดลำำ�แสง 

IP Rating
น้ำำ��หนััก

M12 MLED-0 01605 4004 5,125 บาท
รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

12 โวลต์์
High
800
5 ชม.
340 เมตร
ปรัับลำำ�แสงได้้เฉพาะจุุด
หรืือส่่องสว่่างทั่่�วพื้้�นที่่�
IP54
0.5 กก.

ไฟฉายแบบมืือถืือตััวถัังโลหะ (เครื่่�องเปล่่า)
LED METAL FLASHLIGHT

12 โวลต์์
High 
1,400
4 ชม.
210o แนวตั้้�ง
270o แนวนอน
1.7 เมตร
0.8 เมตร
2.9 กก.

M12 SAL-0 01832 4004 7,929 บาท

Low
700
10 ชม.

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
Modes การทำำ�งาน
ความสว่่าง (ลููเมน)
ชั่่�วโมงการทำำ�งานต่่อเนื่่�อง
การหมุุนปรัับทิิศทาง

ขนาดยืืดสููงสุุด
ขนาดพัับ
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

ไฟส่่องพื้้�นที่่� ร็็อคเก็็ตทาวเวอร์์ไลท์์ 12 โวลต์์ (เครื่่�องเปล่่า)
LED LANTERN LIGHT

12 โวลต์์
High
1,350
4 ชม.
FINISHGUARDTM hooks,
Stainless steel 
IP54
0.5 กก.

M12 UHL-0 01606 8004 8,196 บาท

Low
600
8 ชม.

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
Modes การทำำ�งาน
ความสว่่าง (ลููเมน)
ชั่่�วโมงการทำำ�งานต่่อเนื่่�อง
อุุปกรณ์์ช่่วยยึึด

IP Rating
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

ไฟหนีีบฝากระโปรง/ส่่องพื้้�นที่่� 12 โวลต์์ ไร้้สาย (เครื่่�องเปล่่า)
LED UNDERHOOD LIGHT

M12-PAL-0

mED
250

24 ชม.

1614 6009 3,424 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
Modes การทำำ�งาน
ความสว่่าง (ลููเมน)
ชั่่�วโมงการทำำ�งานต่่อเนื่่�อง
IP Rating
การหมุุนปรัับมุุม
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

12 โวลต์์
High
700
8 ชม.
IP54
40o

0.3 กก.

ไฟส่่องพื้้�นที่่� (เครื่่�องเปล่่า)
PIVOT AREA LIGHT

18 โวลต์์
High
700
11 ชม.
180o - 360o

IP54
2.1A
ตะขอสแตนเลส 2 ชิ้้�น
0.5 กก.

M18 ll-0 01604 8004 4,590 บาท

Low
70

75 ชม.

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
Modes การทำำ�งาน
ความสว่่าง (ลููเมน)
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
การหมุุนปรัับมุุม
IP Rating
ช่่องเสีียบชาร์์จ USB
การแขวนยึึด
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

ไฟตะเกีียงพร้้อมที่่�ชาร์์จ USB (เครื่่�องเปล่่า)
LED LANTERN LIGHT

Med
350

18 ชม.

Lighting
อุุปกรณ์์ส่่องสว่่างสำำ�หรัับงานช่่าง
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Lighting
อุุปกรณ์์ส่่องสว่่างสำำ�หรัับงานช่่าง

M18 HAL-0 01605 7005 10,122 บาท

Med
1,500
4 ชม.

Low
650
9 ชม.

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
Modes การทำำ�งาน
ความสว่่าง (ลููเมน)
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
การหมุุนปรัับมุุม
อุุปกรณ์์ช่่วยยึึด
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
High
3,000
2 ชม.
240o

รููแขวน 3 จุุด
3 กก.

ไฟส่่องสว่่างพื้้�นที่่� พร้อ้มหััวส่่องไฟแบบหมุนุได้้ 240o (เครื่่�องเปล่่า)
LED HIGH PERFORMANCE AREA LIGHT

M18 TAL-0 01830 3005 7,404 บาท

LoW
1,100
500

12 ชม.

Strobe
550
250

24 ชม.

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
Modes การทำำ�งาน
ความสว่่างทั่่�วพื้้�นที่่�
ความสว่่างเฉพาะพื้้�นที่่� 
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
High
2,200
100
4 ชม.
2 กก.

ไฟส่่องพื้้�นที่่� 360 องศา และส่่องแสงกระจาย 90o (เครื่่�องเปล่่า)
LED TASK / AREA LIGHT

M18 SLED-0 01605 5004 6,078 บาท

Flood
1,200
4 ชม.

Spot
600
7ชม.

StRobe
1,200
5 ชม.

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
Modes การทำำ�งาน
ความสว่่าง (ลููเมน)
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
การหมุุนปรัับมุุม
ความยาวลำำ�แสง
IP Rating
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
Spot
1,250
4 ชม.
198o

650 เมตร
IP54
1.7 กก.

ไฟฉายอเนกประสงค์์ระยะไกล (เครื่่�องเปล่่า)
LED SEARCH LIGHT

M18 PAL-0 01607 5008 6,345 บาท

Med
650

10 ชม.

Low
300

20 ชม.

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
Modes การทำำ�งาน
ความสว่่าง (ลููเมน)
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
การหมุุนปรัับมุุม
IP Rating
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
High
1,500
4.5 ชม.
180o - 330o

IP54
1.7 กก.

ไฟส่่องสว่่างพื้้�นที่่�ชนิิดหััวหมุุน พัับได้้ พร้้อมฐานแม่่เหล็็ก (เครื่่�องเปล่่า)
LED PIVOTING AREA LIGHT

M18 AL-0 01603 8104 5,521 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
Modes การทำำ�งาน
ความสว่่าง (ลููเมน)
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
IP Rating
การแขวนยึึด
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
High	 Low
1,500 	 780
5 ชม. 	 10 ชม.
IP54
รููแขวน/ด้้ามจัับแบบแขวน
1.6 กก.

ไฟส่่องพื้้�นที่่� 360 องศา และส่่องแสงกระจาย 90o (เครื่่�องเปล่่า)
LED AREA LIGHT

18 โวลต์์
Flood 

2,500
4 ชม.
180o หมุุนได้้ทั้้�งแนวตั้้�ง-นอน
Spring-loaded Clamp
450 เมตร
IP56
3.8 กก.

M18 ubL-0 01606 6006 13,161 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
Modes การทำำ�งาน 

ความสว่่าง (ลููเมน)
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
ทิิศทางการหมุุน
การแขวนยึึด
ความยาวลำำ�แสง
IP Rating
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

ไฟ LED บััคเก็็ตไลท์์ หััวส่่องไฟ 2 หััว (เครื่่�องเปล่่า)
LED UTILITY BUCKET LIGHT

Spot/
Flood
2,200
4 ชม.

Low 

800
6 ชม.



203 Sangchai Group  :  General product catalog

Med
1,300
6 ชม.

Low
850

10 ชม.

Modes การทำำ�งาน
ความสว่่าง (ลููเมน)
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
การหมุุนปรัับทิิศทาง

ขนาดยืืดสููงสุุด
IP Rating
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

High 
2,200
4 ชม.
240o แนวตั้้�ง
220o แนวนอน
2.2 เมตร (พัับ 1.1 เมตร )

IP54
7.2 กก.

ไฟส่่องพื้้�นที่่� ร็็อคเก็็ตทาวเวอร์์ไลท์์ 18 โวลต์์ (เครื่่�องเปล่่า)
LED STAND LIGHT

M18 SAL-0 01605 5009 13,011 บาท

M18 ONERSAL-0 01817 5005 28,997 บาท

High 
5,400
7 ชม.
220o (แนวตั้้�ง/นอน)
1.65 เมตร (พัับ 0.55 เมตร )

IP67
9.1 กก.

Med
3,300
12.5 ชม.

Low
1,600
26 ชม.

Modes การทำำ�งาน
ความสว่่าง (ลููเมน)
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
การหมุุนปรัับทิิศทาง
ขนาดยืืดสููงสุุด
IP Rating
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

ไฟส่่องพื้้�นที่่� ทาวเวอร์์ไลท์์ 18 โวลต์์ ระบบ ONE KEY พร้้อมรีีโมท (เครื่่�องเปล่่า)
LED REMOTE STAND LIGHT

2.0 Ah M12 B2
4.0 Ah M12 B4
6.0 Ah M12 B6

00199 8232
00199 8233
00199 8234

 1,177 
 1,958 
 2,440 

บาท
บาท
บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความจุุ

ประเภทแบตเตอรี่่�
น้ำำ��หนััก 2.0 Ah
         4.0 Ah 
         6.0 Ah

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

12 โวลต์์
2.0 Ah / 4.0 Ah 
/ 6.0 Ah
Lihium-lon
0.2 กก.
0.4 กก.
0.6 กก.

BATTERY PACK
REDLITHIUMTM

แบตเตอรี่่� 12 โวลต์์

3.0 Ah M18 HB3
8.0 Ah M18 HB8
12.0 Ah M18 HB12

001998235
001998236DG9
001998237DG9

 2,761 
 6,078 
 10,582 

บาท
บาท
บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความจุุ

ประเภทแบตเตอรี่่�
น้ำำ��หนััก   3.0 Ah 
           8.0 Ah 
          12.0 Ah

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
3.0 Ah / 8.0 Ah
12.0 Ah
Lihium-lon
0.6 กก.
1.1 กก.
1.7 กก.

HIGH OUTPUT™

แบตเตอรี่่� 18 โวลต์์ แบบ High Output
BATTERY PACK

5.0 Ah M18 B5 0019 9823 8  3,542 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความจุุ
ประเภทแบตเตอรี่่�
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
5.0 Ah
Lihium-lon
0.5 กก.

REDLITHIUMTM 

แบตเตอรี่่� 18 โวลต์์
BATTERY PACK

M18 USB PS HJ2 1601 4238 1,305 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
ความยาว
แรงดัันไฟ USB
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์
83 มม.
2.1 Amp
0.08 กก.

POWER SUPPLY
อุุปกรณ์์หััวแปลง 18V สำำ�หรัับชาร์์จ USB

M12 TC-0 01608 3008 2,900 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

12 โวลต์์
0.1 กก.

TRAVEL CHARGER
อุุปกรณ์์ชาร์์จแบตเตอรี่่� 12 โวลต์์ แบบพกพา

BATTERIES & CHARGERS
แบตเตอรี่่� และ ชาร์์จเจอร์์

Lighting
อุุปกรณ์์ส่่องสว่่างสำำ�หรัับงานช่่าง
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C12 C 00013 8153  1,573 บาท

กำำ�ลัังแบตเตอรี่่�
เวลาในการชาร์์จ
-  1.5 Ah
-  2.0 Ah
-  3.0 Ah
-  4.0 Ah
น้ำำ��หนััก

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

12 โวลต์์

30 นาทีี
40 นาทีี
60 นาทีี
80 นาทีี
0.5 กก.

CHARGER
แท่่นชาร์์จแบตเตอรี่่� 12 โวลต์์

ระบบ
เวลาในการชาร์์จ
-  2.0 Ah
-  4.0 Ah
-  5.0 Ah
-  6.0 Ah
-  9.0 Ah
-  12.0 Ah
น้ำำ��หนััก  

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

12 / 18 โวลต์์ 

 40  นาทีี
 80  นาทีี
100  นาทีี
124  นาทีี
180  นาทีี
250  นาทีี
  0.7 กก.

CHARGER
แท่่นชาร์์จแบตเตอรี่่� 12 / 18 โวลต์์

 M12-18C 00099 9671 1,830 บาท

RAPID CHARGER
แท่่นชาร์์จแบตเตอรี่่� 12 / 18 โวลต์์  แบบชาร์์จเร็็ว

ระบบ
เวลาในการชาร์์จ
-  2.0 Ah
-  4.0 Ah
-  5.0 Ah
-  6.0 Ah
-  9.0 Ah
-  12.0 Ah
น้ำำ��หนััก  

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

12 / 18 โวลต์์ 

  26  นาทีี
  47  นาทีี
  59  นาทีี
  68  นาทีี
  95  นาทีี
 130  นาทีี
  0.7 กก.

     M12-18FC 00199 7014 2,622 บาท

RAPID CHARGER Station
แท่่นชาร์์จแบตเตอรี่่� 12 / 18 โวลต์์ แบบชาร์์จเร็็ว 6 ช่่อง

ระบบ
เวลาในการชาร์์จ
-  2.0 Ah
-  4.0 Ah
-  5.0 Ah
-  6.0 Ah
-  9.0 Ah
-  12.0 Ah
น้ำำ��หนััก  

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

M18TM  / M12TM

  26  นาทีี
  47  นาทีี
  59  นาทีี
  68  นาทีี
  95  นาทีี
 130  นาทีี
  3.8 กก.

    M12-18C3 00209 2010 7,800 บาท

SUPER CHARGER
แท่่นชาร์์จแบตเตอรี่่� 12 / 18 โวลต์์  แบบชาร์์จเร็็ว 4 เท่่า

ระบบ
เวลาในการชาร์์จ
-  2.0 Ah
-  3.0 Ah
-  4.0 Ah
-  5.0 Ah
-  8.0 Ah
-  12.0 Ah
น้ำำ��หนััก  

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

12 / 18 โวลต์์ 

  26  นาทีี
  36  นาทีี
  52 นาทีี
  59  นาทีี
  45  นาทีี
 60  นาทีี
     -.

 M12-18 SC 0199 8212 9,127 บาท

DUAL BAY RAPID CHARGER
แท่่นชาร์์จแบตเตอรี่่� 18 โวลต์์ 2 ก้้อน แบบชาร์์จเร็็ว 3 เท่่า

ระบบ
เวลาในการชาร์์จ
-  2.0 Ah
-  3.0 Ah
-  4.0 Ah
-  5.0 Ah
-  8.0 Ah
-  12.0 Ah
น้ำำ��หนััก  

รุ่่�น รหััสสินค้้า ราคา

18 โวลต์์ 

  26  นาทีี
  36  นาทีี
  52  นาทีี
  59  นาทีี
  87  นาทีี
 130  นาทีี
  -

 M18 DFC SA 0199 8209 6,474 บาท

Cordless Power Tools
เคร่ื่�องช่่างไฟฟ้้าไร้้สาย



205 Sangchai Group  :  General product catalog

Short Tape Measure
ตลัับเมตร

STUDtmรุ่่�น

รุ่่�น รหััส ขนาด ราคา

48-22-9918 07600 2511 5m/16ft  915 

48-22-9936 07600 2512 7.5m/25ft  1,049 

รุ่่�น Compact

รุ่่�น รหััส ขนาด ราคา

48-22-6613 07600 2227 3m/12ft  412 

48-22-6617 07600 2228 5m/16ft  522 

48-22-6626 07600 2229 8m/26ft  675 

REDรุ่่�น

รุ่่�น รหััส ขนาด ราคา

48-22-7812 07600 2283 3m/12ft  232 

48-22-7816 07600 2284 5m/16ft  302

48-22-7826 07600 2285 8m/26ft  356 

Keychainรุ่่�น

รุ่่�น รหััส ขนาด ราคา

48-22-5506 07600 1753 2m/6ft  177 

Compact Magneticรุ่่�น

รุ่่�น รหััส ขนาด ราคา

48-22-0616 07600 2492 5m/16ft  689 

48-22-0626 07600 2493 8m/26ft  869 

Cutting Tools
เครื่่�องมืือสำำ�หรัับตััด

รุุ่�น รายละเอีียด ราคา

48-22-1500 มีีดพัับอเนกประสงค์์ รุ่่�น FastBack Compact  482 

48-22-1901 มีีดพัับอเนกประสงค์์ รุ่่�น Fastback  578 

48-22-1520 มีีดพัับ Fastback Smooth Folding  681 

48-22-1525 มีีดพัับ ใบมีีดเล็็บเหยี่่�ยว Fastback Hawk Bill  702 

48-22-1903 มีีดพัับอเนกประสงค์์ พร้้อมช่่องเก็็บใบมีีด 
รุ่่�น Fastback

 785 

48-22-1530 มีีดพัับ ฟัันเลื่่�อย ระบบสปริิงช่่วยเปิิดปิิด FastBack 
Spring Assisted Serrated

 817 

48-22-1535 มีีดพัับลายพราง ระบบสปริิงช่่วยเปิิดปิิด Fastback 
Camo Spring Assisted

 988 

UNILITY KNIVES

รุุ่�น รหััส รายละเอีียด ราคา

48-22-1997 00604 8501 มีีดพัับ Hardline 2.5" D2  1,726 

48-22-1999 00604 8701 มีีดพัับ Hardline 3.5" D2  1,971 

Hardlinetm KNIVES

รุ่่�น รหััส รายละเอีียด ราคา

48-22-4041 12930 4531 กรรไกรด้้ามตรง  775 

48-22-4040 12930 4530 กรรไกรด้้ามออฟเซ็็ท  892 

JOBsite Scissors

รุุ่�น รหััส รายละเอีียด ราคา

48-22-1905 12922 6207 ใบมีีดอเนกประสงค์์ 5 ใบ  94 

48-22-1932 12930 4854 ใบมีีดตะขอ 5 ใบ  97 

UNILITY BLADE

Hand Tools
เคร่ื่�องมืือช่่าง
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Hand Tools
เคร่ื่�องมืือช่่าง

รุ่่�น รหััส รายละเอีียด ราคา

48-22-3420 06033705 คีีมล็็อคปากโค้้ง 10"  533 

48-22-3510 129304532 คีีมล็็อคปากตรง 10"  661 

48-22-3540 006047601 คีีมล็็อคปากแบน 8"  709 

48-22-3543 006057901 คีีมล็็อคงานเชื่่�อม 9"  861 

48-22-3542 006057801 คีีมล็็อคสายโซ่่ 9"  889 

TORQUE LOCKtm 
LOCKING PLIERS

รุ่่�น รหััส รายละเอีียด ราคา

48-22-7406x 00604 4602 ประแจเลื่่�อน 6"  571 

48-22-7408x 00604 4701 ประแจเลื่่�อน 8"  750 

48-22-7508x 00604 5803 ประแจเลื่่�อน 8" ปากกว้้าง  838 

48-22-7410x 00604 4802 ประแจเลื่่�อน 10"  951 

48-22-7412x 00604 5603 ประแจเลื่่�อน 12"  1,164 

48-22-7415x 00604 5702 ประแจเลื่่�อน 15" 1,929 

Adjustable
WRENCHES

PLIERS คีีม

รุ่่�น รหััส รายละเอีียด ราคา

48-22-6106 00603 7501 คีีมตััดปากเฉีียง 6"  689 

48-22-6107 00603 7601 คีีมตััดปากเฉีียง 7"  771 

48-22-6108 00603 7701 คีีมตััดปากเฉีียง 8"  827 

รุ่่�น รายละเอีียด ราคา

48-22-6109 คีีมปอกสายไฟ Wire Strippers  620 

48-22-3079 คีีมอเนกประสงค์์ 6 IN 1 Combination Pliers  1,232 

Electrician PLIERS

รุ่่�น รายละเอีียด ราคา

48-22-6208 คีีมคอม้้าปากหกเหลี่่�ยม 8"  785 

48-22-6210 คีีมคอม้้าปากหกเหลี่่�ยม 10"  937 

48-22-6212 คีีมคอม้้าปากหกเหลี่่�ยม 12"  1,201 

48-22-6306 คีีมคอม้้าปากตรง 6"  620 

48-22-6310 คีีมคอม้้าปากตรง 10"  744 

48-22-6312 คีีมคอม้้าปากตรง 12"  853 

48-22-6316 คีีมคอม้้าปากตรง 16"  1,993 

48-22-6320 คีีมคอม้้าปากตรง 20"  2,811 

PlUMBING PLIERS

รุ่่�น รายละเอีียด ราคา

48-22-6101 คีีมปากแหลม 8" Long Nose  730 

48-22-6407 คีีมหนีีบ 7" Nipping Pliers  739 

48-22-6103 คีีมย้ำำ�� Crimping Pliers  813 

48-22-6410 คีีมรั้้�ว Fencing Pliers  873 

48-22-6102 คีีมปากจิ้้�งจก Ironworkers' Pliers  888 

48-22-6104 คีีมตััดสายเคเบิิล Cable Cutting Pliers  965 

48-22-6100 คีีมปากตรง 9" Lineman  1,129 

Specialty PLIERS

รุ่่�น รหััส รายละเอีียด ราคา

48-22-7210 00603 9901 ประแจจัับท่่ออลููมิิเนีียม 10"  1,213 

48-22-7212 00604 0001 ประแจจัับท่่ออลููมิิเนีียม 12"  1,391 

48-22-7214 00604 0101 ประแจจัับท่่ออลููมิิเนีียม 14"  1,627 

48-22-7218 00604 0201 ประแจจัับท่่ออลููมิิเนีียม 18"  2,367 

48-22-7314 00604 2201 ประแจจัับท่่อขาเดี่่�ยว 
ปรัับระดัับได้้ 10”, 18”, 24"

 2,749 

48-22-7224 00604 0301 ประแจจัับท่่ออลููมิิเนีียม 24"  3,551 

Pipe WRENCHES

WRENCHES & Pliers
ประแจ คีีม
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Tool Lanyards
สายล็็อคเครื่่�องมืือ

รุ่่�น รายละเอีียด ราคา

48-22-8822A สายเซฟตี้้� 2.2 kg.+สาย Quick Connect (แพ็็ค 3 ชิ้้�น)  262 

48-22-8823A สายเซฟตี้้� 4.5 kg.. Quick Connect (แพ็็ค 3 ชิ้้�น)   492 

48-22-8810A สายเซฟตี้้� 4.5 kg.  851 

48-22-8815A สายเซฟตี้้� 6.8 kg.  1,022 

48-22-8850A สายเซฟตี้้� 15 kg.  1,289 

48-22-8820A สายเซฟตี้้� 4.5 kg.+ สาย Quick Connect  1,782 

รุ่่�น รายละเอีียด ราคา

48-73-4227 หน้า้กาก 2 ชั้้�น MILWAUKEE (สีีแดง) 289

48-73-4230 หน้้ากาก 2 ชั้้�น MILWAUKEE (สีเีทา) 289

48-73-4234 หน้้ากาก 3 ชั้้�น MILWAUKEE (สีีดำำ�) 385

Protective GLOVES Safety Glasses

Face Mask

High Visibility
Yellow Performance
Safety Vest

ถุุงมืือ แว่่นตานิิรภััย

เสื้้�อเซฟตี้้�สะท้้อนแสง

รุุ่�น รายละเอีียด ราคา

48-22-8901 ถุุงมืือ Cut 1 Dipped Gloves - M  167 

48-22-8902 ถุุงมืือ Cut 1 Dipped Gloves - L  167 

48-22-8931 ถุุงมืือสะท้้อนแสง Cut 3 hi-vis - M  268 

48-22-8932 ถุุงมืือสะท้้อนแสง Cut 3 hi-vis - L  268 

48-22-8951 ถุุงมืือ Cut 5 Dipped Gloves - M  596 

48-22-8952 ถุุงมืือ Cut 5 Dipped Gloves - L  596 

รุุ่�น รายละเอีียด ราคา

48-73-2000 Clear Safety Glasses (เลนส์์ใส) 305

48-73-2005 Tinted Safety Glasses (เลนส์์ดำำ�) 305

48-73-2020 Clear High Performance Safety Glasses (เลนส์์ใส) 530

48-73-2025 Tinted High Performance Safety Glasses (เลนส์ด์ำำ�) 530

48-73-2040 Clear High Performance Safety Glasses Clear 
w/ Gasket (เลนส์์ใส)

690

48-73-2045 Polarized High Performance Safety Glasses 
Clear w/ Gasket (เลนส์์ดำำ�)

1,332

รุุ่�น รายละเอีียด ราคา

48-73-5081 เสื้้�อเซฟตี้้�สะท้้อนแสง (เขีียว) 920

CUT RESISTANT
DIPPED GLOVES

รุุ่�น รายละเอีียด ราคา

48-22-8711 ถุุงมืือ Slip On Gloves - M 625

48-22-8712 ถุุงมืือ Slip On Gloves - L 625

48-22-8721 ถุุงมืือ General Purpose Gloves - M 715 

48-22-8722 ถุุงมืือ General Purpose Gloves - L 715 

48-22-8751 ถุุงมืือ IMPact Demolition - M 931 

48-22-8752 ถุุงมืือ IMPact Demolition - L 931 

48-22-8731 ถุุงมืือ Heavy  Duty Gloves - M 983

48-22-8732 ถุุงมืือ Heavy  Duty Gloves - L 983

48-22-9741 ถุุงมืือ Fingerless Gloves - M  1,003 

48-22-9742 ถุุงมืือ Fingerless Gloves - L  1,003 

JobSite
Work Gloves

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
อุุปกรณ์์ป้้องกัันสำำ�หรัับบุุคคล

Safety & Storage
อุุปกรณ์์เซฟต้ี้� และกล่่องเคร่ื่�องมืือ
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Safety & Storage
อุุปกรณ์์เซฟต้ี้� และกล่่องเคร่ื่�องมืือ

Modular Storage System

Soft Storage

1

6

2

3

4

5

กล่่องใส่่เครื่่�องมืือ

รุ่่�น รายละเอีียด ราคา
48-22-8426     กล่่องใส่่เครื่่�องมืือ PACKOUT แบบล้้อลาก 

Rolling
 8,137 

48-22-8425     กล่่องใส่่เครื่่�องมืือ PACKOUT ขนาดใหญ่่  4,882 
48-22-8424     กล่่องใส่่เครื่่�องมืือ PACKOUT ขนาดกลาง  3,699 
48-22-8450 กล่่องใส่่เครื่่�องมืือ PACKOUT ขนาดกลางพร้้อม

โฟมตััด
 3,852 

48-22-8430     กล่่องใส่่เครื่่�องมืือ PACKOUT Organizer  2,811 
48-22-8431 กล่่องใส่่เครื่่�องมืือ PACKOUT Low Profile 

Organizer
 2,782 

48-22-8435     กล่่องใส่่เครื่่�องมืือ PACKOUT Compact 
Organizer

 1,480 

48-22-8436 กล่่องใส่่เครื่่�องมืือ PACKOUT Low Profile 
Compact Organizer

 1,450 

48-22-8410 รถเข็็นล้้อเลื่่�อน PACKOUT  5,184 
48-22-8440     ลัังใส่่เครื่่�องมืือ Packout 4,515
48-22-8460     ถัังคููลเลอร์์ Packout 4,917
48-22-8443     กล่่องเครื่่�องมืือ PACKOUT 3 ลิ้้�นชััก 9,983
48-22-8488     แผ่่นท็็อปทำำ�งาน PACKOUT 2,648

รุ่่�น รายละเอีียด ราคา
48-22-8300 กระเป๋๋าใส่่เครื่่�องมืือ PACKOUT Tech Bag  4,917 
48-22-8301 เป้้สะพายหลัังใส่่เครื่่�องมืือ PACKOUT Backp-

pack  5,318 

กระเป๋๋าใส่่เครื่่�องมืือ

1

2

3

4

5

6

8

7

9

7

8 9
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รุ่่�น ขนาด ราคา

49-56-9628 57 มม.  2- 1/4"  653 

49-56-9629 59 มม.  2- 5/16"  781 

49-56-9630 60 มม.  2- 3/8"  487 

49-56-9631 64 มม.  2- 1/2"  508 

49-56-9632 65 มม.  2- 9/16"  770 

49-56-9633 67 มม.  2-5/8"   530 

49-56-9635 70 มม.  2-3/4"  540 

49-56-9636 73 มม.  2-7/8"  840 

49-56-9637 76 มม.  3"  589 

49-56-9638 79 มม.  3-1/8"  642 

49-56-9639 83 มม.  3-1/4"  658 

49-56-9640 86 มม.  3-3/8"  910 

49-56-9641 89 มม.  3-1/2"  669 

49-56-9642 92 มม.  3-5/8"  690 

49-56-9643 95 มม.  3-3/4"  958 

49-56-9644 98 มม.  3-7/8"  1,022 

49-56-9645 101 มม.  4"  744 

49-56-9646 105 มม.  4-1/8"  770 

49-56-9647 108 มม.  4-1/4"  829 

49-56-9648 111 มม.  4-3/8"  1,113 

49-56-9649 114 มม.  4-1/2"  856 

49-56-9650 121 มม.  4-3/4"  1,145 

49-56-9652 127 มม.  5"  974 

49-56-9654 140 มม.  5-1/2"  1,455 

49-56-9656 152 มม.  6"  1,166 

HSS-G Metal Drill Bits Thunderweb

HOLE DOZER™ Bi-Metal Hole Saws

ดอกเจาะเหล็็ก

โฮลซอว์์ไบเมทััล HOLE DOZER™

รุ่่�น ขนาด ราคา

4932352345   1.0x34 มม.  43 

4932352346   1.5x40 มม.  43 

4932352347   2.0x49 มม.  48 

4932352348   2.5x57 มม.  59 

4932352349   3.0x61 มม.  64 

4932352350   3.2x65 มม.  70 

4932352351   3.5x70 มม.  70 

4932352352   4.0x75 มม.  75 

4932352353   4.2x80 มม.  54 

4932352354   4.5x80 มม.  59 

รุ่่�น ขนาด ราคา

4932352355  4.8x86 มม.  64 

4932352356  5.0x86 มม.  70 

4932352357  5.5x93 มม.  80 

4932352358  6.0x93 มม.  86 

4932352359  6.5x101 มม.  91 

4932352360  6.8x109 มม.  91 

4932352361  7.0x109 มม.  102 

4932352362  7.5x109 มม.  118 

4932352363  8.0x117 มม.  150 

4932352364  8.5x117 มม.  161 

รุ่่�น ขนาด ราคา

49-56-9690 14 มม.  9/16"  487 

49-56-9603 16 มม.  5/8"  658 

49-56-9604 17 มม. 11/16"  685 

49-56-9605 19 มม.  3/4"  412 

49-56-9606 21 มม.  13/16"  701 

49-56-9607 22 มม.  7/8"  433 

49-56-9608 24 มม.  15/16"  749 

49-56-9609 25 มม.  1"  460 

49-56-9610 27 มม.  1-1/16"  749 

49-56-9611 29 มม.  1-1/8"  482 

49-56-9612 30 มม.  1- 3/16"  776 

49-56-9613 32 มม.  1- 1/4"  519 

49-56-9614 33 มม.  1- 5/16  963 

49-56-9615 35 มม.  1- 3/8"  551 

49-56-9616 37 มม.  1- 7/16"  1,370 

49-56-9617 38 มม.  1- 1/2"  498 

49-56-9618 40 มม.  1- 9/16"  765 

49-56-9619 41 มม.  1- 5/8"  706 

49-56-9620 43 มม.  1- 11/16"  813 

49-56-9621 44 มม.  1- 3/4"  530 

49-56-9622 46 มม.  1- 13/16"  840 

49-56-9623 48 มม.  1- 7/8"  765 

49-56-9624 51 มม.  2"  439 

49-56-9625 52 มม.  2- 1/16"  717 

49-56-9626 54 มม.  2- 1/8"  460 

รุ่่�น ขนาด ราคา

4932352365  9.0x125 มม.  182 

4932352366  9.5x125 มม.  198 

4932352367  10.0x133 มม.  235 

4932352368  10.5x133 มม.  257 

4932352369  11.0x142 มม.  289 

4932352370  11.5x142 มม.   321 

4932352371  12.0x151 มม.  358 

4932352372  12.5x151 มม.  417 

4932352373  13.0x151 มม.  444 

Drill Accessories อุุปกรณ์์เสริิมสำำ�หรัับงานเจาะ

Hole Saw THunderbolt HSS Hole Saw Arbor Spacer
ดอกเจาะนำำ� แป้้นเว้้นระยะ

รุ่่�น ขนาด ราคา

49-56-8010 ดอกเจาะนำำ� 1/4" x 3 1/2" Thunderbolt HSS  96 

49-56-8000 ดอกเจาะนำำ� 1/4" x 4" Thunderbolt HSS  139 

รุ่่�น ขนาด ราคา

49-67-0120 แป้้นเว้้นระยะโฮลซอว์์ Arbor Spacer 27

Accessories
อุุปกรณ์์เสริม เจาะ / ตััด / ขััน
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Accessories
อุุปกรณ์์เสริม เจาะ / ตััด / ขััน

รุ่่�น ขนาด ราคา

49-56-6950 ก้้านต่่อดอกเจาะโฮลซอว์์1/4"  294 

49-56-7040 ก้้านต่่อดอกเจาะโฮลซอว์์ 3/8"  519 

49-56-7000 ก้้านต่่อดอกเจาะโฮลซอว์์ 7/16"  289 

รุ่่�น ขนาด ราคา

49-56-7250 ก้้านต่่อดอกเจาะโฮลซอว์์ 3/8"  556

49-56-7055 ก้้านต่่อดอกเจาะโฮลซอว์์ 7/16"  540 

49-56-9100 ก้้านต่่อดอกเจาะโฮลซอว์์ 7/16"  530 

49-56-7240 ก้้านต่่อดอกเจาะโฮลซอว์์ 7/16"  556 

Hole Saw Arbors Small Thread
ก้้านต่่อดอกเจาะโฮลซอว์์ แบบเกลีียวเล็็ก

Hole Saw Arbors - Large Thread - Quick Change Arbor
ก้้านต่่อดอกเจาะโฮลซอว์์ แบบเปลี่่�ยนได้้เร็็ว เกลีียวใหญ่่

49-56-6950 49-56-7040

49-56-9100

49-56-7000

49-56-724049-56-705549-56-7250

SDS-PLUS             - 2 CUTTER Drill Bits ดอกเจาะปููน / ดอกโรตารี่่�

รุ่่�น ขนาด ราคา

4932307067   5.0 x 50 x 110 มม.  123 

4932399315   5.0 x 50 x 160 มม.  155 

4932399316   5.0 x 50 x 210 มม.  214 

4932339499   5.5 x 50 x 110 มม.  139 

4932340408   5.5 x 100 x 160 มม.  161 

4932399317   5.5 x 150 x 210 มม.  225 

4932399318   5.5 x 200 x 260 มม.  294 

4932399319   5.5 x 250 x 310 มม.  449 

4932399320   5.5 x 350 x 410 มม.  540 

4932307068   6.0 x 50 x 110 มม.  123 

4932307069   6.0 x 100 x 160 มม.  134 

4932373136   6.0 x 150 x 210 มม.  209 

4932344292   6.5 x 50 x 110 มม.  134 

4932344293   6.5 x 100 x 160 มม.  161 

4932399147   6.5 x 150 x 210 มม.  230 

4932353820   7.0 x 50 x 110 มม.  150 

4932340409   7.0 x 100 x 160 มม.  161 

4932307070   8.0 x 50 x 110 มม.  150 

4932307071   8.0 x 100 x 160 มม.  161 

4932307072   8.0 x 150 x 210 มม.  203 

4932353821   8.0 x 200 x 260 มม.  246 

4932399325   8.0 x 250 x 310 มม.  332 

4932367013   8.0 x 400 x 460 มม.  476 

4932353823   9.0 x 100 x 160 มม.  187 

4932353822   9.0 x 150 x 210 มม.  251 

4932459101   9.5 x 100 x 160 มม.  246 

4932451964   9.5 x 250 x 310 มม.  562 

4932340410   10 x 50 x 110 มม.  171 

4932307073   10 x 100 x 160 มม.  177 

4932307074   10 x 150 x 210 มม.  230 

4932344295   10 x 200 x 260 มม.  273 

4932353824   10 x 250 x 310 มม.  348 

4932451965   10 x 290 x 350 มม.  471 

4932344296   10 x 390 x 450 มม.  519 

รุ่่�น ขนาด ราคา

4932367066   11 x 100 x 160 มม.  241 

4932451972   11 x 160 x 210 มม.  278 

4932399329   11 x 210 x 260 มม.  305 

4932307075   12 x 110 x 160 มม.  225 

4932307076   12 x 160 x 210 มม.  262 

4932344297   12 x 210 x 260 มม.  321 

4932353825   12 x 260 x 310 มม.  423 

4932451973   12 x 310 x 360 มม.  546 

4932307077   12 x 400 x 450 มม.  626 

4932367068   12 x 550 x 600 มม.  813 

4932307946   13 x 110 x 160 มม.  305 

4932451976   13 x 160 x 210 มม.  353 

4932344298   13 x 210 x 260 มม.  423 

4932451976   13 x 260 x 310 มม.  353 

4932307078   14 x 110 x 160 มม.  289 

4932353826   14 x 210 x 260 มม.  358 

4932399330   14 x 260 x 310 มม.  465 

4932307088   14 x 400 x 460 มม.  637 

4932367018   14 x 550 x 600 มม.  904 

4932373910   15 x 110 x 160 มม.  364 

4932451978   15 x 160 x 210 มม.  439 

4932344300   15 x 210 x 260 มม.  471 

4932451979   15 x 400 x 450 มม.  749 

4932307080   16 x 110 x 160 มม.  385 

4932307081   16 x 160 x 210 มม.  465 

4932399331   16 x 210 x 260 มม.  524 

4932344301   16 x 260 x 310 มม.  626 

4932307082   16 x 400 x 450 มม.  824 

4932367069   16 x 550 x 600 มม.  990 

4932367020   16 x 750 x 800 มม.  1,402 

4932367021   16 x 950 x 1000 มม.  2,429 

4932451980   17 x 210 x 260 มม.  637 

4932451981   17 x 260 x 310 มม.  663 

รุ่่�น ขนาด ราคา

4932451982   17 x 400 x 450 มม.  1,509 

4932344303   18 x 150 x 200 มม.  765 

4932307083   18 x 200 x 250 มม.  877 

4932344304   18 x 250 x 300 มม.  883 

4932340411   18 x 400 x 450 มม.  1,156 

4932367022   18 x 550 x 600 มม.  1,289 

4932367024   18 x 950 x 1000 มม.  2,638 

4932367070   19 x 150 x 200 มม.  910 

4932367071   19 x 400 x 450 มม.  1,289 

4932344305   20 x 150 x 200 มม.  920 

4932307084   20 x 200 x 250 มม.  1,541 

4932399027   20 x 250 x 300 มม.  1,017 

4932307085   20 x 400 x 450 มม.  1,284 

4932367025   20 x 550 x 600 มม.  1,370 

4932367026   20 x 950 x 1000 มม.  2,996 

4932373911   22 x 200 x 250 มม.  1,188 

4932451984   22 x 250 x 300 มม.  1,487 

4932344307   22 x 400 x 450 มม.  1,487 

4932367027   22 x 550 x 600 มม.  1,637 

4932367029   22 x 950 x 1000 มม.  3,349 

4932451985   23 x 250 x 300 มม.  1,471 

4932451986   23 x 400 x 450 มม.  1,942 

4932373922   24 x 200 x 250 มม.  1,423 

4932451987   24 x 250 x 300 มม.  1,557 

4932307087   24 x 400 x 450 มม.  1,814 

4932344308   25 x 200 x 250 มม.  1,535 

4932451988   25 x 250 x 300 มม.  1,808 

4932344309   25 x 400 x 450 มม.  1,889 

4932451989   25 x 550 x 600 มม.  2,846 

4932367030   25 x 950 x 1000 มม.  4,120 

4932344310   26 x 200 x 250 มม.  1,610 

4932339625 Pointed Chisel 250มม.   567 

4932339626 Flat Chisel 250x20มม.  567 
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SDS-MAX              4 CUTTER Drill Bits

SDS-MAX Chisels - Flat

Demo Metal Cutting SAWZALL™ 
Blades - TORCH Ice Hardened

Thin Kerf Metal Cutting SAW-
ZALL™ Blades

Ax™ With Carbide Teeth SAW-
ZALL™ Blades

TORCH™ With Carbide Teeth 
SAWZALL™ Blades

SDS-Max Chisels - Pointed

ดอกเจาะปููน / ดอกโรตารี่่�

ดอกสกััดปลายแบน

ใบเลื่่�อยซอว์์ซอลตััดเหล็็ก ใบเลื่่�อยซอว์์ซอลตััดเหล็็ก รอยตััดบาง

ใบเลื่่�อยซอว์์ซอลตััดไม้้ พร้้อมฟัันคาร์์ไบด์์ ใบเลื่่�อยซอว์์ซอลตััดโลหะ พร้้อมฟัันคาร์์ไบด์์

ดอกสกััดปลายแหลม

รุ่่�น ขนาด ราคา

4932352750   12 x 200 x 340 มม.  1,856 

4932352751   12 x 400 x 540 มม.  1,985 

4932430727   12 x 600 x 740 มม.  2,905 

4932352752   14 x 200 x 340 มม.  1,915 

4932352753   14 x 400 x 540 มม.  2,252 

4932352754   15 x 200 x 340 มม.  2,081 

4932352755   15 x 400 x 540 มม.  2,509 

4932352756   16 x 200 x 340 มม.  2,161 

4932352757   16 x 400 x 540 มม.  2,354 

4932352760   18 x 200 x 340 มม.  2,183 

4932352761   18 x 400 x 540 มม.  2,440 

4932352764   20 x 200 x 340 มม.  2,252 

รุ่่�น รายละเอีียด / ขนาด ราคา

4932343737  ดอกสกััดปลายแบน SDS Max 280 มม.  567 

4932343738  ดอกสกััดปลายแบน SDS Max 400 มม.  696 

4932343739  ดอกสกััดปลายแบน SDS Max 600 มม.  856 

รุ่่�น รายละเอีียด / ขนาด ราคา

48-00-4712  6" TORCH Ice Hardened 10 TPI (5 ใบ)  567 

48-00-4713  9" TORCH Ice Hardened 10 TPI (5 ใบ)  845 

48-00-4782  6" TORCH Ice Hardened 14 TPI (5 ใบ)  556 

48-00-4787  9" TORCH Ice Hardened 14 TPI (5 ใบ)  835 

48-00-4784  6" TORCH Ice Hardened 18 TPI (5 ใบ)  556 

48-00-4788  9" TORCH Ice Hardened 18 TPI (5 ใบ)  840 

รุ่่�น รายละเอีียด / ขนาด ราคา

48-00-5221 6" AX ฟัันคาร์์ไบด์์ 5 TPI (1 ใบ)  744 

48-00-5226 9" AX ฟัันคาร์์ไบด์์ 5 TPI (1 ใบ)  958 

48-00-5227 12" AX ฟัันคาร์์ไบด์์ 5 TPI (1 ใบ)  1,214 

รุ่่�น รายละเอีียด / ขนาด ราคา

48-00-4182  6" TORCH Thin Kerf 14 TPI (5 ใบ)  455 

48-00-4187  9" TORCH Thin Kerf  14 TPI (5 ใบ)  706 

48-01-9187  9" TORCH Thin Kerf  14 TPI (100 ใบ)  13,316 

48-00-4184  6" TORCH Thin Kerf  18 TPI (5 ใบ)  460 

48-00-4188  9" TORCH Thin Kerf  18 TPI (5 ใบ)  690 

48-00-4189  12" TORCH Thin Kerf  18 TPI (5 ใบ)  861 

รุ่่�น รายละเอีียด / ขนาด ราคา

48-00-5201 6" ฟัันคาร์์ไบด์์ 7 TPI (1 ใบ)  1,118 

48-00-5202 9" ฟัันคาร์์ไบด์์ 7 TPI (1 ใบ)  1,332 

รุ่่�น รายละเอีียด / ขนาด ราคา

4932343734  ดอกสกััดปลายแหลม SDS Max 280 มม.  594 

4932343735  ดอกสกััดปลายแหลม SDS Max 400 มม.  696 

4932343736  ดอกสกััดปลายแหลม SDS Max 600 มม.  840 

รุ่่�น ขนาด ราคา

4932352765   20 x 400 x 540 มม.  2,498 

4932352768   22 x 200 x 340 มม.  2,531 

4932352769   22 x 400 x 540 มม.  2,819 

4932352772   24 x 200 x 320 มม.  2,712 

4932352773   24 x 400 x 520 มม.  3,280 

4932352774   25 x 200 x 320 มม.  2,707 

4932352775   25 x 400 x 520 มม.  2,825 

4932352778   28 x 250 x 370 มม.  3,151 

4932352779   28 x 450 x 570 มม.  3,574 

4932352783   30 x 250 x 370 มม.  3,296 

4932352784   30 x 450 x 570 มม.  3,579 

รุ่่�น ขนาด ราคา

4932352785   32 x 250 x 370 มม.  3,445 

4932352786   32 x 450 x 570 มม.  3,852 

4932352789   35 x 250 x 370 มม.  3,857 

4932352790   35 x 450 x 570 มม.  4,585 

4932352792   38 x 250 x 370 มม.  4,590 

4932352793   38 x 450 x 570 มม.  5,291 

4932352794   40 x 250 x 370 มม.  5,329 

4932352795   40 x 450 x 570 มม.  6,340 

4932352798   45 x 450 x 570 มม.  9,058 

4932430731   50 x 450 x 570 มม.  12,011 

4932352799   52 x 450 x 570 มม.  11,433 

CUTTING Accessories อุุปกรณ์์เสริิมสำำ�หรัับงานตััด

Accessories
อุุปกรณ์์เสริม เจาะ / ตััด / ขััน
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Accessories
อุุปกรณ์์เสริม เจาะ / ตััด / ขััน

HACKZALL™ Blades Deep Cut Band Saw Blade
ใบเลื่่�อยแฮ็็คซอล ใบเลื่่�อยสายพานแบบพกพา 

รุ่่�น รายละเอีียด / ขนาด ราคา

49-00-5324 ตััดเหล็็ก 3-1/2" Metal Blade (5 ใบ)  519 

49-00-5310 ตััดไม้้ 3-1/2" Wood Blade (5 ใบ)  455 

49-00-5410 ตััดอเนกประสงค์์ 4" Multi Material Blade (5 ใบ)  540 

49-00-5614 ตััดท่่อพีีวีีซีี 4" PVC Blade (5 ใบ)  460 

49-00-5418 ตััดท่่อโลหะบาง 4" EMT Blade (5 ใบ)  492 

49-00-5424 ตััดท่่อ 4" Duct Blade (5 ใบ)  503 

49-00-5461 ตััดผนัังดรายวอลล์์ 4" Drywall Blade (5 ใบ)  535 

49-22-0220 ชุุดใบเลื่่�อยตััดไม้้ ท่่อโลหะบาง ท่่อพีีวีีซีี (10 ใบ)  1,407 

รุ่่�น
รายละเอีียด / ขนาด

ราคา

1 ใบ 3 ใบ 1 ใบ 3 ใบ

48-39-0500 48-39-0501  44-7/8"  10TPI  482  1,305 

48-39-0510 48-39-0511  44-7/8"  14TPI 487  1,305 

48-39-0520 48-39-0521  44-7/8"  18TPI 487  1,305 

48-39-0530 48-39-0531  44-7/8"  24TPI 487  1,305 

48-39-0550 48-39-0551  44-7/8"  10/14TPI 482  1,305 

48-39-0560 48-39-0561  44-7/8"  14/18TPI  482  1,305 

Demo General Purpose Cutting 
SAWZALL™ Blades

 

Specialty SAWZALL™  
Blades Pruning

CIRCULAR SAW BLADES

ใบเลื่่�อยซอว์์ซอลตััดอเนกประสงค์์
150 มม. 5 ฟันัต่่อนิ้้�ว

ใบตััดโลหะ / กระเบื้้�อง /
อเนกประสงค์์

ใบเลื่่�อยซอว์์ซอล สำำ�หรัับตััดแต่่ง
230 มม. 5 ฟันัต่่อนิ้้�ว

ใบเลื่่�อยวงเดืือนตััดเหล็็ก

รุ่่�น รายละเอีียด / ขนาด ราคา

48-00-5701  6" WRECKER  8 TPI (5 ใบ)  738 

48-00-5706  9" WRECKER  8 TPI (5 ใบ)  1,043 

48-00-5711  12" WRECKER  8 TPI (5 ใบ)  1,530 

รุ่่�น รายละเอีียด / ขนาด ราคา

49-32-4647-17 ใบตััดเหล็็ก 3 นิ้้�ว (แพ็็ค 5 ใบ)  385 

49-32-4647-16  ใบตััดอเนกประสงค์์คาร์์ไบด์์ 3″ 385  

49-32-4647-15 ใบมีีดเพชรตััดกระเบื้้�อง  658 

49 -94 -8400A ใบตััด 4 นิ้้�ว 105 x 1.0 x 16 มม. 43

49 -94 -8410A ใบตััด 4 นิ้้�ว 105 x 6 x 16 มม. 43

49 -94 -8700A ใบตััด 7 นิ้้�ว 180 x 1.6 x 22.23 มม. 86

49 -94 -8710A ใบเจีีย 7 นิ้้�ว 180 x 6.0x 22.23 มม. 96

49 -94 -8140A ใบตััด 14 นิ้้�ว 355 x 3 x 25.4 มม. 182

รุ่่�น รายละเอีียด / ขนาด ราคา

48-00-1301 9" Pruning 5 TPI (5 ใบ)  647 

48-00-1303 12" Pruning 5 TPI (5 ใบ)  1,000 

รุ่่�น รายละเอีียด / ขนาด ราคา

48-40-4080 5 7/8” (149 มม.) 34 ฟััน  1,798 

48-00-1303 5 3/8” (135 มม.) 50 ฟััน 1,798 

Cutting Blades

AX Tough Straight Cuts SAW-
ZALL™ Blades

Thin Kerf Wood Cutting SAW-
ZALL™ Blades

ใบเลื่่�อยซอว์์ซอลตััดไม้้ 5 ฟันัต่่อนิ้้�ว ใบเลื่่�อยซอว์์ซอลตััดไม้้ 150 มม. 5 ฟันัต่่อนิ้้�ว

รุ่่�น รายละเอีียด / ขนาด ราคา

48-00-5021 6" AX  5 TPI (5 ใบ)  754 

48-00-5026 9" AX  5 TPI (5 ใบ)  1,086 

48-00-5027 12" AX  5 TPI (5 ใบ)  1,535 

รุ่่�น รายละเอีียด / ขนาด ราคา

48-00-5035 6" Thin Kerf  5 TPI (5 ใบ)  738 

48-00-5036 9" Thin Kerf  5 TPI (5 ใบ)  990 

48-00-5037 12" Thin Kerf  5 TPI (5 ใบ)  1,241 
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FASTENING Accessories อุปุกรณ์เสริมิสำำ�หรับังานขััน

รุ่่�น รายละเอีียด / ขนาด ราคา

48-32-4360  PH1-65 มม. Double Ended  (10 ดอก)  449 

48-32-4361d  PH2-65 มม. Double Ended  (10 ดอก)  449 

48-32-4362  PH3-65 มม. Double Ended  (10 ดอก)  449 

48-32-4363 PH1-110 มม. Double Ended  (10 ดอก)  679 

48-32-4364d PH2-110 มม. Double Ended  (10 ดอก)  679 

48-32-4365 PH3-110 มม. Double Ended  (10 ดอก)  679 

SHOCKWAVE™ Double End Bit
ดอกไขควง สองปลาย

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ SOCKETS
ชุุดลููกบล๊๊อก Impact

SHOCKWAVE™ Impact Duty Set SHOCKWAVE™ DRILL &  DRIVE SET
ชุุดดอกไขควง ชุุดดอกเจาะ

48-32-4360 48-32-4361D

49-66-7013

48-32-4362

49-66-7014

48-32-4363 48-32-4364D 48-32-4365

 SHOCKWAVE™ Impact Socket 
Set
ชุดุลูกูบล็อ็กกระแทก

รุ่่�น รหััส รายละเอีียด / ขนาด ราคา

49-32-5030 12922 5591 1/4” 91

49-32-5031 12922 5592 3/8” 91  

49-32-5032 12922 5593 1/2”  102

49-32-5033 12922 5401 ชุุด 3 ขนาด (1/4”, 3/8”, 1/2”) 251

รุ่่�น รายละเอีียด / ขนาด ราคา

48-32-4006 ชุุดดอกเจาะและดอกไขควง 40 ชิ้้�น 1,985

48-32-4025 ชุุดดอกเจาะและดอกไขควง 52 ชิ้้�น 2,252

รุ่่�น รายละเอีียด / ขนาด ราคา

48-32-4408 ชุุดดอกไขควงและลููกบล็็อก 26 ชิ้้�น 1,717

48-32-4005 ชุุดดอกไขควง 36 ชิ้้�น 1,717

รุ่่�น รายละเอีียด / ขนาด ราคา

49-32-352861 1/2” (10 ชิ้้�น)  3,852 

49-32-352862 1/24” (20 ชิ้้�น) 3,451 

รุ่่�น รายละเอีียด / ขนาด ราคา

49-32-352861 ชุุดลููกบล๊๊อก Impact มาตรฐาน ขนาด 1/2” 2,252

49-32-352862 ชุุดลููกบล๊๊อก Impact แบบยาว ขนาด 1/2” 3,317

SHOCKWAVE™ Power Bit Sock-
et Adapter
อแดปเตอร์์หััวบล็็อก แกนหกเหลี่่�ยม

48-32-400648-32-4408 48-32-402548-32-405

Cordless Power Tools
เคร่ื่�องช่่างไฟฟ้้าไร้้สาย



Data Center
Infrastructure

Data Center 
Infrastructure
โครงสร้างพื้นฐานสำ�หรับศูนย์คอมพิวเตอร์

เราคือผู้เชี่ยวชาญ จัดจำ�หน่าย ติดตั้ง ออกแบบและให้คำ�ปรึกษา
เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องสำ�รองไฟฟ้า, ระบบ
ปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, ระบบบริหารจัดการ
ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์,ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดย่อม

เครื่องสำ�รองไฟฟ้า

ตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์

โซลูชั่นแบบครบวงจรศูนย์ข้อมูล
คอมพิวเตอร์ขนาดย่อม

แอร์ควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้น/ระบบปรับอากาศ

สำ�หรับศูนย์คอมพิวเตอร์ (CRAC)

Integrated Solutions Uninterruptible Power 
Supplies (UPS)

Thermal Management Racks & Containment

บริการคำ�ปรึกษาทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สามารถเลือกปรับใช้ได้ตามความต้องการ

 24x7 Services 

Rapidly-deployable customized solutions

We are specialist sell and distribute, Install, 
Design, Consulting of Uninterruptible Power Supply 
(UPS), Computer Room Air Conditioner (CRAC), 
Data Center Infrastructure Management (DCIM), 
Edge/Micro Data Center

Products
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Integrated Solutions
.
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Uninterruptible Power Supplies (UPS)
เครื่องสำ�รองไฟฟ้า
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Uninterruptible Power Supplies (UPS)
เครื่องสำ�รองไฟฟ้า
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Monitoring, Control & Management
อุปกรณ์ติดตาม ควบคุม และ จัดการ
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Power Distribution Units
อุปกรณ์ควบคุม / จ่ายกระแสไฟฟ้า
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Racks & Containment
ตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายคอมฯ



Home 
Appliance

Home 

Where to buy
Offline Online

Central Plaza
Power Buy
Siam Paragon
The Mall Group
Boonthavon
Homepro
(19 Sales Locations)

Lazada Official
Shopee
Central Online
JD Central
Powerbuy online
Sangchaishop.
bentoweb

Appliances
เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าในครััวเรืือน

We sell and distribute premium consumer 
products that are widely accepted in the
international markets

เราจำำ�หน่่ายเคร่ื่�องใช้้ไฟฟ้้าในครััวเรืือน ระดัับพรีีเมี่่�ยมท่ี่�ได้้รัับการ
ยอมรับอย่่างกว้้างขวางจากกลุ่่�มผู้้�ใช้้ในต่่างประเทศ

เคร่ื่�องฟอกอากาศ
Air Purifiers

เคร่ื่�องเป่่าลมมืือ
Hand Dryers

เคร่ื่�องปรัับอากาศเคลื่่�อนที่่�
Portable Air Conditioner 

เคร่ื่�องทำำ�น้ำำ��อุ่่�น
Water Heaters

บริิการหลัังการขายตลอดอายุุการใช้้งาน
Blueair Service Team

Products
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Air Purifier
เคร่ื่�องฟอกอากาศ

We fight for your
freedom to breathe
เคร่ื่�องฟอกอากาศ ช่่วยให้้คุุณนอนหลัับได้้อย่่างเต็็มที่่�
เพื่่�อให้้เราได้้ชาร์์จพลัังใหม่่และรัักษาระบบภููมิิคุ้้�มกัน
ของเราให้้แข็็งแรงอยู่่�เสมอ

Better Performance

Quiet & Energy Friendly

Smarter Features for
Cleaner Air

Classic Pro Blue DustMagnet™ HealthProtectTM

26-120 sq.m. 36-183 sq.m. 15-83 sq.m. 22-58 sq.m. 38-103 sq.m.

เทคโนโลยีี HEPASilent”สามารถกรองอากาศ
ได้้ถึึง 0.1 ไมครอน สามารถยัับยั้้�งป้้องกัันการ
เจริิญเติิบโตของเชื้้�อรา เชื้้�อโรค แบคทีีเรีียได้้เป็็น
อย่่างดีี รวมถึึงฝุ่่�นละอองเกสรดอกไม้้ ขนสััตว์์
และเชื้้�อไวรััส

ด้้วยเทคโนโลยีีการฟอกอากาศที่่�ให้้ประสิิทธิิภาพ
ในระดัับสููงในขณะที่่�ใช้้พลัังงานต่ำำ��และเสีียงที่่�เงีียบกว่่า
เครื่่�องฟอกอากาศทั่่�วไปอีีกทั้้�งมีีดีีไซน์์ที่่�สวยหรููดููทััน
สมััย

สามารถตรวจสอบสถานะความเร็ว็การปฏิบัิัติกิารและ
สถานะแผ่่นกรองของเคร่ื่�องฟอกอากาศของคุุณได้้
อย่่างง่่ายดาย สามารถปรัับการปฏิบัิัติกิารได้้ง่่าย 
เพีียงปลายนิ้้�วสัมัผัสั โดยการเชื่่�อมต่่อ Wi-Fi 

Independently Proven Performance
มั่่�นใจประสิิทธิภิาพ พิสิููจน์แล้้ว โดยสถาบัันที่่�น่่าเช่ื่�อถืือ

Meet the Blueair families of air purifiers

 02-446-5656 XXXX, XXXXสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิม : ต่่อ
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Air Purifier
เคร่ื่�องฟอกอากาศ

Blueair  Classic

Blueair  Classic Compare table

เครื่่�องฟอกอากาศเหนืือกาลเวลา วััสดุุแข็็งแรงทนทานด้้วยโครงสร้้างที่่�เป็็นเหล็็กชุุบสัังกะสีี 
ทำำ�งานและควบคุุมระยะไกลผ่่านอุุปกรณ์์สมาร์์ทโฟน ด้้วย Wi-Fi เหมาะสำำ�หรัับห้้องที่่�ตั้้�งแต่่
ขนาดเล็็กถึึงขนาดใหญ่่ พร้้อมหน้้าจอดิิจิิตััลที่่�ช่่วยให้้คุุณสามารถดููและควบคุุมให้้อากาศที่่�
คุุณหายใจเข้้าไปปราศจากสารก่่อภููมิิแพ้้และสิ่่�งกระตุ้้�นโรคหอบหืืด

Model / รุ่่�น 205 405 605 490i 690i

Room Size ขนาดห้้อง 26-43 m2 40-67 m2 72-120 m2 40-67 m2 72-120 m2

Clean Air Delivery Rate (CADR) อััตราการสร้้างอากาศบริิสุุทธิ์์�

Smoke  ควัันบุุหรี่่� 306 m3/h 476 m3/h 850 m3/h 476 m3/h 850 m3/h

Dust  ฝุ่่�น 340 m3/h 510 m3/h 850 m3/h 510 m3/h 850 m3/h

Pollen  เกสรดอกไม้้ 340 m3/h 510 m3/h 1088 m3/h 510 m3/h 1088 m3/h

Air Changes Per Hour 5 5 5 5 5

Product  รายละเอีียดของสิินค้้า

Airflow
High 374 m3/h 595 m3/h 1105 m3/h 595 m3/h 1105 m3/h

Low 128 m3/h 204 m3/h 255 m3/h 204 m3/h 255 m3/h

Sound  level 
High 56 dB(A) 52 dB(A) 62 dB(A) 52 dB(A) 62 dB(A)

Low 32 dB(A) 32 dB(A) 32 dB(A) 32 dB(A) 32 dB(A)

Energy  
Consumption  

High 80 W 90 W 100 W 90 W 100 W

Low 20 W 15 W 15 W 15 W 15 W

Casters No Optional Yes Optional Yes

Dimension ขนาด   /   Weight น้ำำ��หนััก

Product Dimensions  (H x W x D) 533 x 432 x 209 
mm.

590 x 500 x 275 
mm.

660 x 500 x 340 
mm.

590 x 500 x 275 
mm

660 x 500 x 340 
mm.

Product Weight (Inc. Filter) 11 kg 15 kg 16 kg 15 kg 16 kg

HEPASilentTM Filter  ไส้้กรอง

Number of Fiters 1 1 3 1 3

Connectivity  การเชื่่�อมต่่อ   :  Wifi , Blueairtm Compatible
Filter Replacement Indicator / การรัับรองจากสถาบััน   :  Certification Programs V ,  AHAM Verified , Energy Star , ARB (0 Ozone)

Classic
รุ่่�น คลาสสิิค
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Air Purifier
เคร่ื่�องฟอกอากาศ

Blueair  Pro
เครื่่�องฟอกอากาศที่่�มีีประสิิทธิิภาพการทำำ�งานแบบมืืออาชีีพ ที่่�ผสมผสานกัันอย่่างสมบููรณ์์ 
ทั้้�งดีีไซน์์ที่่�เรีียบง่่าย ประสิิทธิิภาพ และ การออกแบบที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีการตั้้�ง
ค่่าระดัับเสีียง ให้้เงีียบกว่่าเสีียงกระซิิบ(ระดัับต่ำำ��สุุด) และ ไม่่ดัังกว่่าเสีียงการสนทนา (ระดัับ
สููงสุุด) สามารถทำำ�ให้้คุุณสามารถโฟกััสกัับงานได้้เต็็มที่่� และหลัับสนิิทได้้ตลอดคืืน 

Model / รุ่่�น Pro M Pro L Pro XL

Room Size ขนาดห้้อง 36-60 m2 72-120 m2 110-183 m2 

Clean Air Delivery Rate (CADR) อััตราการสร้้างอากาศบริิสุุทธิ์์�

Smoke  ควัันบุุหรี่่� 425 m3/h 833 m3/h 1,359 m3/h

Dust  ฝุ่่�น 485 m3/h 1,070 m3/h 1,614 m3/h

Pollen  เกสรดอกไม้้ 595 m3/h 1,020 m3/h 1,529 m3/h

Air Changes Per Hour 5 5 5

Product  รายละเอีียดของสิินค้้า

Airflow
High 561 m3/h 1122 m3/h 1683 m3/h

Low 119 m3/h 238 m3/h 357 m3/h

Sound  level 
High 55 dB(A) 55 dB(A) 58 dB(A)

Low 32 dB(A) 32 dB(A) 32 dB(A)

Energy  
Consumption  

High 85 W 170 W 256 W

Low 11 W 22 W 33 W

Dimension ขนาด   /   Weight น้ำำ��หนััก

Product Dimensions  (H x W x D) 430 x 504 x 240 mm 790 x 504 x 240 mm 660 x 500 x 340 mm

Product Weight (Including Filter) 11.5 kg 20 kg 31.6 kg

Blueair  Pro Compare table

Pro
รุ่่�น โปร

 02-446-5656 XXXX, XXXXสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิม : ต่่อ
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Air Purifier
เคร่ื่�องฟอกอากาศ

Blue
รุ่่�น บลูู

Blueair Blue
เครื่่�องฟอกอากาศที่่�ใช้้นวััตกรรม One Nano Fabric Pre Filter ผ้้ากรองชั้้�นแรก ผลิิตจากเส้้นใย
สัังเคราะห์์ มีีลัักษณะผิิวเรีียบเนีียนละเอีียด สามารถถอดซัักทำำ�ความสะอาดได้้ โดยเนื้้�อผ้้าไม่่ทำำ�ให้้
เกิิดเชื้้�อรา และ กลิ่่�นอัับ

แผ่่นกรองที่่�ผลิิตจากวััสดุุลัักษณะพิิเศษของ Blueair ทำำ�ให้้อากาศไหลผ่่านได้้สะดวกเสีียงจึึงเงีียบเป็็นพิิเศษ ไส้้กรองของ blueair ถููกออกแบบให้้ทนทานกัับอากาศ น้ำำ�� 
และความชื้้�น (Hydrophobic) ดัังนั้้�นจึึงมั่่�นใจได้้ว่่าไส้้กรองจะไม่่เป็็นแหล่่งสะสมเชื้้�อราและเชื้้�อโรคต่่างๆ ชุุดกรองอากาศแบบโพรเกรสซีีฟ

ด้้วยการกรองอนุุภาคตามขนาดชุุดกรองอากาศของBlueair จะรองรัับสิ่่�ง
สกปรกได้้มากกว่่าและไม่่อุุดตัันง่่ายพร้้อมให้้อากาศบริิสุุทธิ์์�ไหลผ่่านออกไป
มากกว่่า เสมืือนใช้้ไส้้กรอง 3 ชิ้้�นรวมกัันระดัับความเงีียบ 17-56 เดซิิเบล มีี
ตััวเตืือนเพื่่�อเปลี่่�ยนไส้้กรอง 

ชั้้�นที่่� 1 :  ดัักจัับอนุุภาคขนาดใหญ่่ (ฝุ่่�น ละอองเกสรดอกไม้้)
ชั้้�นที่่� 2 :  ดัักจัับอนุุภาคที่่�ละเอีียดกว่่า
ชั้้�นที่่� 3 :  ดัักจัับอนุุภาคที่่�มีีขนาดละเอีียดมาก 
              (เชื้้�อโรค, เชื้้�อไวรััส, เชื้้�อรา, เชื้้�อแบคทีีเรีีย)

Model / รุ่่�น Pure 411 Pure 211

Room Size ขนาดห้้อง 15-25 m2 50-83 m2 

Clean Air Delivery Rate (CADR) อััตราการสร้้างอากาศบริิสุุทธิ์์�

Smoke  ควัันบุุหรี่่� 180 m3/h 590 m3/h

Dust  ฝุ่่�น 200 m3/h 590 m3/h

Pollen  เกสรดอกไม้้ 220 m3/h 590 m3/h

Air Changes Per Hour 5 5

Product  รายละเอีียดของสิินค้้า

Airflow
High 200 m3/h 620 m3/h

Low - m3/h 290 m3/h

Sound  level 
High 46 dB(A) 56 dB(A)

Low 17 dB(A) 31 dB(A)

Energy  
Consumption  

High 10 W 61 W

Low 1.5 W 30 W

Dimension ขนาด   /   Weight น้ำำ��หนััก

Product Dimensions 
(H x W x D)

425 x 200 x 200 
mm

513 x 330 x 330 
mm.

Product Weight (Inc. Filter) 1.5 kg 7 kg

ภายใต้้สิิทธิิบััตรของ Blueair ประกอบด้้วยเส้้นใยแก้้วซึ่่�งมีีความแข็็งแรง
ยืืดหยุ่่�น เป็็นฉนวนกัันความร้้อนได้้ดีี กัันน้ำำ��ได้้ โดยเส้้นใยแก้้วมีีขนาดเรีียบ
ละเอีียดพิิเศษนัับล้้านมีีขนาดต่่างๆกััน 3 ชั้้�น ดัังนี้้� 
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Air Purifier
เคร่ื่�องฟอกอากาศ

Blueair DustMagnet™
เครื่่�องฟอกอากาศ เทคโนโลยีี DustMagnet™ จะดึึงดููดอนุุภาคฝุ่่�นในอากาศเหมืือนแม่่เหล็็ก ช่่อง
อากาศเข้้าแบบคู่่� และมีี Pre filter ที่่�สามารถดัักจัับฝุ่่�นละอองได้้ 99% ก่่อนที่่�ฝุ่่�นจะตกลงบนพื้้�นและ
พื้้�นผิิว 

มาพร้้อมเทคโนโลยีี HEPASilent™ให้้อากาศสะอาดมากขึ้้�น โดยใช้้พลัังงานน้้อยลง และปล่่อยเสีียง
รบกวนน้้อยลง  จะดัักจัับอนุุภาคในอากาศ เช่่น สารก่่อภููมิิแพ้้ 99.97% ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ฝุ่่�น 
ละอองเกสร สะเก็็ดผิิวหนัังของสััตว์์เลี้้�ยง เชื้้�อรา แบคทีีเรีีย และไวรััส ที่่�ขนาด 0.1 ไมครอน นอกจาก
นี้้� ถ่่านกััมมัันต์์ยัังถููกรวมเข้้ากัับแผ่่นกรองเพื่่�อดููดซัับก๊๊าซและกลิ่่�นในครััวเรืือน

ดีีไซน์์สไตล์์สแกนดิิเนเวีีย ออกแบบให้้เป็็นเฟอร์์นิิเจอร์์ ที่่�ผสานเข้้ากัับห้้องของคุุณ 
ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นทั้้�งโต๊๊ะข้้างเตีียงและเครื่่�องฟอกอากาศ 

DustMagnet™ เปิิดใช้้งาน Wi-Fi เพื่่�อควบคุุมการตั้้�งค่่าเครื่่�องฟอกอากาศได้้จาก
เกืือบทุุกที่่�ผ่่านแอพ Blueair ที่่�มีีให้้ใช้้งานบน Android และ iOS และการควบคุุม
ด้้วยเสีียงผ่่านอุุปกรณ์์ที่่�เปิิดใช้้งาน Amazon Alexa และ Google Assistant

DustMagnet™
รุ่่�น ดััสแมกเนท

Model / รุ่่�น 5240i 5440i

Room Size ขนาดห้้อง 22-37 m2 35-58 m2 

Clean Air Delivery Rate (CADR) อััตราการสร้้างอากาศบริิสุุทธิ์์�

Smoke  ควัันบุุหรี่่� 260 m3/h 416 m3/h

Dust  ฝุ่่�น 260 m3/h 453 m3/h

Pollen  เกสรดอกไม้้ 293 m3/h 450 m3/h

Air Changes Per Hour 5 5

Product  รายละเอีียดของสิินค้้า

Sound  level 
High 46 dB(A)  48 dB(A)

Low 22 dB(A) 28 dB(A)

Energy  
Consumption  

High 22 W 42 W

Low 4 W 6 W

Dimension ขนาด   /   Weight น้ำำ��หนััก

Dimensions (H x W x D) 433  x 220 x 220 
mm

540 x 290 x 290 
mm.

Product Weight (Inc. Filter) 4.5 kg 6.8 kg

 02-446-5656 XXXX, XXXXสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิม : ต่่อ



227

Air Purifier
เคร่ื่�องฟอกอากาศ

HealthProtect™️
รุ่่�น เฮลท์์โปรเทค

Blueair HealthProtect
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการฟอกอากาศระดัับโลก ได้้รัับการพิิสููจน์์แล้้วว่่าเครื่่�องฟอกอากาศ HealthProt-
tect™ ซีีรี่่�ย์์ 7400 สามารถกำำ�จััดไวรััสโคโรนา SARS-CoV-2 ในอากาศได้้ 99.99% การทดสอบการ
กำำ�จััดไวรััสโคโรนา SARS-CoV-2 ในอากาศนี้้� ดำำ�เนิินการโดย MRIGlobal ซึ่่�งเป็็นองค์์กรวิิจััยอิิสระที่่�
ไม่่แสวงหาผลกำำ�ไรในห้้องขนาด 13 ลููกบาศก์์ฟุุต จากการประกาศนี้้�ทำำ�ให้้ เครื่่�องฟอกอากาศ 
Blueair HealthProtect กลายเป็็นผลิิตภััณฑ์์ชิ้้�นแรกจากแบรนด์์เครื่่�องฟอกอากาศชั้้�นนำำ� ที่่�ได้้รัับ
การทดสอบเพื่่�อกำำ�จััดไวรััสโคโรนา SARS-CoV-2 ออกไปจากอากาศได้้

GermShield™ เทคโนโลยีีตรวจสอบสภาพอากาศห้้องในเชิิงรุุก ด้้วยเซ็็นเซอร์์ที่่�แม่่นยำำ� ทัันทีีที่่�ห้้องมีีสภาวะเหมาะสมกัับการเติิบโตของเชื้้�อโรค เครื่่�องจะสามารถ
ทำำ�งานเองได้้อััตโนมััติิแม้้อยู่่�ในโหมดสแตนด์์บาย ตลอด 24 ชั่่�วโมง, “SpiralAir™” เทคโนโลยีีการหมุุนเวีียนอากาศ ที่่�จะส่่งอากาศบริิสุุทธิ์์�ไปทั่่�วทุุกมุุมห้้อง

คุุณสมบััติิพิิเศษ
หน้้าจอแสดงค่่าคุุณภาพอากาศแบบ Real-time
กรองฝุ่่�น PM2.5 และอนุุภาคขนาดเล็็กถึึง 0.1 ไมครอน
กรอง VOCs และกลิ่่�นไม่่พึึงประสงค์์
GermShieldTM ป้้องกัันไวรััสและแบคทีีเรีียตลอด 24 ชม.
SpiralAirTM หมุุนเวีียนอากาศบริิสุุทธิ์์� ไปทั่่�วทุุกมุุมห้้อง อย่่างรวดเร็็ว
เชื่่�อมต่่อ Wi-Fi และสั่่�งการผ่่านแอปฯ Blueair

Model / รุ่่�น 7440i 7770i

Room Size ขนาดห้้อง 38-63 m2 62-103 m2 

Clean Air Delivery Rate (CADR) อััตราการสร้้างอากาศบริิสุุทธิ์์�

Smoke  ควัันบุุหรี่่� 455 m3/h 735 m3/h

Dust  ฝุ่่�น 465 m3/h 675 m3/h

Pollen  เกสรดอกไม้้ 475 m3/h 735 m3/h

Air Changes Per Hour 5 5

Product  รายละเอีียดของสิินค้้า

Sound  level 
High 45 dB(A) 55 dB(A)

Low 25 dB(A) 27 dB(A)

Energy  
Consumption  

High 43 W 72 W

Low 9 W 9 W

Dimension ขนาด   /   Weight น้ำำ��หนััก

Dimensions (H x W x D) 690 x 300 x 300 
mm

860 x 340 x 340 
mm.

Product Weight (Inc. Filter) 12.5 kg 19.6 kg
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Hand Dryer
เคร่ื่�องเป่่ามืือ

เป่่ามืือให้้แห้้งอย่่างถููกสุุขลัักษณะ
ได้้อย่่างรวดเร็็วด้้วยอากาศที่่�กรอง
ผ่่านตััวกรอง HEPA

ถููกสุุขอนามััยและได้้รัับการพิิสููจน์์แล้้วว่่า ปลอดภััย

เครื่่�องเป่่ามืือ Dyson ช่่วยให้้คุุณประหยััดค่่าใช้้จ่่าย ประหยััด
พื้้�นที่่�ในห้้องน้ำำ�� ลดการปล่่อยก๊๊าซ CO2 พร้้อมลดความ
สกปรกเลอะเทอะ

รวดเร็็ว ถููกสุุขลัักษณะ ค่่าใช้้จ่่ายถููกกว่่า เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
มืือแห้้งภายใน
10-14 วิินาทีี

ใช้้ตััวกรอง HEPA
เป็็นมาตรฐาน

ค่่าใช้้จ่่ายถููกกว่่า
กระดาษเช็ด็มืือถึงึ 98%

ไม่่ต้้องตััดต้้นไม้้
ไม่่สิ้้�นเปลืืองกระดาษ

พิิสููจน์์แล้้วว่่าถููกสุุขลัักษณะโดย
การทดสอบของหน่่วยงานอิิสระ
พิิสููจน์์แล้้วว่่าถููกสุุขลัักษณะโดยการทดสอบของหน่่วย
งานอิิสระ เครื่่�องเป่่ามืือ Dyson Airblade™ ทุุกรุ่่�นผ่่าน
การทดสอบอัันเข้้มงวดโดย Dyson ผลกระทบของการ
เป่่ามืือให้้แห้้งนั้้�นมีีการทดสอบโดยมหาวิิทยาลััยต่่างๆ 
และได้้รัับการตีีพิิมพ์์ในวารสารนานาชาติิมากมาย

Dyson Airblade Compare table

Model / รุ่่�น 9kJ V dB
wash + dry

แบบติิดผนััง แบบคอสั้้�น แบบคอสููง

Dry Time 10 S 12 S 10 S 14 S 14 S 14 S

Motor Speed 83,000 rpm 75,000 rpm 90,000 rpm 81,000 rpm 81,000 rpm 81,000 rpm

Decibel level 77 dB 79 dB 84 dB 80 dB 80 dB 80 dB

Product 
Dimensions

Width 450 mm 234 mm 303 mm 303 mm 303 mm 303 mm

Height 500 mm 394 mm 661 mm - 159 mm 309 mm

Length 100 mm 100 mm 247 mm 312 mm 286 mm 286 mm

Weight 4.5 kg 2.8 kg 8.2 kg - 9.51 kg -

 02-446-5656 XXXX, XXXXสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิม : ต่่อ

ลดการสััมผััส ลมที่่�ออกมาจะถููกกรองด้้วย ตััวกรอง HEPA
ซึ่่�งสามารถกรองเชื้้�อโรคและแบคทีีเรีียในอากาศได้้มากถึึง 99.5%
ทำำ�ให้้ลมที่่�ออกมาจากเครื่่�องเป่่ามืือเป็็นลมท่ี่�สะอาด

เคร่ื่�องเป่่ามืือ Dyson Airblade ได้้รัับการพิิสููจน์์จาก
หน่่วยงานอิสระแล้้วว่่า สามารถช่่วยลดการฟุ้้�งกระจายของ
ละอองแบคทีีเรีียมากกว่่าการใช้้กระดาษเช็็ดมืือ
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Hand Dryer
เคร่ื่�องเป่่ามืือ

Dyson Airblade 9kj
เครื่่�องเป่่ามืือพร้้อมตััวกรอง HEPA ที่่�รวดเร็็วและประหยััดพลัังงาน

ใช้้พลัังงานต่ำำ�� ค่่าใช้้จ่่ายในการใช้้งานต่ำำ��

การออกแบบที่่�ทนทานและแข็็งแกร่่ง

ดีีไซน์์แบบ Curved Blade™

เป่่ามืือให้้แห้้งอย่่างถููกสุุขลัักษณะด้้วยอากาศที่่�สะอาดกว่่า

เครื่่�องเป่่ามืือ Dyson Airblade™ ที่่�เบาที่่�สุุดของเรา

โหมดแรงลมที่่�เหมาะกัับห้้องน้ำำ��ของคุุณ

• เป่่ามืือแห้้งภายใน 10-12 วิินาทีี
• เพิ่่�มประสิิทธิิภาพด้้านสุุขลัักษณะด้้วยตััวกรอง HEPA
• ประหยััดเงิินกว่่ากระดาษเช็็ดมืือแบบใช้้แล้้วทิ้้�งถึึง 99%
• รัับประกัันอะไหล่่ 5 ปีี
• มีีโหมด Max และ Eco ให้้เลืือกใช้้งาน

เครื่่�องเป่่ามืือ Dyson AirbladeTM 9kJ ใช้้พลัังงาน 9.1 กิิโลจููลส์์ต่่อวััน และ
มีีค่่าใช้้จ่่ายในการใช้้งานเพีียง 19 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ต่่อปีี หรืือประมาณ 600 
บาทต่่อปีี ในโหมด Eco

ตััวเครื่่�องทำำ�จากสแตนเลส เพื่่�อให้้อายุุการใช้้ยาวนานขึ้้�น และผ่่านการ
ทดสอบอย่่างเข้้มงวดเพื่่�อให้้ทนทานต่่อสภาพห้้องน้ำำ��จริิง

แผ่่นอากาศกำำ�ลัังแรง 624 กม./ชม. จะไหลไปตามรููปทรงมืือของคุุณ 
ช่่วยกำำ�จััดน้ำำ��ออกโดยใช้้เวลาน้้อยกว่่า

ตััวกรอง HEPA ดัักจัับ 99.95% ของอนุุภาค2ขนาดเล็็กถึึง 0.1 ไมครอน 
ออกจากอากาศในห้้องน้ำำ�� ก่่อนที่่�จะถููกเป่่าลงบนมืือ ทำำ�ให้้มืือของคุุณแห้้ง
ด้้วยลมสะอาด ไม่่ใช่่ลมสกปรก

ได้้รัับการออกแบบทางวิิศวกรรมด้้านเสีียงเพื่่�อลดเสีียงในห้้องน้ำำ��

สลัับไปมาระหว่่าง 2 โหมดแรงลม โหมด Max สำำ�หรัับบริิเวณที่่�มีีผู้้�มาใช้้งาน
จำำ�นวนมาก หรืือโหมด Eco เพื่่�อประหยััดพลัังงานและควบคุุมเสีียงดััง
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Dyson Airblade V
คิิดค้้นขึ้้�นเพื่่�อประสิิทธิิภาพด้้านสุุขลัักษณะออกแบบมาเพื่่�อพื้้�นที่่�ขนาดเล็็ก

สร้้างพื้้�นที่่�ว่่างในห้้องน้ำำ��ของคุุณ

ความเงีียบ

ตัวักรอง HEPA

เป่่าแห้้งรวดเร็ว็

มอเตอร์์ดิิจิิทัลั Dyson เวอร์์ชั่่�น 4

ทำำ�งานเงีียบกว่่าเดิิมถึึง 35%

• เป่่ามืือแห้้งภายใน 12 วิินาทีี
• เพิ่่�มประสิิทธิิภาพด้้านสุุขลัักษณะด้้วยตััวกรอง HEPA
• รัับประกัันอะไหล่่ 5 ปีี

ด้้วยความหนาเพีียง 10 ซม. เครื่่�องเป่่ามืือ Dyson Airblade V นั้้�นทั้้�งแบน
บางและกะทััดรััด จึึงทำำ�ให้้ห้้องน้ำำ��ของคุุณเหลืือพื้้�นที่่�ว่่างมากขึ้้�น และด้้วย
การยึึดติิดเข้้ากัับแผ่่นรองด้้านหลััง คุุณจึึงสามารถติิดตั้้�ง ดููแลรัักษา และ
เปลี่่�ยนอะไหล่่ได้้ง่่ายๆ ด้้วยตััวเอง

ด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััลมอเตอร์์ที่่�ปรัับปรุุงใหม่่และช่่องลมที่่�แม่่นยำำ�พอดีี 
Dyson ดิิจิิทััลมอเตอร์์ V4 แบบ 1000W จึึงช่่วยให้้เครื่่�องเป่่ามืือ Dyson 
Airblade V มีีเสีียงเบาลงกว่่ารุ่่�นก่่อนหน้้าถึึง 35%

ตัวักรอง HEPA ของ Dyson Airblade™ ดัักจับั 99.95% ของอนุุภาคขนาด
เล็ก็ถึึง 0.1 ไมครอน ออกจากอากาศในห้องน้ำำ�� ก่่อนที่่�จะถููกเป่่าลงบนมืือ ทำำ�ให้้
มืือของคุุณแห้้งด้้วยลมสะอาด ไม่่ใช่่ลมสกปรก

มอเตอร์์ที่่�ออกแบบใหม่่และกระแสลมท่ี่�ผ่่านการคิิดค้นขึ้้�นช่วยให้้เคร่ื่�องเป่่ามืือ 
Dyson Airblade V มีเีสียีงเบาลงกว่่ารุ่่�นก่อนๆ แต่่ยัังคงเป่่ามืือให้้แห้้งได้้ในเวลา
เพียีง 12 วินิาทีี

Dyson ดิจิิทัิัลมอเตอร์์ V4 ที่่�ถููกนำำ�มาพัฒันาใหม่่ใช้้เทคโนโลยีดิิจิทัิัลพัลัส์เพื่่�อดึงึ
อากาศ 30 ลิติรเข้้าไปผ่่านเคร่ื่�องเพื่่�อเป่่ามืือให้้แห้้งอย่่างรวดเร็็ว

เคร่ื่�องเป่่ามืือ Dyson Airblade ได้้ผ่่านการวัดัมาตรฐานและสามารถยืืนยัน
ได้้ว่่า เสียีงเงีียบลงถึึง 35%  การันัตีรัับรองจาก สถาบััน QUIET MARK 
เป็็นมาตรฐานในเร่ื่�องความเงียีบของเสียีงรบกวน

Hand Dryer
เคร่ื่�องเป่่ามืือ

 02-446-5656 XXXX, XXXXสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิม : ต่่อ



231

Dyson Airblade dB
เครื่่�องเป่่ามืือแห้้งเร็็วและถููกสุุขลัักษณะที่่�มีีตััวกรอง HEPA เป็็นมาตรฐาน

เป่่ามืือแห้้งภายในเวลาเพีียง 10 วิินาทีี

กวาดน้ำำ��ออกจากมืือด้้วยความเร็็ว 690 กม./ชม.

มอเตอร์์ดิิจิิทัลั Dyson เวอร์์ชั่่�น 4

ออกแบบมาเพื่่�อความทนทาน

ตัวักรอง HEPA

• เป่่ามืือแห้้งภายใน 10 วิินาทีี
• เพิ่่�มประสิิทธิิภาพด้้านสุุขลัักษณะด้้วยตััวกรอง HEPA
• รัับประกัันอะไหล่่ 5 ปีี

เทคโนโลยีี Airblade™ ดัันแผ่่นลมผ่่านช่่องระบายด้้วยความเร็็ว 690 กม./
ชม. จึึงกวาดน้ำำ��ออกมาจากมืือได้้อย่่างรวดเร็็วและถููกสุุขลัักษณะ

Dyson ดิิจิิทััลมอเตอร์์ V4 ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลพััลส์์ที่่�หมุุนด้้วยความเร็็วถึึง 
90,000 รอบต่่อนาทีี ซึ่่�งเร็็วกว่่ามอเตอร์์ธรรมดาทั่่�วไปถึึง 3 เท่่า จึึง
สามารถดููดอากาศเข้้าไปผ่่านเครื่่�องได้้ถึึง 30 ลิิตรต่่อวิินาทีี

Dyson ดิจิิทิัลัมอเตอร์์ V4 ที่่�ถููกนำำ�มาพัฒันาใหม่่ใช้้เทคโนโลยีดีิจิิทิัลัพัลัส์เพื่่�อดึงึ
อากาศ 30 ลิติรเข้้าไปผ่่านเคร่ื่�องเพ่ื่�อเป่่ามืือให้้แห้้งอย่่างรวดเร็็ว

เคร่ื่�องเป่่ามืือ Dyson Airblade™ ผลิติจาก ABS โพลีคีาร์์บอเนตเนื้้�อเหนีียวท่ี่�
ทนทาน และผ่่านการทดสอบซ้ำำ��แล้้วซ้ำำ��เล่่าในด้านความทนทานและความยืืดหยุ่่�น
ในการใช้้งาน

ตััวกรอง HEPA ของเครื่่�องเป่่ามืือ Dyson Airblade™ ดัักจัับ 99.95% 
ของอนุุภาคขนาดเท่่าแบคทีีเรีีย2 จากอากาศในห้้องน้ำำ�� ดัังนั้้�นมืือของคุุณ
จึึงแห้้งด้้วยลมที่่�สะอาดกว่่า สารเคลืือบต้้านแบคทีีเรีียและการใช้้งานแบบไม่่
ต้้องสััมผััสช่่วยป้้องกัันไม่่ให้้แบคทีีเรีียแพร่่กระจาย เครื่่�องเป่่ามืือ Dyson 
Airblade™ จึึงเป็็นไปตามทุุกข้้อกำำ�หนดของ NSF Protocol P335 ซึ่่�ง
กำำ�หนดเกณฑ์์วััดสำำ�หรัับเครื่่�องเป่่ามืือที่่�ถููกสุุขลัักษณะ

Hand Dryer
เคร่ื่�องเป่่ามืือ
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Dyson Airblade Wash + Dry
ก๊๊อกน้ำำ��พร้้อมเทคโนโลยีีเป่่ามืือ Airblade™ มีีให้้เลืือก 3 รุ่่�น ตามลัักษณะการใช้้งาน

• เป่่ามืือแห้้งภายใน 14 วิินาทีี
• เพิ่่�มประสิิทธิิภาพด้้านสุุขลัักษณะด้้วยตััวกรอง HEPA
• ประหยััดเงิินกว่่ากระดาษเช็็ดมืือแบบใช้้แล้้วทิ้้�งถึึง 98%

ไร้้การสััมผััส ไร้้ความเลอะเทอะ

รวดเร็็ว และประหยััดพลัังงาน

ล้้างและเป่่าแห้้งมืือที่่�อ่่าง เครื่่�องเป่่ามืือ Dyson Airblade Wash+Dry สลัับ
ระหว่่างน้ำำ��และอากาศโดยอััตโนมััติิ จึึงไม่่จำำ�เป็็นต้้องสััมผััสก๊๊อกหรืือปุ่่�มที่่�
สกปรก

ด้้วยเทคโนโลยีี Airblade™ แผ่่นอากาศความเร็็วสููงจะกวาดน้ำำ��ออกจากมืือ
อย่่างรวดเร็็ว ทำำ�ให้้มืือแห้้งภายใน 14 วิินาทีี โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้ระบบ
ทำำ�ความร้้อนที่่�สิ้้�นเปลืืองพลัังงาน

เทคโนโลยีี Airblade™

เป่่ามืือให้้แห้้งด้้วยลม 549 กม./ชม. ด้้วย Dyson ดิิจิิทัลมอเตอร์์ V4

อากาศสะอาดจากตัวักรอง HEPA จะถููกดันัผ่านช่องลมกว้้าง 0.55 มม. ด้้วย
ความเร็็ว 549 กม./ชม. เพื่่�อกวาดน้ำำ��ออกจากมืืออย่่างรวดเร็ว็และถููก
สุุขลักัษณะ

ด้้วย Dyson ดิจิิทัิัลมอเตอร์์ V4 ใช้้เทคโนโลยีดิิจิทัิัลพัลัส์ที่่�หมุุนด้วยความเร็็วถึงึ 
81,000 รอบต่่อนาที ีซึ่่�งเร็็วกว่่ามอเตอร์์ธรรมดาทั่่�วไปถึึง 3 เท่่า จึงึสามารถ
ดููดอากาศเข้้าไปผ่่านเครื่่�องได้้ถึงึ 21 ลิติรต่่อวินิาทีี

อากาศที่่�ผ่่านตััวกรอง HEPA

สัมัผัสัห้้องน้ำำ��ท่ี่�สะอาดขึ้้�นกว่่าท่ี่�เคย

ตัวักรอง HEPA ดักัจัับ 99.95% ของอนุุภาค2 ขนาดเล็ก็ถึึง 0.1 ไมครอน ออก
จากอากาศในห้องน้ำำ�� ก่่อนท่ี่�จะถููกเป่่าลงบนมืือ ทำำ�ให้้มืือของคุุณแห้้งด้้วยลม
สะอาด ไม่่ใช่่ลมสกปรก

ด้้วยเทคโนโลยี ีAirblade™ ที่่�มาพร้้อมก๊อกน้ำำ�� ผู้้�ใช้้จึึงไม่่จำำ�เป็็นต้องเดิินไปยััง
บริิเวณเป่่าแห้้งอีีกจุุดหนึ่่�ง จึงึไม่่มีีน้ำำ��หยดเลอะเทอะบนพื้้�น และด้้วยเคร่ื่�องเป่่ามืือ 
Dyson Airblade Wash+Dry ที่่�ช่่วยประหยัดัพื้้�นที่่� จึงึมีีพื้้�นที่่�เหลืือสำำ�หรัับห้้อง
สุุขาหรืือสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกอื่่�นๆ เพิ่่�มเติิม

 02-446-5656 XXXX, XXXXสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิม : ต่่อ

Hand Dryer
เคร่ื่�องเป่่ามืือ
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 I

Portable Air Conditioner

Instant  Water Heater

แอร์์ เคลื่่�อนที่่�

เคร่ื่�องทำำ�น้ำำ��อุ่่�น

m&e Portable Air Conditioner

m&e Instant Water Heater

ขนาด 4,500W 
(Copper Tank)

ขนาด 3,500W /4500W (Nylon Fiber Tank)

แอร์์เคลื่่�อนที่่� จากแบรนด์์ M&E ไอเท็็มตััวช่่วยที่่�จะทำำ�ให้้คุุณเย็็นสบายคลายร้้อน 
มาพร้้อมฟัังก์์ชัันที่่�ทำำ�ความเย็็นรวดเร็็ว และมีีเสีียงการทำำ�งานของแอร์์ที่่�เงีียบ
วััดระดัับความดัังได้้ที่่� 48 เดซิิเบลด้้วยระบบ Cooling Low Fan อีีกทั้้�งยััง
สามารถเคลื่่�อนย้้ายได้้อย่่างสะดวกด้้วยล้้อเลื่่�อน

กำำ�ลัังไฟ 3,500 และ 4,500 วััตต์์
แรงดัันไฟฟ้้า 220 โวลต์์ 50 เฮิิร์์ตซ
Thermostat ตััดการทำำ�งานเมื่่�ออุุณหภููมิิน้ำำ��สููงที่่�ระดัับ 55oC และ 90oC
มาตรฐานระดัับการป้้องกัันน้ำำ�� IP25
มีีระบบตรวจสอบการทำำ�งานของ ELCB
รัับประกัันตััวทำำ�ความร้้อนหรืือฮีีตเตอร์์นานสููงสุุด 5 ปีี

เครื่่�องทำำ�น้ำำ��อุ่่�นตััวดิิไซน์์เรีียบหรููพร้้อมชุุดราวสไลด์์สีีขาวมุุก หรืือสีีดำำ�ด้้าน 
ทำำ�งานได้้แม้้ระดัับแรงดัันน้ำำ��ต่ำำ��หรืือสููง เหมาะกัับการใช้้งาน มีีระบบ ELCB ตััด
กระแสไฟฟ้้าอััติิโนมััติิ ภายใน 0.1 วิินาทีี เมื่่�อเกิิดกระแสไฟฟ้้ารั่่�วเพีียง 13mA   
ตััว Heater ทำำ�ความร้้อนประสิิทธิิภาพสููงสามารถทำำ�ความร้้อนได้้อย่่างรวดเร็็ว 
แทงค์์ผลิิตจากวััสดุุ ทองแดง หรืือ NyIon Fiber ทนความร้้อนได้้สููง

• ตััวเครื่่�องออกแบบเป็็นพลาสติิก ABS คุุณภาพดีี ทนทานต่่อการใช้้งาน
• ระบบ Auto Swing
• กระจายความเย็็นได้้ 4 ทิิศทาง
• ปุ่่�มสััมผััสแบบ LED พร้้อมควบคุุมการทำำ�งานด้้วยรีีโมท
• นวััตกรรมระบบน้ำำ��ระเหยอััติิโนมััติิ ไม่่มีีน้ำำ��ทิ้้�ง
• ใส้้กรองสามารถถอดออกมาล้้างน้ำำ��ได้้

MEPAC-12KMEPAC-10K
model : model :

Model / รุ่่�น MEPAC-10K MEPAC-12K

ขนาด BTU 10,000 BTU 12,000 BTU

ขนาดห้้อง 12-15 ตารางเมตร 16-20 ตารางเมตร

กระแสไฟฟ้้า 6.1 Amp 7.3 Amp

Dimension ขนาด   /   Weight น้ำำ��หนััก

Dimensions (H x W x D) 715 x 435 x 350 
mm

715 x 435 x 350 
mm

Weight 29 kg 30 kg

คุุณสมบััติิ

ME35FW ME45FB ME45FB RB ME-45PB RB

ME-45PW RWME-45PW

ME-45PB



Corporate Value

S P I R I T
Service minded Result Oriented
Proactivity Integrity
Improvement Teamwork

ใจรักการบริการ ทำ�งานมุ่งเน้นผลงาน

ทำ�งานเชิงรุก ยึดหลักคุณธรรมและความซื่อสัตย์

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำ�งานเป็นทีม

Fast Delivery

Vision

Mission

Bangkok and Vicinity

Upcountry

Within 24 Operating Hours

1-2 Business Days

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
บริการภายใน 24 ชั่วโมง

ต่างจังหวัด
บริการภายใน 1-2 วันทำ�การ

To be a leading Refrigeration and Electrical Solutions 
provider in Thailand and become our customers’ 
Trusted Partner

We are committed to excellence in Quality and 
Services at Reasonable Price and deliver products 
On Time to achieve highest Customer Satisfaction

มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำ�ด้านการให้บริการเกี่ยวกับระบบทำ�ความเย็นและไฟฟ้า
ครบวงจร ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

มุ่งเน้นพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งด้านคุณภาพสินค้าและบริการ ในราคาที่
เหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

Sangchai’s

Sangchai’s

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

“

“



Training
Co-Training with Suppliers

In-House Trainings

Seminars

ฝึกอบรมร่วมกับคู่ค้า

การฝึกอบรมภายในองค์กร

การจัดสัมมนาให้ความรู้ตลาดและสินค้า

Exhibition
Bangkok RHVAC

Temca Forum & Exhibition

Propak Asia

งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำ�ความเย็น

งานแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกล

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดของเอเชีย

มากกว่า 50 แบรนด์ชั้นนำ�
จากทั่วโลก

Quality from Top Brands

50+
Over

Leading Brands
around the world

and more...



88  Borommaratchachonnani Rd., Chim Phli  , Taling Chan ,  Bangkok  10170
88 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

Sangchai Group  ( Head Office )   |   แสงชัยกรุ๊ปฯ  (สำ�นักงานใหญ่)

:  (+66)2-446-5656              :  (+66)2-446-5678
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