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MCHP Series
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คุุณสมบััติิสิินค้้า
มีีระบบในการควบคุุมการทำำ�งานอััตโนมััติิด้้วยชุุดควบคุุม
สามารถควบคุุมอััตราการจ่่ายน้ำำ��ร้้อนได้้อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพ่ื่�อนำำ�
ไปใช้้ในการควบคุุมรัักษาคุุณภาพของสิินค้้าได้้ (การอบแห้้งที่่�
อุุณหภููมิิไม่่สููงเกิิน 85°C โดยความชื้้�นที่่�ปล่่อยออกมาจากฮีีทปั๊� ม
จะมีีลัักษณะความชื้้�นต่ำำ��)
สามารถควบคุุมกระบวนการส่่งน้ำำ��ร้้อนออกจากเครื่่�องได้้อย่่าง
สม่ำำ��เสมอ

ทำำ�อุุณหภููมิิสููงสุุดได้้ถึึง 80-85oC
เหมาะสำำ�หรัับอบแห้้งพืืช สมุุนไพร อบไม้้ วััสดุุก่่อสร้้าง อบพืืช
ผลทางเกษตร ยางพารา อาหารทะเล ใบยาสููบ อุุปกรณ์์ผลิิต
พลาสติิก ยางพารา เป็็นต้้น
ได้้ความเย็็นจากการเป่่าทิ้้�งอุุณหภููมิิ 25-30oC
สามารถนำำ�ความเย็็นที่่�ได้้ไปใช้้ในการ Pre-cool อากาศก่่อนเข้้า
เครื่่�องทำำ�ความเย็็นได้้

*รุ่่�นที่่�แสดงภายในแค็็ตตาล็็อก เป็็นรุ่่�นมาตรฐาน หากต้้องการขนาดใหญ่่กว่่ารุ่่�นมาตรฐาน รบกวนติิดต่่อฝ่่ายขาย
**สามารถออกแบบชุุด Heat Pump ให้้เป็็นระบบน้ำำ��ทั้้�งด้้านร้้อนและด้้านเย็็นได้้ รบกวนติิดต่่อฝ่่ายขาย

หมายเหตุุ

ขนาดหลากหลาย
ตามปริิมาณน้ำำ��ร้้อน

บำำ�รุุงรัักษาง่่าย
อายุุการใช้้งานนาน

ไม่่ทำำ�ลายชั้้�นโอโซน 
GWP ต่ำำ�� ODP=0

ประหยััดไฟกว่่า
ฮีีทเตอร์์ 2-3 เท่่า

ลดการใช้้พลัังงาน
สููงสุุด 50%

Nomenclature
Heat Pump For Drier

Model Type

House Power of Compressor

Refrigerant

MCHP  :  Maxcool Heatpump

ZW    :    Copeland™ Scroll Compressor         
              for heat pump water heating

15 : 16.6 kW	 25  :   25.9 kW 	        30 : 31.2 kW

S    :  Single Fan 	 D    :  Double Fan

A   :   1 Phase 220-240V 50Hz
B   :   3 Phase 380-420V 50Hz

79 : 7 HP	 125 : 10 HP                150 : 13 HP

1   :   R134a		  2  :   R245fa

Heating Capacity

Type of Fans

Power Supply

Compressor Type
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หลัักการทำำ�งานของฮีีทปั๊� มทั่่�วไป
Principle of Heat Pump

หลัักการทำำ�งานของระบบฮีีมปั๊� ม จะเหมืือนกัับระบบทํําความเย็็น แต่่จะต่่างตรงที่่�ระบบทำำ�ความเย็็น Evaporator จะดููดรัับปริิมาณความร้้อนเข้้า
มาที่่�สารทำำ�ความเย็็น เพ่ื่�อได้้ความเย็็นไปใช้้งาน แต่่ฮีีทปั๊� มจะถ่่ายเทพลัังงานความร้้อนของสารทำำ�ความเย็็นที่่�ผ่่านคอมเพรสเซอร์์ส่่งไปยัังน้ำำ��หรืือ
อากาศ เพ่ื่�อให้้น้ำำ��มีีอุุณหภููมิิสููงขึ้้�น สามารถนำำ�น้ำำ��ไปใช้้งานในส่่วนต่่างๆ ตามความเหมาะสมได้้

Casing
Compressor
Solenoid Valve 
Expansion Valve
Evaporator Coil
Axial Fan
Balancing Valve
Water Flow Switch
Receiver Tank
Pump
Plate Heat Exchanger 
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อุุปกรณ์์ภายในของฮีีทปั๊๊� มผลิิตน้ำำ��ร้้อนสำำ�หรัับอบแห้้ง 
Product Detai l  of  Heat Pump for Drier

MCHP Series  |   Heat Pump For Drier



02-446-5656 sangchaigroup www.sangchaigroup.comMaxcool by Sangchai Group

หลัักการทำำ�งานของฮีีทปั๊� มผลิิตน้ำำ��ร้้อนสำำ�หรัับอบแห้้ง 

การติิดตั้้�งฮีีทปั๊๊� ม

Principle of Heat Pump for Drier

Instal lat ion of Heat Pump for Drier

Casing รุ่่�นมาตรฐานทำำ�จากเหล็ก็เคลืือบสีฝีุ่่�น (Powder Coating) 
ทนต่อ่สภาพการใช้ง้านทั้้�งภายนอกและภายใน ป้้องกัันรอยขีดีข่ว่น

คอมเพรสเซอร์์สโครล (Scroll Compressor) ให้้แรงส่่งน้ำำ��ยา
ต่่อเนื่่�อง ประหยััดพลัังงานไฟฟ้า้ คอมเพรสเซอร์์สโครล ถููก
ออกแบบมาให้้เหมาะสมสำำ�หรัับใช้้กัับน้ำำ��ยา R134a และสามารถทำำ�
อุุณหภููมิิ Condensing Temp ได้้สููงถึึง 85 °C

Temperature Control เป็็นระบบควบคุุมการทำำ�งานของ
คอมเพรสเซอร์และป๊ั๊� ม โดยสามารถต่อ่ RS485 เพ่ื่�อรับั-ส่ง่ข้อ้มูลู 
ระหว่างอุปุกรณ์เ์ครื่่�องมืือวัดักับระบบเครืือข่า่ยคอมพิวเตอร์์ 
(Computer Network)

Flow switch เป็็นอุุปกรณ์์ตรวจวััดการไหลของน้ำำ��ที่่�ผ่่านท่่อ ทำำ�
หน้้าที่่�ป้้องกัันการทำำ�งานของชุุดฮีีทปั๊� ม คืือ ถ้้าไม่่มีีน้ำำ��ไหลผ่่าน
เครื่่�องแลกเปลี่่�ยนความร้้อน จะทำำ�ให้้คอมเพรสเซอร์์ ไม่่ทำำ�งาน 
เพ่ื่�อป้องกัันอุุปกรณ์์ต่่างๆ เสีียหาย 

ป๊ั๊� ม (Pump) วััสดุุที่่�ใช้้ทำำ�เรืือนป๊ั๊� ม ใบพััด ผลิิตจาก Stainless 
AISI 304 และเพลาขัับ ผลิิตจาก Stainless AISI 30

เคร่ื่�องแลกเปลี่่�ยนความร้อ้นแบบแผ่น่ (Plate heat exchanger) 
เป็็นของ Alfa Laval ที่่�มีีเทคโนโลยีี Asymmetric channels 
ทำำ�ให้้เพลทมีีการแลกเปลี่่�ยนความร้้อนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมาก
ยิ่่�งขึ้้�น และ Flex flow เป็็นการออกแบบให้้แรงดัันภายในเพลทมีี
ความสมดุุลกัันทั้้�ง 2 ฝั่่� ง 

อีีวาพอเรเตอร์์ (Evaporator) หรืือคอยล์์เย็็น ทำำ�หน้้าที่่�ดููดรัับ
ปริิมาณความร้้อนจากบริิเวณหรืือเนื้้�อที่่�ที่่�ต้้องการทำำ�ความเย็็น 
ขณะที่่�สารทำำ�ความเย็็นภายในระบบตรงบริิเวณนี้้�เดืือดเปลี่่�ยน
สถานะเป็็นแก๊๊ส ความร้้อนจะถููกถ่่ายเทผ่่านทางผิิวท่่อทางเดิินของ
สารทำำ�ความเย็็นภายในระบบ ทำำ�ให้้อุุณหภููมิิโดยรอบอีีวาพอเรเตอร์์
ลดลง และ อีีวาพอเรเตอร์์ ที่่�ใช้้จะเป็็นชนิิด Coated Blue คืือการ
เคลืือบสาร Hydrophilic Blue Fins สารสีีฟ้า้ที่่�เคลืือบแผ่่นครีีบฟินิ 
มีีหน้้าที่่�ช่่วยให้้ครีีบฟินิทนต่่อการกััดกร่่อน และช่่วยให้้ครีีบฟินิเหล่่า
นั้้�นมีีความทนทานสููง และช่่วยไม่่ให้้มีีน้ำำ��เกาะบนแผ่่นฟินิ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้
มีีประสิิทธิิภาพในการกระจายของลมและทำำ�ความเย็็นได้้ไวกว่่าและ
สม่ำำ��เสมอ  

ฮีีทปั๊� มผลิิตน้ำำ��ร้้อนสำำ�หรัับอบแห้้ง (Heat Pump Drier) ควรติิด
ตั้้�งอยู่่�ในบริิเวณที่่�มีีอากาศถ่่ายเทได้้สะดวก เพ่ื่�อประสิิทธิิภาพใน
การทำำ�น้ำำ��ร้้อน ไม่่ควรมีีสิ่่�งกีีดขวางทางเข้้า-ออกของอากาศ ลม
เย็็นที่่�ถููกปล่่อยออกมา
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Model MCHP15-ZW79-SB1 MCHP25-ZW125-SB1 MCHP30-ZW150-SB1

Heating Capacity kW 16.6 25.9 31.2

Cooling Capacity kW 10.9 17.4 20.9

Hot Water Recovery Rate m³/h (L/min) 2.93 (48.83) 3.81 (63.50) 5.51 (91.83)

Water Inlet  & Outlet Temp. °C 35 / 80 35 / 80 35 / 80

Max. Hot Water Outlet Temp. °C 85 85 85

Pump Flow Rate m³/h (L/min) 6.6 (110) 10.8 (180) 10.8 (180)

Air Flow Rate m³/h (CFM) 4,700 (2,766) 4,600 (2,710) 4,400 (2,590)

Compressor Type ZW79KBC-TFP-522 ZW125KBE-TFP-522 ZW150KBE-TFP-522

Qt. 1 1 1

Refrigerant R134a R134a R134a

Electrical V / Ph / Hz 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50

COP 2.57 2.86 2.88

Power At Recovery Rate kW 6.45 9.05 10.85

Pump kW 0.75 0.55 0.55

RLA (@ Recovery Rate) A 14.33 19.93 23.73

Casing Material Powder Coat Galvanized Steel

Dimension (W x D x H) mm. 1,180 X 758 X 993.5 1,180 X 758 X 993.5 1,180 X 758 X 993.5 

Water Inlet & Outlet Inch 1 ¼ & 1 1 ¼ & 1 1 ¼ & 1

Condensated Drain Inch 1/2 3/4 3/4

Avg.Electricity Cost per day
(20 hrs/Day)*

Unit 144 192 228

Physical & Electrical Data

*อ้้างอิิงจาก https://www.mea.or.th/aboutelectric/116/280/form/31

Drawing (Unit : mm. )
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